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1. Dane wyjsciowe

1.1 Obiekt:
Kamieniczki 42 i 43, kamienica Klasztorna 22/23, 61-779 Poznan, Inwestor Muzeum Narodowe w
Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9 - system SSWiN, KD

1.2 Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji napadu i

wiamania (SSWiN), kontroli dostepu (KD) w Kamieniczkach 42 i 43 oraz w kamienicy
Klasztorna 22/23

1.3 Zawartos¢ dokumentacji
W niniejszej dokumentacji oprocz danych wyjsciowych i koncepcji dziatania systemu,

zawarto opis uktadu konfiguracyjnego systemu, opisy techniczne instalacji i urzadzen

oraz rysunek z zaznaczonym rozmieszczeniem urzadzen w obiekcie.

1.4 Dokumenty i materiaty wyjsciowe.
Do opracowania projektu postuzyty :

- rzuty budowlane obiektu,
- przepisy i normy:
a. Polska Norma PN-93/E-8390/14 ,Systemy alarmowe”

b. Specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7, przyjeto 2 stopien zabezpieczenia
zgodnie z PN-EN-50131-1.

c. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezq i
innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg. Dz.U. 2014
poz. 1240

2. Analiza zagrozen obiektu.

2.1 Ochrona fizyczna.
W budynkach, Kamieniczki 42 i 43 oraz ul. Klasztorna 22-23, ochrona fizyczne jest

przewidziana w godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzajgcych. Po zamknieciu muzeum, nadzér nad

obiektem przejmuje wartownik petnigcy stuzbe w Ratuszu, korzystajac z systemow alarmowych.

2.2 Przewidywania co do mozliwych zagrozen obiektu.
Uwzgledniajac lokalizacje obiektu, jego charakterystyke budowlang jak i

rozmieszczenie oraz przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen, nalezy sie
spodziewa¢, ze mozliwymi drogami penetracji obiektu moga byc:
W czasie godzin pracy:
1. Zuchwaty napad zorganizowanych grup przestepczych, celem zaboru
wartosciowych eksponatéw bedgcych w obiekcie.

2. Wiamanie do obiektu w czesci poza biezgcym nadzorem pracownikéw.



3. Dziatania pracownikow muzeum, firm zewnetrznych wykonujacych rézne ustugi
na terenie obiektu.
Po godzinach pracy:

1. Wiamanie do obiektu poprzez otwory drzwiowe i okienne.

2.Prdba kradziezy zuchwatej lub napadu dokonywana przez osobe ,ktdra ukryta sie

wewnatrz obiektu.

2.3 Kategoria zagrozenia i klasa systemu.

Zabezpieczenia elektroniczne sg uzupetnieniem zabezpieczen budowlanych i
mechanicznych. Stuzg one przeciwdziataniu kradziezy, i sq wykorzystywane przy
realizacji zadan przez pracownikéw ochrony.

Przy projektowaniu systemu sygnalizacji wtamania i napadu specyfikacja
techniczna PKN-CLC/TS 50131-7, okresla jako minimalny 2 stopien zabezpieczenia
zgodnie z PN-EN-50131-1.

2.4 Koncepcja zabezpieczenia obiektu.

Zgodnie z ustaleniami z MN w celu zabezpieczenia obiektu nalezy:
Zaprojektowac system zabezpieczenia elektronicznego muzeum odpowiedni w
stosunku do potencjalnych zagrozen okreslonych w planie ochrony muzeum.
System SSWIN oraz KD tworzy:

1. ochrone obwodowga budynku

2. ochrone przestrzenng pomieszczen

3. kontrole i uporzadkowanie ruchu pracownikéw
Powigzanie w jednym zintegrowanym systemie Qognify VMS ( wczes$niej
wystepujacy pod nazwg Cayuga SeeTec ) systemu sygnalizacji wtamania,
kontroli dostepu i CCTV umozliwia petng kontrole dostepu do budynku i

pomieszczen magazynowych .

2.4.1 Ochrona obwodowa

Zabezpieczone zostaty wszystkie wejscia do budynku. Zabezpieczono czujnikami
wstrzgsowo-magnetycznymi wszystkie okna, zewnetrzne drzwi na parterze.
Dodatkowo drzwi wejsciowe zabezpieczono systemem kontroli dostepu wywotujacym
alarm przy nieuprawnionym otwarciu drzwi.

Sciane szczytowa lewa wspdlng z sasiadujacym budynkiem zabezpieczono na
wszystkich kondygnacjach czujnikami sejsmicznymi.
Uzupetnieniem systemu ochrony obwodowej sq kamery zewnetrzne z detekcjq ruchu

na froncie i na zapleczu budynku.



2.4.2 Ochrona przestrzenna

Podstawowa ochrone przestrzenng stanowig pasywne czujniki podczerwieni typu

EV1012 z optyka kurtynowa, o zasiegu 12 metrow .

2.5 System kontroli dostepu

System kontroli dostepu GREEN ACS jest integrowany z Qognify VMS.

Funkcje kontroli dostepu mogq by¢ wykorzystywane réwnolegle z funkcjami

alarmowymi (np. automatyczne rozbrojenie obszaru przed otwarciem drzwi).

System Green ACS

W pefni sieciowa komunikacja z Systemem Centralnym oraz Kontrolerami
(Kontrolery w razie braku pofaczenia z Systemem Centralnym pracuja
autonomicznie do czasu przywrocenia komunikacji).

Obstuga do czterech pojedynczych lub dwéch podwdjnych przejsé z jednego
kontrolera (wersja podstawowa kontrolera).

Obstuga do 4 wejs¢/wyjs¢ logicznych per kontroler (wersja podstawowa
kontrolera).

Rejestr 10 000 000 zdarzen oraz 250 000 kart w pamieci wewnetrznej
kontrolera.

Szyfrowana pamie¢ wewnetrzna kontrolera.
Obstuga standardéw Wiegand/LF: Unique, Indala, HID Prox.

Obstuga standardow Wiegand/HF: Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Desfire
EV1, EV2, iClass.

Elastycznos¢ w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module I0.
Maksymalna ilo$¢ kontroleréw: 512.

Mozliwos¢ definicji uprawnien Uzytkownikow tylko do wybranych obszaréw
funkcjonalnych w Systemie Centralnym kontroli dostepu Green ACS.

Mechanizmy raportowania i analizy nieuprawnionych préb zalogowania sie do
Systemu Centralnego.

Autoryzacja dwusktadnikowa z wykorzystaniem generatora dynamicznych koddéw
PIN (token) do logowania do Systemu Centralnego

Zgodnos$c¢ systemu Green ACS z normg PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne
systemy kontroli dostepu — wymagania dotyczace systeméw i czesci sktadowych)
w zakresie Grade 1-3 oraz normg obronng NO-04-A004-6.



e Autoryzacja kontroli dostepu do przejscia w oparciu o karte kontroli dostepu/karte z
pinem statycznym/karte z dynamicznym kodem PIN regenerowanym co minute
(wyliczanym przez kontrolery systemowy oraz urzadzenie koncowe).

e Mechanizmy autoryzacji dwusktadnikowej w dostepie do strefy, z wykorzystaniem
dynamicznego kodu PIN i aplikacji mobilnej jako dodatkowe zabezpieczenie
krytycznych stref, eliminujace przypadki zduplikowania karty, jej kradziezy i
nieautoryzowanego uzycia, badz uzyskania statycznego kodu PIN przez osoby
niepowotane.

e System powiadomien i notyfikacji, uruchomienia cichego alarmu lub zdefiniowania
dodatkowych krokdw postepowania, w przypadku wykorzystania przez Pracownika
kodu PIN pod przymusem w dostepie do strefy.

e Obstuga mechanizméw lokalnego i globalnego antypassback'u.

e System wykrywania i notyfikacji dla zdarzen nieautoryzowanego fizycznego dostepu
do kontroleréw i czytnikdw (préba oderwania czytnika, podtgczenie do magistrali
urzadzenia obcego, dostep do kontrolera systemowego przez osoby niepowotane).

e Mechanizm komisyjnego otwarcia pomieszczenia i strefy.
e Tryb nadzoru operatorskiego dla pomieszczen i stref.

o Integracja z kamerami telewizji przemystowej i korelacja ze zdarzeniami systemu
kontroli dostepu.

o Algorytmy detekcji proby wywazenia drzwi, mechanizmy wykrywania
mechanicznego uszkodzenia przejscia.

e System komunikacji gtosowej na przejsciach, mozliwos¢ automatycznego tworzenia
wiasnych komunikatéw gtosowych i powigzania ich z wybranymi zdarzeniami
systemowymi.

e Usprawnienia dla oséb niepetnosprawnych (komunikacja gtosowa na przejsciach,
mozliwos¢ definicji grup oséb, dla ktérych przejscie otwierane jest na dtuzszy okres
czasu).

e Wizualizacje systemu kontroli dostepu oraz zdarzen.

Parametry techniczne kontrolera Green ACS

Napiecie znamionowe zasilania 12/24 [VDC]
Maksymalny pobo6r mocy 10 [W]
Wymiary (S/W/G) 166 x 122 x 20 [mm]

10/100M Ethernet RJ45

Wi-Fi XR819, IEEE 802.11 b/g/n [w
Interfejs komunikacyjny kontrolera zaleznosci od wersiji]

Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy)

[w zaleznosci od wersji]
Pamiec¢ nieulotna kontrolera 8 [GB]
Pamiec¢ nieulotna kontrolera dostepna dla
gromadzenia zdje¢ z kamer CCTV
Pamiec¢ obliczeniowa kontrolera 512 [MB] DDR3 SDRAM

Procesor kontrolera Quad-Core ARM Cortex A7 1.2 [GHZ]

4 [GB]



1 x USB 2.0

Ztacza dodatkowe 1 x Audio Jack 3.5 [mm] [w zaleznosci
od wersji]

tBreaTiiieech):;/Ciakres temperatury otoczenia w 0 - 40 [°C]

i:ls;:;:ﬁ’rugoéc’ potaczen kablowych 30 [m]

Maksymalny pobor mocy przez peryferia [dla 12 VDC] : 4 x 13.2 [W]

(przekazniki) [dla 24 VDC] : 4 x 26.4 [W]

Maksymalny pobo6r mocy przez peryferia [dla 12 VDC] : 4 x 2.4 [W]

(czytniki) [dla 24 VDC] : 4 x 4.8 [W]

Parametry funkcjonalne kontrolera Green ACS

Ilos¢ czytnikdw obstugiwanych przez kontroler 4 (lub 2)

Liczba pojedynczych przejs¢ obstugiwanych przez kontroler 4 (lub 2)

Liczba podwodjnych przejs¢ obstugiwanych przez kontroler 2 (lub 1)

Maksymalna ilos¢ zdarzen w pamieci nieulotnej kontrolera 10 000 000

Maksymalna ilos¢ kart w pamieci nieulotnej kontrolera 250 000

Zabezpieczenie kontrolera przed dostepem o0sdb niepowotanych (tamper)

Zabezpieczenie czytnikdw przed dostepem osdb niepowotanych (tamper)

Anty Flood - zabezpieczenie przed probg witamania poprzez

zakresowg symulacje numeréw kart

Autoryzacja wielosktadnikowa karta + pin statyczny

Autoryzacja wieloskfadnikowa karta + pin dynamiczny TOTP

Zabezpieczenie oprogramowania przed ingerencjg oséb

niepowotanych (IDS, IPS)

Zabezpieczenie Antypassback - lokalny / globalny

Anty-tailgating

Maksymalne tempo obstugiwanych zdarzen 10 zdarzen na
sekunde

Integracja z cyfrowymi kamerami CCTV (RTSP)

Szyfrowanie informacji przechowywanych w kontrolerze

Obstuga komunikatéw dzwiekowych

Czytnik HID multiclass SE RP10

Czytnik kart zblizeniowych multiClass SE RP10 wspditpracuje z kontrolerami

systemow kontroli dostepu.

Wielowarstwowe mechanizmy bezpieczenstwa w ramach technologii SIO

firmy HID zapewniajg autentycznosc¢ i poufnos¢ danych.

Rozszerzony program iCLASS Elite™ gwarantuje wyzszy poziom bezpieczenstwa dzieki
unikalnym kluczom komunikacyjnym oraz programujacym.

Obstuga urzadzen mobilnych korzystajacych z systemu iCLASS Seos

umozliwia realizacje kontroli dostepu w ramach platformy HID Mobile Access®.



Mozliwos¢ obstugi przysztych technologii.

Mozliwos¢ programowania czytnikow przy uzyciu kart konfiguracyjnych i
aplikacji mobilnej gwarantuje dtuzszy czas zycia produktu oraz tatwy dostep
do aktualizacji.

Inteligentne zarzadzanie energig (IPM) zmniejsza zuzycie energii przez

czytnik nawet o 75% w pordwnaniu do standardowego trybu dziafania.

Mate wymiary czytnika umozliwiajg zainstalowanie go w miejscach o
ograniczonej ilosci wolnej przestrzeni. Czytnik jest przystosowany do

pracy zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektu, moze by¢ montowany
bezposrednio na powierzchni metalowej.

Wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler oraz biper informujg o trybie pracy
czytnika i stanie dostepu.

Mozliwe jest konfigurowanie trybu pracy LED oraz bipera stosownie do potrzeb
uzytkownika.

Czyta karty: HID Prox, EM, iClass, iClass SE, SEOS, SIO, Mifare CSN.

Typowy zasieg odczytu karty: od 1 do 7 cm

3.1 Zasilanie awaryjne

Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy urzgdzeniom systemu w

krytycznym momencie braku zasilania podstawowego jest zagadnieniem kluczowym dla
ochrony obiektu. Dla prawidtowego zaprojektowania systemu zasilania awaryjnego
uwzgledniono nastepujace zagadnienia:

e Wydajnosc¢ zasilaczy;

e Zasilanie awaryjne — baterie i ich ponowne tadowanie;

e Pobory mocy elementéw systemu;

e Straty w okablowaniu;

e Uziemienie i ekranowanie.

Centrala alarmowa, moduty wejsciowe INT-E jak rowniez kontrolery KD sg wyposazone
w impulsowe zasilacze buforowe APS-612 spetniajace wymagania bezpieczenstwa
Grade 3 okreslone normg EN 50131-3. Wydajnos¢ pradowa zasilacza wynosi 6 A: 3 A
do zasilania urzadzen + 3 A dla tadowania akumulatora.

Baterie akumulatorowe sg tadowane z zasilaczy. Zasilacze posiadajg odpowiedni
margines wydajnosci, tak aby umozliwi¢ ponowne natadowanie baterii w odpowiednim
czasie dla danej kategorii instalacji.

Dla systemdw o poziomie zabezpieczen 3 i 4 podtrzymanie awaryjne systemu w stanie
oczekiwania wynosi 60 godzin i powtérne natadowanie baterii akumulatoréw do 80%
pojemnos$ci musi nastgpi¢ w czasie krotszym niz 12 godzin (EN50131).
Mikroprocesorowa kontrola stanu i parametrow akumulatora, precyzyjna regulacja

napiecia oraz funkcja automatycznego odfgqczenia w przypadku nadmiernego



roztadowania dbajg o stan akumulatora i przedtuzajg jego zywotnos¢, ograniczajac

mozliwos¢ uszkodzenia.

3.2 Zasilacze systemowe, bilans energetyczny , dobor akumulatorow

Dla doboru pojemnosci akumulatoréw przyjeto wartosci pradéw pobieranych przez
urzadzenia w stanie normalnej pracy i w stanie alarmu.
Zatozenia kalkulacji zawartych w ponizszych tabelach dotyczg systemoéw o poziomie
zabezpieczen 3 i 4 czyli podtrzymanie systemu w stanie oczekiwania przez 60 godzin i
powtdrne natadowanie baterii akumulatoréw do 80% pojemnosci w czasie krotszym niz
12 godzin (EN50131).
System alarmowy wyposazony jest w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230V
oraz rezerwowe z akumulatorow.
e Zasilanie podstawowe.
Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystane jest zasilanie z sieci 230V,
doprowadzone do zasilaczy stabilizowanych systemu przewodem
trzyzytowym z wydzielonego zabezpieczenia nadpradowego typu S 191 na
tablicy gtdwnej zamykanej na klucz patentowy.
e Zasilanie rezerwowe.
Zasilanie rezerwowe stanowig akumulatory bezobstugowe o pojemnosci
7,2Ah do 52,0Ah . Akumulatory sg buforowane w sposéb automatyczny z

zasilaczy systemowych.



Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-1 piwnica

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 4 60 60 240 240
elektrorygiel XS12RM-C 4 200 0 800 0
RAZEM w mA: 1840,0 1040,0
Pobdr pradu Pobér pradu
w dozorze Id = 1,840 A w alarmie la = 1,04 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1dxtd Qd = 44,16 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,52 Ah
3. Dobér akumulatora Qc =Qd + Qa Qc = 44,68 Ah
Przyjmujgc sprawno$é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$¢é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 55,85 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna by¢é wieksza lub réwna pojemnosci wynikajacej z obliczeh
W K-1 nalezy zamontowac 2 akumulatory o pojemnosci 28Ah Q= 56,00 Ah
Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-2 parter
Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 4 60 60 240 240
elektrorygiel XS12RM-C 2 200 0 400 0
RAZEM w mA: 1440,0 1040,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorze Id = 1,440 A w alarmie la = 1,04 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1Idxtd Qd = 34,56 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,52 Ah
3. Dobér akumulatora Qc =Qd + Qa Qc = 35,08 Ah
Przyjmujgc sprawno$é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 43,85 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wieksza lub réwna pojemnos$ci wynikajacej z obliczen.
W K-2 nalezy zamontowa¢ 2 akumulatory o pojemnosci 24Ah Q= 48,00 Ah




Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-3 parter kamienica 43

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 1 60 60 60 60
elektrorygiel XS12RM-C 1 200 0 200 0
RAZEM w mA: 1060,0 860,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorze Ild = 1,060 A w alarmie la = 0,86 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1Idxtd Qd = 25,44 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,43 Ah
3. Dobér akumulatora Qc = Qd + Qa Qc = 25,87 Ah
Przyjmujgc sprawno$¢ akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 32,34 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wieksza lub réwna pojemnos$ci wynikajgcej z obliczen.
W K-3 nalezy zamontowa¢ 2 akumulatory o pojemnosci 18Ah Q= 36,00 Ah
Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-4 poddasze kam. 42
Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 3 60 60 180 180
elektrorygiel XS12RM-C 3 200 0 600 0
RAZEM w mA: 1580,0 980,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorze Ild = 1,580 A w alarmie la = 0,98 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1Idxtd Qd = 37,92 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,49 Ah
3. Dobér akumulatora Qc =Qd + Qa Qc = 38,41 Ah
Przyjmujgc sprawno$é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 48,01 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wieksza lub réwna pojemnos$ci wynikajgcej z obliczen.
W K-4 nalezy zamontowa¢ 2 akumulatory o pojemnosci 24Ah Q= 48,00 Ah
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Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-5, 1 ptr. kam. 22/23

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 4 60 60 240 240
elektrorygiel XS12RM-C 3 200 0 600 0
RAZEM w mA: 1640,0 1040,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorze Id = 1,640 A w alarmie la = 1,04 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1Idxtd Qd 39,36 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa 0,52 Ah
3. Dobér akumulatora Qc = Qd + Qa Qc 39,88 Ah
Przyjmujgc sprawno$é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 49,85 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wieksza lub réwna pojemnos$ci wynikajgcej z obliczen.
W K-5 nalezy zamontowac 2 akumulatory o pojemnosci 26Ah Q= 52,00 Ah

Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-6, 2 ptr. kam. 22/23

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 4 60 60 240 240
elektrorygiel XS12RM-C 4 200 0 800 0
RAZEM w mA: 1840,0 1040,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorze Id = 1,840 A w alarmie la = 1,04 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1Idxtd Qd = 44,16 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa= 0,52 Ah
3. Dobér akumulatora Qc =Qd + Qa Qc = 44,68 Ah
Przyjmujgc sprawno$¢ akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 55,85 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wieksza lub réwna pojemnos$ci wynikajacej z obliczen.
W K-6 nalezy zamontowac 2 akumulatory o pojemnosci 28Ah Q= 56,00 Ah

11



Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla K-7, poddasze. kam. 22/23

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut kontroli dostepu 4 drzwi GACS.K04 1 800 800 800 800
Osprzet
czytnik kart zblizeniowych HID iCLASS 3 60 60 180 180
elektrorygiel XS12RM-C 2 200 0 400 0
RAZEM w mA: 1380,0 980,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorze Id = 1,380 A w alarmie la = 0,98 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 24
Qd=1Idxtd Qd = 33,12 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,49 Ah
3. Dobér akumulatora Qc =Qd + Qa Qc = 33,61 Ah
Przyjmujgc sprawno$é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemno$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 42,01 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna by¢ wieksza lub rowna pojemnosci wynikajacej z obliczen.
W K-7 nalezy zamontowac 2 akumulatory o pojemnosci 22Ah Q= 44,00 Ah

Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla centrali / poddasze kamienica 42/

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ | Czuwanie Alarm [Czuwanie Alarm
Centrala Integra 256 PLUS 1 130 200 130 200
Osprzet
czujka ruchu+ mikrofala 0D850 3 22 62 66 186
RAZEM w mA:| 196,0 386,0
Pobor pradu Pobor pradu
w dozorze Id = 0,196 A w alarmie la = 0,386 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd =1d x td Qd= 11,76 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa= 0,19 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc= 11,95 Ah
Przyjmujac sprawnos$¢ akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemnos$é akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 14,94 Ah
Pojemnos$¢ akumulatora powinna by¢ wieksza lub réwna pojemnosci wynikajgcej z obliczen.
Przy centrali nalezy zamontowaé akumulator o pojemnosci 18Ah Q= 18,00 Ah
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Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla I-1 /piwnica Klasztorna 22/23 /

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 1 35 80 35 80
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 3 5 18 15 54
czujka inercyjna XD-2L 3 11,5 15 34,5 45
RAZEM w mA: 84,5 179,0
Pobor pradu Pobor pradu
w dozorze ld= 0,08 A w alarmie la = 0,179 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd=1Idx td Qd = 5,07 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,09 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc = 5,16 Ah

Przyjmujgc sprawno$é akumulatora rdwng 75% wyznaczono pojemnos$¢ akumulatora Q
Q=Qcx 1,25

Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wigksza lub réwna pojemno$ci wynikajacej z obliczen.

W I-1 nalezy zamontowa¢ akumulator o pojemnosci

Q= 6,19

Q= 7,20

Ah

Ah

Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla I-2 /parter Klasztorna 22/23 /

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 2 35 80 70 160
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 3 5 18 15 54
czujka inercyjna XD-2L 6 11,5 15 69 90
RAZEM w mA: 154,0 304,0
Pobor pradu Pobor pradu
wdozorzeld= 0,15 A w alarmie la = 0,304 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd=1Idx td Qd = 9,24 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,15 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc = 9,39 Ah

Przyjmujgc sprawno$é akumulatora rdwng 75% wyznaczono pojemnos$¢ akumulatora Q
Q=Qcx 1,25

Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wigksza lub réwna pojemno$ci wynikajacej z obliczen.

W I-2 nalezy zamontowa¢ akumulator o pojemnosSci

Q= 11,27

Q= 12,00

Ah

Ah
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Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla I-3 /parter kamienica 43/

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 5 35 80 175 400
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 11 5 18 55 198
czujka inercyjna XD-2L 22 11,5 15 253 330
RAZEM w mA: 483,0 928,0
Pobor pradu Pobor pradu
w dozorze ld= 0,48 A w alarmie la = 0,928 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd=1Idx td Qd= 28,98 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,46 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc= 29,44 Ah

Przyjmujgc sprawno$é akumulatora rdwng 75% wyznaczono pojemnos$¢ akumulatora Q

Q=Qcx 1,25 Q= 3533 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wigksza lub réwna pojemno$ci wynikajacej z obliczen.
W I-3 nalezy zamontowa¢ 2 akumulatory o pojemnosci 18Ah Q= 36,00 Ah

Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla I-4 /poddasze kamienica 42/

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 4 35 80 140 320
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 12 5 18 60 216
czujka inercyjna XD-2L 12 11,5 15 138 180
RAZEM w mA:| 338,0 716,0
Pobor pradu Pobor pradu
wdozorzeld= 0,34 A w alarmie la = 0,716 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd=1Idx td Qd= 20,28 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,36 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc= 20,64 Ah

Przyjmujgc sprawno$é akumulatora rdwng 75% wyznaczono pojemnos$¢ akumulatora Q

Q=Qcx 1,25 Q= 24,77 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wigksza lub réwna pojemno$ci wynikajacej z obliczen.
W -4 nalezy zamontowa¢ akumulator o pojemnosci Q= 24,00 Ah
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Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla I-5 / 1ptr. Klasztorna 22/23 /

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 2 35 80 70 160
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 1 5 18 5 18
czujka ruchu sufitowa DS-936 1 20 20 20 20
czujka sejsmiczna DS.-PDSKM-V G3 2 17 17 34 34
czujka inercyjna | XD-2L 4 11,5 15 46 60
RAZEM w mA: 175,0 292,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
w dozorzeld= 0,18 A w alarmie la = 0,292 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd=1Idxtd Qd= 10,50 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,15 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc = 10,65 Ah

Przyjmujgc sprawnos¢ akumulatora rowng 75% wyznaczono pojemnos¢ akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 12,78 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wigksza lub réwna pojemno$ci wynikajacej z obliczen.

W |-5 nalezy zamontowa¢ akumulator o pojemnosci Q= 18,00  Ah



Obliczanie bilansu mocy i pojemnosci akumulatora dla I-6 /poddasze Klasztorna 22/23 /

Pobdr jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ llos¢ Czuwanie Alarm Czuwanie Alarm
Modut 8 linii dozorowych eksp INT-E 2 35 80 70 160
Osprzet
czujka ruchu EV1012AM 9 5 18 45 162
czujka ruchu sufitowa DS-936 2 20 20 40 40
czujka sejsmiczna DS.-PDSKM-V G3 2 17 17 34 34
czujka inercyjna | XD-2L 2 11,5 15 23 30
RAZEM w mA:| 212,0 426,0
Pobdr pradu Pobdr pradu
wdozorze ld= 0,21 A w alarmie la = 0,426 A
1. Stan dozoru dla t =[godz.] 60
Qd=1Idxtd Qd= 12,72 Ah
2. Stan alarmu dla t =[godz.] 0,50
Qa=laxta Qa = 0,21 Ah
3. Dobdr akumulatora Qc=Qd+ Qa Qc = 12,93 Ah

Przyjmujgc sprawno$é akumulatora réwng 75% wyznaczono pojemnos¢ akumulatora Q
Q=Qcx 1,25 Q= 1552 Ah
Pojemnos¢ akumulatora powinna byé wigksza lub réwna pojemno$ci wynikajacej z obliczen.

W |-6 nalezy zamontowa¢ akumulator o pojemnosci Q= 18,00  Ah

3.0 Opis zasadniczych urzadzen.
Centrala alarmowa Integra 256-Plus

Posiada petng zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3. Centrala
charakteryzuje sie rozbudowang funkcjonalnoscia.

Obstuga do 256 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej
oraz obstuga linii 3EOL, port USB do programowania za pomocg PC, mozliwos¢
podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

Rozbudowa do 256 programowalnych wyjsc

Magistrale komunikacyjne do podfgczania manipulatorow i modutdw rozszerzen
Obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD,
klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera lub telefonu komdérkowego,64 niezalezne timery do automatycznego
sterowania.

Pamiec¢ 24 575 zdarzen z funkcjg wydruku, obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw
Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera.



Moduty wejsciowe INT-E

INT-E oferuje rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢, umozliwia tez
bezposrednie podtaczenie czujek wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe
utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktdérej umieszczony
jest modut.

Obstuga konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 3EOL

Programowanie wartosci rezystancji parametrycznej.

Mozliwos¢ podigczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali)

Dodatkowe wejscie sabotazowe typu NC.

Mozliwos¢ integracji z dedykowanym zasilaczem (praca w trybie ekspandera

z zasilaczem).

Napiecie zasilania 12 V DC £15%

Pobdr pradu w stanie gotowosci 35 mA

Maksymalny pobdr pradu 80 mA

Obcigzalnos¢ wyjscia +12V 2,5 A

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 - bez zasilacza Grade 3

Manipulator systemowy INT-KLCD-GR

Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systemow INTEGRA.
Dzieki wyswietlaczowi, na ktorym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie
nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne.
Podswietlenie klawiatury i wyswietlacza, diody LED informujace o stanie systemu,
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie, 2 wejscia do czujnikéw.
Sygnalizacja utraty tacznosci z centralg, tgcze RS-232 do wspodtpracy z programem
GUARDX.

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC

Pobdr pragdu w stanie gotowosci 17 mA

Maksymalny pobér pradu 101 mA

Czujki

Pasywne czujki podczerwieni VE1012AM.

Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obrébka sygnatu V2E, pamiec, wyjscia przekaznikowe

NC, antymasking

Unikalna technologia optyki lustrzanej umozliwia stopniowanie ostrosci, co z kolei
tworzy ciggta kurtyne, zapobiegajacq utracie Sledzonego obiektu. W celu zwiekszenia
pokrycia przez czujke, wykorzystuje sie opatentowane lustro 3Brid™ z kurtynami
ortogonalnymi. Sg to dodatkowe elementy lustra o poziomej strukturze, ktore generujg
kurtyny o pionowej orientacji. Dzieki temu dodatkowe kurtyny nie powodujg
zwiekszenia wymiardw czujki.

Czujki serii VE, wyposazone w anytmasking, posiadaja najwyzszej jakosci mechanizm
zabezpieczajacy przed proba sabotazu, np. zastoniecie lub zamalowanie przedniej
czesci czujki, ale réwniez umozliwiajacy ochrone czujek przed atakiem z innych stron.
Czujki Carrier Fire & Security wyposazone w anytmasking nie tylko spetniajq

normy EN50131-2-2 Grade 3 oraz VdS class C, ale znacznie je przekraczaja.

Seria czujek ruchu VE wyposazona jest w opatentowany algorytm przetwarzania
sygnatu V2E (Vector Verified Enhanced). Kazdy zrodto sygnatu generuje unikalny
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wektor, ktérego ksztatt i wzér jest analizowany przez ukfad cyfrowego przetwarzania
sygnatu, umozliwiajgc rozpoznawanie réznych sygnatéw. Oznacza to, ze ta

seria czujek rozpoznaje potencjalne zrddta fatszywych alarméw, takich jak stacjonarne
zrédta termiczne, wentylatory lub silne zrédfa sSwiatta i reaguje tylko na sygnaty
alarmowe generowane przez wtamywaczy.

Czujki ruchu z wbudowanym algorytmem wektorowym sg wytaczng cechg Carrier Fire &
Security.

Czujniki uniwersalne XD-2L
XD-2L to uniwersalna czujka przewodowa, ktéra moze wspotpracowac z dowolng
centralg alarmowa. Urzadzenie moze pracowac jako czujka: magnetyczna,
wstrzasowa, wstrzasowa i magnetyczna, zalania woda.
Dostepna w kolorze biatym (XD-2L), bragzowym (XD-2L BR) lub ciemnoszarym (XD-
2L DG).
e WybOor typu czujki przy pomocy przetacznikdédw DIP-switch
e tryby pracy:
o czujka magnetyczna
= wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
= wejscie umozliwiajace podtaczenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki
magnetycznej)
= 1 wyjscie alarmowe
o czujka wstrzgsowa
= wykrywanie wstrzasow i drgan, ktére towarzysza probom sitowego sforsowania
drzwi lub okna
= wejscie umozliwiajace podtaczenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki
magnetycznej)
= 1 wyjscie alarmowe
o czujka wstrzasowa i magnetyczna
= wykrywanie wstrzasow i drgan, ktére towarzysza probom sitowego sforsowania
drzwi lub okna itp.
= wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
= wejscie umozliwiajace podtaczenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki
magnetycznej)
= 1 lub 2 wyjscia alarmowe
o czujka zalania wodg
= wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacjg wodng
= wejscie do podigczenia zewnetrznej sondy zalania FPX-1 (biata), FPX-1 BR
(brgzowa) lub FPX-1 DG (ciemnoszara) — sonda do nabycia osobno
= 1 wyjscie alarmowe
e wybor typu wyjscia alarmowego (2EOL/NC lub NC)
e wybor rezystoréw parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
o alarm: 1,1kQ/2,2kQ/4,7kQ/5,6kQ/6,8kQ
o sabotaz: 1,1kQ/2,2kQ/4,7kQ/5,6kQ
dioda LED do sygnalizacji
zdalne wiaczanie / wytaczanie diody LED do sygnalizacji
nadzér napiecia zasilania
ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy
w zestawie 2 magnesy (do montazu na powierzchni i do montazu wpuszczanego)

Czujki mikrofalowa / PIR OD850 Bosch do zastosowan zewnetrznych

Czujka mikrofalowa / PIR OD850 o obszarze pokrycia 15 x 15 m przeznaczona jest do
zastosowan zewnetrznych oraz do pracy w niekorzystnych warunkach srodowiskowych.
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Zastosowanie Analizatora ruchu II przetwarzajgcego sygnat z detektora PIR oraz
technologii LTD (Linear Travel Distance - Przemieszczenie liniowe) przetwarzajgcej
sygnat z detektora mikrofalowego po-zwala czujce wykrywaé przemieszczenie liniowe,
co umozliwia uzyskanie niezawodnej detekcji ruchu ludzi przy jednoczesnym pomijaniu
obiektow nieruchomych wykonujacych nieznaczne ruchy takich jak gatezie drzew lub
wiszace znaki.

e Wymiary (wys. x szer. x gt.): 16,5 x 8,25 x 5,7 cm

¢ Napiecie zasilajace: 10-15 VDC, 22 mA w trybie czuwania, maks. pobdr pradu 62 mA.

Czujka PIR panoramiczna, niskoprofilowa DS936 Bosch
Do montazu sufitowego, wykorzystuje zliczanie impulsdwo zmiennej polaryzaciji.
Jest wyposazona w soczewki Fresnela z kierunkowoscig wigzki.
e Zaawansowane przetwarzanie syghatu
e Zasieg: 360° x 7,5 m
e Montaz powierzchniowy/ptaski
e Temperatura pracy -29°C + +49°C
e Pobdr pradu 20mA przy napieciu 12VDC
o Kierunkowosc¢ wigzki, uszczelnione komory czujki
Zasieg szerokokatny: do 7,5 m x 360°.
Srednica obszaru zasiegu jest w przyblizeniu dwa razy wieksza niz wynosi wysoko$¢
montazu.

Czujka sejsmiczna DS-PDSKM-VG3 HIKVISION

e Zzasieg - promien 5m

e Grade 3

« IK10

e 8 poziomdw czutosci
DS-PDSKM-VG3 - przewodowa czujka sejsmiczna, wyposazona w wysokiej jakosci
czujnik zapewniajacy wczesne wykrywanie zagrozenia. Regulowana czutos¢ czujki z
wykorzystaniem wbudowanych mikroprzetacznikdéw (8 poziomow).

4.0 Opis instalacji przewodowej.

Instalacje przewodowa do czujnikéw nalezy wykonaé przewodem YTDY 6x0,5
uktadanym w rurkach gietkich w tynku . Magistrale pomiedzy modutami i centralg
nalezy utozy¢ przewodem YTDY 8x0,5. Do miejsca zainstalowania centrali alarmowej i
koncentratorow przewody zasilajgce i linie dozorowe nalezy doprowadzi¢ w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wszystkie linie doprowadzi¢ do centrali i 8
wejsciowych modutéw INT-E.

Zasilanie 230V doprowadzi¢ przewodem OMY 3x1,5 z tablic pietrowych.

Wszystkie urzadzenia systemu nalezy zabezpieczy¢ przed sabotazem.
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5.0 Zestawienie materiatow
LP. |Element Typ Producent |Ilos¢|Jedn.
1. |Centrala alarmowa Integra Satel 1 |szt.
256Plus
2. |Manipulator systemowy INT-KLCD Satel 1 |szt.
3. | Czytnik kart SE R10 HID 23 |szt.
multiClass
4. |Modut 8 wejsc¢ z obudowgq i zasilaczem | INT-E Satel 6 |szt.
APS-612
5. |Modut 8 wejs¢ do ekspandera INT-E Satel 10 |szt.
6. |Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi z | GACS.K04 GREENACS | 7 |szt.
obudowaq i zasilaczem APS-612
7. |Elektrozaczep NO 12 VDC rewersyjny |XS12RM-C HARTTE 19 |szt.
z wyslizgiem, ostong zapadki i
czujnikiem, monitoringiem
8. |Czujnik mikrofala/PIR zewnetrzny OD850 Bosch 6 |szt.
9. |Czujnik inercyjny, magnetyczny XD-2L Satel 49 |szt.
10. |[Czujnik PIR z antymaskingiem VE 1012AM UTCFS 37 |szt.
11. |Czujnik PIR dookdiny DS936 Bosch 3 |szt.
12. | Czujnik sejsmiczny DS-PDSKM- Hikvision 4 |szt.
VG3
13. |Depozytor 50 szt. kluczy 1 |szt.
14. | Akumulator 28Ah/12V 4 | szt.
15. | Akumulator 26Ah/12V 2 |szt.
16. | Akumulator 24Ah/12V 5 |szt.
17. | Akumulator 22Ah/12V 2 |szt.
18. | Akumulator 18Ah/12V 7 | szt.
19. | Akumulator 12Ah/12V 1 |szt.
20. |Akumulator 7,2Ah/12V 1 |szt.
6.0 Wykaz rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku
T01 Instalacji SSWIN, KD — schemat blokowy
T02 Plan instalacji SSWIN, KD, rzut piwnic, kamienice nr 42 i 43, Klasztorna 22/23
TO03 Plan instalacji SSWIN, KD, rzut parteru, kamienice nr 42 i 43, Klasztorna 22/23
T04 Plan instalacji SSWIN, KD, rzut 1 pietra, kamienice nr 42 i 43
TOS5 Plan instalacji SSWIN, KD, rzut 2 pietra, kamienice nr 42 i 43
TO6 Plan instalacji SSWIN, KD, rzut poddasza, kamienice nr 42 i 43
T07 Plan instalacji SSWiN, KD, rzut 1 pietra, Klasztorna 22/23
TO8 Plan instalacji SSWiN, KD, rzut 2 pietra, Klasztorna 22/23
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T09

Plan instalacji SSWIN, KD, rzut 2 poddasza, Klasztorna 22/23
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