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MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

ciśnieniowy podumywalkowy
podgrzewacz wody

o poj. 5,0l; 2,0 kW/230V

Ø16
Ø16

zakończenie zaworem odcinającym
DN32 + zwrotny typu EA na
poziomie ~1,0m nad posadzką,
podłączenie do
nawilżacza parowego

PP40x6,7

PP40x6,7

Przejście
p.poż

Przejście p.poż
umieszczone w pionie
przy przejściu przez strop

włączyć
za pomocą syfonu

o wys. min 20cm

Ø
25

Ø25

Ø50

Ø
50

Ø50

prowadzić
w przestrzeni

międzystropowej

i=0,3%

i=
0,

3%

włączyć
za pomocą syfonu

o wys. min 20cm

Przejście p.poż
umieszczone w pionie
przy przejściu przez strop

Przejście p.poż
umieszczone w pionie

przy przejściu przez strop

prowadzić
w przestrzeni

międzystropowej

i=0,3%

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW1
Vn-4430m³/h;Pd-300Pa
Vw-4450m³/h,Pd-300Pa
Pobór mocy-2x2,50kW/400V
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 16,2kW
Moc chłodnicza 39,58kW
Nagrzewnica elektryczna 12,1kW/400V
Nawilżacz elektrodowy NPE-00-45-11-2L1050D40
Wydajność nominalna 45 kg/h
Zasilanie 33,7 kW / 48,7 A / 3~ 400V 50Hz
ciężar-941kg ±10%

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW2
Vn-2190m³/h;Pd-300Pa
Vw-2170m³/h,Pd-300Pa
Pobór mocy-2x1,80kW/400V
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 6,3kW
Moc chłodnicza 11,6kW
ciężar-370kg ±10%
Centrala posadowiona na
ramie z obsługą od góry
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AutoCAD SHX Text
pion kanalizacyjny  PK-1  110 wyprowadzony ponad dachi zakończony wywiewką dachową

AutoCAD SHX Text
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