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PAZDZIERNIK 2024 — Poznan

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA

CZESC RYSUNKOWA:

KAMIENICE OD STAREGO RYNKU NR 42 i NR 43:

AKO1
AKO2
AKO3
AKO4
AKO5
AKO5-1
AKO6-1
AKO6-2
AKO6-3
AKO7
AKO8
AKO9

AKWO01
AKWO02
AKWO03
AKWO04
AKWO05
AKWO06
AKWO07
AKWO08
AKWO09
AKW10
AKW11
AKW11.1
AKW12
AKW12.1
AKW12.2
AKW13
AKW14
AKW15

AWO01
AWO02
AWO03
AW04
AWO05
AWO06
AWO07
AWO08
AWO09
AW10

Rzut piwnic Stary Rynek nr42 i 43 i Klasztorna 22/23

Rzut parteru Stary Rynek nr 42 i43iKlasztorna 22/23

Rzut | pietra Stary Rynek nr42i43

Rzut Il Pietra Stary Rynek nr 42 - 43

Rzut poddasza Stary Rynek nr42i 43

Rzut poddasza nieuzytkowego / wiezby Stary Rynek nr 42 i43
Przekroj A-A kamienica 43 Stary Rynek i kamienica Klasztorna 22/23
Przekrdj B -B kamienica 43 Stary Rynek i kamienica Klasztorna 22/23
Przekréj D -D kamienica nr 42

Elewacja zachodnia kamienice nr42i 43

Elewacja wschodnia kamienice nr 42 i 43

Rzut dachéw kamienice nr42i43

Rzut piwnic-posadzki

Rzut parteru-posadzki

Rzut Ip-posadzki

Rzut llp-posadzki

Rzut poddasza uzytkowego-posadzki

Rzut piwnic-sklepienia

Rzut parteru-stropy, sufity

Rzut Ip-posadzki-stropy, sufity

Rzut llp-posadzki-stropy, sufity

Rzut poddasza uzytkowego-posadzkistropy, sufity
Klatka schodowa - 42

Klatka schodowa — 42 detale

Klatka schodowa - 43

Klatka schodowa — 43 rekonstrukcja klatki drewnianej, detale
Klatka schodowa 43 - detale

Zestawienie drzwi i witryn wewnetrznych
Balustrada schoddéw parteru kamienica 43
Zarysowania $cian elewacji

Zestawienie okien i drzwi — elewacje schemat
Zestawienie okien i drzwi — kamienica 42
42-01 inwentaryzacja

42-02 inwentaryzacja

42-03 inwentaryzacja

42-04 inwentaryzacja

42-01 projekt

42-02 projekt

42-03 projekt

42-04 projekt

42-05 projekt

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:50

1:50
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100

1:100
1:100
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10



AW12
AW13
AW14
AW15
AW16
AW17

AW21
AW22
AW?23
AW24
AW25
AW26
AW27
AW28
AW29
AW30
AW31
AW32
AW33
AW34
AW35

42-06 projekt
42-07 projekt
42-08 projekt
42-09 projekt
42-D2 projekt
42-D3, D4 projekt

Zestawienie okien i drzwi — kamienica 43
43-01 inwentaryzacja
43-02 inwentaryzacja
43-03 inwentaryzacja
43-04 inwentaryzacja
43-01 projekt

43-02 projekt

43-03 projekt

43-04 projekt

43-05 projekt

43-06 projekt

43-07 projekt

43-08 projekt

43-D2 projekt

43-D3, D4 projekt

KAMIENICA OD KLASZTORNEJ 22/23:

A-101
A-102
A-103
A-104
A-105
A-106
A-107
A-201
A-202
A-301
A-401
A-402
A-403
A-404
A-405
A-406
A-501
A-502
A-503
A-504
A-505
A-601
A-602
A-603
A-701
A-702
A-703

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Rzut poddasza

Rzut poddasza nieuzytkowego
Rzut dachu

Przekréj Al

Przekréj A2

Elewacje

ZESTAWIENIE OKIEN
ZESTAWIENIE DRZWI
ZESTAWIENIE WITRYN
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
ZESTAWIENIE WITRYN WEWNETRZNYCH
ZESTAWIENIE SCIAN MOBILNYCH
KtAD SUFITOW PIWNICY

KtAD SUFITOW PARTERU

KtAD SUFITOW 1. PETRA

KtAD SUFITOW 2. PETRA

KtAD SUFITOW PODDASZA
POSADZKI

POSADZKI - WYTYCZNE
POSADZKI - COKOLY

SCIANY - WYTYCZNE
KOLORYSTYKA

BALUSTRADY

1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

1:100
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



A-801
A-802
A-803
A-804
A-805
A-806
A-807
A-808
A-809
A-810

ELEWACIJE - DETAL TERRART
BALUSTRADA - DETAL

ANEKS KUCHENNY

TOALETY - WYPOSAZENIE
ELEWACIJE - Terakota
ELEWACIJE - Terakota DETAL 1
ELEWACIJE - Terakota DETAL 2
ELEWACIE - ptyty elewacyjne
ELEWACIJE - daszek
LAPIDARIUM - podkonstrukcja
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAKRES OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
INWESTOR
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

AP WWWWWWWW

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Kamienice od Starego Rynku 42-43
Kamienica od Klasztornej 22/23

B bH

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM

OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYINEGO......cccccureriuneniininnssunensssnnesssanennans

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN — KAMIENICE OD STAREGO RYNKU 42-43
ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN — KAMIENICE OD UL. KLASZTORNE) 22/23

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNE KAMIENICE 42-43
SCIANY ZEWNETRZE
SCIANY WEWNETRZNE
STROPY ISTNIEJACE STALOWE WPS
STROPY NOWE
NADPROZA
KLATKI SCHODOWE
SCHODY WEWNETRZNE
SCHODY ZEWNETRZNE
PODOSNIK PIONOWY DLA 0SOB NIEPELtNOSPRAWNYCH
SCHODO- PODNOSNIK [RAMPA MECHANICZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH]
ELEMENTY BUDOWLANE - TYNKI | OKtADZINY SCIAN WEWNETRZNE
ELEMENTY BUDOWLANE - IZOLACJE
ELEMENTY BUDOWLANE SUFITY
ELEMENTY BUDOWLANE - POSADZKI | PODLOGI
TYNKI | OKtADZINY SCIAN WEWNETRZNE
TYNKI | OKtADZINY SCIAN - ZEWNETRZNE
POW*tOKI ZABEZPIECZAJACE
ELEMENTY BUDOWLANE - DRZWI WEWNETRZNE
ELEMENTY BUDOWLANE -DRZWI ZEWNETRZNE
ELEMENTY BUDOWLANE — STOLARKA OKIENNA
ELEMENTY BUDOWLANE - DACH
ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO
PRZEJSCIA | PRZEPUSTY.
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNE KAMIENICA UL. KLASZTORNA 22/23
SCIANY ZEWNETRZE
WYKONCZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
WIENCE SCIAN | NADPROZA
SCHODY WEWNETRZNE
KONSTRUKCJA DACHU
SCIANY WEWNETRZNE
TYNKI WEWNETRZNE
RODZAJE WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH:
PRZEWODY WENTYLACYINE | DYMOWE - WG PROJ. WENTYLACJI | C.O.
SUFITY
POSADZKI | PODLOGI
DACH
PRZEJSCIA | PRZEPUSTY.
IZOLACJE
OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
OKNA | DRZWI WEWNETRZNE
POW*tOKI ZABEZPIECZAJACE
SYSTEM GASZENIA GAZEM
ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA
System audioprzewodnikéw czesci ekspozycyjne
UWAGI KONCOWE.......overerirerereneresesessesessseseseans
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PROJEKT WYKONAWCZY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
— MUZEUM MIESZKANCOW;

MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCIJI
Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43, ul. Klasztorna 22/23, 61-773 Poznan,

dz. nr 111, 112, obreb Poznan, ark. 17

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX — budynek ustugowy, funkcja muzealna

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKT WYKONAWCZY

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna

— obowigzujgce przepisy i normy

- budynek wpisany do rejestru zabytkow

- dokumentacja archiwalna

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.6. INWESTOR
Muzeum Narodowe w Poznaniu
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOt AUTORSKI

architektura:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gtéwny projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy: arch. Stawomir Ambrozewicz
uprawnienia nr 365/pw/94

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury bez ograniczen
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PROJEKT TECHNICZNY - OPIS

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX - budynek ustugowy, funkcja muzealna z funkcjg biurowa oraz pracowniami
konserwacji i magazynami zbiorow

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Badania geotechniczne ze wzgledu na charakter inwestycji — przebudowa i remont istniejgcych
budynkdw, nie zmienia sie posadowienia i obcigzen charakterystycznych obiektéw budowlanych.
Badania geologiczne w archiwum MNP wykonywane na potrzeby wczesniejszych opracowan.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.1. Kamienice od Starego Rynku 42-43

- Nie zmienia sie zewnetrznych przegréd budowlanych - Scian zewnetrznych: Scian elewac;ji
frontowej i elewacji od strony dziedzirca oraz elewacji w granicy z sgsiadami na dziatkach nr 109 i
113

- Nie zmienia sie wewnetrznych przegréd budowlanych $cian konstrukcyjnych oraz scian
dziatowych historycznych i powstatych w wyniku odbudowy

- Wykonanie posadzek na gruncie w piwnicach wraz z ociepleniem oraz ocieplenie stropow i
potaci dachowych

- Remont i przebudowa ograniczona do wykonania nowych scian dziatowych w obrebie
kondygnacji nadziemnych w lekkiej zabudowie — Sciany gipsowo kartonowe (GK, GKI, GKF) na
ruszcie stalowym wypetnienie z wetny mineralnej.

3.2. Kamienica od Klasztornej 22/23
3.2.1. Sciany piwnic

- fundamentowe bez zmian, planuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych typu Sredniego
od ulicy Klasztornej i w granicy z dziatka sgsiednig od pétnocy dz. nr 113

3.2.2. Sciany kondygnacji nadziemnych - przebudowa $cian obwodowych zewnetrznych
wschodniej od ul. Klasztornej, zachodniej od dziedzinca i pétnocnej od strony dziatki 113:

Sciany zewnetrzne obwodowe od strony wschodniej, pétnocnej i zachodniej przeznaczone w
projekcie do przebudowy i czesciowej rozbidrki warstwy zewnetrznej nienosnej w stanie
technicznym dostatecznym. Wystepujg liczne ubytki niezabezpieczonej cegly poddawane
dtugotrwale niekorzystnym warunkom atmosferycznym, zamakanie i dziatanie niskich temperatur.
Projekt PAB zaktadat rozbidrke zewnetrznej warstwy licowej dla uzyskania miejsca na wykonanie
warstw izolacji termicznych zewnetrznych, jednakze po wykonaniu odkrywek i analizie
dokumentacji archiwalnej, okazato sie, ze $ciany wykonano jako jednowarstwowe i nie ma
technicznych mozliwosci rozbiérki zewnetrznej warstwy muru. Sciany zewnetrzne wzniesiono w
granicy dziatki sgsiedniej i drogowej, wobec czego nie ma mozliwosci wykonania izolacji
termicznej bez odsuniecia lica Sciany od granic. Planuje sie rozbidrke Scian zewnetrznych od strony
wschodniej, potnocnej i zachodniej i wykonanie Scian w technologii scian zelbetowych
wylewanych na budowie w szalunkach systemowych grubosci 20cm. Zmiana materiatu z ktérego
wykonana jest Sciana przy zachowaniu gabarytéw Sciany i wielkos$ci otworéw okiennych i
drzwiowych w ramach przebudowy i uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z Prawem
Budowlanym jest zmiang nieistotng. Powyzsza zmiana wprowadzona w PT pozwolita na uzyskanie
33cm na wykonanie izolacji termicznej wraz z obudowg licowg systemowag w granicach dziatki i
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zachowanie grubosci Sciany budynku przebudowywanego.

Rozwigzanie konstrukcyjno - materiatowe:

- Sciany zewnetrzne zelbetowe, wylewane na budowie wg proj. konstrukcji z oktadzinami
systemowymi na ruszcie stalowym nierdzewnym lub aluminiowym i ociepleniem z wetny
mineralnej

- Izolacje termiczne: wetna mineralna na ruszcie stalowym gr. 20cm z membrana
wiatroizolacyjna

- Ruszt stalowy z blachy nierdzewnej lub aluminiowy

- Oktadzina systemowa z ksztattek ceramicznych glazurowanych i ptyt wiéknowo
cementowych elewacyjnych oraz paneli z blachy miedzianej (lokalizacja na rys. elewac;ji)
Uwaga: zachowuje sie szerokos$¢ scian i obrys zewnetrzny

3.2.3. Sciany wewnetrzne

- Istniejgce murowane z cegty petnej istniejgce 1,5i 2 ceglty — bez zmian

- Nowe konstrukcyjne murowane z cegty petnej 25cm i bloczkéw silikatowych gr 24cm

- Dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych 12cm i w lekkiej zabudowie GK (GKI, GKF) na
ruszcie stalowym z wypetnienie z wetny mineralnej, lokalizacja wg czesci rysunkowe;j.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

4.1. ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN — KAMIENICE OD STAREGO
RYNKU 42-43

Szczegbtowy opis prac konserwatorskich poszczegdlnych elementow budynku, bedacych
przedmiotem remontu opisano w dalszej czesci opracowania — PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH

4.1.1. Instalacja urzadzen do obstugi oséb niepetnosprawnych:

- Przebudowa obydwu klatek schodowych w nr 42 i 43 oraz budowa podnosnika pionowego
w obudowie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w kamienicy 42 z parteru

- Przystosowanie budynkoéw do obstugi oséb niepetnosprawnych, uksztattowanie posadzek i
przej$¢ w progach, zapewnienie szerokosci przejs¢, instalacja schodo-podnosnika (rampa
mechanicznna) lokalizacja na Il pietrze miedzy kamienicami 42 i 43.

- Wydzielenie pomieszczen t.j toalety do obstugi 0séb niepetnosprawnych na parterze.

- Instalacje utatwiajgce poruszanie sie i obstuge osdb niepetnosprawnych

4.1.2. Zakres prac wspolny dla wszystkich pomieszczen:

- Przywrdécenie podziatu funkcjonalnego pomieszczen wg dok. archiwalnych: w obrebie
pomieszczen parteru pomieszczenia obstugi klientéw t.j. centrum informacji muzealnej, kasy,
szatnia, pomieszczenia ustugowe, na | i Il pietrze pomieszczenia ekspozycyjne oraz wydzielenie
pomieszczen nowych funkcji tj. toalety na parterze, pomieszczenia pomocnicze i techniczne na
poddaszu.

- Prace konserwatorskie scian, stropow, sklepien, polichromii, posadzek, schodow

- Wykonanie odtworzenie — posadzek, stropdéw i wypraw tynkarskich

- Remont odtworzenie i wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

- Rekonstrukcja scian i stropdw oraz sklepien i klatki schodowej 43
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- Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem

- Wykonanie instalacji bezpieczenstwa: systemu antywtamaniowego i monitoringu
wizyjnego

- Wykonanie instalacji niskopragdowych (WI-FI, Internet, telefony),

- Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru i dostosowanie budynkéw do wymogow ochrony
przeciwpozarowej

- Zabezpieczenie konstrukcji budynkéw do wymogdw ochrony przeciwpozarowej

- Remont i zabiegi konserwatorskie elewacji kamienic zabytkowych 42, 43

4.1.3. Tynkii malowanie scian i sklepien

- Prace konserwatorskie polichromii i zachowanych tynkéw
- Prace konserwatorskie watkdéw ceglanych

- Remont i prace konserwatorskie wypraw tynkarskich
Wykona¢ wg PPK

4.1.4. Posadzki i podtogi

- Oczyszczenie i konserwacja posadzek kamiennych zgodnie z PPK

— Wykonanie nowej podtogi z ptyt kamiennych (rekonstrukcja) w pomieszczeniach parteru i
czesci pomieszczen | pietra

— Wykonanie podtédg drewnianych (parkietéw taflowych i parkietow klepkowych) w
pomieszczeniach ekspozycji | pietra i Il pietra oraz czesci pomieszczen poddasza

- Podtoga z desek w pomieszczeniu poddasza

— Podtogi z oktadzin przemystowych w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych
poddasza

4.1.5. Schody drewniane kamienica 43

- Rekonstrukcja i zabiegi konserwatorskie zachowanych elementéw schodéw klatki
schodowej kamienicy 43 —wg PPK

4.1.6. Schody kamienne kamienica 43

— Odstoniecie i zabiegi konserwatorskie zachowanych okfadzin, stopnic i podstopnic
kamiennych z piaskowca biegu schodow w kamienicy 43 z parteru na | pietro i zabiegi
konserwatorskie schodow ceglanych z piwnic kamienice 42 i 43

4.1.7. Stropy drewniane

— Poddanie zabiegom rekonstrukcyjnym stropow i fragmentow zachowanych stropow
belkowych i kasetonowych zabytkowych kondygnacji nadziemnych oraz zabiegom
konserwatorskim wg PPK

— Demontaz fragmentdow stropow drewnianych w celu zabezpieczenia przeciwpozarowo oraz
przebudowy stropéw stalowo zelbetowych i ponowne podwieszenie zachowanych belek
stropowych podwieszonych do stropdw stalowo zelbetowych wykonanych w kamienicach 42i 43

— Kompleksowe zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych wg PPK
4.1.8. Sklepienia
— Zabiegi konserwatorskie sklepien ceglanych w piwnicach i w obrebie parteru wg PPK

— Zabiegi konserwatorskie sklepien gwiazdzistych i krysztatowych na kondygnacjach
nadziemnych wg PPK

4.1.9. Stolarka okienna i drzwiowa
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- Wykonanie nowej stolarki okiennej spetniajacej wymogi termiczne i bezpieczenstwa
zgodnie z wytycznymi MNP i rozporzadzeniem w/s zabezpieczania zbioréw muzeum przed
pozarem, kradziezg i innym niebezpieczeristwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg w
standardzie konserwatorskim

- Drzwi historyczne — poddane zostang zabiegom remontowym i konserwatorskim:
Oczyszczenie, naprawa uszczelnien, wykonanie malatur, regulacja i naprawa okuc.

— Drzwi zostang poddane pracom konserwatorsko restauratorskim wg PPK

4.1.10. Slusarka

- Poddanie zabiegom konserwatorskim elementéw metalowych — balustrady, kraty detal
Slusarski wg PPK

4.1.11.Elementy kamienne

- Poddanie zabiegom konserwatorskim zachowanych elementow kamiennych (parapety,
opaski drzwiowe, portale, schody stopnice i podstopnice, listwy przypodtogowe, posadzki )

4.1.12.Dach

- Remont potaci dachowych z wymiana dachdéwki i obrébek blacharskich

- Remont, naprawa, uzupetnienia, wymiana uszkodzonych elementéw i zabezpieczenie
konstrukcji drewnianych wiezb dachowych przeciwbiologicznie i przeciwpozarowo (NRO)
4.1.13.Instalacje

- Wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego i ekspozycyjnego

- Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- Wykonanie instalacji elektrycznej silnopradowej i gniazd wtykowych z wytgcznikiem pradu
- Wykonanie instalacji odgromowe;j

Wykonanie instalacji strukturalnych i logicznych w zakresie:

Instalacja SSNiW i KD

Instalacja sygnalizacji pozaru — przebudowa i rozbudowa istniejgcego systemu

Instalacja CCTV

Instalacja LAN i WiFi

Instalacja monitorowania klimatu w pomieszczeniach ekspozycji, magazynach obiektow i
pracowniach konserwatorskich

Instalacja zarzadzania klimatem BMS

Instalacja przewodnikdw multimedialnych i petli indukcyjnych w pomieszczeniach obstugi klienta,
ekspozycjach, bibliotece

- Wykonanie instalacji wod — kan.

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej ze sterowaniem
klimatem

- Wykonanie instalacji C.O. — grzejniki i ogrzewanie podtogowe

- Instalacja hydrantowa odstepstwo

- Wykonanie zrédta ciepta (pompa ciepta) i elementéw wyposazenia chtodzgcego na
potrzeby wentylacji i klimatu

4.1.14. Zabezpieczenie do wymogow ochrony przeciwpozarowej

- Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych i zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji
stropdéw i klatek schodowych i spetnienie wymogodw ochrony przeciwpozarowej wg zapisow
operatu i ekspertyzy oraz odstepstwa WKWPSP w Poznaniu

- Dostosowanie obiektu do wymogdw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z zapisami
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ekspertyzy i postanowienia WKWPSP w Poznaniu
- Wyposazenie budynkéw w instalacje ochrony przeciwpozarowej SSP SAP

4.2. ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN — KAMIENICE OD UL.
KLASZTORNEJ 22/23

4.2.1. Przebudowa istniejacego budynku od ul Klasztornej:

- Przebudowa budynku wykonanego obecnie w stanie surowym otwartym na potrzeby
zaplecza biurowo - administracyjnego muzeum oraz na potrzeby pracowni i magazynow
konserwatorskich zbioréw (zgodnie z wczesniejszym przeznaczeniem). Budynek wznoszony w
latach 80. XXw.

- Ze wzgledu na zty stan techniczny czesci scian zewnetrznych i stropdw planuje sie
przebudowe przegrdod zewnetrznych od ul. Klasztornej, dziedzinca i granicy od strony potnocnej i
wszystkich stropédw kondygnacji nadziemnych. Po dokonaniu ogledzin stanu technicznego i
struktury scian zewnetrznych murowanych z cegty petnej, jednowarstwowych bez szczeliny
powietrznej i izolacji termicznej stwierdzono brak mozliwosci technicznych wykonania ocieplenia
budynku. Podjeto decyzje o rozebraniu Scian zewnetrznych do poziomu piwnic gotyckich i
wykonanie scian nowych w technologii Scian zelbetowych wylewanych na budowie gr. 20cm (wg
projektu konstrukcyjnego).

- Prace konserwatorskie scian i sklepien gotyckich w obrebie piwnic i parteru budynku,
$ciana szczytowa potudniowa na styku z budynkiem sgsiednim

- Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi

- Przebudowa istniejgcej klatki schodowej i budowa windy wewnetrznej dla osdb
niepetnosprawnych i obiektow

- Wykonanie kompletu posadzek w catym budynku, w piwnicach posadzki na gruncie z
ociepleniem i izolacjami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi

- Wykonanie kompletu sufitéw, sufity podwieszane i tynkowane

- Wykonanie wypraw tynkarskich w catym budynku

- Montaz stolarki okiennej o drzwiowej spetniajacej wymagania dla muzedw: klasa
odpornosci na wtamanie oraz zabezpieczenie przed dziataniem promieniowania

- Roboty wykonczeniowe, oktadziny $cian sufitéw i podtog

— Wyposazenie state wnetrz

— Wyposazenie aranzacyjne wnetrz

4.2.2. Wykonanie kompletu instalacji

- Instalacja oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego

- Instalacji elektrycznej silnopradowej i gniazd wtykowych

- Instalacja odgromowa

Instalacji strukturalnych, logicznych i bezpieczenstwa w zakresie:

Instalacji SSNiW i KD

Instalacji sygnalizacji pozaru

Instalacji CCTV

Instalacji LAN i WiFi

Instalacja utatwien dla oséb niepetnosprawnych, petle indukcyjne

Instalacja audio - video

- Wykonanie instalacji wod — kan i deszczowa odwodnienia dachdw i dziedzifca
- Wykonanie instalacji C.O. — grzejniki i ogrzewanie podtogowe

- Zrédto ciepta pompy ciepta z opcja chtodzenia oraz dodatkowe urzadzenia chtodzace
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- Instalacja zarzadzania klimatem BMS

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej ze sterowaniem klimatem

- Instalacja monitorowania klimatu w pomieszczeniach ekspozycji, magazynach obiektow i
pracowniach konserwatorskich

- Instalacja gaszenia pozaru gazem w magazynie obiektow

- Instalacja hydrantowa — odstepstwo

- Instalacja przewodnikdw multimedialnych,

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNE KAMIENICE 42-43

5.1. SCIANY ZEWNETRZE

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej, przemurowania z
réznych okresow historycznych, planuje sie naprawe i wzmocnienie scian w rejonie uszkodzen i
peknie¢ metoda szycia za pomoca pretow stalowych. Watki ceglane nalezy uzupetni¢ cegta o
zgodng wymiarowo na zaprawach wapiennych.

5.2. SCIANY WEWNETRZNE

5.2.1. Sciany wewnetrzne istniejace:

- Wykonanie przemurowan, uzupetnien, naprawy i wzmocnien z cegty petnej na zaprawie
wapiennej. Uzupetnienia watkéw j.w.
- Prace konserwatorskie wg PPK

5.2.2. Sciany wewnetrzne nos$ne:

- Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 murowane z cegty do przemurowan i przewigzan z
istniejagcymi murami oraz gr. 24,0cm

5.2.3. $ciany wewnetrzne dziatowe:

- Sciany dziatowe gr.12,0cm lub 24,0cm - murowane z cegly 12cm na zaprawie cementowo
wapiennej lub wapienno - trasowe;j

- Sciany gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej
systemowe rozwigzanie w zaleznosci od lokalizacji GK, GKF, GKI (takze obudowy szachtéw)

- Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200cm — systemowe,
wykonane z ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

Uwaga:

- Sciany oraz obudowy z ptyt GK, ktére musza posiada¢ odpowiednia klase odpornosci
ogniowej lub posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng nalezy wykonac jako system —
zgodnie z technologig podang przez producenta.

5.3. STROPY ISTNIEJACE STALOWE WPS

5.3.1. Stropy stalowe z ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi WPS i stropy typu Klein na
belkach stalowych

- Rozebranie gtadzi cementowych
- Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia konstrukcji stropdw do wymaganej odpornosci
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pozarowej moze zaistnie¢ potrzeba rozebrania i demontazu elementéw prefabrykowanych
stropow; ptyty WPS — sktadowa¢ do ponownego montazu, przewidzie¢ wymiane i uzupetnienie
uszkodzonych ptyt.

- Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia stropu (elementdéw stalowych i ptyt WPS od
spodu) przez lekki natrysk ogniochronny bez demontazu ptyt stropowych. Wykonawca przy
doborze technologii zabezpieczenia dokona doboru i obliczen typu i grubosci warstw dla
wymaganej odpornosci stropu REI60, podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych
- konstrukcje stropow stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie, wykonac warstwy podktadowe i
zabezpieczenie ogniochronne do odpornosci R60

- Wykona¢ warstwy posadzkowe zgodnie z zestawieniem

- Podczas prac dokona¢ ewentualnych napraw i wzmocnien konstrukcji

- Stropy Kleina zabezpieczy¢ pozarowo przez obudowe w systemie z ptyt ogniochronnych,
lub wykonanie tynkéw lub lekki natrysk do REI60 elementy konstrukcji R60

- Kolorystyka otwartych i widocznych stropéw WPS nad podwieszanymi zachowanymi
zabytkowymi belkami drewnianymi: ciemny szary do uzgodnienia w ramach komisji
konserwatorskiej, wszelkie instalacje i urzgdzenia prowadzone w przestrzeni ponad belkami
drewnianymi nalezy wykonaé (malowa¢) w kolorze stropu — ciemny szary

5.4. STROPY NOWE

- Stalowe belkowe osadzone w scianach na poduszkach betonowych z ptyta zelbetowg wg
projektu konstrukcji

5.5. NADPROZA

- Przekucia w scianach istniejgcych nadproza stalowe lub strunobetonowe

5.6. KLATKI SCHODOWE

KAMIENICA 42

- Klatka schodowa o konstrukcji stalowej zabezpieczonej do R60, stopnice z drewna
lisciastego twardego o wymaganej masywnosci elementu dla odpornosci R60 (8/30cm) — dab,
kolor i faktura dobrany na etapie wykonawstwa podczas komisji konserwatorskiej, lakierowanie
pdétmat (satyna)

- Balustrady i pochwyty drewniane

- Konstrukcja biegdw i spocznikéw obudowana dodatkowo od spodu ptytami
ogniochronnymi gipsowo kartonowymi GKF lub cementowo wiéknowymi (rozwigzanie systemowe
producenta)

- Policzki schodéw obudowane oktadzinami z drewna j.w.

- Catos¢ wykonczenia schoddw spdjna kolorystycznie wykonana z jednego gatunku drewna
KAMIENICA 43

- Klatka w czesci | pietra i Il pietra — rekonstrukcja zachowanych biegdéw klatki schodowej
wraz z balustradami i wyposazeniem. Elementy zachowane poddac zabiegom konserwatorskim,
naprawie i uzupetnieniom. Brakujgce elementy nalezy zrekonstruowac wg istniejgcych
zachowanych, kolorystyka i sposéb wykornczenia do decyzji podczas komisji konserwatorskich na
budowie.

- Pomiedzy spocznikiem potpodestu | pietra, a Il pietrem i poddaszem nowe biegi schodowe
stalowe ze stopnicami z drewna twardego o wymaganej masywnosci dla odpornosci ogniowej R60
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(analogicznie do schodéw w kamienicy 42) — dab; kolor i faktura oktadziny dobrany na etapie
wykonawstwa podczas komisji konserwatorskiej. Balustrada petnoszklana w profilach liniowych
zamknieta od gory profilem pochwytu, szkto bezpieczne P2a (szyba klejona laminowana VSG, ESG
8,8,4) z nadrukiem imitujgcym graficznie w sposéb uproszczony detal i rysunek balustrady
zachowanej. Pochwyty aluminiowe systemowe lub drewniane debowe do decyzji podczas
wykonawstwa i przestawieniu probek i przyktadowych rozwigzan, uzgodnienie w ramach komisji
konserwatorskiej. Kolorystyka elementéw metalowych aluminiowych i stalowych ciemno szara,
dobor i zatwierdzenie j.w.

- Wykonawca przedstawi obliczenia doboru wytrzymatosci systemu balustrady i szkta

5.7. SCHODY WEWNETRZNE

- Istniejgce schody kamienne i ceglane w piwnicy i na parterze poddac zabiegom
konserwatorskim i wyposazy¢ w porecze i balustrady (rekonstrukcja)

- Nowoprojektowane schody w piwnicy pom. -4 wylewane na budowie, konstrukcja
zelbetowa, gtebokos¢ posadowienia 0,6m, oktadzinowane ptytka ceramiczng recznie formowana
zgodna z okfadzing posadzki w piwnicy.

- Wyposazy¢ w balustrady stalowe, kolorystyka ciemny szary mat (efekt kutego zelaza),
zgodna z przyjeta dla elementéw $lusarskich w obiekcie,

5.8. SCHODY ZEWNETRZNE

- Zewnetrzne stopnie kamienne w wejsciach do budynku poddane zabiegom
konserwatorskim wg PPK, uszkodzone stopnie wymienic zgodnie z istniejgcymi

- Stopnie w wejsciu gtdownym kamienicy 43 od Starego Rynku przebudowad, tak aby uzyskac
przejscie bezprogowe

5.9. PODOSNIK PIONOWY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Winda/podnosnik kabina o wymiarach 110/140, wykonany w konstrukcji samonosne;j
aluminiowej przeszklonej szkto bezpieczne P2a; drzwi rozsuwane 6 przystankéw mijankowo
(pdétpodesty, kabina przelotowa). Wyposazenie i wykoriczenie stal nierdzewna szczotkowana

- Konstrukcja aluminiowa obudowy windy profile w kolorze ciemnym szarym dostosowanym
do innych elementéw wykonczenia i elementéw metalowych t.j. balustrady, kraty; kolorystyka do
ustalenia w trakcie komisji konserwatorskich na budowie.

- Wyposazenie dostosowane do obstugi osdb niepetnosprawnych zgodne warunkami
technicznymi Dz.U.2022.1225 t.j. § 193. [Wymogi dotyczgce dzwigdéw] i PN-EN 81-70:2018-07

- Montaz na stropie, gtebokos$¢ zagtebienia w posadzce 10cm, montaz na podkonstrukcji w
stropie nad piwnicg nad sklepieniami, podnosnik nie wymaga podszybia.

5.10. SCHODO- PODNOSNIK [RAMPA MECHANICZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH]

Schody o konstrukcji stalowej wyposazone w mechanizm zasilany elektrycznie zmieniajacy schody
w rampe o wymiarach 1,1x1,4m przez opuszczenie stopni na poziom posadzki i zablokowanie w
pozycji horyzontalnej. Stopnie tworzg ptaszczyzne platformy ktdra przy pomocy mechanizmu
podnosi sie na zadany poziom.
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- Schodo-rampa zlokalizowana na Il pietrze pomiedzy kamienicami 42i 43,
- Urzgdzenie powinno spetnia¢ przepisy w zakresie bezpieczenstwa i obstugi osob
niepetnosprawnych

5.11. ELEMENTY BUDOWLANE - TYNKI | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNE

- W zakresie remontu budynku jest wykonanie i remont instalacji wentylacji, wod-kan i
elektrycznych z instalacjami niskoprgdowymi. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w scianach
tynkowanych. Wszelkie bruzdy i przejscia instalacji nalezy wyprawic.

- Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu lokalizacje instalacji i przejscia na $cianach
zabytkowych nalezy konsultowac¢ ze stuzbami konserwatorskimi i prowadzi¢ pod nadzorem
konserwatorskim.

- tynkowane (tynk mineralny wapienny na wapnie trasowym (bez dodatku cementu) kat. IV);
uziarnienie i fakture dobra¢ podczas komisji konserwatorskich na budowie na podstawie prébek;
dostosowane do tynkow istniejgcych — szczegdtowy opis wg programu prac konserwatorskich

- w czesciach parterowych w miejscach wystepowania zawilgocen tynki renowacyjne
wapienne WTA lub kompresowe wapienne trasowe lekkie z dodatkiem spulchniaczy (jako bufor
dla przejmowania soli) — wykonac zgodnie z instrukcja WTA: wysoko$¢ 1m powyzej zawilgocen.
- Malowanie farbami silikatowymi (krzemianowymi) i wapiennymi o wysokiej paro
przepuszczalnosci dedykowanymi do obiektéw historycznych

- W toaletach i pomieszczeniach mokrych, technicznych, kuchniach ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,1m

- Na Scianach i sklepieniach z watkiem ceglanym odkrytym przeprowadzié prace
konserwatorskie lica i spoiny; instalacje elektryczne i logiczne prowadzi¢ nasciennie i na
sklepieniach, w rurkach koloru ciemnej szarosci, kolorystyka odkrytych kabli i przewoddéw
ciemnoszary ( z wyjatkiem okablowania p.poz); w wyjgtkowych przypadkach po konsultacji ze
stuzbami konserwatorskimi dopuszcza sie prowadzenie instalacji w spoinie

5.12. ELEMENTY BUDOWLANE - IZOLACJE

5.12.1.1zolacja przeciwwilgociowa

PIONOWA:

- Izolacja bitumiczna ptynna powtokowa na Scianach wspdtczesnych i szlamy
konserwatorskie do fundamentdéw i scian fundamentowych na scianach zabytkowych — stosowacé
rozwigzanie dedykowane do obiektow historycznych jako system jednego producenta,

- Na murach zabytkowych stosowac izolacje z warstwg separacyjng np. narzut wapienny,
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umozliwiajgcg odwracalnosé procesu i odstoniecie muréw bez ich uszkodzenia — wg systemu
izolacji dla obiektow zabytkowych

POZIOMA

- Pozioma — brak izolacji poziomej w czesci gotyckiej piwnic, naturalng izolacje stanowi
fundament kamienny, w szczegdlnych przypadkach gdy wystepuje podcigganie na murach
przebudowanych i uzupetnianych nalezy wykonac iniekcje w postaci kremdw silanowych po
konsultacji i pod nadzorem konserwatorskim

- Papa izolacyjna modyfikowana SBS zgrzewana na osnowie poliestrowej lub welonie
szklanym - dwie warstwy na uprzednio zagruntowanym podtozu gruntem SBS dedykowanym do
systemu izolacyjnego producenta — posadzki na gruncie, izolacja ciezka przeciwwodna posadzki
dziedziinca

- Folia izolacyjna (paroizolacja) PE 0,3mm — posadzki, stropy, stropodachy, uktadana i klejona
na zaktad z wywinieciem na sciany

- w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub ,,ptynna” z tasmg systemowg wklejang w
naroznikach pomiedzy posadzkg i $Sciang — z zaktadem na Sciany min.30cm, przy natryskach 200cm,
- gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg asfaltowa na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropdw,

5.12.2.1zolacja termiczna

Posadzki na gruncie:

- Posadzki piwnic: polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 5cm, min. wsp. A=0,030 W/mK,
wytrzymatos¢ na Sciskanie >700kPa + podktad pod ogrzewanie podtogowe z foilig aluminiowg
3cm

Poddasze wentylowane izolacja uktadana na stropie oraz ocieplenie w pofaci dachu:

- wetna mineralna gr.30cm, wsp. A=0,035 W/mK, maks. ciezar jednostkowy 80kg/m3;
Pokrycie w systemie gwarantujgcym uzyskanie klasyfikacji BRoof t1.

Docieplenie $cian poddasza powyzej ocieplenia z wetny:

- styropian gr.15cm, min. EPS 70-031, wsp. min. A=0,030 W/mK

— $ciany poddasza dodatkowo na styku z poddaszami nieuzytkowymi (nieogrzewany-
mi) i Sciany zewnetrzne kolankowe ociepli¢ w systemie ptyt klimatycznych 12cm A=0,030
W/mK lub wetng mineralng twardg 15cm z tynkiem mineralnym (paroprzepuszczalnym) A
0,035W/mK

5.12.3.1zolacje akustyczne:

- sufity podwieszone o pochfanialnosci dzwieku aw=0,95 klasa A

- wg rysunkow ktaddéw sufitow

- stolarka i Slusarka zewnetrzna 2 i 3-szybowa uwzgledniajgca uwarunkowania zewnetrzne
i normowe wymogi dla poszczegdlnych funkgji.

- Izolacja akustyczna szachtu windy — przektadka z wetny mineralnej (izolacja techniczna)

- Izolacja akustyczna elementdw instalacji t.j. centrale wentylacyjne — na stropach wykona¢é
warstwe izolacji akustycznej z wetny mineralnej twardej, urzadzenia mocowane na przektadkach
akustycznych, Sciany pomieszczenia wygtuszone dodatkowo izolacjg z wetny mineralnej
akustycznej
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5.12.4.Paroizolacja

- folia polietylenowa PE 0,3mm
- tasmy okienne paroszczelne

5.12.5. Wiatroizolacja

- Papa bitumiczna zgrzewana i mocowana mechanicznie modyfikowana SBS na welonie
poliestrowym lub szklanym na deskowaniu

- Membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci zbrojona, paroprzepuszczalnos¢ min
3000g/m2/24h, odpornos¢ na UV, wodoszczelnos¢ W1, gramatura min. 180g/m?2 - zastosowanie
na potaciach dachowych niedeskowanych,

5.13. ELEMENTY BUDOWLANE SUFITY

wg zestawienia pomieszczen

W zakresie remontu budynku jest wykonanie i remont kompletu instalacji wentylacji, wod-kan i
elektrycznych z instalacjami niskoprgdowymi. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w stropach
tynkowanych. Wszelkie bruzdy i przejscia instalacji nalezy wyprawi¢,

5.13.1.Istniejace stropy drewniane

- Uzupetnienia, rekonstrukcja i zabiegi konserwatorskie zachowanych stropow
kasetonowych i belkowych z obydwu kamienicach 42 i 43 wg PPK

- Demontaz czesciowy belek podwieszonych pod stropami stalowymi celem zabezpieczenia
konstrukcji stalowej i przeprowadzenia prac konserwatorskich stropdw oraz rozbiérki niektérych
stropow stalowych w traktach srodkowych (klatki schodowe). Dopuszcza sie wykonanie zabiegéw
in situ, wykonawca skonsultuje i uzgodni sposéb wykonania konserwacji zachowanych belek
stropowych i stropow drewnianych. W przypadku wywozu obiektédw zabytkowych do konserwacji
na zewnatrz, nalezy uzgodnic ze stuzbami konserwatorskimi sposdb transportu, warunki
przechowywania i zabezpieczenia obiektow. Podczas prowadzenia prac budowlanych wszystkie
elementy zabytkowe stropow i belkowan drewnianych oraz schodow i posadzek nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

- Sprawdzenie mocowania belek podwieszanych zachowanych, korekta poziomoéw,
wzmocnienie konstrukcji

5.13.2. Pomieszczenia biurowe, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pomocnicze:

- wg zestawienia pomieszczen

- tynkowane (tynk mineralny drobnoziarnisty kl.IV zatarty w jakosci gtadzi)

- podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze scian lub na biato,
- W pomieszczeniach mokrych stosowac sufity z ptyt GKI odpornych na dziatanie wilgoci lub
ptyty wiéknowo cementowe)

- w sufitach nalezy montowaé wtazy rewizyjne do instalacji, oswietlenie oraz wloty i wyloty
wentylacji.

5.13.3. Pomieszczenia techniczne i magazyny:

- tynkowane (tynk mineralny kl.III)
- obudowy z ptyt GK

uktad sufitéw i rozmieszczenie urzqdzen wg czesci rysunkowej
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5.14. ELEMENTY BUDOWLANE - POSADZKI | PODLOGI
Zgodnie z uktadem i oznaczeniem na rysunkach:

5.14.1.Sale ekspozycyjne na l i ll pietrze, komunikacja poddasze

- Podfogi drewniane deskowe i parkiety taflowe z drewna twardego lisciastego — dagb
kolorystyka uktad i faktura wg prébek wykonanych na budowie zatwierdzenie podczas komisji
konserwatorskiej

5.14.2.Hole, komunikacja:

- odtworzenie posadzki - ptyty kamienne o powierzchni naturalnej (niepolerowanej)
zaimpregnowanej, modut zgodny z istniejgcym, w obiekcie wystepujg oktadziny kamienne z
piaskowcow zbitych i wapieni olandzkich. Nalezy dobra¢ kamien zblizony wtasciwosciami do
zachowanych w obiekcie i zatwierdzi¢ po wykonaniu prébek ze stuzbami konserwatorskimi

5.14.3.Magazyny i pracownie konserwatorskie

— Przygotowanie i oczyszczenie i zagruntowanie posadzek betonowych

- Wykonanie posadzek w systemie zywic epoksydowych, z wywinieciem na $ciany wys. 12cm
i zaokrgglong krawedzig miedzy Sciang i podtogg min. R-20mm

- Posadzka chemoodporna (w pracowniach konserwacji), przemystowa o podwyzszonej
odpornosci na scieranie, antyposlizgowa, z dodatkiem kwarcowym matujacym, dylatowana
obwodowo i w polach 6x6m

- Nosnosé — stropdw i posadzek magazynow - 5kN/m?2

5.14.4.Pomieszczenia sanitarne:

- w kamienicy 42 i 43 ptyty kamienne wg zestawienia posadzek, o powierzchni naturalnej
(niepolerowanej), prostokatne modut 30x60cm lub kwadratowe modut 30x30 lub 40x40cm,
uktadane na mijanke; format i kolor (szary homogeniczny) — do ustalenia z Inwestorem i
projektantem. wodoodporne, antyposlizgowe (klasa min. R9), odporna na zabrudzenia, plesn i
grzyby, zagruntowane

5.14.5.W pomieszczeniach porzagdkowych i technicznych:

- gres techniczny nieszkliwiony, prostokagtne modut 30x60cm lub kwadratowe modut 30x30
lub 40x40cm, w I-szej kategorii gatunkowej, gres odporny na scieranie i Srodki dezynfekujace /
chemiczne — klasa odpornosci na Scieranie PEI 5, antyposlizgowy — klasa min. R9, nasigkliwos¢
wodna do 0,05% wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze szarym, fuga w kolorze zharmonizowanym

z kolorem ptytek, cokoty ceramiczne systemowe w zakresie wysokosci 7,0 + 10,0cm

Kolorystyke wszystkich posadzek nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem oraz dobra¢ wg probek
na budowie uzgodni¢ podczas komisji konserwatorskich

Ponadto:

- cata podtoga (wtgcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposdb, zeby nie stanowita
przeszkody dla 0sob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

- w pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykonaé 1% spadki w kierunku wpustu.
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5.15. TYNKI | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNE

- prace konserwatorskie zachowanych polichromii wg programu prac konserwatorskich

- odtworzenie wypraw tynkarskich mineralnych wapiennych zgodnie z istniejgcymi,
malowanie i scalenie wg programu prac konserwatorskich -

- sztablatury i sztukaterie wykonywane w pomieszczeniach ekspozycyjnych, odtworzenie i
zabiegi konserwatorskie,

- tynki w pomieszczeniach mokrych mineralne cem-wap (nie stosowac tynkow gipsowych)
- w fazienkach ptytki ceramiczne do wys. 2m format 10/20cm uktadane na mijanke kolor
biaty potysk

- kolorystyka docelowa pomieszczen wg projektu aranzacji ekspozycji — odrebne
opracowanie

- faktura i struktura tynkow, opracowanie powierzchni i stopien zatarcia oraz uziarnienie do
uzgodnienia podczas prowadzenia prac po wykonaniu prébek do akceptacji przez stuzby
konserwatorskie

5.16. TYNKI | OKLADZINY SCIAN - ZEWNETRZNE

REMONT ELEWACIJI BUDYNKU ZGODNIE Z PPK:

5.16.1.Powierzchnie tynkarskie zewnetrzne

- Mechanicznie usungc¢ luzne i odspojone wyprawy tynkarskie az do lica ceglanego

- Lico umy¢ silnym strumieniem wody.

- W razie potrzeby — w miejscach dezintegracji watku ceglanego wykonac¢ uzupetnienia
watku materiatem o zblizonym formacie lub przeprowadzié zabiegi strukturalnej impregnacji
wzmacniajgcej

- Wykonac¢ zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej, szczegdlnie w partiach cokotowych

- Usung¢ wszelkie nieuzywane elementy instalacji, szafek przytagczeniowych i instalacyjnych
- Instalacje istniejgce prowadzone na elewacji nalezy wku¢ / schowa¢ pod warstwami
wypraw tynkarskich

Wykonczenie

- Catg powierzchnie gruntowaé gruntem szczepnym

- Wykona¢ tynkowanie zaprawg szpachlowa mineralng z lekkich wypetniaczy na spoiwie
mineralnym

- W celu wyréwnania struktury powierzchni tynkarskich szpachlowac catos¢ tynku
drobnoziarnistg mineralng szpachléwka zbrojong wtédknem.

- Wykona¢ malowanie podktadowe po minimum siedmiu dniach od natozenia mas
szpachlowych matowg farbg podktadowa na bazie krzemianéw

- Malowanie koncowe przeprowadzi¢ farbg krzemianowg w zaprojektowanym kolorze
dobranym podczas komisji na budowie wg prébek

5.16.2. Detal architektoniczny sztukatorski:

- Detal architektoniczny oczysci¢ z powtok malarskich.
- Elementy o ostabionej strukturze wzmocni¢ strukturalnie preparatami krzemianowymi
- Brakujgce elementy detalu wykona¢ metoda ciggniong zaprawg sztukatorska.
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- Wykonac staranna reprofilacje gzymséw, opasek i dekoracji sztukatorskich szpachldwka
- Wykona¢ malowanie podktadowe po minimum siedmiu dniach od natozenia mas
szpachlowych matowg farbg podktadowa na bazie krzemiandéw.

- Malowanie koncowe przeprowadzi¢ farbg krzemianowg w zaprojektowanym kolorze
dobranym podczas komisji na budowie wg prébek.

5.16.3.Detal kamienny:

- Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzen metodami fizykochemicznymi lub
chemicznymi.

- Préba ekstrakcji nienaturalnych przebarwien kamienia.

- Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia preparatem na bazie estréw kwasu
krzemowego.

- Uzupetnienie ubytkéw kamienia zaprawg mineralng barwiong w masie.

- Ewentualne scalenie kolorystyczne.

5.17. POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
5.17.1. WEWNATRZ

- Elementy $lusarki stalowe t.j. porecze, balustrady, kraty w obrebie pomieszczen
historycznych kamienice Stary Rynek 42-43 malowane farbami podktadowymi epoksydowymi,
farba wierzchnia emalie epoksydowe lub poliuretanowe o wysokiej odpornosci scieranie kolor
ciemny szary efekt kutego zelaza, matowe — dopuszcza sie malowanie proszkowe gtadkie matowe
(satyna) kolorystyka do ustalenia wg prébek na budowie

- Elementy drewniane lakierowane lakierami bezbarwnymi odpornymi na Scieranie i
intensywne uzytkowanie i promieniowanie UV faktura matowa (satyna)

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych /wg projektu konstrukgji

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowych wymagajacych odpornosci R60 przez malowanie
farbami peczniejgcymi lub lekki natrysk w catosci z elementami stropédw — wykonawca przedstawi
obliczenia doboru powtok dla zastosowanego systemu

— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie

i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

5.17.2.ZEWNATRZ

- balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych,

— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie

i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

uwaga: elementy zabytkowe metalowe i drewniane zabezpieczy¢ wg programu prac
konserwatorskich
5.18. ELEMENTY BUDOWLANE - DRZWI WEWNETRZNE

- Wykonanie drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do
obiektdéw uzytecznosci publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe wykonac¢ w
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standardzie konserwatorskim z profilowaniem i podziatami na wzér istniejgcych

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do
obiektéw uzytecznosci publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe odpornos¢ pozarowa
EI30

- Kolorystyka drzwi i sposéb malowania ustalié¢ z uzytkownikiem i stuzbami konserwatorskimi
- Drzwi wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem w kratki wentylacyjne lub podciecie,
samozamykacze, systemy kontroli dostepu,

- Okucia mosiezne dostosowane do typu i wizerunku stolarki,

- Drzwi i witryny wewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem przeciwpozarowe EI30 | EIS30

- Drzwi stalowe ptytowe wzmacniane, 3 zawiasy z samozamykaczem przeciwpozarowe EI30
- Drzwi rewizyjne stalowe wzmacniane, ocieplone wg zestawienia EI30, EI60

- W drzwiach wspdtczesnych stalowych ptytowych i aluminiowych okucia i klamki
nierdzewne szczotkowane z mechanizmem sprezynowym — wykonawca przedstawi wzér do
akceptacji

- Drzwi o odpornosci pozarowej wyposazone w samozamykacz — wykaz wg zestawienia i
ekspertyzy p.poz

- Drzwi przeciwpozarowe zgodnie z zestawieniem EI30, EI60, EIS30

- Stolarke drzwiowa historyczng nalezy poddac zabiegom konserwatorskim zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

- Wyposazenie drzwi w systemy ochrony przeciwpozarowej SSP oraz KD zgodnie z
ekspertyzg techniczng i projektami instalacji bezpieczerstwa

- Wykonanie zabiegdéw konserwatorskich drzwi i oScieznic istniejgcych

- W niektdrych pomieszczeniach ekspozycyjnych wykonanie tylko oscieznic ramowo
ptycinowych w otworach drzwiowych standardzie konserwatorskim z profilowaniem i podziatami
na wzor istniejgcych

5.19. ELEMENTY BUDOWLANE -DRZWI| ZEWNETRZNE

- Istniejgce zabiegi konserwatorskie wg PPK

- Rekonstrukcje drzwi na ganki:

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do
obiektéw uzytecznosci publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe wykonac¢ w
standardzie konserwatorskim z profilowaniem i podziatami na wzér istniejgcych - ocieplone

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do
obiektow uzytecznosci publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe odpornos¢ pozarowa
EI30 — ocieplone

- Okucia mosiezne dostosowane do typu i wizerunku stolarki

5.20. ELEMENTY BUDOWLANE — STOLARKA OKIENNA

- wg zestawienia okien

- okna powinny by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z: ROZPORZADZENIEM MINISTRA
KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 wrzesnia 2014 r w sprawie zabezpieczania
zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczeristwem grozgcym ich
zniszczeniem lub utratg Dz.U.2014.1240

5.20.1.ZAtOZENIA PROJEKTOWE:
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Odtworzenie okna skrzynkowego w postaci okna hybrydowego o konstrukcji drewniano stalowe;j:
- Czes¢ zewnetrzna okna (skrzynki)— odtworzenie okien drewnianych w standardzie
konserwatorskim na wzdr istniejgcych

- Szklenie termiczne dobrane w sposdb zapobiegajacy kondensacji pory wodnej w
przestrzeni miedzyokiennej — pakiet dwuszybowy

- Okna zewnetrzne wyposazone w filtracje UV i iR

- Czes$¢ wewnetrzna okna (skrzynki) — konstrukcja stalowa petni funkcje termiczng i przede
wszystkim antywtamaniowag w wymaganej klasie odpornosci na wtamanie — przyziemie i parter
okna w klasie RC3 szklenie P5A [zakres ustalono ze stuzbami MNP], okna wyzszych kondygnacji
RC1 szklenie P2A.

- Caty zestaw okienny [okno zewnetrzne drewniane + okno wewnetrzne stalowe] powinien
spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej min. 0,9W/m2K

- Okna powinny spetnia¢ wszelkie parametry energooszczednosci, filtracji promieniowania
stfonecznego dla potrzeb muzealnych i bezpieczenstwa zgodnie z rozporzadzeniem
Dz.U.2014.1240

- Parapety miedziane — wymiana wszystkich.

- Podczas wymiany okien nalezy dokona¢ napraw konstrukcyjnych elewacji w obrebie okien
- Nalezy zachowac i odtworzy¢ podziat i kierunki otwierania okien (poszczegdlnych skrzydet)
- W oknach parteru kraty stalowe istniejgce poddac zabiegom konserwatorskim

5.20.2.OKNA - CZESC ZEWNETRZNA SKRZYNKI [okno drewniane konserwatorskie]:

- Okno zewnetrzne o konstrukcji drewnianej w standardzie konserwatorskim, odtworzenie
podziatéw, detali architektonicznych i szerokosci profili. Okno nalezy wykonaé na wzér istniejgcych
okien — rama i ramiaki zewnetrzne.

- Szklenie pakiet podwadjny 4/6/4, Uw min dla catego okna nie mniejsze niz 5,0 W/m2K.

- Szyba zewnetrzna okna wyposazona w folie UV i iR do filtracji swiatta dla potrzeb obiektow
muzealnych. Wytyczne i parametry folii ponizej. Do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z
technologiem MNP.

- Kolorystyka ramiakdw— biate — dobra¢ wg prébek.

- Okna powinny by¢ wyposazone w folie do redukcji promieniowania UV i iR - wszystkie
pomieszczenia pracowni konserwatorskich, magazyny i pom. wystawiennicze.

5.20.3. OKNA - CZESC WEWNETRZNA SKRZYNKI:

- stosowac profile stalowe lub aluminiowe wzmacniane, wykonane w standardzie okien
antywtamaniowych klasa odpowiednio: RC3/P5A okna przyziemia i parteru oraz RC1/P2A
pozostate okna innych kondygnacji; ocieplone — wszystkie szyby sg szybami izolacyjnymi (szyba
zespolona — pakiet trzyszybowy)

- zaproponowane rozwigzania jako system okienny — okna rozwierno - uchylne zgodnie z
istniejgcg funkcjonalnoscig okien (nalezy odtworzy¢ kierunki otwierania okien). Kwatery
kondygnacji przyziemia, parteru, | pietra ze wzgleddw bezpieczenstwa wyposazy¢ w okucia z
zamkami, otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, klamki wyposazone w zamki. Wszystkie
kwatery okien w pomieszczeniach wystawienniczych wyposazone w zamki zabezpieczajgce przed
niepowotanym otwarciem, otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania okien
maksymalnie na wysokosci 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzedu kwater powyzej 2,8m)

- szklenie — szyba zespolona pakiety dwu i trzyszybowe z szybami laminowanymi
wspotczynnik dla catego okna (zestawu okiennego) Uw=0,9W/m2K, wspotczynnik dla czesci
wewnetrznej min Uw=1,1 W/m2K w zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen
okna powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci odpowiednio: wszystkie okna przyziemia i

Strona 19



parteru okna w klasie RC3 odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627 z szybami P5A zgodnie z
PN-EN 356; pozostate kondygnacje | pietro okna w klasie RC1 odpornosci na wtamanie zgodnie z
PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 — opisano na zestawieniu okien.

- W zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen szyby powinny by¢
wykonane w klasie P2A i P5A zgodnie z PN-EN 356 — oznaczono na zestawieniu okien

- Kolorystyka ramiakdéw— biaty — dobraé wg probek

- Okna drewniane konserwatorskie klamki i szyldy mosiezne dostosowane do charakteru
okna — wybér po przedstawieniu probek

- Czes$¢ aluminiowa lub stalowa okucia systemowe stalowe dostosowane do wymogoéw i
funkcji okna wg systemu producenta. Zawiasy ukryte, klamki aluminiowe, malowane, dobdr
kolorystyki na etapie wykonawczym.

- Montaz okna (zestawu okien) w warstwie muru przed wegarkiem na systemowych
tasmach rozpreznych paroprzepuszczalnych: warstwa wewnetrzna (od strony pomieszczenia) -
stanowigca uszczelnienie wykonane z materiatow paroszczelnych w formie tasm np.
aluminiowych lub na widkninie; warstwa srodkowa -stanowigca izolacje termiczng z materiatow
mineralnych paroprzepuszczalnych; warstwa zewnetrzna - stanowigca uszczelnienie wykonane z
tasm warstwowych paroprzepuszczalnych.

5.20.4. Minimalne wymagania folii redukujacej UV iiR:

- Lokalizacja w szybie zewnetrznej okna zewnetrznego

- Wszystkie szyby w oknach (pomieszczenia ekspozycyjne, pokoje pracownikow
merytorycznych, pracownie konserwacji, magazyny) powinny zosta¢ zaopatrzone w folie z filtrami
anty UV rozproszenie promieniowania 99% i anty IR odbicie promieniowania powyzej 60%
Przyktadowe rozwigzanie przekazane przez technologéw MNP:

- Natural 275 XC — przyktadowe rozwigzanie dopuszcza sie stosowanie innych o nie gorszych
parametrach:

Dane w oparciu o folie zainstalowang na czystej szybie 3mm. (na szybach podwdjnych 4-6-4)
Uwaga: Dobdr foli i lokalizacje warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym nalezy konsultowac¢ z
technologiem MNP przed wykonaniem okien.

Typ folii Przeciwstoneczna -zewnetrzna
[Transmisja promieni UV <1%
Odbicie Swiatta widzialnego na zewnatrz 18%
Transmisja $wiatfa widzialnego 20%
Catkowita redukcja energii stonecznej 70%
Odbicie promieni stonecznych 24%
[Absorpcja promieni stonecznych 57%
[Transmisja promieni stonecznych 19%
Redukcja blasku 80%
Emisyjnos¢ 0,74

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwna szybe o gr. 3 mm.
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Rekomendowane zastosowanie -szyby zewnetrzne

Szyby pojedyncze Tak
Szyby barwione pojedyncze Ostroznie*
Szyby podwadjne Ostroznie*
Szyby barwione podwdjne Nie
Szyby podwdjne, bezbarwne -niskoemisyjne Nie
Szyby laminowane pojedyncze -bezbarwne Nie
Szyby laminowane podwadjne -bezbarwne Ostroznie*

* Ostroznie -sprawdzi¢ specyfikacje szyb

Gwarancja szyby pionowe - 8 late szyby po-
ziome i skosne - 5 late

o -wymagane uszczelnienie krawedzi silikonem
Gwarancja obejmuje tuszczenie Pekanie

Demetalizacje

- Tolerancja dla powyzszych parametrow 5%

- ZASADY OGOLNE WYPOSAZENIA OKIEN

- Wszystkie okna przyziemia i parteru RC3

- Okna kondygnacji wyzszych RC1

- Konstrukcje okna nalezy wykona¢ w sposdb taki, aby zabezpieczy¢ pakiet przed
przegrzewaniem i pekaniem szyb — wykonanie wtasciwej kolejnosci warstw.

- Ostateczny rodzaj folii konsultowac i zaakceptowac ze stuzbami MNP

5.21. ELEMENTY BUDOWLANE - DACH

- Rozbidrka pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej wraz z obrébkami i instalacjami

- Remont, naprawa, uzupetnienia, wymiana uszkodzonych elementéw i zabezpieczenie
konstrukcji drewnianych wiezb dachowych przeciwbiologicznie i przeciwpozarowo (NRO)

- Uszkodzone elementy wymienic, brakujgce elementy nalezy odtworzy¢ z drewna suchego,
zgodnego gatunkowo z zachowaniem uktadu stojow. Konieczne jest oszlifowanie lub ociosanie
uszkodzonych przez korozje czesci przekrojéw drewnianych i w przypadku wiekszych ubytkow
(ponad 1 cm przekroju) dokonaé wzmocnien

- W obrebie poddasza kamienicy 42 w klatce schodowej nalezy przesung¢ stupy i wzmocnié
ptatwie, oraz podchwycié ptatew na konsoli.

- Catos¢ konstrukcji po naprawach zabezpieczy¢ srodkami przeciw biologicznej korozji i
przeciwpozarowo do NRO

- Wymienié uszkodzone deskowanie pofaci

- Wszystkie dachy odeskowac, deskowanie zabezpieczone preparatami solnymi

- Na deskowaniu utozy¢ pape izolacyjng modyfikowana zgrzewana SBS, mocowang
mechanicznie
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- Odtworzyc¢ facenie na kontrfatach

- Wszystkie obrobki blacharskie i pokrycie koszy wykonac z blachy miedzianej Cu gr. min
0,6mm

- Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej zgodnej z istniejgcg — kolor
naturalny czerwony — do zatwierdzenia po dostarczeniu probek podczas komisji konserwatorskiej
- Krycie dachowka odpowiednio: mnich mniszka i karpiowka uktadana w koronke

- Odtworzenie instalacji odgromowych, prety i uchwyty miedziane zgodnie z norma

- Wykonanie ocieplenia wetng mineralng 30cm wskazanych potaci dachowych i zabudowa
od spodu ptytami GKF do REI60 na ruszcie stalowym z membrang paroizolacyjng z foli PE 0,3
klejonej na zaktad

- W ramach remontu potaci dachowej wyremontowac wszystkie kominy wraz z obrébkami z
blachy miedzianej

- Na dachu zamontowac elementy systemu komunikacji i zabezpieczen w kolorze pokrycia
- Zamontowac elementy wsporcze i podesty pod urzgdzenia wentylacyjne i chtodzace,
wyrzutnie i czerpnie na podstawach w kolorze pokrycia, obrébki z blachy miedzianej 0,6mm

- Wykona¢ kompletny system odwodnienia dachu, rynny, kosze i rury spustowe z blachy
miedzianej Cu 0,6mm

- Przed wykonaniem zabuddw sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia

5.22. ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO

5.22.1.Balustrady i porecze

- W budynku oprocz klatek schodowych wystepujg biegi schodéw w obrebie piwnicy i
parteru

- Wyposazy¢ w balustrady i porecze o wysokosci min. 0,9m, wysokos¢ balustrad 1,1m

- Balustrady i porecze w konstrukcji stalowej, pochwyty odpowiednio stalowe i drewniane
debowe w zaleznosci od lokalizacji

- Balustrady z ptaskownikéw stalowych wg rys. spawanych malowanych; kolorystyka ciemny
szary mat (efekt kutego zelaza), zgodna z przyjetg dla elementdow slusarskich w obiekcie i
aluminiarki — do uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi

- Porecze odpowiednio z rury okragtej 50mm i drewniane debowe mocowane do $ciany na
uchwytach stalowych

5.22.2.Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

- W pomieszczeniach piwnicy i na parterze wykonac¢ pochylnie dla oséb niepetnosprawnych,
- Pochylnie wyprofilowaé w posadzce i wyposazy¢ w obrzeze i porecze lub wykonac jako
gotowa pochylnie z blachy aluminiowej ryflowanej z wyposazeniem.

- Pochylnie szer. 1,2m wykonane zgodnie z rozporzadzenie Dz.U.2022.0.1225 t.j. §70, §71,
§298

- Wyposazone w porecze o wysokosci 0,75 i 0,9m

- kolorystyka ciemny szary mat (efekt kutego zelaza), zgodna z przyjetg dla elementow
Slusarskich w obiekcie,

5.22.3. Wycieraczki

- Na parterze wykonac przy wejsciach we wskazanych miejscach wycieraczki aluminiowe
lamelowe ze szczotkami na catej szerokosci pomieszczenia zgodnie rysunkiem
- Nie ma mozliwosci instalacji wycieraczki zewnetrznej na ptycie rynku
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5.22.4.Podkonstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne na dachu

- Na dachu zlokalizowa¢ podesty do zainstalowania urzgdzen wentylacyjnych, podesty
systemowe z profili zamknietych wypetnienie z krat typu wema, ocynkowane, oporeczowane
wyposazone w elementy komunikacji

- Pod elementy wyposazenia instalacyjnego nalezy wzmocni¢ fragmenty dachu — wykonad
podkonstrukcje

5.22.5.Elementy Slusarskie wyposazenie elewacji i szyldy

- Na elewacji po wykonaniu prac konserwatorskich zainstalowac:
- elementy informacji wizualnej — tablice wg ustalen z MNP,

- elementy oswietlenia i ewakuaciji,

uchwyty do flag

5.22.6.Zabezpieczenie przeciw ptakom

- Elementy wystajace elewacji i dachu t.j. gzymsy, obramienia okienne wyposazy¢ w
bezpieczny dla ptakow system zabezpieczen przed siadaniem

5.22.7.Instalacja petli indukcyjnych dla obstugi oséb niepetnosprawnych

- Pomieszczenia ekspozycji, sale biblioteczng i strefe wejscia i obstugi klienta wyposazy¢ w
system petli indukcyjnych wspomagajgcych osoby niepetnosprawne

5.23. PRZEJSCIA | PRZEPUSTY.
- Nalezy wykona¢ w sScianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi oraz projektami przytgczy i wymogami przepisdw p-poz.

6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNE KAMIENICA UL. KLASZTORNA 22/23

6.1. SCIANY ZEWNETRZE

— NALEZY WYKONYWAC JAKO DWUWARSTWOWE Z OKtADZINA SYSTEMOWA,
- Zelbetowe wylewane na budowie wg projektu konstrukcji

- z bloczkéw wapienno-piaskowych, gr 24cm klasy 15 na zaprawie klejowej,

- warstwa termoizolacyjna gr.20cm wetna mineralna Wsp. 0,031W/mK

6.2. WYKONCZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ

OKLADZINY

- Elewacja systemowa z ksztattek ceramicznych glazurowanych na ruszcie ze stali
nierdzewnej;

- Oktadziny systemowe z ptyt: HPL lub wtdknowo — cementowych na ruszcie ze stali
nierdzewnej; z ociepleniem elewacji wetna mineralna z membrang wiatroizolacyjng. Mocowanie
ptyt be widocznych tgcznikow (nitdw)

Okfadziny systemowe z paneli z blachy miedzianej na rgbek stojacy pionowy na ruszcie ze stali
nierdzewnej, na przektadkach izolujgcych metale z ociepleniem elewacji wetna mineralna z

membrang wiatroizolacyjna.

lokalizacja wg rysunkow elewacji
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6.3. WIENCE SCIAN | NADPROZA

6.3.1. Wience.

- Wylewane na mokro wraz nadprozami, belkami, stupami
6.3.2. Nadproza.

- Wykonane z belek prefabrykowanych sprezonych lub jako wience scian zelbetowe
wylewane
- Przekucia w scianach istniejgcych nadproza stalowe lub strunobetonowe

6.4. SCHODY WEWNETRZNE
- Monolityczne zelbetowe wylewane na budowie

6.5. KONSTRUKCIJA DACHU
- Stalowo drewniana — wg projektu konstrukcji dachu

6.6. SCIANY WEWNETRZNE
6.6.1. Sciany wewnetrzne no$ne (wykonaé wg opracowan konstrukcyjnych):

- Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 murowane z cegty do przemurowan i przewigzan z
istniejgcymi murami oraz gr. 24,0cm — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasy 15,
fragmenty istniejace cegty petnej przewigzac.

- wylewane zelbetowe

6.6.2. Sciany wewnetrzne dziatlowe:

- $ciany dziatowe gr.12,0cm lub 24,0cm - murowane z bloczkow wapienno-piaskowych klasy
15

- Sciany gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej
systemowe rozwigzanie w zaleznosci od lokalizacji GK, GKF, GKI (takze obudowy szachtow)

- Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200cm — systemowe,
wykonane z ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

Uwaga:

- Sciany oraz obudowy z ptyt GK, ktére muszg posiadaé¢ odpowiednia klase odpornosci
ogniowej lub posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng nalezy wykonac jako system —
zgodnie z technologig podang przez producenta.

6.7. TYNKI WEWNETRZNE

- Stosowad tynki cementowo - wapienne kat. Ill z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe,
ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej (kat. V).

Uwaga:

- W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo - wapienne (mineralne).

6.8. RODZAJE WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH:

6.8.1. KOMUNIKACJA OGOLNA, HOLE, POM. GOSPODARCZE,

- stosowad tynki gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci
gtadzi gipsowe;j (tynk kat. IV);

- malowanie: do wys. 210 cm (wysokos¢ drzwi) lub na catg wysoko$é pomieszczenia -
malowac farbg lateksowg, emalig akrylowa lub olejng odporng na szorowanie - pétmat,

- powyzej - malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie — potmat
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- kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

6.8.2. POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, aneksy kuchenne, szatnie, umywalnie)

- w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne kat. lll, pod ptytki
ceramiczne gruntowanie lub podkfady tynkarskie.

- do wys. ok. 210 cm ptytki ceramiczne gtadkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne
modut 20x10cm, uktadane na mijanke, powyzej - malowanie farbg emulsyjng zmywalng odporna
na wilgo¢

- kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie
wykonawstwa — wg projektu aranzacji

6.8.3. MAGAZYNY | PRACOWNIE KONSERWATORSKIE

- stosowad tynki mineralne cementowo — wapienne maszynowe, ktorych powierzchnia musi
by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej (tynk kat. IV);

- malowanie: na catg wysoko$é pomieszczenia - malowac farbg lateksowa, emalig akrylowg
lub olejng odporng na szorowanie - pétmat,

- na fragmentach scian przy urzgdzeniach wytwarzajgcych wilgo¢ fartuchy z ptytek
ceramicznych lub zabezpieczenie przez malowanie zywicami

- nalezy zwréci¢ uwage na chemoodpornosc powierzchni Scian i posadzek w pracowni
konserwacji — do ustalenia z uzytkownikiem

- kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

6.8.4. BIBLIOTEKA, SALA EDEUKACYJNA, POMIESZCZENIA ADMINISTRACYINE | BIUROWE

- stosowad gipsowe maszynowe, ktdrych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi
gipsowej (tynk kat.IV), malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie — potmat
- kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

6.9. PRZEWODY WENTYLACYJNE | DYMOWE - WG PROJ. WENTYLACJI | C.O.

- obiekt zostanie wyposazony w system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewne;j z
odzyskiem ciepta - wg proj. wentylacji i c.o

- w budynku istniejgcym wykorzystuje sie istniejgce piony wentylacji grawitacyjnej jako
wentylacje mechaniczne wywiewng , okna wyposazone w nawiewniki

- kominki wentylacyjne systemowe oraz wyrzutnie i czerpnie systemu wentylacji

- wg projektu instalacji sanitarnych

6.10. SUFITY

- SF1 - sufity tynkowane — wyprawy tynkarskie cementowo — wapienne kl. 11l z gtadzig
gipsowa, lub maszynowe gipsowe (uwaga: w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo
wapienne)

- SF2 - sufit podwieszany modularny, 60x60cm, ptyta fazowana, z niewidocznym rusztem
- akustyczny klasa A

- SF3 - sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, malowany, w pomieszczeniach
‘mokrych’' ptyty impregnowane GKI, dla wymagan p.poz ptyty GKF

- SF4 - sufit podwieszany rastrowy, typu otwartego (a zurowy) z siatki cieto-ciggnionej,
miedzianej

— SF5 - istniejgcy strop ceglany
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- SF6 - sufit akustyczny, monolityczny mocowany bezposrednio do stropu, klasa pochfaniania
dzwieku A

- SF7 - panele akustyczne, sufitowe i Scienne, drewniane / drewnopodobne, perforacja
linearna, o pochtanianiu dZzwieku w klasie A - kolor: dgb naturalny,

6.11. POSADZKI | PODLOGI

rodzaje warstwy wykonczeniowej wg zestawienia pomieszczen w projekcie wykonawczym
P1, - PLYTKI - terazzo, gr. 8mm, 20x20cm, R10, uktadane na mijanke kolorystyka: szare

P2 - PLYTKI GRESOWE - barwione w masie, gr. 8mm, 60x60cm, R10, uktadane na mijanke
kolorystyka: antracyt

P3 — KLATKI SCHODOWE - PLYTKI TERRAZZO - barwione w masie, gr. 8mm, 120x60cm / 60x60cm,
kolorystyka - odcienie cieptych szarosci:

- stopnie (stopnice i podstopnice), spoczniki, podesty - jasne

- pierwszy i ostatni stopien (stopnica i podstopnica) w danym biegu - ciemne

- pochylnia - jasne

- poczatek i koniec biegu pochylni - ciemne, ryflowane

- cokoty pochylni — ciemne

P4 — WYKEADZINA LVT - heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW, gr. min. 2,50 mm
— w ptytkach o module 450x450mm (500x500mm)

klasyfikacja obiektowa: 34, bardzo intensywne natezenie ruchu

- kolorystyka: szary melanz - beton, szary / ciemny szary

- ptytki podtogowe schodowe, nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe),
antyposlizgowe (klasa min. R9), modut 80cm

P5 — ZYWICA - monokolor, odporna na czynniki chemiczne kolorystyka: jasno szara

P6 — PARKIET - lity gr. 22mm, 40x350mm, jodetka klasyczna 90°, klejony do podtoza,

po cyklinowaniu lakierowany, péfmat;

DYLATACJE PASADZEK:
- Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowo i w polach ok. 6,0x6,0m,

6.12. DACH
6.12.1. POKRYCIE

- Blacha miedziana gr. 0,6mm na ragbek stojgcy na deskowaniu petnym.

6.12.2. ELEMENTY WENTYLACII

- Pod wentylatory, czerpnie i wyrzutnie dachowe nalezy wykona¢ cokoty, podstawy dachowe
wraz z konieczng konstrukcjg i izolacjg termiczng wraz z niezbednymi obrébkami i systemem
izolacji przeciwwodne;.

6.12.3. OBROBKI BLACHARSKIE

- rynny, rury spustowe — blacha miedziana gr. 0,6mm
- obrdébki blacharskie — blacha miedziana gr. 0,6mm

6.13. PRZEJSCIA | PRZEPUSTY.
- Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
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zgodnie z projektami branzowymi oraz projektami przytgczy i wymogami przepiséw p-poz.

6.14. I1ZOLACIE
Izolacje nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

6.14.1.1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna scian fundamentowych gotyckich

Dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego murdéw ceglanych zagtebionych w gruncie, do poziomu
kamiennej tawy fundamentowej nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

- prace prowadzi¢ wykonujgc wykopy/odkrywki $ciany fundamentowej odcinkowo do
poziomu kamiennej tawy fundamentowej,

- wykopy zabezpieczyé deskowaniem petnym spetniajgcym warunki bhp prowadzenia robét
w gtebokich wykopach oraz zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi;

- na obszarze odkrywek s$ciany ceglane oczysci¢ mechaniczne, usungé pozostatosci
ewentualnych wtdrnych tynkow i szlamow, usungc zniszczone warstwy izolacji przeciwwilgociowe;j
oraz usungc folie kubetkows;

- przeprowadzi¢ badanie stopnia zasolenia i zawilgocenia muréw;

- wykona¢ nad fundamentem kamiennym, w obszarze fundamentowej $ciany ceglanej,
dezynfekcje preparatem odkazajacym, odgrzybiajgcym oraz likwidujgcym algi;

- wykona¢ niezbedne przemurowania odspojonych fragmentéw Scian ceglanych przy
zastosowaniu cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasu; cegta
ceramiczna petna winna mieé¢ wytrzymatos$¢ zblizong do wytrzymatosci cegiet istniejacych w
murze;

- uzupetni¢ ubytki zaprawy spoinujgcej w zakresie stabilizujgcym watek zaprawg czysto
wapienng z dodatkiem trasu lub gotowg mineralng zaprawg renowacyjng, spetniajgcg wymogi
WTA (wysoka porowatosé, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego n < 12, mrozoodpornosé,
wodoodpornos¢, odpornosé na sole, hydrofobowos¢);

- wykonaé na catej powierzchni Sciany oraz odsadzce jednowarstwowy renowacyjny tynk
podktadowy lub w protokole WTA;

- wykonaé na tynku izolacje przeciwwilgociowg pionowg przy zastosowaniu systemowych
elastycznych mineralnych izolacyjnych powtok przeciwwilgociowych, tzw. szlaméw dedykowanych
do obiektéw zabytkowych;

— stosowacd rozwigzania systemowe jednego producenta

6.14.2.1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna $ciany wspétczesne / nowe

Pozioma:

- 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa i izolacyjna min. 4mm na
oshowie z tkaniny poliestrowe] z gruntowaniem powierzchni gruntem SBS w systemie izolacji —
fundamenty, posadzki na gruncie piwnice, szachty

- gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsjg asfaltowa na bazie dyspersji
wodnej min. dwie warstwy — fundamenty, podkfady pod posadzki, konstrukcje stropodachow
- folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki i stropodach, jako warstwa paroizoalcji na stropach i
warstwa separacyjna pomiedzy warstwami posadzek i stropow.

- w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna ,,ptynna” — z zaktadem na $ciany (toalety i
umywalnie min. 30cm, natryski min. 200cm)

Pionowa:

- 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa i izolacyjna min. 4mm na
osnowie z tkaniny poliestrowej z gruntowaniem powierzchni gruntem SBS w systemie izolacji —

Strona 27



izolacja przeciwwodna typu Sredniego Scian fundamentowych, szachty windy lub izolacja
powtokowa dwie warstwy w systemie 2K
- Dodatek W8 do betonéw

6.14.3.1zolacja termiczna

Sciany fundamentowe od zewnatrz:

- polistyren ekstrudowany (XPS) wodoodporny nienasigkliwy gr.10cm, min. wsp. A=0,030
W/mK,

Sciany zewnetrzne:

- Elewacja z ksztattek ceramicznych systemowa na ruszcie - wetna mineralna gr.20cm, , wsp.
A=0,035 W/mK

- Elewacja z ptyt wiéknowo cementowych elewacyjne lub HPL na ruszcie — wetna mineralna
gr.20cm, , wsp. A=0,035 W/mK

- Elewacja z paneli z blachy miedzianej na rgbek stojgcy na ruszcie —wetna mineralna
gr.20cm, , wsp. A=0,035 W/mK

- pod tynki elewacyjne wg metody docieplen BSO - styropian gr.20cm, EPS 100-031, wsp.
A=0,031 W/mK

Stropodach niewentylowany:

- wetna mineralna twarda gr.20cm lub styropian EPS 200-036, wsp. A=0,035 W/mK, maks.
ciezar jednostkowy 80kg/m3; Pokrycie w systemie gwarantujacym uzyskanie klasyfikacji BRoof t1.
posadzka na gruncie

- (na catej powierzchni): polistyren ekstrudowany (XPS) gr.10cm, wsp. A=0,030 W/mK,
wytrzymatos¢ na Sciskanie >700kPa,

dopuszcza sie zmiane parametrow izolacji termicznej pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow projektowanej przegrody i zachowaniu projektowanych grubosci

6.14.4. Paroizolacja

- folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zaktad, klejona lub zgrzewana
- tasmy okienne paroszczelne od wnetrza

6.14.5. Wiatroizolacja

- Membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci zbrojona, min 2000 g/m2/24h, odpornos¢ na
UV, wodoszczelnosé W1, gramatura min. 180g/m?2 - zastosowanie na elewacji systemowej
wentylowanej na ruszcie,

- Membrane nalezy sklei¢ z fartuchami okiennymi zewnetrznego uszczelnienia montazu
okna (uszczelnienie wykonanej z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych paro-
przepuszczalnych)

6.15. OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

— wg zestawienia okien

- okna powinny by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z: ROZPORZADZENIEM MINISTRA
KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 wrzesnia 2014 r w sprawie zabezpieczania
zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczeristwem grozgcym ich
zniszczeniem lub utratg Dz.U.2014.1240

6.15.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE:
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- Okna zespolone o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wsp. 0,9W/m2K

- Szklenie termiczne dobrane w sposéb zapobiegajacy kondensacji pory wodnej w
przestrzeni miedzyokiennej — pakiet trzyszybowy

- Okna zewnetrzne wyposazone w filtracje UV i iR wg wytycznych technologa MNP

- Konstrukcja stalowa petni funkcje termiczng i przede wszystkim antywtamaniowa w
wymaganej klasie odpornosci na wtamanie — przyziemie i parter okna w klasie RC3 szklenie P5A
[zakres ustalono ze stuzbami MNP], okna wyzszych kondygnacji RC1 szklenie P2A.

- Caty zestaw okienny [aluminiowe lub stalowe] powinien spetnia¢ wymagania izolacyjnosci
cieplnej min. 0,9W/m2K

- Okna powinny spetnia¢ wszelkie parametry energooszczednosci, filtracji promieniowania
stfonecznego dla potrzeb muzealnych i bezpieczenstwa zgodnie z rozporzadzeniem
Dz.U.2014.1240

- Parapety miedziane —Okna wyposazy¢ w obrobke umozliwiajgcg potgczenie parapetow z
oknem.

6.15.2. Okno stalowe lub aluminiowe zespolone:

- stosowac profile stalowe lub aluminiowe wzmacniane, wykonane w standardzie okien
antywfamaniowych klasa odpowiednio: RC3/P5A okna przyziemia i parteru oraz RC1/P2A
pozostate okna innych kondygnacji; ocieplone — wszystkie szyby sg szybami izolacyjnymi (szyba
zespolona — pakiet trzyszybowy)

- zaproponowane rozwigzania jako system okienny — okna rozwierno - uchylne zgodnie z
istniejaca funkcjonalnoscig okien (nalezy odtworzy¢ kierunki otwierania okien). Kwatery
kondygnacji przyziemia, parteru, | pietra ze wzgledow bezpieczeristwa wyposazy¢ w okucia z
zamkami, otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, klamki wyposazone w zamki. Wszystkie
kwatery okien w pomieszczeniach wystawienniczych wyposazone w zamki zabezpieczajgce przed
niepowotanym otwarciem, otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania okien
maksymalnie na wysokosci 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzedu kwater powyzej 2,8m)

- szklenie — szyba zespolona pakiety trzyszybowe z szybami laminowanymi wspoétczynnik dla
catego okna (zestawu okiennego) Uw=0,9W/m2K, w zaleznosci od lokalizacji okna oraz
przeznaczenia pomieszczen okna powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci odpowiednio:
wszystkie okna przyziemia i parteru okna w klasie RC3 odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN
1627 z szybami P5A zgodnie z PN-EN 356; pozostate kondygnacje | pietro okna w klasie RC1
odpornosci na wlamanie zgodnie z PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 — opisano na
zestawieniu okien.

- W zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen szyby powinny by¢
wykonane w klasie P2A i P5A zgodnie z PN-EN 356 — oznaczono na zestawieniu okien

- Kolorystyka ramiakdw— wg rys elewacji — dobra¢ wg probek.

- Okucia systemowe stalowe dostosowane do wymogow i funkcji okna wg systemu
producenta. Zawiasy ukryte, klamki aluminiowe, malowane, dobér kolorystyki na etapie
wykonawczym.

- Montaz okna na konsolach w warstwie ocieplenia tzw. ciepty na systemowych tasmach
rozpreznych paroprzepuszczalnych: warstwa wewnetrzna (od strony pomieszczenia) - stanowiaca
uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm np. aluminiowych lub na
wtdkninie); warstwa srodkowa -stanowigca izolacje termiczng; warstwa zewnetrzna - stanowigca
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych.

6.15.3. Minimalne wymagania folii redukujacej UV i iR:
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- Lokalizacja w szybie zewnetrznej okna zewnetrznego

- Wszystkie szyby w oknach (pomieszczenia ekspozycyjne, pokoje pracownikow
merytorycznych, pracownie konserwacji, magazyny) powinny zostac zaopatrzone w folie z filtrami
anty UV rozproszenie promieniowania 99% i anty IR odbicie promieniowania powyzej 60%

- Przyktadowe rozwigzanie przekazane przez technologéw MNP

- Natural 275 XC — dopuszcza sie stosowanie innych o nie gorszych parametrach:
Dane w oparciu o folie zainstalowang na czystej szybie 3mm. (na szybach podwdjnych 4-6-4)
Uwaga: Dobdr foli i lokalizacje warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym nalezy konsultowac z

technologiem MNP przed wykonaniem okien.

Typ folii Przeciwstoneczna -zewnetrzna
[Transmisja promieni UV <1%
Odbicie Swiatta widzialnego na zewnatrz 18%
Transmisja $wiatfa widzialnego 20%
Catkowita redukcja energii stonecznej 70%
Odbicie promieni stonecznych 24%
[Absorpcja promieni stonecznych 57%
[Transmisja promieni stonecznych 19%
Redukcja blasku 80%
Emisyjnosé 0,74

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwna szybe o gr. 3 mm.

Rekomendowane zastosowanie -szyby zewnetrzne

Szyby pojedyncze Tak
Szyby barwione pojedyncze Ostroznie*
Szyby podwdjne Ostroznie*
Szyby barwione podwdjne Nie
Szyby podwdjne, bezbarwne -niskoemisyjne Nie
Szyby laminowane pojedyncze -bezbarwne Nie
Szyby laminowane podwadjne -bezbarwne Ostroznie*

* Ostroznie -sprawdzi¢ specyfikacje szyb

Gwarancja

szyby pionowe - 8 late szyby po-

ziome i skosn

e-5late

« -wymagane uszczelnienie krawedzi silikonem

Gwarancja obejmuje

tuszczenie Pekanie

Demetalizacje
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- Tolerancja dla powyzszych parametrow 5%

- ZASADY OGOLNE WYPOSAZENIA OKIEN

- Wszystkie okna przyziemia i parteru RC3

- Okna kondygnacji wyzszych RC1

- Konstrukcje okna nalezy wykonaé w sposdb taki, aby zabezpieczy¢ pakiet przed
przegrzewaniem i pekaniem szyb — wykonanie wtasciwej kolejnosci warstw.
6.15.4.DRZWI ZEWNETRZNE:

- drzwi stalowe, petne, ocieplone; ewakuacyjne, od wewnatrz klamka i zamek,
zabezpieczone przed niepowotanym otwarciem,

— drzwi aluminiowe, ciepte, profile wzmocnione, szklenie - szyba zespolona (pakiet
trzyszybowy — P2A)

- gtéwne drzwi (drzwi wejsciowe) — zewnetrzne, drzwi aluminiowe, ciepte, profile
wzmochnione, szklenie - szyba zespolona, (pakiet trzyszybowy — P2A)

- drzwi wyposazy¢ w system KD wg projektu SSNiW KD

- kolorystyka wg rys elewacji — dobra¢ po wykonaniu probek

6.16. OKNA | DRZWI WEWNETRZNE
6.16.1. OKNA WEWNETRZNE

- witryny wewnetrzne — konstrukcja aluminiowa, pomiedzy pomieszczeniami nalezy spetnic¢
odpowiednie wymogi izolacyjnosci akustycznej, szklenie bezpieczne P2A,

6.16.2. DRZWI WEWNETRZNE:

- Do wszystkich typéw drzwi wewnetrznych stosowad oscieznice stalowe regulowane (w
zaleznosci od grubosci $ciany)

- Wszystkie drzwi powinny dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
o zwiekszonej wytrzymatosci

- skrzydto 90, gtadkie, petne HDF, okleina drewniana, oScieznica metalowa, - pomieszczenia
biurowe, sale spotkan,

- witryny wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej przeszklone, pomiedzy pomieszczeniami
nalezy spetni¢ odpowiednie wymogi izolacyjnosci akustycznej (szklenie bezpieczne P2A)

drzwi do SAL o podwyzszonych parametrach akustycznych

Drzwi kabinowe toalet — skrzydto 90, systemowe, gtadkie, petne HDF;

skrzydto 90, gtadkie, petne HDF, oscieznica metalowa, - inne pomieszczenia

- drzwi nalezy wyposazyé w zaleznosci od funkcji w samozamykacze, kratki wentylacyjne,
elementy kontroli dostepu, zamki i klamki.

- drzwi w Scianach oddzielenia pozarowego — wg wymaganej klasy zgodnie z czescig
rysunkowa i operatem p.poz

- drzwi wyposazone w okucia, samozamykacze, zamki z wktadkami, zamki z kontrolg dostepu,
kratki wentylacyjne itp. — wg zestawienia okien i drzwi w projekcie wykonawczym.

- Kolorystyka wg zestawien - ostateczna kolorystyka dobrana wg prébek

6.17. POW&LOKI ZABEZPIECZAJACE
6.17.1. Wewnatrz

- komunikacja ogdlna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze: malowane farbami
odpornymi na szorowanie o podwyzszonej odpornosci na Scieranie — farby lateksowe, emalie
akrylowe lub olejne; na bazie zywic akrylowych lub alkilowych — pétmat,
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- pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m
malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg zmywalng odporng na wilgog,

- balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.

- elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie

i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

6.17.2.Na zewnatrz

- balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych,

— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie

i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

6.18. SYSTEM GASZENIA GAZEM

- Pomieszczeniach magazynowych 03 i 30a na parterze kamienicy nalezy dobrac i
zainstalowac system gaszenia gazem pomieszczen gdzie przechowywane sg obiekty muzealne.

- Pomieszczenie zostato przygotowane pod katem instalacji sanitarnych i bezpieczenstwa do
obstugi sytemu gaszenia gazem

- Wykonawca zobowigzany jest do dobrania w uzgodnieniu ze stuzbami ochrony w Muzeum
Narodowym W Poznaniu i zainstalowania systemu gaszenia gazem wraz z uruchomieniem systemu

6.19. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA
wg rys. szczegotowych

6.19.1. Dzwig osobowy

- Projektuje sie dzwig osobowy piecioprzystankowy dostosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych i obiektdw o wymiarach wewnetrznych kabiny min 1,1 x 2,0 m. UdZzwig min.
630kg, min. 6 0sdb, naped elektryczny zlokalizowany w podszybiu, moc urzgdzenia ok. 5,0kW.
Drzwi teleskopowe. Standard wykonania oktadzina kabiny - stal nierdzewna.

6.19.2. System gaszenia gazem w pomieszczeniu magazynu

6.19.3. Obudowa azurowa central wentylacyjnych

- Konstrukcja stalowa (wg rys konstr.) z wypetnieniem lamelami zaluzjowymi (czes¢ rys. arch.)
6.19.4.Zadaszenie wejscia

6.19.5. Systemowe zadaszenie szklane

- szkto laminowane min. 14mm, bezpieczne P2A, montowane do elewacji na ciegnach
stalowych nierdzewnych.

6.19.6. Wycieraczki

- Wycieraczka zewnetrzna - stalowa ocynkowana, wpuszczana, antyposlizgowa prasowana,
z ptaskownikow seratowanych

- Wycieraczka wewnetrzna - wycieraczka gumowa wymiary wycieraczki: dostosowane do
wymiaréw przedsionka (na catej powierzchni)

6.19.7. Wyposazenie state - meble:
Wsg projektu aranzacji -odrebne opracowanie

6.20. System audioprzewodnikdéw czesci ekspozycyjne
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Zwiedzajacy beda poznawac wystawe z pomocg audioprzewodnikdéw. Pojedynczy zestaw bedzie
sie sktadac z odbiornika z kolorowym i dotykowym wyswietlaczem, smyczy do zwieszenia
urzgdzenia na szyi i stuchawek. Urzgdzenia bedg wypozyczane w punkcie obstugi.

Zaktada sie przygotowanie nastepujgcych programéw zwiedzania:

wycieczka dla dorostych i mtodziezy w réznych wersjach jezykowych, ktéra bedzie oprowadza¢
zwiedzajgcego po Ratuszu i Kamieniczkach

wycieczka dla dzieci w jezyku polskim

teczki edukacyjne dla edukatora i grupy, ktéra pozwoli prowadzgcemu) na prezentowanie grupie
wybranych przez siebie tresci zaleznie od jej stopnia dojrzatosci, przygotowania i zainteresowania

wycieczka w polskim jezyku migowym dla oséb niestyszacych
audiodeskrypcja dla oséb niewidomych

Po wyborze odpowiedniego programu zwiedzania, turysta bedzie rozpoczynat wycieczke od
odstuchania wstepu do wystawy i instrukcji obstugi urzadzenia. W wejsciu do kazdej czesci w
ustalonej strefie, w stuchawkach audioprzewodnika zostanie automatycznie uruchomiony
komentarz wprowadzajacy do tematyki danej przestrzeni. Oprogramowanie urzadzenia ma
pozwalac na takie zaprojektowanie sciezki, by w przypadku ponownego znalezienia sie
zwiedzajgcego w tej samej strefie, mogta zosta¢ odtworzona inna tre$¢ (nagranie i wyswietlane
obrazy na ekranie) niz przy pierwszym wejsciu do niej.

Wraz z odtworzeniem wstepu, na ekranie audioprzewodnika ma pojawiac sie lista dodatkowych
informacji, ktére beda samodzielnie uruchamiane przez zwiedzajgcego. Lista powinna zawierac
miniature graficzng symbolizujgcy lub przedstawiajgcg dany obiekt wraz z jej tytutem. Po jej
dotknieciu turysta ma ustysze¢ w stuchawkach okreslong wiadomos¢ a na ekranie
audioprzewodnika ma wyswietli¢ sie zdjecie, grafika, film lub inny element multimedialny
wspomagajacy opisywana tres¢. llos¢ elementdw sktadajaca sie na liste w poszczegdlnych
galeriach oraz ich postaé graficzna zostanie okreslona na etapie przygotowan programoéw
zwiedzania. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw wywotujgcych dodatkowe tresci takich jak
tagi podczerwieni, kody QR lub numery.

System audioprzewodnika ma zapewnic¢ turystom odtwarzanie zsynchronizowanych ttumaczen z
prezentowanymi na wystawie filmami. Zwiedzajacy podchodzac do wybranego stanowiska ma
potwierdzi¢ na audioprzewodniku che¢ zapoznania sie z trescig danego materiatu wideo w swojej
wersji jezykowej, po czym oprogramowanie audioprzewodnika okresli postep czasowy trwajacej
prezentacji i zgodnie z nim uruchomi nagranie w okreslonym momencie. Zsynchronizowany
dzwiek ma zosta¢ odtworzony w stuchawkach audioprzewodnika.

W trakcie catego zwiedzanie, turysci zagraniczni majg mie¢ mozliwos¢ ttumaczenia tekstow
znajdujgcych sie na wystawie za posrednictwem wbudowanej w audioprzewodnik kamery. Po
skierowaniu kamery na wybrang grafike i potwierdzeniu przez zwiedzajgcego checi zapoznania sie
Z nig, na urzgdzeniu ma uruchomié sie ttumaczenie w postaci nagrania lub tekst wyswietlanego na
ekranie.

System audioprzewodnika ma okresla¢ na wystawie doktadng lokalizacje urzgdzenia, ktére jest w
posiadaniu zwiedzajgcego. Poprzez wybranie odpowiedniej ikonki na ekranie symbolizujgca
mapke, zwiedzajgcy bedzie obserwowac swojg aktualng pozycje w formie przemieszczajgcego sie
punktu. Doktadne lokalizowanie urzgdzenia ma réwniez pozwoli¢ na przekazywanie
zwiedzajgcemu ostrzezen o zblizaniu sie do miejsc wymagajgcej uwagi np. wejscie lub zejscie
schodami, niskim stropie, wysokim progu itp. Ze wzgledu na ekologie i ograniczenie tworzenie
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elektrosmieci, czujniki nie mogg by¢ zasilane bateriami lub akumulatorami. Zaktgda sie
podtaczenie ich do zasilania elektrycznego 230V.

W przypadku audiodeskrypcji, system lokalizacji ma wspomac opisy wnetrz wystawy
automatycznymi informacjami o wystepujgcych w poblizu przeszkodach jak gabloty, Scianki,
schody, drzwi, tak aby zwiedzajgcy unikat zderzen z nimi.

System lokalizacji ma bazowa¢ na technologii radiowej i nie wykorzysta¢ infrastruktury
informatycznej muzeum. Nie zaktada sie rowniez budowy osobnej sieci informatycznej stuzacej
wymianie informacji w ramach systemu lokalizacji.

Wielkos$¢ ekranu audioprzewodnika ma pozwala¢ na wyrazne odtwarzanie znakéw
prezentowanych przez ttumacza w polskim jezyk migowy, a dla oséb o stabym wzroku na
stosowanie interfejsu o zwiekszonym kontrascie i wiekszych literach.

Celem zastosowania multimedialnych audioprzewodnikéw bedzie wspieranie interaktywnie
programoéw zwiedzania dla dzieci. Urzgdzenie majg umozliwia¢ odtwarzanie filméw, panoram 360
i dzwiekow, pozwala¢ najmtodszym rozwigzywacd na ekranie quizy, uktadac puzzle, a takze
porownywac prezentowane zdjecie z obiektem znajdujgcym sie na wystawie i okresla¢, przez
klikniecie wyswietlacza, niepasujgce elementy. Oprogramowanie audioprzewodnika, za
posrednictwem wtasnej kamery, ma rozpoznawac¢ wybrane ksztatty elementéw wystawy i po
skierowaniu na nie, wywotywac na urzgdzeniu ukryte tresci.

Audioprzewodnik ma posiada¢ wbudowang funkcje oprowadzania grupowego (tzw. tourguide),
ktora pozwoli prowadzgcemu zorganizowang grupe turystow na przekazywanie bezposrednio do
stuchawek uczestnikdw swojego gtosu oraz zarzgdzanie trescig wyswietlang na ekranach
audioprzewodnikdw uczestnikow grupy. Wywotywane materiaty multimedialne takie jak filmy,
zdjecia archiwalne, quizy itp. majg obrazowo wspomagac i wzmacniac zainteresowanie
omawianymi tematami. Tresci interaktywne bedg gromadzone w tzw. teczkach edukacyjnych, a
ich zawartos¢ bedzie zalezna od tematu.

Przy oprowadzaniu z wykorzystaniem funkcji tourguide, przewodnik bedzie uzywa¢ dwoch
urzgdzen: nadajnik radiowy z mikrofonem, za posrednictwem ktorego przekazuje stowng
informacje oraz audioprzewodnik, za pomocg ktérego steruje pozostatymi urzgdzeniami.
Uczestnicy na jednym urzadzeniu zarowno odbierajg gtos prowadzgcego w stuchawkach oraz na
ekranie odtwarzajg tresci przez niego wywotane.

Oprogramowanie audioprzewodnika ma pozwala¢ na niezaktécong i jednoczesng prace w jednej
przestrzeni kilku grup. Komunikacja pomiedzy audioprzewodnikami ma odbywa sie
bezprzewodowo, poprzez wbudowane elementy urzadzenia, bez wykorzystania infrastruktury
informatycznej muzeum.

System ma pozwala¢ na gromadzenie statystyk zawierajgcych informacje o sposobie
wykorzystania urzgdzen. Wizualizacja statystyk odbywac sie bedzie poprzez dedykowane
oprogramowanie lub strone www.

System musi posiadac zabezpieczenie antykradziezowe sygnalizujgce opuszczenie budynku z
audioprzewodnikiem. Na urzgdzeniu ma sie odtwarzac sygnat alarmowy.

System audioprzewodnikow powinien umozliwia¢ tatwg rozbudowe o dodatkowe urzadzenia,
monitorowanie swojej pracy oraz aktualizacje programu zwiedzania - mozliwos¢ modyfikacji oraz
tworzenia nowych wycieczek.
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7. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic z projektantem.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonac
doktadnie

- wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa pozarowego i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytow
i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otwordéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

- Nalezy uwzglednié przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie
o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowacd ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
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