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ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Remont / wymiana całego pokrycia dachu na

zgodne z istniejącym
2. Remont / wymiana pokrycia i obróbek blacharskich,

blacha miedziana 0,6mm
3. Remont / wymiana instalacji odgromowej - drut

miedziany Cu ∅8mm
4. Remont kominów i czap kominowych, okucie blachą

miedzianą Cu 0,6mm
5. Wykonanie dojść, ław i zabezpieczeń kominiarskich
6. Wymiana systemu odwodnienia dachu - kosze i rury

spustowe miedziane Cu 0,6mm
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WYRZUTNIA
DACHOWA

drzwi rewizyne EI30
wyjście na dach

drzwi rewizyne EI60
wyjście na dach

ŁAWA KOMINIARSKA
I STOPNIE DACHOWE

ŁAWA KOMINIARSKA ŁAWA KOMINIARSKA

ŁAWA KOMINIARSKA

PODEST DO INSTALACJI AGREGATÓW SYST. WENTYLACJI I CHŁODZENIA

WYMIANA KOMPLETU INSTALACJI ODGROMOWEJ
NA MIEDZIANĄ Cu ∅8mm

WYMIANA KOMPLETU INSTALACJI ODGROMOWEJ
NA MIEDZIANĄ Cu ∅8mm

CZAPY KOMINÓW BETONOWE
OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ

CZAPY KOMINÓW BETONOWE
OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ

CZAPY KOMINÓW BETONOWE
OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Remont / wymiana całego pokrycia dachu na

zgodne z istniejącym
2. Remont / wymiana pokrycia i obróbek blacharskich,

blacha miedziana 0,6mm
3. Remont / wymiana instalacji odgromowej - drut

miedziany Cu ∅8mm
4. Remont kominów i czap kominowych, okucie blachą

miedzianą Cu 0,6mm
5. Wykonanie dojść, ław i zabezpieczeń kominiarskich
6. Wymiana systemu odwodnienia dachu - kosze i rury

spustowe miedziane Cu 0,6mm

ZABEZPIECZENIE KORONY MURU,
CZAPA Z ZAPRAW/SZLAMÓW
RENOWACYJNYCH
KONSERWATORSKICH

NA
 W

YS
TA

JĄ
CY

CH
 E

LE
ME

NT
AC

H 
GZ

YM
SÓ

W
, O

BR
ÓB

EK
, D

ET
AL

U 
MO

CO
W
AĆ

ZA
BE

ZP
IE
CZ

EN
IA
 P

RZ
EC

IW
 P

TA
KO

M,
 B

EZ
PI
EC

ZN
E 

DL
A 

PA
TK

ÓW

NA
 W

YS
TA

JĄ
CY

CH
 E

LE
ME

NT
AC

H 
GZ

YM
SÓ

W
, O

BR
ÓB

EK
, D

ET
AL

U 
MO

CO
W
AĆ

ZA
BE

ZP
IE
CZ

EN
IA
 P

RZ
EC

IW
 P

TA
KO

M,
 B

EZ
PI
EC

ZN
E 

DL
A 

PA
TK

ÓW

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano- -montażowych opracowanymi  przez Instytut Techniki
Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  geodezyjnie na  etapie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,  w szczególności elementy  stolarki i
ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad,  poręczy i
pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać  oraz wykonywać / montować
na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych  wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się  wymiarów  mniejszych niż
określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo
weryfikować zgodność  szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary  z zamawianym  asortymentem
dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Wykonywanie określonych partii ścian
realizować po weryfikacji opracowań  branżowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  one cechy
nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  dokumentacji w kontekście
wszystkich rysunków, które do tego  składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich
informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w  porozumieniu z  inwestorem a
także projektantem i za jego zgodą.

10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując  i opierając się o
rysunki branżowe.

11. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem  z projektami
branżowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy  konsultować się z projektantem.
13. Ze względu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
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AK09RZUT DACHÓW 
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

architektura

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
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