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SKRZYDt0: okleina CPL HQ, drewnopodobna - DAB MILANO 1 . PP .
kol pRe PROFILE: ANTRACYT (zblizony do RAL7024 SKRZYDLO | OSCIEZNICA: ANTRACYT (zblizony do RAL7024
oror 0SCIEZNICA: malowana lub CPL - ANTRACYT (zblizony do RAL 7024) (zblizony do ) (zblizony do )
uwagi DRZW| BEZPRZYLGOWE PROFILE ALUMINIOWE DRZW| BEZPRZYLGOWE

1. SKRZYDLO: PLYTOWE, WZMOCNIONE, PLASKIE, PLYTA WIOROWA OTWOROWANA LUB PELNA, OKLEINA CPL
HQ LUB ROWNORZEDNEJ JAKOSCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
(NP. PROFESSIONAL WG OZNACZENIA FIRMY PORTA)

2. OSCIEZNICA: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM
DO TYPU DRZWI, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOZNA ZASTOSOWAC OSCIEZNICY
REGULOWANEJ METALOWA KATOWA,

3. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL
FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET:

L. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY LUB tAZIENKOWY - Z MOZLIWOSCIA OTWARCIA 0D ZEWNATRZ

5. W WYBRANYCH DRZWIACH KONTROLA DOSTEPU

6. DRZWI WYPOSAZONE W PANELE OCHRONNE (“KICK PANEL" LUB PANEL WENTYLACYJINY ORAZ W "PUSH
PANEL"”) ZE STALI NIERDZEWNEJ

7. MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm

8. SAMOZAMYKACZ

e R N

szklenie zespolone, wszytkie szyby zewn efrzne s3 szybami izolacyjnymi,

od zewnatrz i wewnafrz: szyba bezpieczna,

drzwi ewakuacyjne (szeroko$t przej$cia) min. 120 cm (90+30),

OKUCIA: klamka/pochwyt i szyldy stalowe, kolor stal nierdzewna szczotkowana,
ZAMEK PATENTOWY (dolny)

SAMOZAMYKACZ

1. SKRZYDLO: ptytowe, wzmocnione, ptaskie, ptyta
widrowa otworowana lub petna, okleina lub malowane;

2. OSCIEZNICA: metalowa, requlowana, w systemie
dostosowanym do drzwi, frzy wzmocnione zawiasy;

3. OKUCIA: klamka/ pochwyt i szyldy stalowe, kolor stal
nierdzewna szczotkowana;

L. ZAMEK WC

5. SAMOZAMYKACZ
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Wymiary otwordw drzwiowych i okiennych sprawdzi ¢ na budowie.

Przyjeto kolory wg wzornika RAL oraz producentow.

W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okre$lone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm,

kazdorazowo nalezy weryfikowal zgodnoSt szerokosci otworu z szerokoscig okna

dla uniknigcia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistosci.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniat zardowno wymogi bezpieczehstwa, akustyki i wymogi
techniczne, wynikajace bezpoSrednio z norm i przepisow, jak rowniez uwzgledniat ekspozycje
na stonce pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii stonecznej.

Kolor i przezierno$t szyb nalezy ustalic z projektantem na podstawie probek materiatowych.
Schematy stolarki pokazano od zewnafrz.

Dodatkowe wyposazenie drzwi (elektrozwora, kontrola dostepu) nalezy rozpatrywat razem
z projektami baranzowymi (proj. instalacji teletechnicznych, sanitarnych).

Wskazniki charakteryzujgce izolacyjnost akustyczng przegrody

- pomiedzy pom. biurowym a komunikacja

R'a1=40dB

- pomiedzy pom. biurowymi a pom. sanitarnymi

R'a1=50dB

- pomiedzy pom. biurowymi

R'a1=45dB

Obudowa drogi ewakuacyjnej - witryny state EI15.

WIELKOSC DRZWI/OKIEN DOPASOWAC DO WIELKOSCI OTWORU Z ZACHOWANIEM MINIMALNEGO
SWIATLA PRZEJSCIA.

SWIATLO PRZEJSCIA OKRESLONO PO ZAMONTOWANIU KLAMKI / DZWIGNI ANTYPANICZNEJ.
Przewidziet dodatkowa konstrukcje stalowa pod montaz Slusarki szklanej, aluminiowej oraz
bram i drzwi w Scianach gk i z ptyt wtdknowo-cementowych.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI SPECYFIKACJA | OPISAMI
TECHNICZNYMI.

ZESTWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

OZN. / Type Mark ‘

OPIS / Family and Type

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznah
jedn. ewid. Poznah / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul .Dabrowki 2/4&

tel/fax 61-6497%394 msa.net.pl

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIt

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
o ) ) I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 2024-10-10
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 ’
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO $CI ARCHITEKTONICZNE )
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 2024-10-10

‘DW7 ‘drzwi jednoskrzydtowe: 90x200cm EIS30

9

Dw2 | drzwi jednoskrzydiowe: 100x200cm EIS30

3

Dw3 | drzwi jednoskrzydiowe: 100x200cm EIS60

2

‘DW/I ‘drzw/ jednoskrzydtowe przeszklone: 90x200cm EIS30

4

‘ Dwb ‘ drzwi dwuskrzydtowe przeszklone: 90+30x200cm EIS30
3

‘ Dwé ‘ drzwi dwuskrzydfowe przeszklone: 90+50x200cm EIS30
3

\ Dw7 \ drzwi jednoskrzydiowe: 90x200cm

3

TRESC RYSUNKU

RYSUNEK NR

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

BRANZA

architektura

STADIUM INDEKS DATA SKALA
projekt wykonawczy 0505 2024-10-10 1:50
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