PODUSZKA BETONOWA
POD BELKA STALOWA
GR.25¢cm

OPARCIE BELKI MIN/20cm

ROZSTAW PROFILI DOPASOWAC DO
ZAMOWIONEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

W poziomach stropdw kotwienie

za pomocqg kgtownikdw.

Nalezy zapewni¢ przesuw pionowy.
na przelot przez stalowy stup.

W profilu otwdr owalny df. 40mm
w ukfadzie pionowym.

Poz. Profil [mm] [szt] dn. | 1 szt | rozem Materiat | Uwagi
1szt.
ST INP 180 | 3600 | 2 | 21,9 78,8 157,6  [S235JRG2]
Razem masa 1 elementu kg 157,6
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 157,6
1 [ RAZEM NA RYSUNKU | [ka]l[ 157,6 ]
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PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC
ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W
SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI

1. ROZPATRYWAC Z RYS. ARCHITEKTURY
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3. ELEMENTY MONOLITYCZNE:

3.1. BETON: C25/30(B30)
3.2. KLASA EKSPOZYCJI: XC1
3.3. STAL ZBROJENIOWA: A-llIN

4. STAL KONSTRUKCYJNA: 8235
5. LOKALIZACJE ZESTAWIONYCH ELEMENTOW NA

RYSUNKU DOSTOSOWAC DO LOKALIZACJI SCIAN
W BUDYNKU

6. SPOINY PACHWINOWE NA CALEJ DLUGOSCI
STYKU. GRUBOSC SPOINY ROWNA 0.7 GRUBOSCI
CIENSZEGO Z £t ACZONYCH ELEMENTOW.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznah
jedn. ewid. Poznan / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

Sa MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznaf, ul.Dgbréwki 2/4
tel /fax 61-6497394 msa.net.pl
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