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(Centrala wentylacyjna NW1
~—Vn-2280m*/h;Pd-300Pq
Vw-2280m?/h,Pd-300P3

Pobér mocy-2x1,80kW/400

Chtodnica z bezposrednim odpartwanierr

R410A

1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kqcie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych

. . odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. LEG E N D A
(B) (c) 2.W poziomych przewodach odprowadzajqcych powietrze z okapdw kuchni R
N~ - dowych nalezy st otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz
6m.
I 3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich
mial owinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
: x'y.NaIezr); gapewv?ic )éostep w glu czysz:zenia (J:Io ’:ugtepujchchp. CENTRALA NW1
zamontowanych w przewodach urzqdzen: —
! - praspustnice (z dwoch stron) kanat okrqgty/prostokatny
| . klapy pozarowe ( z jednej strony) nGWieWn
. nagrzewnice i chlodnice ( z dwéch stron) y
I . ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
| . ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym ( dwdch stron) CENTRALA NW1
53 . filtr( z dwéch stron)  ——
7777777777777777777 o T LI ITTTTTTTTTTTLIIT T 1 1| =  weniyltory przewodowe ( z dwsch stron) kanat okrqgty/prostokgtny
| T Pion wentylacji digestorium . urzadzenia’ do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron) WleeW ny
D1 strop . urzqdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu ( z dwdch
(poddasze nieuzytkowe/dach) stron)

Moc grzewcza 6,6kWn-£{60

\

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktére mozna tatwo zdemontowa¢
w celu oczyszczenia ( z wyjqtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)
5.W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz

Instalacja prowadzona wzdtuz krokwi.
Nawiew pod antresolg

=
=

Moc chtodnicza 22 1kW

iy

Rewizja 250x200mm

Dachowa wyrzutnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1
400x300mm

stosowac trgjniki-o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o

. Cciezar g[+10Y I
| Centrala posadowionang |\ | | | ITT 1TV UTT T
__ramie z obsjugg od gér

- — — wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Rewizja 600xB50mm

rewizja przy posadzce

Kiapa ppoz B250mm E1S60
z sitownikiem 24V

Przej$cie stop +4/+3

Klapa ppoz @200mm EIS60
z sitownikiem 24V
Przej$cie stop +4/+3

Centrala nr 1 pion W2 200
(strop _poddasze nieuzytk./poddasze uzytkowe) <

Centrala nr 1 pion N2 $250 &

200mm nalezy st zdejr pki lub tréjniki z zaslepkami do ——
czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych srednichach nalezy

CENTRALA NW2

nawiewny
CENTRALA NW2

kanal okrqgty/prostokqtny

kanal okrqgty/prostokqtny

(strop_poddasze nieuzytk. /poddasze uzytkowe)

Klapa ppoz @160mm EIS60

z sitownikiem 24V
Przejscie stop +4/+3
pion kandlizacyjny
PK-1" 8110

Klapa ppoz 500x400mm EIS60
z sitownikiem 24V

Scienna czerpnia powietrza
centrali wentylacyjnej NW1
500x400mm

kanat @125 w obudowie

| L Centrala nr 1 pion W1
4 £l 300x300 H
EN I & strop poddasze Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach olprzekmju kotowym Wy Wlewny
El I & ieuzytk.
N —— F ; SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
2 poddasze uzytkowe) ppzeyopl | REWIZYINEGO W SCINCE PRIEWODU
mm mm
d ] C WENTYLATOR WYWIEWNY
& | §?5§3§§‘]"5’ ﬁﬁ % kanat okrqgty/prostokatny
miejsce na y 2 Centrala nr 2 pion > wywiewn
| 300800 "~ | 300x300 | < N1 450x300 (strop » | 600 500 y y
8 poddasze nieuzytk. | OO rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zviqzane
£ /7T sooe0 T 300x300 {poddasze uzytkowe) i€t 2 Weiscem do wngtrza przewodu . .
o S = Mirimne wymiary ofworw rewzynych w przewodach o przekroju prostolatym — |~ | [F]_%|  przepustnica requlacyjna
(7 H @P : entrala nr 2 pion WYMAR BOKU MINIMALNE WYMIARY OTWORU
O| ‘ | }\ o i 1 450x300 PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
< N E@X | mm mm
1450x300 ) S Nt YL rop poddasze
\ : K : v & Y 1< B =4 kratka transferowa
X D asze
5 i 0 200<s¢500 400 200 L
S R g 450x300 zytkowe) >500 500 200
o : L] 600 500 . . . . 2
Twymiar boku przewodu, w KIGrym wykonana GIwer rewizyjny %:% kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm
o= Aotwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
7&% é jest z wejsciem do wnetrza przewodu
4 50mm
UWAGA:
| 1.Podejscia do urzgdzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z
| aranzacja sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
| 2.Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.
: 3.Przed zamoéwieniem elementoéw instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych sprawdzi¢
‘ ‘ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z
‘ ‘ nadzorem autorskim.
|| | | 4.Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem
| d | | autorskim.
| . | | 5.0sprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami prodecnta i
| + | | atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
| g ’ | | 6.Prowadzenie wysokosciowe przewoddéw koordynowa¢ miedzybranzowo i z nadzorem autorskim.
) | 7.Lokalizacja wewnetrznych jednostek klimatyzacji pokazana w projekcie jest przyktadowa i nalezy
0 T o 4 % %‘,‘ﬂ % % %k‘ﬂ % % %‘7‘ T B O ja dopasowaé do aranzacji pomieszczen na etapie projektu wykonawczego. Podejécia do urzadzen
‘ ‘ ‘ nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg pomieszczen i sufitu podwieszonego .
P ! T T 8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejs$ciach miedzy strefami przeciwpozarowymi powinny mie¢
" | I I klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw.
| | |
AN A AN
) () o)
ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
NAZWA | ADRES ; ; ;
OBIEKTU BUDOWLANEGO Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-##3 Poznah
jednostka ewidencyjna Poznan / obrgb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
EE MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/%4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kazmierczak UPRAWNEENIA NR 7131/169 /P /2002 DATA | PODPIS
(gt iektant) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
gt. projexrtan specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urzqdzen 10.10.2024
cieplnych, went., gaz., i wod. — kan. o
OPRACOWAL
. P f UPRAWNIENIA NR WKP /0169 /PWOS /16
UWAGA SPRAWDZIt mgr inz. Dariusz Zdunek uprawnienia budowﬁme d/o proje/ktowun'\u bez ograniczen w
. . jalnosci instalacyjnej kresie sieci, instalacje i urzqdzefi
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY PPOZ Clopnych, went, goza | wod. = kan | 1010202
. . TRESC RYSUNKU y RYSUNEK NR
STOSOWAC KLAPY PPOZ Z SILOWNIKAMI 24V ODPOWIEDNIE PODDASZE NIEUZYTKOWE
DLA DANEGO WYDZIELENIA POZAROWEGO PRZEGRODY INSTALACJA WENTYLACJI S_'”
BRANZA . STADIUM INDEX DATA SKALA
sanitarna PwW - 10.10.2024 1:100 STRONA _ _



AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A201

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A201

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A202

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A202

AutoCAD SHX Text
7131/169/P/2002 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń cieplnych, went., gaz., i wod. - kan.

AutoCAD SHX Text
WKP/0169/PWOS/16 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń cieplnych, went., gaz., i wod. - kan.

AutoCAD SHX Text
Instalacja prowadzona wzdłuż krokwi. Nawiew pod antresolą 

AutoCAD SHX Text
Vw=50 m3/h

AutoCAD SHX Text
Vn=50 m3/h

AutoCAD SHX Text
Centrala nr 1 pion N2  250(strop  poddasze nieużytk./poddasze użytkowe) 

AutoCAD SHX Text
Centrala nr 1 pion W2  200(strop  poddasze nieużytk./poddasze użytkowe) 

AutoCAD SHX Text
pion kanalizacyjny  PK-1''  110

AutoCAD SHX Text
AUTOMATYKA

AutoCAD SHX Text
%%C15,88

AutoCAD SHX Text
%%C9,52

AutoCAD SHX Text
CENTRALA NW2 kanał okrągły/prostokątny nawiewny

AutoCAD SHX Text
CENTRALA NW2 kanał okrągły/prostokątny wywiewny

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
CENTRALA NW1 kanał okrągły/prostokątny nawiewny

AutoCAD SHX Text
przepustnica regulacyjna

AutoCAD SHX Text
kratka transferowa

AutoCAD SHX Text
kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm²

AutoCAD SHX Text
CENTRALA NW1 kanał okrągły/prostokątny wywiewny

AutoCAD SHX Text
WENTYLATOR WYWIEWNY kanał okrągły/prostokątny wywiewny

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
>500

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
<200

AutoCAD SHX Text
>500

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA

AutoCAD SHX Text
PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
200<d<315

AutoCAD SHX Text
315<d<500

AutoCAD SHX Text
otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane

AutoCAD SHX Text
jest z wejściem do wnętrza przewodu

AutoCAD SHX Text
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

AutoCAD SHX Text
WYMIAR BOKU

AutoCAD SHX Text
PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
200<s<500

AutoCAD SHX Text
otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane

AutoCAD SHX Text
jest z wejściem do wnętrza przewodu

AutoCAD SHX Text
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

AutoCAD SHX Text
wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny

AutoCAD SHX Text
2)

AutoCAD SHX Text
2)

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
MINIMALNE WYMIARY OTWORU

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
MINIMALNE WYMIARY OTWORU

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 2.W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6m. 3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu. 4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych w przewodach urządzeń: przepustnice (z dwóch stron) klapy pożarowe ( z jednej strony) nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron) tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron) filtr( z dwóch stron) wentylatory przewodowe ( z dwóch stron) urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron) Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z wyjątkiem klap ppoż., nagrzewnic i chłodnic) 5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniższej tabeli:
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