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Detal dozbrojenia narozy zewnetrznych
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UWAGI:

Proponowane rozwigzanie zbrojenia wierica jest standardowa propozycja.
Jednak w wyjatkowych sytuacjach istnieje potrzeba zastosowania innego

zbrojenia i nalezy to skonsultowac z projektantem gtéwnym obiektu.

Detal oparcia stropu w podciggu doczofowo
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Detal oparcia stropu w podciggu przy min. 2cm oparcid
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY

UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-##3 Poznah

jedn. ewid. Poznan / obregb 0051 Poznan / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

Poznari, ul.Dgbréwki 2/4

E MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501

tel /fax

61-6497394

msa.net.pl

PROJEKTOWAL

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

mgr inz. Jan Drzewiecki

Krzysztof Majchrzak

mgr inz. Joanna Klinga

UPRAWNIENIA NR 83/Pw/9L4

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA

ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
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