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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ.20m

Hydrant zawieszany
DN25

Posadzka

1.
35

m
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INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA

Pompa cyrkulacyjna
P.el. 0,05kW/230V

Przejście ppoż EI60

ZW Ø32
ZC  Ø32
cyrk Ø16

Ø32
Ø32
Ø20

Ø16
Ø16

Ø32
Ø32
Ø16

Pion wody
ZW Ø32
ZC Ø32
cyrk Ø20
Przejście przez strop poddasze/2 piętro

Zasobnik CWU o pojemności 200l

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

Powietrzna pompa ciepła
z zasobnikiem 200l

Pobór mocy elektrycznej 0,026kW/230V
z grzałką elektryczną
o mocy 2,0kW/230V

włączyć za pomocą
syfonu o wys.

min. 20 cm
CPVCØ25

zakończenie zaworem odcinającym
DN32 + zwrotny typu EA na
poziomie ~1,0m nad posadzką,
podłączenie do
nawilżacza parowego

Ø16
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