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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ.20m

Hydrant zawieszany
DN25

Posadzka

1.
35

m
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MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
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STR0NA _ _ _
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mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)
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PODDASZE
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Ø16
Ø16 Ø16
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Zawór cyrkulacyjny DN15

Ø32
Ø16
Ø16

Ø16
Ø16

Przejście ppoż EI60
przez strop poddasze/2 piętro ZW PP40x6,7

ZC PP40x6,7
cyrk PP20x3,4

Przejście ppoż EI60
przez strop 2 piętro/1 piętro

ZW PP40x6,7
ZC PP32x5,4
cyrk PP20x3,4

ZW PP40x6,7
ZC PP32x5,4
cyrk PP20x3,4

Przejście ppoż EI60
przez strop 1 piętro/parter

ZW PP40x6,7
ZC PP25x4,2
cyrk PP20x3,4

Przejście ppoż EI60
przez strop parter/piwnica

Ø40

cd. zgodnie z
instalacjami
w ob. nr 43

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN50
NA RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM
INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ
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