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kolor zblizony do miedzi
uwagi 1. DRZWI RC3 P5A

2. PROFILE ALU, OCIEPLONE

3. SZKLENIE: zespolone, wszytkie szyby zewn etrzne s3 szybami izolacyjnymi,
od zewnatrz i wewnatrz: szyba bezpieczna,

L. DRZWI EWAKUACYINE (szerokoS¢ przejscia) min. 120 cm (90+30),

5. OKUCIA: klamka/pochwyt i szyldy stalowe, kolor stal nierdzewna
szczotkowana, samozamykacz i zamek

WYJSCIE EWAKUACYINE - szer. min 120cm

drzwi napowietrzajace klatke schodowa -
samozamykacz z blokada w pozycji ofwartej

6. brama segmentowa, petna
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Wymiary otwordw drzwiowych i okiennych sprawdzi ¢ na budowie.

Przyjeto kolory wg wzornika RAL oraz producentow.

W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz
okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit do 20mm, kazdorazowo nalezy
weryfikowat zgodno$t szerokoSci otworu z szerokoScig okna dla uniknigcia niezgodnoSci.
Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym asortymentem dla
unikniecia nieScistosci.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniat zardéwno wymogi bezpieczefstwa, akustyki i wymogi
techniczne, wynikajace bezposrednio z norm i przepisow, jak rowniez uwzgledniat ekspozycje na
stofce pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii stonecznej.

Wymiary drzwi i okien podano w Swietle muru.

WIELKOSC DRZWI/OKIEN DOPASOWAC DO WIELKOSCI OTWORU Z ZACHOWANIEM MINIMALNEGO
SWIATLA PRZEJSCIA.

SWIATLO PRZEJSCIA OKRESLONO PO ZAMONTOWANIU KLAMKI / DZWIGNI ANTYPANICZNE .
Schematy stolarki pokazano od zewnatrz.

Wspotczynnik przenikania ciepta:

- dla okien U(max)= 0,9W/(m2*K)

- dla drzwi Ulmax)= 1,3W/(m2*K)

Wskazniki charakteryzujace izolacyjno$t akustyczng przegrody

- okna w przegrodzie zewnefrznej

Rw(C’rr;C)=36(—1;—5) dB

Filtracja UV i iR wg wytycznych Uzytkownika.

Odporno$¢ na wtamanie zgodnie z rozporzadzeniem: D20141240.

Szklenie zgodnie z PN-EN 1627.

Wszystkie skrzydta zabezpieczone zamkiem, otwieranie tylko do czynnoSci serwisowych.
Przewidzie¢ dodatkowa konstrukcje stalowa pod montaz Slusarki szklanej, aluminiowej oraz bram
i drzwi w Scianach gk i z ptyt wtdknowo-cementowych.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI SPECYFIKACJA | OPISAMI
TECHNICZNYMI.

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY ULKLASZTORNEJ 22/23

ZESTWIENIE DRZWI

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznah
jedn. ewid. Poznah / obreb 0051 Poznan / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112

OZN. / Type Mark ‘

OPIS / Family and Type

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul .Dabrowki 2/%&
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

‘ Dz1 ‘ drzwi dwuskrzydtowe przeszklone z naswietlem: 95+40x220+72cm
1

\ Dz2 \ Drzwi-segmentowe: 120x300cm
1
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