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K Oprawa typu kinkiet, 1400Im, 16y, 85lm/W, 4000K, Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70B50 108500h, IK06, driver bez efektu migotanj;
Materiat korpusu aluminium, cza:'Wy i 945 1/
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— korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/860
B3 o Oprawa biurowa, 3900Im, 39W, 105Im/W, 4000K 80, | DCM < 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat
korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/; m
o4 Oprawa biurowa, 3900Im, 39W. m/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat
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] / o korpus| Minium, czarny, Wymiary 53/40/1140mm
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ZADANIE PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 | 43 PRZY STARYM RYNKU | KAMIENIC
PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW
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OBIEKTU BUDOWLANEGO Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
Jedn. ewid. Poznah / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
@ MICHNOWCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

UWAGI:
1. Instalacje oSwietleniowg wykonat przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm’. Instalacje uktadat pod
tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, gdzie nalezy uktadat jg w korytku

61—-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b’/4

: TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

kablowym. inz i UPRAWNIENIA WKP/0212/PO0E/19 DATA | PODPIS
ym- . L . , L. » e ) PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Hibner W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJE
2. W miejscu instalacji opraw oSwietleniowych i tacznikow zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty ELEKTRYCZNE 10.2024

montaz urzadzenh.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet szczelny min. P44,

- ; . OPRACOWAL

L. taczniki montowat na wysokosci 1,25m.

5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.

6. Ze wzgledu na charakter obiekfu mozliwo$¢ montazu urzadzef nalezy potwierdzi¢ na budowie, SPRAWDZIL o 3 ) UPRAWNIENIA WKP/0255/PO0E. 5 /

a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnit i uzgodnit z mgr inz. Jakub Wroblewski W ZAESIE SECI | INSTALACE 10.2024
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. Wszystkie oprawy oSwietleniowe poza oprawami ewakuacyjnymi musza byc wyposazone w_zasilacze Kamienica przy Starym Rynku - Instalacja oéwietlenia - rzut Il pietra

sterowalne po magistrali oSwietleniowej E 2 8
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elektryczna| proj. wykonawczy 0454 10.2024 1:100




