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DRZWI D3 i D4-ZEWNĘTRZNE

10 54 10

DRZWI RAMOWO PŁYCINOWE, WYKONANE W STANDARDZIE
KONSERWATORSKIM ODWZOROWANIE ISTNIEJĄCYCH PODZIAŁÓW I
PROFILOWAŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OD UL. MOSTOWEJ , O
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z WKŁADKAMI STALOWYMI, KLASA
ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ,
KLAMKI STALOWE NIERDZEWNE STAL SZCZOTKOWANA, ZAMEK Z
WKŁADKĄ PATENTOWĄ + DODATKOWY ZAMEK WZMACNIANY RC3,
WZMACNIANE OKUCIA I ZAWIASY, OCIEPLANE, POWŁOKA ODPORNA
NA UV, KOLOR ZIELEŃ TRZCINOWA JAK OKNA RAL6013, NA DOLE
LISTWA ODBOJOWA STALOWA KOLOR STAL NIERDZEWNA,
SZCZOTKOWANA, MATOWY, LISTWA PROGOWA Z USZCZELKĄ,
WYPOSAŻYĆ W ODBOJNIK I KONTROLĘ DOSTĘPU

14

26
.5

31
14

31
14

31
14

0

14 30.5 14

9

11
0

42-D3, D4
1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyzej 2m stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien

tego samego typu.
4. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy,

dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu
utrzymania gabarytów niewiększych niż projektowane.

5. Przyjęto, że oscieżnica nie może wystawać poza obrys węgarka więcej niż 5mm, obrys powinien
zachować stałą szerokość na węgarku górnym i bocznych.

6. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu)  - należy zachować charakter okien, w
szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi.

7. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po
ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy
konsultować z projektantem.
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