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STARY RYNEK

OBJASNIENIA SKLEPIENIA , STROPY: UWAGI:
.- 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "“Warunkami technicznymi
@SCK SKLEPIENIA FEGLANE |S.TN.|EJACE K/ONSER.WA.CJA (.GOTYCKIE'.POZNIEJSZE ODI.SUDOWANE) wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
DZ. NR 113 KAMIENICA NR 41 - czyszczenie, uzupetnienia upyfkow cegiet i spoin, zabiegi konserwatorskie wg Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
T programu prac konserwatorskich 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na etapie
e [ ] . wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
~ STK SKLEPlEMA' STROP/Y TYNKOWANE lSTN!EJACE (.KO.NSERWAUA) - tzyszczenie, 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
.. uzupetnienia ubytkow wypraw tynkarskich, zabiegi konserwatorskie wg programu prac Slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
DZ. NR 113 CZESC NIEZBUDOWANA konserwatorskich pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywat / montowat
=N STROP KASETONOWY ISTNIEJACY (KONSERWACJA) - KONSTRUKCJA DREWNIANA - belki na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
° ‘jE‘SKK i ) ) N - B - bel 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz
Z 1 drewniane stropow Poc!weszone do konsfrukcji Shﬂ.ODU WSPO{FZE.SHEQO na} belkach okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo
(%] - . , , . s s . . . . s
ol T —— RETTZ0 S s’rzllow.yih z wypi’(nle;lem z ptyt WPS czyizczenle,fuzupkg{r?lenla ubytkow wypraw, weryfikowat zgodnosSt szerokosci otworu z szerokosScig okna dla unikniecia niezgodnosci.
© /7 /Wf%" //W/% i "@% ) =2 zablegl konserwatorskie wg programu prac konserwarorskic 5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym asortymentem
-g . — ~ <t 4 Tk % -E": D N S :T;é%.f—;i’.’.é:ﬁ.i’;ﬁ- i é A dla unikniecia nieScistosci
[ [ [ [ [ | | || [ ‘H = = 1 = e e ™ « ~——SBK STROP BELKOWY ISTNIEJACY (KONSERWACJA) - KONSTRUKCJA DREWNIANA - belki . L L . . L. .
| | | | | | | — | | | | | i | N I A O ) i — . , _ i , 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary
| I | ] | I | I |l [ w |l t Y ' — drewniane stropow podwieszone do konstrukcji stropu wspotczesnego na belkach . - ; < Loz
[E— I I I I || I I H \ ! i o . r . projekfowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okresSlonych partii Scian
w | I ‘ ‘ o > a I — I 1| stalowych z wypetnieniem z ptyt WPS - czyszczenie, zabiegi konserwatorskie wg ) P o p . S .
— ?:\ [— SB \ | | | | | as ] = — = = — :‘ programu prac konserwatorskich realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalagji)
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[ j J | ODSTEPSTWO j }‘ j j ;‘ j j H SPN / = = SBK = = i L 7. Dopuszcza sie zastosowanie maferiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
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——— e e e e = L[ -F %: - ODSTERSEWO L — —— STN STROPY TYNKOWANE NOWE | UZUPELNIENIA- tynki wapienne, wapienno trasowe nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie. ) N
}‘ }‘ ‘1 ‘1 “ EKSPOZYCJA— “ ! “ “ } “ 1 ‘ : N | — e — ﬁi—‘ 1.‘ -+ | wykonywane w technologi konserwatorskiej, nowoprojektowane stropy i uzupetnienia 8. Kazdy s|'<’(adn|k pr(gjeka\ffy nalezy rozpa’rrngc | rozpoznawat w dokum.en’r'aql w kon’rgksue
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e e e e ] | 7 g P36 — — ! QSPN SUFITY PODWIESZANE GLADKIE NOWOPROJEKTOWANE - ptyty cementowo wtdknowe lub informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej. o
‘ | | 3 | B N | | | / i 1 I — -:\‘ L gipsowo kartonowe GK, GKI, GKF w zaleznoéci od lokalizacji i wymagah (pom. mokre GKI 9. Brak wskazania na rysunku fechnlczrlym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
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/ W W‘Z/// Wﬁ// 2 - //\ 2 ‘//// %// » . - Wszystkie stropy historyczne, istniejgce poddaé zabiegom konserwatorskim zgodnie z programem prac 10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o
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7 ‘/// — == —.a/ ‘ { s - podczas prowadzenia prac wykonac badania uzupetniajgce konserwatorskie i architektoniczne, 1 \/3/52 stkie elementy instalacii i wyposazenia nalezv rozpatrvwaé razem 2z proiektami
{ } } ] | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L szczegolnie w obrebie wystepwania elemetéw polichromowanych ' b y . y ) yP y patry proj
! 1 I o ‘ ‘ ‘ ‘ | instalacje (elektryczne, logiczne, bezpieczenstwa, oswietlenia, wentylacji, ogrzewania) w obrebie sklepien ranzowymi. o ) L . i L )
' g } “ i — | ‘ ‘ [ ]| i stropéw ceglanych prowadzi¢ nasciennie | nastropowo lub w szczegélnych przypadkach po uzgodnieniu w 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci dokumentacji nalezy konsultowaC sie z projektantem.
' H 1 | CRI - ‘ ‘ SBK | L] spoinie muru ceglanego 13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a
V| | DT — ; ‘ 0| ‘ - instalacje (elektryczne, logiczne, bezpieczenstwa, oswietlenia, wentylacji, ogrzewania) w obrebie stropéw zaistniate niezgodnoéci pomiedzy projek’rem a stanem isfniejacym naleiy wyjaénié i uzgodniE 7
& ‘ }‘ } REIG0 T — REI60 }é[b)\lxloggéj ML —— L v ‘ ‘ ‘ ‘ 15 | ‘ || \ ‘ drewnianych belkowych i kasetonowych podwieszanych do wspétczesnych stropéw stalowo zelbetowych ioktant '
g } | 12 J = — R :. | ‘ ‘ ‘ ‘ | EKSPOZYCJA ‘ ‘ ‘ \ ‘ \ ‘ odtworzonych podczas odbudowy prowadzic w przestrzeni miedzystropowej nad podwiesznymi projextantem.
| | SPOTVCIA o Y ‘ ‘ ‘ | Tp W.:67.00 M2 ‘ ‘ L] konstrukcjami drewnanymi
' H k:! ': POW.: 44.98-M2 _— — e — ‘ ‘ 0 Sj PETIWO ‘ | L - instalacje (elektryczne, logiczne, bezpieczenstwa, oSwietlenia) w stropach tynkowanych prowadzic
: E] } | — } ‘ ‘ ‘ ‘ q £ ‘ . podtynkowo, przebiegi instalacji w substancji historycznej uzgadniac w ramach komisji konserwatorskiej
' L | j j — | REI60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 332 ‘ NN . - kostrukcje stalowe stropéw wspélczenych stalowo zelbetowych (WPS) zabezpieczy¢ do wymaganej
7 === T _— :SPN | e Iy 2, — odpornoSci strpéw w ZL przez obudowe lub lekki natrysk ogniochronny, zgodnie z opisem ochrony
7 M/%/ %/ 7 P OZYC n . ‘ | | ‘ ‘ | “ ‘ “ przeciwpozarowej | ekspertyzg.
H | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | - w celu zabezpieczenia konstrukcji stalowych nalezy zdemontowal (rozebtrac) i odtworzy¢ konstrukcje
; Sy :‘ | ‘ ‘ ‘ | “ | prefabrykowane z ptyt WPS wraz z nadbetonami
' w : | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | [ ] - na stropach wspétczesnych stalowo belkowych (odtworzonych podczas odbudowy) wykonac lekki
! | ST ' ] | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “ L] natrysk zabezpieczajgcy ptyty WPS do wymaganej odpornosci ogniowej, malowanie stropu (belki stalowe
! EKSP .193‘JAM NI REISO 7 L ! | ‘ g g wraz z ptytg od spodu) kolor ciemny grafit (do ustalenia po wykonaniu préobek
f / C A I | BEEEI / ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L] : w w - instalagje prowadzone na stropami belowymi, w kérych nie ma wypetnienia i widoczne sa stropy stalowo
- | | “H | m | ! ! ! ! ‘ || ‘ ] § "N & zelbetowe nalezy wykonac w kolorze malowania stropu wspétczesnego - kokor grafitowy ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
E b i Mm/ﬁ /%‘ i ‘ LT %L [ L JJ i L L B J L ‘i N N B B 7 W - kasfrukcje'h/sforycznych sj‘ropéw belkowych drewnianych poddac zabiegom konserwafursk@ in situ lub | REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
S e RN / et 0 == T R I 7 o e oz, s A e zdemontowac i przeprowadzic w pracowni konserwacji - proces postepowania nalezy uzgodnic podczas NAZWA | ADRES ; ; i
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DZ NR 110 KAMlENICA NR 21 - wszytskie stropy historyczne drewaniane nalezy zabezpieczyi podczas prowadzenia robét budowlanych Jednostka ewldencyina Foznan /7 obreb Foznan 7 arkusz z
DZ. NR 109 KAMIENICA NR 44 przed zmiszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniam JEDNOSTKA PROJEKTOWA G MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
DETAL ZABEZPIECZENIA STROPGW ISTNIEJACYCH U 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/&
DEMONTAZ | ODTWORZENIE WARSTW ZABEZPIECZENIE PLYT WPS ZELBETOWYCH TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL
STROPU PO WYKONANIU ZABEZPIECZER PREFABRYKOWANYCH DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI REI60
TYNK LUB NATRYSK - KOLOR GRAFITOWY, CIEMNY SZARY PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH STROPU (gt. projektant) W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONCZNE) DO PROJEKTOWANIA 10102024
DO WYMAGANE) ODPORNUéU OGNIOWEJ R60 - KOLOR | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 0.
GRAFITOWY, CIEMNY SZARY OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
G i i i s arch. Karolina Skalska
l % l lll Marcin Durski
SPRAWDZIt arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/9k
~ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
il il \l 1 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 10.10.2024
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR
‘ BELKI STROPU HISTORYCZNEGO PODWIESZANE DO
::‘:Jg%’;?ﬁ,?%g%lzcxPRZESTRZENI KONSTRUKCJI STALOWEJ STROPU Z ODBUDOWY, RZUT I PlETRA - STROPY, SKLEPlENIA AKWO8
KOLORYSTYKA ZGODNA Z KOLOREM ZABEZPIECZENIE, ZABIEGI KONSERWATORSKIE,
STROPU STALOWO 7ELBETOWESO - SPRAWDZENIE, WZMOCNIENIE, NAPRAWA MOCOWANIA SRANIA ‘STADIUM ‘INDEX DATA ‘SKALA
GRAFITOWY, CIEMNY SZARY architektura - 10.10.2024 1: 100 STRONA _ _ _




	Sheets and Views
	AKW08_IP STROPY


