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schodo rampa

Pion wody
PP40x6,7

S-01
PIWNICA

DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

sanitarna

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań
jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
I REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR 

1:100

INSTALACJA WOD-KAN 

c.d. zgodnie z instalacjami
w Kamienicy 21

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

UWAGA:
Stosować przejścia ppoż  przez strop  odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody (EI60)
Stosować przejścia ppoż  przez ściany odpowiednie dla danego wydzielenia
pożarowego przegrody.

ZWØ25

ZWØ40

ZWØ32

Projektowana
Centrala wentylacyjna NW3

Vn-1590m³/h;Pd-350Pa
Vw-1590m³/h,Pd-350Pa

Pobór mocy-2x0,8kW/230V
ciężar-294kg ±10%

Projektowana
Sekcja chłodnicza z nawilżaniem NW3
Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
i funkcją grzania R410A
Moc grzewcza 5,0kW
Moc chłodnicza 14,17kW
Nagrzewnica elektryczna 4,3kW/400V
Nawilżacz elektrodowy NPE-00-15-11-1L850D30
Wydajność nominalna 15 kg/h
Zasilanie 11,2 kW / 16,2 A / 3~ 400V 50Hz
ciężar-183kg ±10%
umieszczona nad centralą wentylacyjną

zakończenie zaworem odcinającym
DN32 + zwrotny typu EA na
poziomie ~1,0m nad posadzką,
podłączenie do
nawilżacza parowego

ZWØ32

cd. zgodnie z instalacjami
w Kamienicy 21

cd. zgodnie z instalacjami
w Kamienicy 21

ZWØ40

Przejście
p.poż

cd. zgodnie z instalacjami
w Kamienicy 21

pion PP 25x4,2 na parter
przejście przez strop parter/piwnica
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