UWAGQGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczyl geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdow, odbojnikow wewnefrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywac / montowat
na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardow mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodno$t szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5.  Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zamawianym asortymentem
dla unikniecia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii $cian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o
rysunki branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projektami
branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowal sie z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantem.
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UWAGA: DREWNIANE HISTORYCZNE SCHODY NIE SA SCHODAMI EWAKUACYJNYMI
Konserwacja, remonf i rekonstrukcja wg
zachowanych elemetow schodéw drewnianych

podestow zabiegi konserwatorskie wg PP

~lha |10

UWAGA:
- ZE WZGLEDU NA ZABYTKOWY CHARAKTER OBIEKTU PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI

STALOWYCH STROPOW, BIEGOW | SPOCZNIKOW KLATEK SCHODOWYCH KAMIENIC 42 | 43 W
TRAKCIE SRODKOWYM, PO WYKONANIU ROZBOREK | UZUPELNIENIACH SCIAN, NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC POMIARY WNETRZ, A EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI W
WYMIAROWANIU ELEMENTOW KONSTRUKCJI SKONSULTOWAC W PROJEKTANTEM | DOSTOSOWAC
DO POMIAROW Z ZACHOWANIEM OKRESLONYCH W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYMAGAN
DLA WYMIAROW STOPNI, SZEROKOSCI BIEGOW, SPOCZNIKOW, WYSOKOSCI ITP.

- DODATKOWO MONTAZ KONSTRUKCJI | EWENTUALNE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC |
UZGADNIAC ZE StUZBAMI KONSERWATORSKIMI

Dwa dodatkowe stopine dla niwelagji
poziomu pomiedzy oryginalnym podestem,
a nowym stropem klatki schodowe;j
Podest istniejacy - rekonstrukcja
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TECHNOLOGIA WYKONANIA:
- KLATKA SCHODOWA Z POZIOMU | PIETRA NA Il PIETRO - REKONSTRUKCJA ISTNIEJACYCH

ZACHOWANYCH SCHODOW DREWNIANYCH, ZACHOWANIE, NAPRAWA, WZMOCNIENIE ZACHOWANYCH
ELEMENTOW SCHODOW DREWNIANYCH WRAZ Z BALUSTRADAMI | POCHWYTAMI, PRACE
KONSERWATORSKIE WG PPK ORAZ REKONSTRUKCJA ZNISZCZONYCH | BRAKUJACYCH ELEMENTOW
ZGODNIE Z ZACHOWANYMI; WYKONANIE NOWYCH ELEMENTOW NA WZOR ISTNIEJACYCH,

DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH P0OZIOMOW FRAGMENTOW BIEGOW SCHODOW. ELEMENTY
ODTWARZANE | SCALANE Z ELEMENTAMI ZACHOWANYMI ORAZ UZUPELNIENIA W ISTNIEJACYCH

ELEMENTACH DREWNIANYCH NALEZY WYKONYWAC Z TEGO SAMEGO GATUNKU DREWNA, SUCHEGO
(PARAMETRY ZBLIZONE DO ZACHOWANEGO) Z ZACHOWANIEM KIERUNKOW UStOJENIA, DO
UZUPENIEN STOSOWAC DREWNO KL.. PO WYKONANIU UZUPELNIEN | REKONSTRUKCJI CAt0SC

SCALIC KOLORYSTYCZNIE Z WYROZNIENIEM ELEMENTOW NOWYCH. KOLORYSTYKA WYKONCZENIA
DO USTALENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ.

KONSTRUKCJE DREWNIANA SCHODOW ZABEZPIECZYC DO NRO NA SCHODY DREWANIANE
UZYSKANO ODSTEPSTWO OD WKWPSP W POZNANIU

- POWYZEJ STROPU Il PIETRA SCHODY NOWE W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z DREWNIANYMI
STOPNICAMI - ODPORNOSC OGNIOWA R60

WYKONANIE NOWYCH SCHODOW W KONSTRUKCJI STALOWEJ ZABEZPIECZONEJ DO R60, ZE
STOPNIAMI | PODSTOPNICAMI DREWNIANYMI DEBOWYMI GR.8cm Z DREWNA NATURALNEGO LITEGO,

KOLORYSTYKA DREWNO NATURALNE WYBARWIONE PO WYKONANIU PROB DO USTALENIA W
RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ, BALUSTRADY PEtNOSZKLANE SZKt0 BEZPIECZNE P2A Z

NADRUKIEM NAWIAZUJACYM DO ISTNIEJACEJ BALUSTRADY SCHODOW ZACHOWANYCH, POCHWYT
STALOWY /ALUMINIOWY LUB DREWNIANY DEBOWY

OKtADZINA SCHODOW Z DREWNA NATURALNEGO LISCIASTEGO TWARDEGO, DAB
KOLORYSTYKA NATURALNE DREWNO WYBARWIONE DO USTALENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC
W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ, STOPNIE | PODSTOPNICE LAKIEROWANE, LAKIER

TRANSPARENTNY, SATYNOWY, POtMAT (JAK DREWNO WOSKOWANE, OLEJOWANE)
PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN 0ZNACZONY GRAFICZNIE, FREZOWANA WKLEJANA LISTWA
MOSIEZNA

WYSOKOSE BALUSTRADY NOWEJ 1.1m
POCHWYT BALUSTRADY CIAGtY 0D PIERWSZEGO DO OSTATNIEGO BIEGU, Z WYPROFILOWANIEM NA
ZAKRETACH (SPOCZNIKACH)

POLICZKI OBUDOWANE OKtADZINA DREWNIANA DAB JAK ISTNIEJACE, PODNIEBIENIE BIEGOW |
SPOCZNIKOW OBUDOWA GKF EI60, SZPACHLOWANE | MALOWANE FARBAMI MINERALNYMI
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Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznah
jednostka ewidencyjna Poznan / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEKROJ B-B 1:50 | |
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5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b"'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA NET.PL

PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR L0/WPOKK/2015 DATA | PODPIS

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZER 10.10.2024

(gt. projektant)

OPRACOWAL. arch. Zbigniew Michnowicz

arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

- N= % zachowane belki drewnlane podestu, wzmocnldm.
konserwacja, uzupetnienie ubytkow i |
zabezpieczenie

SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/9k
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 10.10.2024

TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR

KLATKA SCHODOWA KAMIENICA 43 AKW12
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