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Rozdzielacz ogrzewania
podfogowego z przeptywomierzami,
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ZESTAWIENIE O GRZEWANIA PODEOGOWEGO-1 PIETRO ZESTAWIENIE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO-1 PIETRO
Symbol ] pow. T Rodzaj rury| Dirur| Przep. Strata| |Symbol L pow. T Rodzaj rury| Dirur| Przep. Strata
PG wym m?|  [mm] facznie|  [kg/h] cién.| PG wym M| [mm] facznie|  [kgih] cién,
Okladzin w] prz.tpet.|  [m/s]| rura+| |Okiadzin w] prz.+pet.|  [mis]| rura+
a RAb kszt.| |a RAb Kkszt.
[(m=-K)/ z.z; z.p.| |[(M=K)/ z.2.; z.p.
W] [kPa]| |W] [kPa]
16+17_a 444 8 100 PE-RT 17x2,0| 96,6 50,1 1,57| [12_a 49| 76 100] PE-RT17x2,0 94.2] 75,2 3,85
167+79,|  0,105| 16,56; 180476,  0.157| 16,45;
8 0,07| 2 0,15
16+17_b 444 8 100] PE-RT17x2,0 930 501 1,51 [12_b 49| 76 100] PE-RT17x2.0 90.8 75.2 371
132+79,|  0,105| 1661; 146476,  0157| 16,59;
8 0,07| 2 0.15
16+17_c 444 8 100] PE-RT17x2,0 89.3 501 1,45 [12_c 496 76 100] PE-RT17x2,0 7.5 75.2 3,58]
9,5+79.8| 0105 16,67; 11,2476,  0157| 16,73;
0,07| 2 0.15
16+17_d 444 8 100] PE-RT 1720 85,7 501 1,39| [12_d 496 76 100] PE-RT17x2.0 82,6 75.2 3,38]
50¢708| 0105 1673 6,4+762| 0157 16,93
0,07 0.15
16+17_e 444 8 100] PE-RT17x2,0 82,1 50,1 1,33 [15_a 578| 126 200] PE-RT17x2.0 65,7 76.0 274
2,2¢798| 0105 16,79 28+62,8| 0159 16,91
0,07| 0.15
16417 1 186| 33 100] PE-RT17x2,0 37,9 20,4 0.25) [15_b 398 87 200[ PE-RT 17x2.0] 53 5 524 0.90
45+334| 0043 19,11; 10,3+43,|  0,110| 18,84,
0,01 3 0,07|
18_a 387 8.4 100] PE-RT17x2,0 85.9 428 120
16+84,3| 0,090 18,10;
0.05
18_b 387 8.4 100] PE-RT17x2,0 80,8 428 1.28| [15 ¢ 578 126 200] PE-RT 17x2.0) 205 76.0 3.36)
55+84,3|  0,090| 18,05; 17,6+62,|  0159| 16,20;
0.05 P 0.15
18_¢c 387 84 100| PE-RT17x2.0 935 428 1.33| [15_d 398 87 200] PE-RT 17x2,0] 58,6 52,4 0,98
9,2+84,3| 0090 17,99 153+43| 0110| 1875
0.05 3 0,07
18_d 387 84 100| PE-RT17x2,0 97.2 4238 1.38| [15_e 481 105 200 PE-RT 17x2.0] 7.5 63,3 1,45
129+84,|  0000| 17.94 191452, 0,132 1825
3 0.05 3 0.11
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LEGENDA:

zasilanie C.O.

instalacja prowadzona w podfodze
powrot C.O.

instalacja prowadzona w podfodze
zasilanie C.0. (od rozdzielacza)
instalacja prowadzona w podfodze
powrét C.O. (od rozdzielacza)
instalacja prowadzona w podfodze

zasilanie C.O.

instalacja prowadzona pod stropem/po $cianie

powrot C.O.

instalacja prowadzona pod stropem/po Scianie

° pion instalacji C.0O.

E, rozdzielacz ogrzewania

wym: 612 W|  wymagana moc ogrzewania w

obliczeniowa temp. wewnetrzna
+20 °
@
pomieszczeniu

Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika
-®=424 w !
. \WBH 14 236(600 mm]

typ grzejnika

wielko$¢ grzejnika

Schemat wykonania ogrzewania podtogowego

Pasek brzego

Posadzka wg branzy are
Rura 16x2,0

Ptyta izolacyjna EPS100 gr.30mm
/ /Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu
I T

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
jednostka ewidencyjna Poznan / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  ryem sy M1 CHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKC |

61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

UWAGA:
Stosowac przejcia ppoz przez strop odpowiednie dla danego wydzielenia
pozarowego przegrody (EI60)

Stosowac przejScia ppoz przez $ciany odpowiednie dla danego wydzielenia
pozarowego przegrody.

PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kazmierczak UPRAWNIENIA NR 7131/169 /P /2002 DATA | PODPIS
(gt jektant) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w
gt. projextan specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urzqdzen 10.10.2024
cieplnych, went., gaz., i wod. — kan. o
OPRACOWAL
o : UPRAWNIENIA NR WKP /0169 /PWOS /16
SPRAWDZIL mgr Inz. Dariusz Zdunek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urzqdzen 0.20
cieplnych, went., gaz., i wod. — kan. 10.10.2024
TRESC RYSUNKU | PlETRO RYSUNEK NR
BRANZA i STADIUM INDEX DATA SKALA
sanitarna PW - 10.10.2024 1:100 STRONA _ _ _



AutoCAD SHX Text
powrót C.O.

AutoCAD SHX Text
instalacja prowadzona w podłodze

AutoCAD SHX Text
pion instalacji C.O.

AutoCAD SHX Text
rozdzielacz ogrzewania 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
zasilanie C.O. 

AutoCAD SHX Text
instalacja prowadzona w podłodze

AutoCAD SHX Text
powrót C.O.

AutoCAD SHX Text
instalacja prowadzona pod stropem/po ścianie

AutoCAD SHX Text
zasilanie C.O. 

AutoCAD SHX Text
instalacja prowadzona pod stropem/po ścianie

AutoCAD SHX Text
powrót C.O. (od rozdzielacza) 

AutoCAD SHX Text
instalacja prowadzona w podłodze

AutoCAD SHX Text
zasilanie C.O. (od rozdzielacza) 

AutoCAD SHX Text
instalacja prowadzona w podłodze

AutoCAD SHX Text
7131/169/P/2002 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń cieplnych, went., gaz., i wod. - kan.

AutoCAD SHX Text
WKP/0169/PWOS/16 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń cieplnych, went., gaz., i wod. - kan.

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
49.97 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
21.78 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
43.06 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
44.98 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
19.33 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
SCHODY / EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
19.05 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
67.00 M2

AutoCAD SHX Text
POW.:

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
EKSPOZYCJA

AutoCAD SHX Text
17.52 M2


