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Naprawy $cian, peknieC i rozwarstwien nalezy wykonat wg wytycznych konstrukcyjnych,

pod nadzorem konstruktora i konserwatora. Uszkodzone fragmenty muru przemurowac i E}
przewiazal uzywajac cegty zblizonej wymiarowo. Wykonanie napraw murow poprzez -
montaz zbrojenia zszywajacego biegnacego w kierunku poziomym w co 5-6 spoinie, W

przypadku rysy na petng grubo$¢ muru wklejanie zbrojenia wykonat z obu jego stron.

Naprawe peknigt i rys projektuje sie poprzez wklejenie w bruzdy frezowane po $ladzie

spoin specjalnych pretow o ksztatcie Srubowym; Nalezy kazdorazowo przed docigciem

preta przeznaczonego do wklejenia w pokazanych miejscach sprawdzit potrzebna

dtugoSt przestrzegajac zasady, ze pret musi byc wklejony po obu stronach peknigcia na

dtugo$¢ minimum 50 cm
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obszar zszycia i klamrowania %an

Po odkuciu tynkow nalezy zinwentaryzowac i oceni¢ wszystkie ujawnione rysy i peknigcia
o znaczeniu konstrukcyjnym, nalezy podjat dziatania naprawcze
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brak wigzania

brak wigzania (7]

zszycie muru Sciany frontowej zszycie muru $ciany frontowej
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