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miejsce na szyld, np. w formie neonu
wg oddzielnego opracowania

nalezy doprowadzit zasilanie

i wykonac podkonstrukcje
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OZNACZENIA NA RYSUNKU (MATERIALY)x

SCIANY ZEWNeTRZNE
- ptyty elewacyjne, wtdknowo-cementowe, barwione w masie
gr. 12mm / 1210x3050mm

121

305 ]

- mocowanie na metalowej podkonstrukcji, gr. blachy podstawowej (BMT) podkonstrukcji

1, #mm do 3,5mm, nifami 4x20, ze stali nierdzewnej, dopasowanymi kolorystycznie

i w odpowiedniej klasie
Maksymalne ugiecie podkonstrukcji pod wptywem obcigzenia powinno by¢ ograniczone
do 1/300 rozpigtosci ptyty i wynosit maksymalnie & mm.

- wentylacja

Fasada wentylowana ma dwie czesci: konstrukcje wewnetrzng z ochronng powtoka

zewnetrzng oraz ptyte elewacyjna lub oktadzine przeciwdeszczowa.

Fasada wenfylowana sktada sie z izolowanej i odpornej na warunki atmosferyczne

konstrukcji, szczeliny wentylacyjnej utworzonej z podkonstrukcji oraz ptyty

elewacyjnej.

KOLORYSTYKA

odcienie befonu - szary

*) WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO WYKONANIU LUB POKAZANIU PROBEK

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU

| REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-713 Poznanh
jedn. ewid. Poznan / obreb 0051 Poznah / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112
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ARCHITEKCI

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI
61-501 Poznan, ul .Dabrowki 2/4&
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
o ) ) | KEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 2024-10-10
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 .
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNO $CI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 2024-10-10
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR

ELEWACJE - ptyty elewacyjne

BRANZA

architektura

STADIUM

projekt wykonawczy

INDEKS

0505

DATA

2024-10-10

SKALA

AB08




