LEGENDA

DOOK, Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70B50 108500h, IK06, driver bez efektu migotanj

1/
an Qan‘Q 114ZW cos ¢=0,85, Znamionowy pr; ody: 150mA,

Oprawa typu kinkiet, 1400Im, 16\Y, 8!
Materiat korpusu aluminium, czarfy,
-25 do +35°C, Materiat

. wa typu kinkiet z czescig $widtt sl¥)
4000RY >80, IP44, SDCM < 3, L70B50 111500h, IK06 driver bez efektu migotania, Temperatura prac)
iym, czarny, Wymiary 82/69/864mm

korpusu alui
B1 o Oprawa biurowa, 2300InTM3W, 1(@1 F(a{@ w aﬂ43&0850 1 h, driver bez efektu migotania, Materiat
[m———=_ korpusu aluminium, czarny, iary 5p/40/860mm

3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat

B2 82 Oprawa biurowa, 2300Im, 23W, 103Im/W, K, Ra >80, IP44, SD
korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/860
B3 o Oprawa biurowa, 3900Im, 39W, 105Im/W, 4000K 80, | DCM < 3, L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat
korpusu aluminium, czarny, Wymiary 53/40/; m
5 Oprawa biurowa, 3900Im, 39W. m/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat

korpusu aluminium, czari 'ymiary 53/40/860mm

#2800Im, 50W, 96Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 109000h, drivi z efektu migotania, Materiat

B5 85 Oprawa biurg;
korpus| Minium, czarny, Wymiary 53/40/1140mm
P'] ; prawa typu projektor, regulowana szerokos$¢ strumienia 2650LM ZOOM 22-55° CZARNY 940
[ ] Oprawa typu kinkiet montaz zewnetrzny
AW2 ” Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt
[ J ogolny, Autotest
AW3 g Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest
AW4 E Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
AW5 ! Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz
AW6 - Oprawa os$wietlenia awaryjnego, 400Im, IP65, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Autotest
AW7 - Oprawa oswietlenia awaryjnego, 600Im, IP65, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Autotest
LED 4000 szyna 1F + magistrala o$w.
=== LED 1000 szyna 1F + magistrala o$w. .
— Wytaczono z opracowania
szyna 1F + magistrala o$w.

CR( ) ] Czujnik PIR, natynkowy, podigczony do magistrali o$wietleniowej
CR(B) ] Czujnik PIR, natynkowy, z funkcjg pomiaru natgzenia o$wietlenia, podtgczony do magistrali o$wietleniowej
[ ] Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyjscie analogowe
[ ] Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i czujnikiem temperarury, poditgczony do magistrali zadajnikow
[ ] Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym, czujnikiem temperatury i wilgotnosci, podtgczony do magistrali zadajnikow
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UWAGI:
1. Instal Instalacje o$wietleniowa wykonat przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm?.

tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, gdzie nalezy uktadat jg w korytku

kablowym.
2. W miejscu instalacji opraw oSwietleniowych i tacznikow zostawit zapas przewodu umozliwiajacy bi

Instalacje uktadat

montaz urzadzenh.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowat osprzet szczelny min. IPh&.
4. taczniki montowal na wysokosci 1,25m.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$¢ montazu urzadzen nalezy potwierdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnit i uzgodnit z

projektantem.
7. Wszystkie oprawy o$wietleniowe poza oprawami ewakuacyjnymi muszg by¢ wyposazone w zasilac
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ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 | 43 PRZY STARYM RYNKU | KAMIENIC
PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznan
Jedn. ewid. Poznah / obreb Poznah / arkusz 17 / dz. nr 111, 112

pod

iaty

ze

sterowalne po magistrali oSwietleniowej

elekfryczna

proj. wykonawczy
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