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e Roboty budowlane polegajace na czesciowej wymianie lub naprawie
instalacji gazowej nie wymagajace uzyskania decyzji administracyjnych
w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarzad Budynkow
Komunalnych w Elblagu.
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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia sg prace polegajgce na czeSciowej wymianie lub naprawie
instalacji gazowej nie wymagajgce uzyskania decyzji administracyjnych w budynkach
mieszkalnych administrowanych przez Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu jak
rowniez opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZBK w
Elblggu.

Wykonanie robdt budowlanych, ktdérych dotyczy zamodwienie, obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robdt zgodnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zleceniem lub umowa ZBK na realizacje prac remontowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszym dokumencie mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach, w ktérych zachodzi uzasadnienie ekonomiczne, mozliwosci techniczne przy
zachowaniu przepisdw prawa po wczesniejszej akceptacji przedstawiciela ZBK.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu powinna zosta¢ wykonana bez ingerencji w
istniejgcy uktad urzadzen gazowych w lokalach.

Wszystkie przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian, z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Kurki gazowe nalezy zamontowaC przed gazomierzami oraz przed kazdym punktem
poboru gazu w sposdb zapewniajgcy sprawdzenie szczelnosci oraz uniemozliwiajgcy ich
przypadkowe otwarcie.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych.

2. WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez osoby posiadajgce
wiasciwe uprawnienia i kwalifikacje,

e stosowanie polecen inspektora nadzoru reprezentujgcego ZBK,

e szkody i skutki dziatania pracownikdéw oraz podwykonawcow uczestniczacych przy
realizacji zleconych prac,

e utrzymanie bezpieczerstwa przy realizacji zleconych prac, az do zakonczenia i
odbioru robot,

e przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Zabezpieczenie terenu budowy

o Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

e Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzegaé w trakcie realizacji zadania przepisy ochrony
przeciwpozarowej, jest on rowniez odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w skutek realizacji robot, jak rowniez przez jego pracownikow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

3. MATEREIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét muszg by¢ nowe, pierwszego gatunku
i odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art, 10 Prawo Budowlane.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania muszg posiadaé Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wymagania szczegotowe:

e rurociggi po stronie instalacyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu wg normy EN PN-
80/H-74219, piaskowanie i malowanie ze Swiadectwem jakoSciowym ZETOM,
grubos¢ Scianki standardowa.

Zroédta uzyskania materiatow

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do przedstawienia dokumentéw
identyfikujgcych materiaty w celu do ich weryfikacji i zatwierdzenia do uzycia. Dostarczane
na miejsce sktadowania materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Przed montazem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen.
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4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg -jesli taka wystepuie.

Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywal sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne. Prowadzenie robdt
powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz 0sob postronnych,
zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony
z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
techniczno budowlanymi, normami oraz wytycznymi. Wykonana dokumentacja winna by¢
kompletna oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Kontrola
jakosci sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danego etapu robot zostaty spetnione. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami norm

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.
Certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow dla ktédrych w/w dokumenty sg wymagane kazda partia
dostarczona do realizacji przedmiotowych robdt bedzie posiadaé te dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany do gromadzenia dokumentacji dotyczacej uzytych
materiatow.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robdt musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, musi on zostac
bezwzglednie potwierdzony przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg réoznym etapom odbioru. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikowych oraz czesciowy odbior robot

Odbidr robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek. Gotowos¢ danej czesci robdt do dokonania
odbioru Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru ktoéry potwierdza pisemnie ich
realizacje.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
o protokdt odbidr robdt zanikajacych,
o atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow.

Odbior ostateczny robot

W trakcie odbioru ostatecznego dokonywana jest finalna ocena rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

ksigzki obmiardw,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

protokoty z préb i pomiaréw

inne dokumenty np. dotyczace robot towarzyszacych.

Zauwazone podczas odbioru wady i usterki musza by¢ uwzglednione w protokole odbioru.

We wszystkich fazach odbioru robdt musi bezwzglednie uczestniczyé inspektor nadzoru
Zamawiajgcego.
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II. SZCZEGOLOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, umozliwiajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wg ponizszego
wyszczegdlnienia:

¢ Demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej gazu — rury, ksztattki, zawory, uchwyty,

e Montaz instalacji wewnetrznej gazu — instalacja z rur czarnych o potaczeniach
spawanych,

e Montaz instalacji wewnetrznej gazu — instalacja z miedzianych o potaczeniach
lutowanych lub zaprasowywanych,

e Wymiana lub montaz rur ochronnych stalowych dla przej$¢ rurociggu gazu przez
przegrody,

e Montaz kurkéw gazowych — dla licznikéw gazu, kuchenek gazowych oraz kottéw
gazowych,

e Demontaz, wykonanie podejs¢ i ponowny montaz kuchenek gazowych oraz
wykonanie podej$¢ do podgrzewaczy i kottow gazowych wg wyszczegdlnienia w
dokumentaciji,

e Préby szczelnosci instalacji gazowej,

2. OKRESLENIA

Okreslenia podane w niniejszej opracowaniu s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Pojecia ogdlne:

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z
urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatdéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie
do dalszej bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do taczenia ze sobg odcinkow
przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a
takze zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)
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Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
uradzenie lub zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej
okreslana w m3/h.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddw
gazowych od przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Rura ostonowa - przewod rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktdérego umieszczony jest przewdd
instalacji gazowe;j.

Przewdd gazowy - odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Odbior instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do
eksploatacji, podstawowa czynnosScig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba
szczelnosci.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas,

w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespét wymagan technicznych, ktdre musza by¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce iloSci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora,
w ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) mogt by¢ przylaczony do sieci gazowej.
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Zabezpieczenie przeciwwypltywowe (w urzadzeniu gazowym) - urzadzenie
powodujgce zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia
sie lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcdw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej
ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w
Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie
przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz
termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

3. WYMAGANIA

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Materialy

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty
zgodnos$ci wydane przez producenta.

Wykonawca, zapewni i zabezpieczy tymczasowo skltadowane materiaty, aby byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakoS¢ i przydatnos¢ do robét oraz
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz stanu Srodowiska naturalnego.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Srodkow transportu, ktory nie powoduje
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego. Przewozone materiaty powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z wytycznymi wytworcy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. MONTAZ INSTALACJI GAZOWE]

Prace zwigzane z naprawg lub przebudowg instalacji gazowej obejmujg wymiane rur
stalowych wraz z armaturg odcinajgcg przed urzadzeniami. Wykonany zostanie wg stanu
odtworzeniowego, tj. zasilenie istniejgcych lokali mieszkaniowych bez ingerencji w
istniejacy uktad urzadzen gazowych w mieszkaniach.
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Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
EN 10216-1: 2014-02 faczonych za pomocg spawania. Zakres badan spoin - 100%
badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jakosci spoiny, wykona¢ badanie
radiologiczne. Podfgczenia przyboréw gazowych oraz gazomierzy nalezy wykonaé na gwint
za pomocg ksztattek z uszczelnieniem. Przewody gazowe prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne nalezy wykona¢ z rur miedzianych i tgczonych przez lutowanie Ilub
zaprasowywanie. Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, po wierzchu $cian, w
odlegtosci 3 cm od tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co
najmniej o 20 mm. Do mocowania rur nalezy stosowac¢ uchwyty wykonane z materiatéw
niepalnych. Przewody za gazomierzem prowadzi¢ ze spadkiem 4% do pionu lub przyboréw
gazowych na powierzchni $cian. Przewody gazowe w piwnicy nalezy prowadzi w odlegtosci
3 cm od Sciany.

Odlegtosci od innych urzadzen przedstawiajg siei nastepujace:

« 100 mm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych /ponad tymi
puszkami/
+ 150 mm od poziomych przew. wodan./prowadzi¢ nad tymi przewodami/
+ 150 mm od poziomych przewdd co /prowadzi¢ pod tymi przewodami/
« 600 mm od umieszczonych na $cianach lub wnekach bezpiecznikéw elektrycznych,
gniazd wtykowych
Jezeli nie s3 to ostatnie umieszczone we wnekach oddzielnych przegréd ogniowych.

+ 200 mm od przewoddéw telekomunikacyjnych
Przewody gazowe mogg krzyzowac sie wzdtuz kabli energetycznych bez dodatkowych

zabezpieczen, lecz powinny by¢ umieszczone nad przewodami, dla gazu o ciezarze
wiasciwym Izejszy od powietrza. Rury przebiegajgce przez Sciany, stropy nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym z kofcami wystajgcym po 3 cm z
kazdej przegrody.

Przewody gazowe nalezy umocowal do $cian za pomocg hakéw lub uchwytow w
odstepach miedzy nimi nie przekraczajgcymi:

— 2 m dla przewoddéw poziomych,
— 3 m dla przewoddéw pionowych.
Doboru $rednic przewodéw wewnetrznej instalacji gazowej dokonano w oparciu o straty

ciSnienia na odcinku od kurka gtéwnego do najbardziej odlegtego przyboru, oraz przy
uwzglednieniu wspotczynniki jednoczesnosci rozbioru. Wyliczone na przedmiotowym
odcinku straty nie przekraczajg 150 Pa.

Przed kazdym punktem poboru gazu nalezy zamontowac gazowe mosiezne kurki w sposéb
zapewniajgcy tatwosS¢ montazu oraz sprawdzenia szczelnoscig uniemozliwiajgcy ich
przypadkowe otwarcie. Trzony kuchenne nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 5 cm od
parapetu i 50 cm od okna. WysokoS¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do
przytagcza gazowego, jednak nie mniej niz 700 mm liczac od podtogi.

Odbiorniki nalezy faczy¢ z odgatezieniem za pomocg dwuziaczki lub dlugiego gwintu.
Pomieszczenia, w ktorych umieszczane sg przybory gazowe powinny posiada¢ wysokos$¢,
co najmniej 2.2 m oraz odpowiednig kubature przestrzeni (6,5/8.0 m3) zgodnie
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wytycznymi. Wyjatkowo zaleca sie miejscowe obnizenie pomieszczen do wymaganej
wysokosci w pomieszczeniach nie odpowiadajgcych normom.

4.2. PODPORY

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu.

4.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ elastycznym
szczeliwem, niepowodujgcym korozji rur. Wypetnienie powinno zapewnia jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz gruboS¢ przegrody pionowej o okoto 3 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

4.4. MONTAZ ARMATURY

Kurki powinny szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie 0 90° na prawo, z
ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed jej montazem nalezy usung¢ zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia znajdujgce sie wewnatrz.

Armatura, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna do obstugi i konserwacji oraz
jej kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukgji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéow lub innych trwatych
podparc.
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4.5. MONTAZ URZADZEN - GAZOMIERZY
Gazomierz nalezy umiesci¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu tatwo
dostepnym dla obstugi i kontroli.

Przy umieszczaniu gazomierza na Scianie — spdd gazomierza powinien znajdowaé sie na
wysokosci 1,8 m od podtogi.
Przy umieszczaniu gazomierza we wnece powinna ona mie¢ wymiary nie mniejsze jak:

o szeroko$¢ 50 cm,

o wysoko$¢ 90 cm,

¢ gtebokos¢ 30 cm,
oraz powinna by¢ usytuowana na wysokosci 0,4 do 1,8 m nad podtoga.
Przy umieszczaniu gazomierza we wnece obudowanej szafka, drzwiczki szafki powinny
mie¢ wyciete w dole otwory wentylacyjne.

Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen gwintowanych. Montaz
gazomierza nalezy wykonac na stelazu oraz $cisle wg instrukcji producenta.

Glowice z zaworem odcinajgcym mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych,
niedopuszczalne jest jej montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W montazu zaworu nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiona
dodatkowych naprezn przez zastosowanie odpowiednich podpdr, obejm, wspornikéw.

Nie wolno zaworu umieSci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkow
atmosferycznych.

4.6. INSTALACIE Z RUR STALOWYCH

Do montazu przewodéw i armatury w instalacji gazowej mogg byC¢ zastosowane
nastepujace polaczenia:

» gwintowane
* Spawane

Polaczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang,
ktorych koncdwki sg gwintowane. W obrebie pomieszczen piwnicznych oraz klatki
schodowej pofaczenia przewoddw stalowych wykonac jako spawane.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
4.7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skiad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementdw znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
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Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomocg odpowiedniego rozpuszczalnika.

Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montaz
oczyszczonych elementdw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowe;j.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy,
ktére musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wyzsza od > 75%. Nie nalezy naktadacd
powtok malarskich ponizej 5°C i powyzej 40°C. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé
po dokonaniu przegladu powitoki podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone Iub
zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac¢ renowaciji.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe nalezy
wykonywac¢ wytacznie za pomocg pedzli. Kolejne warstwy mogg by¢ naktadane pedzlem
lub metoda natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknied.

Po uszkodzeniu warstw malarskich w trakcie prac nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej,
nalezy ja wykona¢ po montazu.

4.8. NADZOR NAD ROBOTAMI INSTALACYINYMI

Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji powinny by¢ wykonywane przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami oraz przeszkolony zespét.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. WARUNKI PRZEPROWADZANIA KONTROLI JAKOSCI

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

« przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane,
+ po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji,
« w okresie gwarancyjnym.

Podczas kontroli jakosci nalezy:
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e wykonywa¢ sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odlegtosci od
elementdw budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z
instalacjg, parametry, umieszczenie zaworéw odcinajgcych i ich dostepnosc.

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
$rednic oraz dokonac sprawdzenia pofgczen gwintowanych i spawanych przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne.

sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych;

sprawdzenie spadkéw przewoddw,

sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy,

sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem
siebie,

sprawdzi¢ prawidtowosci umieszczenia armatury,

o wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania poszczegdlnych  elementow,
sprawdzenie cech legalizacji.

5.2. BADANIE SZCZELNOSCI

Po zakonfczeniu montazu instalacji gazowej nalezy wykonac prébe szczelnosci - sprezonym
powietrzem. Badaniu szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtdwnego
do urzadzeh gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czeSciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest
kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na
instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, przed pomalowaniem
przewoddw, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu
odbiornikéw gazu.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktdérych
nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac pod cisnieniem
100 kPa (1,0 kg/cm2).

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu sie temperatury i
ciSnienia, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury
otoczenia.

Préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes$¢ instalacji podlega
wptywom promieniowania stonecznego.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru,
posiadajgcego aktualne Swiadectwo legalizacji oraz spetniajgcego wymagania klasy 0,6.
Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungc
przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu
6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.

ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH, uL. RATUSZOWA 4, 82-300 ELBLAG 15




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

¢ [m] - dla instalacji rurowych
o [sztuki] - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia
e [kpl] - dla préb dziatania, uruchomienia poszczegdine jednostki obmiarowe i ilosci
elementdw podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.
Ilosci rob6t podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu

Budowlanego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowa za przedmiot
zamowienia.

Rozliczenia robdt nastepowad winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie z umowa. Dla robdt nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreSlania
naktaddw rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. ODBI(')R ROBéT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACII GAZU

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji takich jak np.:

e wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
¢ zgodnos$¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

7.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI GAZU

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

W ramach czynnosci odbiorowych nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym;
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych badan.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalaciji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okreslic
zakres i prac naprawczych. Po wykonaniu prac naprawczych nalezy ponownie dokonac
odbioru czesSciowego.
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7.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJII GAZU

Odbiorowi koficowemu podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbidr robdt polega na
koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

« zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

« instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich
odcinkéw instalacji oraz urzadzen gazowych,

+ dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,

« zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu,

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

« projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

« oSwiadczenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami,

 obmiary powykonawcze,

« protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

« protokoty wykonanych badan odbiorczych,

« dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

+ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

« instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

« instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koficowego nalezy:

« sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
« sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych,
« sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
« uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
W przypadku wystgpienia uchybien w przygotowani instalacji stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia obejma roboty zawarte umowa. Ptatnos¢ za roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt wg postanowien umowy (kontraktu) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Pfatno$¢ moze nastgpi¢ po spetnieniu przez Wykonawce
wszystkich wymogdw okreslonych w dokumentacji Po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy
uprzatna¢ miejsce pracy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

e PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

¢ PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

e PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

¢ PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogoélne wymagania i badania.

¢ PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

eustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pOzniejszymi zmianami wraz z
obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami,

eustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych z pdzniejszymi
zmianami wraz z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowania kosztdw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Stosujgc przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nalezy w szczegdlnosci
uwzgledni¢ zasade uczciwej konkurencji. Opisujgc materiaty przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji rob6t nalezy postugiwad sie obiektywnymi cechami
technicznymi, jakosciowymi a w szczegolnosci nie odwotywac sie do producenta, typu,
marki, znaku handlowego, patentu itp. Chyba, ze bedzie to niezbedne (wéwczas nalezy
przyktadowo podac¢ kilka nazw).”

ELBLAG marzec 2023

ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH, uL. RATUSZOWA 4, 82-300 ELBLAG 18




