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WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas wykonywania robot elektrycznych przy
realizacji PROJEKT PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEIJ, zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robdot obejmuje nastepujace zadania :

. Instalacja rozdziatu energii

. Instalacja gniazd wtykowych

. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
. Instalacja przyzywowa

1.5 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :

Zamawiajacy — osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiajacego,

upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajacy jego przydatno$s¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

Certyfikat Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze



zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych

nie ustalono PN);

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze

Specyfikacja Techniczng. Prace przewidziane w ramach kontraktu moga by¢ wykonywane

wylacznie w terminach ustalonych przez Zamawiajacego

Prace nalezy wykonywaé w sposéb gwarantujacy spelnienie warunkow :

obowiazujacych Polskich Norm i norm branzowych:

o

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia Dbezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos$ci pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.
N-SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

ustawy o ochronie 0s6b i mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003, nr 207, poz. 2016),



o wlasciwych przepiséw bhp i ppoz:

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6lnego zakresu rodzaju robdt budowlanych

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401)

1.7 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.
W zwigzku z tym Wykonawca jest:

e odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewnic¢
ochrone wilasnosci publicznej i prywatne;j.

e zobowigzany do szczegdétowego zapoznania si¢ z instalacjami i1 urzadzeniami
zainstalowanymi w obiekcie, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

e odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach powstale w trakcie

wykonywania robot.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca podczas realizacji robdt bedzie przestrzegat warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczeg6lnosci wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego
na placu budowy.

Ponad to:

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektrycznych, prowadzonych na wysokosciach

powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak przeciwwskazan do ich



wykonywania. W szczegdlnosci nalezy zwrdoci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotow glowy, padaczki, lekow
przestrzeni itp., ktore wykluczaja mozliwo$¢ zatrudnienia przy robotach elektrycznych
zwigzanych z pracg na wysokosciach

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynnosci.

e Robotami mogg kierowaé¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, posiadajace
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej
specjalno$ci budowlanej, sa czlonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja
aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP,

e Pracownicy wykonujacy prace musza posiada¢ aktualne uprawnienia SEP w kategorii
»E71,,D”

e Pracownicy powinni by¢ wyposarzenie w odpowiednie §rodki ochrony indywidualnej,
posiadajace aktualne dopuszczenie do uzytkowania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub
odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym
przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke uprawniong do wydawania certyfikatow
materialowych w Polsce. Materialy zastosowane powinny by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

3. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz

poleceniami Zamawiajacego.

3.1. Roboty montazowe



o Rozmieszczeni wypustow oswietleniowych wg projektu instalacji elektrycznych
o Rozmieszczeni wypustow gniazdowych wg projektu instalacji elektrycznych

o Rozmieszczenie i wyposazenie rozdzielnic wg projektu instalacji elektrycznych

o Rozmieszczenie elementéw instalacji przyzywowej wg projektu instalacji

elektrycznych

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta,
3.3 Trasowanie
e przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami
e trasa powinna przebiega¢  wzdluzlinii  prostych rownolegtych i
prostopadlych do $cian 1 stropéw zmieniajac swdj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgat¢zienia, podejscia do urzadzen)
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania i pomiary
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
o pomiary rezystancji izolacji
o pomiar impedancji petli zwarcia
o pomiar wylacznikdw roznicowopradowych
o pomiary o§wietlenia podstawowego i awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego
o pomiary instalacji odgromowej
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia pomiarowe SEP(lub rownowazne) w kategorii ,,D” 1,,E” W przypadku.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie:
o Protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznej;
o Aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne osob, ktéore wykonaty pomiary instalacji
elektryczne;j;
o Aktualne $wiadectwa sprawdzenia miernikow wykorzystanych w pomiarach
instalacji elektryczne;j;

Do akceptacji Zamawiajacego.



5. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot dokonywane sg przez Zamawiajacego wg wykazu poszczegolnych etapow robot.
5.1 Odbiodr czgsciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, oraz odbiory cze$ciowe robot zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktore ulegaja zakryciu np:

¢ linie kablowe

e przewody instalacji elektrycznych
umozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem: Przewoddw, osprzgtu modulowego w rozdzielnicach 1 opraw instalacji

elektrycznych

5.2 Odbioér koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot, nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt instalacji elektrycznej, przed przekazaniem uzytkownikowi
calosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ten przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobow, lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:



- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej i przedstawié
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ustalanie
ogolnych charakterystyk.
e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos$ci pradowe dlugotrwate przewodow.
e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.
e PN-EN 50164-1:2010, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czeg$¢ 1:

Wymagania stawiane elementom polaczeniowym



e PN-EN 50164-2:2010, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

e PN-EN 50164-3:2007, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjnych

o PN-EN 50164-4:2009, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cz¢é¢ 4:
Wymagania dotyczace elementow mocujacych przewody

e PN-EN 50164-5:2009, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes$¢ 5:

Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

e PN-EN 50164-6:2009, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czeg$¢ 6:
Wymagania dotyczace licznikow udaréw piorunowych

e PN-EN 50164-7:2009, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 7:

Wymagania dotyczace srodkéw polepszajacych uziemienie

6.2. Inne dokumenty

e ustawy o ochronie 0s6b i mienia (z dnia 26 wrze$nia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126
z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélnego zakresu rodzaju

robot budowlanych

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)





