ROZSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

- czes$¢ przedszkolna

SPIS TRESCI:

Lp. Nr ST Kody CPV Nazwa Specyfikacji Technicznej

1 ST 00.01 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE

2 ST 01.01 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

3 ST 01.02 441123104 SCIANKI | SUFITY
Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

4 ST 01.03 45421000-4 SLUSARSKA BUDOWLANA

45421160-3

5 ST 01.04 45430000 UKEADANIE PLYTEK |
CERAMICZNYCH NA SCIANACH
| POSADZKACH

6 ST 01.05 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 ST 01.06 45262520-2 ROBOTY MUROWE

8 ST 01.07 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE |

OKLADZINY SCIAN

ROBOTY INSTALCJYIJNE W
9 ST 01.08 45332400-7 ZAKRESIE URZADZEN
SANITARNYCH

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45453000-7)
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogoélne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWY tAZIENEK W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Techniczne;j.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.



Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumieé (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania roboét (w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernosc¢ i
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i
relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej
oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w
zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zZrodta szczegotowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te
normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak
w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w
sprzecznos$ci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci
jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robét nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w
dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:



1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Lp. Nr ST

1 ST 00.01
2 ST 01.01
3 ST 01.02
4 ST 01.03
5 ST 01.04
6 ST 01.05
7 ST 01.06
8 ST 01.07
9 ST 01.08

Kody CPV

45453000-7
45111300-1

44112310-4

45421000-4
45421160-3

45430000

45442100-8
45262520-2
45410000-4

45332400-7

Nazwa Specyfikacji
Technicznej

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE

SCIANKI | SUFITY
Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

SLUSARKA
BUDOWLANA

UKLADANIE  PLYTEK
CERAMICZNYCH NA
SCIANACH |
POSADZKACH

ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY MUROWE

TYNKI WEWNETRZNE |
OKLADZINY SCIAN

ROBOTY
INSTALCJYIJNE W
ZAKRESIE URZADZEN
SANITARNYCH

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w



ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robodt ustalic na
podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarobwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupelniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.



1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag
realizacji Robot Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonhczeniu
Robat.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych
Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
pismie w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robat.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robdt.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robd6t Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
potnocy.



1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - =zbior wszystkich zeszytéw Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany
odpfatnie przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zaréwno Odbior CzesSciowy, Odbior Robot Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do
okolicznosci.

1.4.38. Odbidér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robat,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakohczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajagcy na
ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie iloéci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.



1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji
Umowy.

1.4.43. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidziec, ktérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.45. Odpowiednia Zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.46. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Ilub Europejskg jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.47. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujagcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. 22

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czeéci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o
Pozwoleniu na budowe w jednym egzemplarzu),

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robat,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.



b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawg wykonania Robo6t bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe oraz Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem
okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiednig
Zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Korncowego Robot a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robé6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.



d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie
ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca
powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. 24

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi



uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji i za urzgdzenia, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki
oraz pobocza drog) oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalnoéci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej. 25

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykonac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobiste;,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,



e) dziatania przeciwpozarowe,
f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robd6t od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonhczenia Robat.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdét oraz o Dacie
Zakonczenia. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed
witascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY.
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8: 26

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg



europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikaciji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze
wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wifasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.610.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wglgdu
dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatlow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j i
ST.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementdédw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktore
nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw moze
zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich
jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W
przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatbw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, wodwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosC do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. 28

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy bedag



sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia
ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaC wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 29

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie



Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacii
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robodt oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robd6t w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy
zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robo6t w zakresie
gtébwnych obiektdéw i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robaot i doprowadzi¢
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu
Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaC nastepujace wymagania:

a) zawieraC informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robaot,
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,



c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru
z06ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robot
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
witasnos¢ i nie moze by¢é uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wilasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacjia Robdét Budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okresSlone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. 31

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Robo6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytulu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas,



gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Robé6t Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robat i jakosci materiatdow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa,
potwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich
inspekciji.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 32

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania
wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru,
- Projektant,

- Kierownik Budowy,



- Osoby wykonujgce czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robat,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych
informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawierac
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdét do
odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.



Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 33

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako
Dokumentacja Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi
Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przeglagdu w terminach z
nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.



7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych Rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢c wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét
Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdét,
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbior Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.



Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce. Odbidor Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoscé
danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 35

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdét
jest protokoét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbior Czesciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

- kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robdét. Przy Odbiorze
Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,
- Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi.

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robdt.
Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowosc¢
danej czesci Robdét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie



Odbioru Czesciowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,

- oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzenh.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z
zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w/w
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym
dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
- Specyfikacje Techniczne,

- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robdt
Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania Robodt wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdét Poprawkowych, oraz robdt
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie
roboty wystepowaty,



- Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych
organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru
Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosc¢
wykonywanych Robdét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci
Robot, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru
Koncowego Roboét jest protokédt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyijny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci
gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich
elementdéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag
dotyczacych  funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego
Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego  wzglednie  uzytkownika obiektu. Z przebiegu  Odbioru
Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokodt, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robot wplywajgcych na funkcjonowanie obiektu.
Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wptywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien
Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogd6lne



Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg pfatnosci jest
obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na wykonanie danej
pozycji, okresSlone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie
gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
zgodnie z hierarchia dokumentow okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robét. Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi
uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna



i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogodine.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy
je czytaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm, o ile niepostanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Dz.
U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Technicznej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie



aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pozniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTEP



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
PRZEBUDOWY tAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektow. Zakres
robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajagcych
sie odrebnie utylizowaé, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu
elementow obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow
nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu
zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru,i Nadzoru Autorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.
2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko
przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie 42
wystepuje odzysk materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzgdzen i
maszyn budowlanych.



2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowaé na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4. Transport materiatbw z rozbiérek i gruzu powinien odbywacé sie
specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek.
Przewozony urobek musi by¢é w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wyladunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru oraz Nadzorowi Autorskiemu do
akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdét Rozbiérkowych, Projekt
Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Rusztowan na czas rozbiorki uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich prowadzone bedg roboty. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezeC bedzie opracowanie szczegétowego planu rozbidrki oraz:

- planu BIOZ z uwzglednieniem specyfiki rozbieranego obiektu,

- planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzeh przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

- zakresu robot i kolejnoéci realizacji poszczegdlinych etapdw robét,
- przekazania informacji o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji prac,

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robaot,



- okre$lenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zabezpieczenie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
mozliwoscig wystgpienia zagrozenia,

- zapewnienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem kompetentnych oséb odpowiedzialnych za nadzor,

- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na budowie,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z rodzaju wykonywanych robét,

- zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji
i stanu technicznego poszczegdlinych elementéw sktadowych obiektu istniejgcego,
rozezna¢ ich otoczenie, ustalic metode rozbiérki. Zakres i wymagania prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru oraz Nadzorem i Autorskim.
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbiérce.
Rozbierane elementy budowli sg dtugotrwale eksploatowane, dlatego trzeba
rozeznaC konstrukcje poszczegdlnych elementdéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen, aby
mozna bylo dobra¢ witasciwy sposob rozbiorki. Z badania sporzgdza sie karte
ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbidrki, ktéry ustala
kolejnosc¢ robot i sposoby ich wykonania.

5.3. Przebieg roboét rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbiorkowych nalezy teren
oznakowaC zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczyC przed
dostepem osbb postronnych (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, itp.),

- przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ stusznos¢ wszystkich przyjetych w
projekcie zatozen i w przypadku niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy doktadnie rozpoznac
konstrukcje budynku oraz przebieg instalaciji,

- prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie nastgpito uszkodzenie
Scian i innych elementéw konstrukcyjnych nie objetych pracami rozbiérkowymi, a
usuwanie jednego elementu, nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego,

- nalezy na biezgco monitorowaé stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robét
nalezy bezzwtocznie konsultowac z autorami projektu.

5.3.1. Dziennik robét rozbiérkowych



W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robot rozbidérkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiodrki, ktéry oprécz danych porzadkowych
powinien podawac:

- kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych bedg pracowali
robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc¢,

- opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami.
Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity
osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowacC program
rozbiérki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania
robot rozbidérkowych.

- Kierownik robdét powinien wskazywaC miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

- Nalezy odtgczyc¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbidrka.
- Teren robd6t rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy
pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci
$ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementoéw z rozbiorki,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie rozbiorek nalezy zabezpieczyC przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01
~Wymagania ogélne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT



Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest:

-m3,
-m2,

- kg/’Eona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
Wykonanie Robo6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych
wg zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01
»~Wymagania ogolne" pkt. 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47) z pdzniejszymi
Zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650) z pdzniejszymi zmianami.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 poz. 140) z pozniejszymi zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) z
pozniejszymi zmianami.



8) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami.

ST 01.02 - SCIANKI | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (CPV
44112310-4)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru $cianek i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow
gipsowych)

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane ramach zadania -
PRZEBUDOWY tAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU

1.3. Zakres roboét objetych ST

Scianki i oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja
stanowig poszycie azurowej konstrukcji scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Scianki i oktadziny objete niniejsza SST ksztattujg forme architektoniczna danego
elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.Prawa”’ strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu. Drzwiczki rewizyjne traktowane jako element zabudowy objete sg réwniez
zakresem robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.

Okreslenia podane sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami  wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumieC¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”?
wykonuje i kontroluje



Poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu Scianek i okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1Materiaty stosowane do wykonywania Inne dokumenty i instrukcje powinny mie¢
m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi

przez producenta.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania Inne dokumenty i instrukcje powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Materiaty podstawowe

2.2.2 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w
normie PN-B- 79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nastepujgce materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

Profile C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosc¢
elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

* Profile U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,751 100 mm
dtugosc¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji sufitow



 Elementy mocujace typu Eli ES

2.2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.1 Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na Kkilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu
pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa
sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm
Roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne

5.1. Czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do wykonywania scianek i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogdlne zasady jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne
Kontrola zwigzana z wykonaniem Robd6t powinna by¢ przeprowadzona

zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robd6t powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robdét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy, metr biezgcy, sztuka,
komplet.

7.1 Jednostka obmiarowa

- dla rob6t montazowych $cianek - 1 m2 pokrytej powierzchni.

- dla robot montazu sufitow na ruszcie — 1 m2 pokrytej powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”

8.1 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$s¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia pftaszczyzn powinny byC¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw nalezy
przeprowadzaC za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane ponizej :



Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci laty
kontrolnej o dlugosci 2 mb

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm
nal mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz
nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego- wysokosci nie wieksze
niz 2 mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji -
nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9. gbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z o0.0., Szarbkéw 73,28-400 Pinczéw. Informator-Poradnik
.Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV -
Krakow1996 r.

ST 01.03 - SLUSARKA BUDOWLANA (CPV 45421000-4, 45421160-3)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu $lusarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét



opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach w
zakresie montazu Slusarki budowlanej. Zakres robo6t obejmuje wszystkie elementy,
gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny
element.

1.4.2. Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu w Scianie.

1.4.3. Oscieza - krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2. Slusarka budowlana powinna posiadac:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Atest Higieniczny dopuszczajgcy do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;j,

- Inne certyfikaty i atesty.

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiadac
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw. Materiaty
dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentaciji
Projektowej. Kazda partia przed jej wbudowaniem musi uzyskaC akceptacje
Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jakosci materiatow i wykonania,



- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbiér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robdét. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem slusarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza
oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i majg proste katy. Stosowac tylko
materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty stanowigce
kompleksowe rozwigzania systemowe. Wymiary montowanej $lusarki budowlanej
nalezy sprawdzi¢ w naturze. Mocowanie zgodnie z atestem ITB.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla srodowiska. Sprzet do zastosowania podczas wykonywania robat:

- poziomica,

- pion,

- metr,

- Srubokrety,

- miotki reczne,

- kielnie,

- pace murarskie,

- wiertarki,

- wkretaki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 4. Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materiaty nalezy uktadac
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas transportu. Jezel
dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisbw obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw



transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc i wtasciwos¢ przewozonych
materiatdw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.1. Montaz slusarki drzwiowej

Drzwi nalezy montowac¢ $cisle wedtug zalecen i instrukcji technologii montazu
producenta wyrobu, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01
~Wymagania ogélne” pkt. 6. Badanie uzytych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Badanie
jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatow i wykohczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa,

- roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT



Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST 00 01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7. Jednostkg obmiarowg robot jest szt, m2 lub mb wbudowanej Slusarki
budowlane;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8. Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢
poszczegolne fazy robot. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9. 119

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01
»~Wymagania ogolne" pkt. 10.

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan.

7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

8) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
11) PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdw.

)
)
12) PN-B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
13) PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.

)

14) PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.



15) PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

16) PN-B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami — szklone. Ogolne wymagania i badania.

17) PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona.

18) PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

19) PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

20) PN-78/M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
21) PN-79/M-82903 Nity. Wymagania i badania.

22) PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

23) PN-71/H-04451 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej sSrodowisk.

24) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

25) PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa.

26) PN-99/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.

27) PN-82/B-2003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

28) PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
29) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem,

30) Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
zewnetrznych w budownictwie ogoinym.

31) ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili
aluminiowych.

32) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

33) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w
specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekroju okrggtym.

34) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

35) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania toleranciji.

36) PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Wtasnosci mechaniczne czgsci ztgcznych
wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Sruby i Sruby dwustronne.



ST 01.04 - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH |
POSADZKACH, KOD (CPV 45430000)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentébw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane ramach zadania -
PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

* pokrycie Scian i posadzek ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i
ksztattujgcg forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy
wykonywac i montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentéw, zapewniajgc
stosowne gwarancje. Przed przystgpieniem do robot nalezy skonsultowaé sie z
producentami zastosowanych technologii i materiatbw w celu uzyskania petnych
warunkow gwaranciji.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec: Aprobaty Techniczne lub by¢é produkowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg
Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do
stosowania .Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgca sktadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

* PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%.

Grupa B I.

Ptyty szkliwione, kolor-wedtug projektu wystroju wnetrz

gres szkliwiony - natura, wzor betonu, mrozoodpornych, charakteryzujgcych
nasigkliwoscig (<0,1%), odpornoscig na zginanie (- 45N/mmz2), duzg twardo$cia,
dobrg odpornoscig na scieranie (min. klasa scieralnosci 5) oraz o antyposlizgowosci
min. R10 ,odpornoscig na plamienie (min. 5).

ptytki Scienne gres szkliwiony, wykonczenie powierzchni natura (matowa), kolor
biaty, charakteryzujgcych sie nasigkliwoscig (<0,1%), odporno$cig na zginanie (-
45N/mm2), duzg twardoscig, dobrg odpornoscig na scieranie (min. klasa scieralnosci
5), odpornosécig na plamienie (min. 5).

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniaC wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm - dostosowane kolorystycznie do ptytek.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm
do rozprowadzania

kompozyciji klejgcych,

» taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,



* poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji

klejacych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* ggbki do mycia i czyszczenia,

 wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzgdzen. Zaleca

sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzagdzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatobw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne

5.1. Czynnosci wstepne

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

« wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

» wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

3) Przystgpienie do robdt oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

4) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5) Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:

« Sciany betonowe

« otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

* ptyty gipsowo kartonowe

* ptyty witdknisto-cementowe

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw anty-
adhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.



Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana
z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

* powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢c 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

+ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

+ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m. Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfada sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okfadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznoéci od wymiaréw ptytek .Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6mm.Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka.
Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia



drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaC na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek .

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna
tez usungC wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki

rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig
licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie

pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpiC nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢é okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatobw powinien byc¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed



przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

 sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do |
mm

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciw-skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtiowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlno$ci:

+ zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatac;ji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i okfadzin $cian powinien
obejmowac:

 sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
dilugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdituz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania ptytek z podkltadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,



* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

» grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana okfadzin ma spetniaC nastepujgce wymagania:

» cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacC gtuchego
odgtosu,

» grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

* spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

« szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
 cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

» cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego od
gtosu,

» grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

» dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

* spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

* elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy, metr biezgcy, sztuka,
komplet. Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji,



przyjmujgc w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszg od 0,25
m2. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét
ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbior czesciowy robodt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czes$ciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takag

forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

« dokumentacje powykonawczg,

 szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

» dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,



» aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatdw i wyrobow,

* protokoty odbioru podtoze,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi Roboty i oktadzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonacé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci
dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z
zamowieniem. Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0Odbiér ostateczny
robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9. ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-
EN 197-

1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE(CPV 45442100-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosgé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen)
i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie  czynnikow
atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powiok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i



antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powiloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np.benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina
pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiadaé
wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:



- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych wodg,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- §rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie Zzywicznym rozcienczalne wodg, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- §rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtfoza,
— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.



Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robo6t malarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowe)),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz. U.Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie materiatdow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robé6t malarskich
Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode
nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i sSrodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia



Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegoétowe] specyfikacji technicznej dla
robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete Ilub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia

tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang
przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam
ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz
4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich
gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.



5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktdére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnagtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy
podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdét
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- Sposob przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powitoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i



dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powtoki te powinny byc:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg
nieznaczne miejscowe przeswity podfoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami

modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powiok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powitoki z lakierow powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $Sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,



e) mieC odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy
oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie ze szczegotowg specyfikacjg techniczng robot
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegotowg specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacii
technicznej robét tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementdéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej rob6t murowych.

Réwnosc¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegoétowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodag
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom



wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pleséni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady pleséni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i
nakfadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlinosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegodtows)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmnie;j
+5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,



- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robat:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze

kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli

na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie

skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w

kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;

przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow

nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie

PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie

jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli

po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie

powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikdéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu
uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikbw podanych nize;.

10% 1,10, do 20% 1,20, do 40% 1,40, ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z C¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych
powierzchni w swietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych
wynikow wspotczynniki:

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami
i oScieznicami (fgcznie z ¢wieréwatkami)
— bez szczeblin 1,30



- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

— bez szczeblin 1,90

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75

— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z oscieznicami (tgcznie ¢wiercwatkami) i skrzydtami

— petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10

— petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

— petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

— szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2

kazdej szyby 2,50

— szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m

2 kazdej szyby 2,10

— catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130
i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajgcym

zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu



(podtozy) oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

6.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny byC¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
byC przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejsze;j
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagahn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,



- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich
ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

6.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior
ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7 )
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdbw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonal przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

8.5. Na odbiér skladajg sie:

odbior czesciowy, odbior koncowy, odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy

powiokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

-. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. 22001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania
ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB
2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

ST 01.07 - TYNKI WEWNETRZNE (CPV 45410000-4)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych i oktadzin
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentébw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLINCZU.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce

na celu wykonanie tynkéw. Zakres robot obejmuje:



- wykonanie tynkow trojwarstwowych kat. Il

- wykonanie gtadzi na scianach wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST -00.01. - Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.Piasek

2.3.1.Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci: nie moze zawieraé
domieszek organicznych, powinien mieC frakcje roznych wymiarow: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich Srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm

2.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej
nalezy stosowacC cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania

zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

a) Materiaty do tynku

- piasek

- cement

- preparaty gruntujgce

- sucha mieszanka tynkarska



- woda

- preparaty wzmacniajgce podtoze
- lekki tynk podktadowy

- zaprawa cementowo-wapienna

- masa klejgca

- naroznik ochronny z siatkg

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne;j

ST -.00.01 - Wymagania ogélne" pkt 3.

.Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, betoniarki
wolnospadowej, przenosnych zbiornikow na wode

4. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej O°C

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungé¢
przez zmycie10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstw narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.



Podczas zacierania warstwa gftadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gladzi gipsowe;j .

Powierzchnie scian wewnetrznych nalezy wyréwna¢ warstwg tynku gipsowego (gtadz
tynkarska) gr. 3 mm , a nastepnie wygtadzi¢, az do momentu uzyskania jednolitej,
rbwnej i nieporowatej powierzchni. W przypadku wystepowania nierdwnosci
wklestych nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe gtadzi

Ewentualne, pozostate nieréwnosci usungc¢ papierem sciernym /60-80/, lub pacg z
siatkg do szlifowania /60-120/. Gtadz mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np.
szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy doktadnie
odpylic.

5.5. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0gd6lIne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
»2 1-00.01- Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 7

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm

na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp., .



- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9. ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne .

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.

ST 01.07 WYKONANIE | MONTAZ WYPOSAZENIA TOALET
CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

1. WSTEP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu wyposazenia toalet — uchwytéow
na papier toaletowy, dozownikbw do mydta w ptynie do zabudowania, pojedyncze
wieszaki do recznikéw i szczotek do WC.

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu osadzenie i montaz
wyposazenia toalet.

1.4 Okre$lenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi formami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymogi formalne Wyposazenie toalet powinno by¢ osadzone i zamontowane
zgodnie z dostarczonym projektem wykonawczym, dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg wbudowania zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.2 Warunki organizacyjne Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz
nadzér techniczny powinni dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej
oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdét. Jakiekolwiek zmiany w



dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera robdét, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzania i montazu wyposazenia toalet i upewni¢ sig, ze zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonywania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty LUB MATERIALY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH
NIE GORSZYCH NIZ PODANE W PROJEKCIE ZAPEWNIAJACE ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

Zastosowanymi materiatami przy montazu wyposazenia toalet sg: - uchwyty na
papier toaletowy, dozowniki do mydta w ptynie do zabudowania, pojedyncze wieszaki
do recznikéw i szczotki do WC o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
techniczng, odpowiadajgce wymogom norm lub posiadajgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom systemowym;

1.1.Dozowniki do mydta w ptynie

Dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia
szlifowana matowa, grubo$¢ materiatu 0,8 mm. Zamek bebenkowy z kluczem
uniwersalnym. Przystosowany do mydta w ptynie i emulsji. 800—mililitrowy pojemnik
do wielokrotnego napetniania. Dzwignia z tworzywa sztucznego. W komplecie:
wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

1.2. Uchwyt na papier toaletowy

Pojemnik na duzg rolke papieru toaletowego, montaz natynko

wy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm.
Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym. Zamknieta, okragta obudowa =z
wziernikiem. Odrywanie papieru przy pomocy dwoéch zgbkowanych krawedzi. Na
jedng rolke papieru o maksymalnej @ 260 mm. W komplecie: wkrety ze stali
szlachetnej i kotki rozporowe.

1.3. wieszak podwadjny ubraniowy
Wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej Wieszak, montaz natynkowy Stal

szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Dwa otwory montazowe. W komplecie:
wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

1.4. podajnik recznikow papierowych

Podajnik recznikdéw papierowych, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia
szlifowana matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm. Front o zdecydowanych,
nowoczesnych wzorniczo krawedziach. Po bokach wzierniki. Zamek bebenkowy z



kluczem uniwersalnym . Pojemnos¢ 500 — 800 sztuk recznikédw w zaleznosci od
producenta i sposobu ich ztozenia. W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki
rozporowe.

1.5.Uchwyt na szczotke z pojemnikiem i szczotkg

Uchwyt na szczotke do WC, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia
szlifowana matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm. Zamknieta od przodu obudowa.
Wyciety laserem otwér do zawieszania szczotki. Lewy Ilub prawy otwér do
zawieszania szczotki w zaleznosci od sposobu montazu. Biata szczotka nylonowa z
elementem do czyszczenia krawedzi. Wyjmowany opiekacz z tworzywa sztucznego.
W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe

1.6. Lustro uchylne

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych do montazu natynkowego. Lustro i
mocowanie w catosci ze stali szlachetnej. Lustro polerowane na wysoki potysk.
Mocowanie matowe. Grubosc¢ lustra 8 mm. Grubos¢ materialu mocowania 4 mm.
Lustro wzmocnione ptytg polistyrenowg 2z ukrytym tgczeniem. Dodatkowe
wzmochienie umieszczong od tytu poprzeczkg ze stali szlachetnej o grubosci 1,5
mm. Mozliwos¢ pochylenia lustra w pionie o 13° za pomocg zamontowanego
fabrycznie z lewej lub prawej strony uchwytu. W komplecie: wkrety ze stali
szlachetnej i kotki rozporowe.

1.7. Lustro dla niepetnosprawnych, stal szlachetna

Lustro dla niepetnosprawnych do montazu natynkowego. Stal szlachetna polerowana
na wysoki potysk. Zamocowana na state, pochylona ukosnie powierzchnia lustra bez
mozliwosci odchylania. Grubos¢ lustra 1 mm. Mocowanie zapobiegajgce kradziezy.
W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

1.8. pojemnik na odpady

Pojemnik na odpady, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm. Gérne krawedzie zagiete. Montaz do wyboru: na
listwie montazowej lub bezposrednio na Scianie. W komplecie: wkrety ze stali
szlachetnej i kotki rozporowe. Pojemnosc¢ ok. 27 litrow

1.9.Pojemnik na odpady

Pojemnik na drobne odpady, montaz natynkowy Stal szlachetna, powierzchnia
szlifowana matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm. Front o zdecydowanych,
nowoczesnych wzorniczo krawedziach. Pojemnos¢ ok. 4,5 litra. Zintegrowany wkfad
z tworzywa sztucznego do wyjmowania odpadow. W komplecie: wkrety ze stali
szlachetnej i kotki rozporowe.

1.10 Elektroniczna suszarka do rgk

Elektroniczna suszarka do ragk, montaz natynkowy Stal szlachetna, powierzchnia
matowa. Grubo$¢ materiatu 1,2 mm. Zblizeniowy czujnik podczerwieni, zasieg
regulowany w zakresie 5 -33 cm. Zabezpieczenie przed pracg ciagtg z funkcjg
samoczynnego wytgczenia po 60 sekundach.



1.11. Porecz katowa

Porecz kgtowa 90°, pozioma — pionowa do montazu natynkowego. Stal szlachetna,
powierzchnia matowa specjalnie szlifowana — zapewnia pewny uchwyt nawet
mokrymi rekoma. Grubos¢ materiatu 1,2 mm. Ergonomiczna S$rednica rurki 32 mm.
Odstep od sciany 95 mm. Dwie rozety ze stali szlachetnej z ukrytymi elementami
montazowymi. W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

1.12. Porecz scienna uchylna

Porecz scienna uchylna do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia
matowa specjalnie szlifowana - zapewnia pewny uchwyt nawet mokrymi rekoma.
Grubos¢ materiatu 1,2 mm. Ergonomiczna S$rednica rurki 32 mm. Ksztalt patgka.
Blokada przeciw omytkowemu opuszczeniu. Gumowy odbdj amortyzujgcy uderzenie
przy opuszczaniu. Pltyta montazowa grubosci 4 mm 2z trzema otworami
montazowymi.

1.13. Porecz scienna stata

Porecz $cienna stata do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia
matowa specjalnie szlifowana — zapewnia pewny uchwyt nawet mokrymi rekoma.
Grubos¢ materiatu 1,2 mm. Ergonomiczna S$rednica rurki 32 mm. Ksztalt patgka.
Sprawdzona i certyfikowana. Trzy rozety ze stali szlachetnej z ukrytymi elementami
montazowymi. Wysoka stabilno$¢ w wyniku tréjpunktowego mocowania do sciany. W
komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

1.14. Scianki hpl
Sciany pomigdzy kabinami WC z ptyt HPL w kolorze zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru Scianki systemowe na nézkach.

SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE Materiaty oraz wyposazenie toalet mogag
zosta¢ dostarczone dowolnym transportem w taki sposéb, aby podczas transportu
byty dobrze zabezpieczone i nie ulegty uszkodzeniu. Warunki przechowywania
elementow wyposazenia toalet, elementow tgczonych, elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w
magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed
wptywem warunkow atmosferycznych). Nalezy réwniez odizolowac je od materiatow
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasoéw, itp..

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg one wykonywane.



5.2. Wymagania przy montazu uchwytéw na papier toaletowy, dozownikéw do
mydta w ptynie do zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikow i szczotek do
WC.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem: uchwytow na papier
toaletowy, dozownikéw do mydta w ptynie do zabudowania, pojedynczych wieszakéw
do recznikow i szczotek do WC nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania
prac poprzez: - ocene miejsca wbudowania, a w szczegdélnosci stanu i wygladu
podtozy pod katem réwnosci i poziomowania; - sprawdzenie jakosci elementow
przewidzianych do wbudowania; - sprawdzenie mozliwosci wtasciwego montazu
wzgledem konstrukcji budynku;

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementow wyposazenia toalet jest
sprawdzenie czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami innych elementéw
wyposazenia toalet nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki
wymiarowe.

5.3. Opis ogolny

do mocowania elementdéw wyposazenia toalet nie wolno uzywaé¢ materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest mocowanie elementow
wyposazenia toalet (uchwyty na papier toaletowy, dozowniki do mydta w ptynie do
zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikéw i szczotki do WC) za pomocag
kotkdw rozporowych w konstrukcji budynku o ile tym sposobom nie sprzeciwiajg sie
inne wymagania techniczne. Mocowania elementow wyposazenia toalet powinny
zapewnia¢ przenoszenie sit wywotanych ciezarem wbudowanego elementu na
konstrukcje budynku. Potgczenia elementow metalowych nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy mozliwos¢é swobodnego wydiuzania i kurczenia sie pod wplywem
zmian temperatury.

5.3.1. Montaz wyposazenia toalet (uchwytow na papier toaletowy, dozownikow do
mydta w ptynie do zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikdw i szczotek do
WCQC)

Elementy wyposazenia toalet (uchwytéw na papier toaletowy, dozownikéw do mydta
w ptynie do zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikow i szczotek do WC) sg
osadzane w miejscach, zgodnie z dokumentacjg wykonawczg wg niniejszej ST. Przy
montazu elementow wyposazenia toalet (uchwyty na papier toaletowy, dozowniki do
mydta w ptynie do zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikdw i szczotki do
WC), nalezy zastosowac: - podktadki systemowe umozliwiajgce montaz elementow
wyposazenia toalet - kotki rozporowe stabilizujgce montowane elementy - wywierci¢
otwory pod kotki rozporowe

- sprawdzi¢ wymiary osadzenia elementow wyposazenia toalet z dokumentacjg
wykonawczg.

3. KONTROLA JAKOSCI Ocena jakosci robdt majgcych na celu montaz elementéw
wyposazenia toalet powinna obejmowac: - odbioér elementéw przeznaczonych do
zamontowania pod wzgledem:

- Zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
-Podstawowych wymiarow

- Stanow elementoéw (uchwytéw na papier toaletowy, dozownikéw do mydta w ptynie
do zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikow i szczotek do WC) — bez
uszkodzen mechanicznych



- Potaczen konstrukcyjnych
- odbidér koncowy robét;

6.1. Uchwyty na papier toaletowy, dozowniki do mydta w ptynie do zabudowania,
pojedyncze wieszaki do recznikow i szczotki do WC

Szczegodty konstrukcyjne

Opis — uchwyty zrobione z poliamidu lub odlewu cynkowego wytworzonego pod
ci$nieniem (cisnieniowy odlew cynkowy)

- kapsel maskujgcy zrobiony z galwanizowanego plastiku ABS [1 wieszaki z
galwanizowanego mosigdzu

- elementy szklane wykonane z opalizujgcego, satynowanego lub przezroczystego
szkta

- powierzchnia chromowana.

4. OBMIAR ROBOT Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. wyposazenia toalet. Zaréwno
Inzynier jak i wykonawca moga w razie watpliwosci zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostac¢ przedstawione na pismie.

5. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze montazu wyposazenia toalet (uchwytdw na papier toaletowy,
dozownikow do mydta w ptynie do zabudowania, pojedyncze wieszaki do recznikow i
szczotek do WC) powinny zosta¢ sprawdzone: - zgodnos¢ wbudowanego elementu
wyposazenia toalet z projektem; - prawidlowos¢ osadzenia elementu wyposazenia
toalet w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania oraz stanu, wygladu i rodzaju zamontowanych elementow;

6. PODSTAWA PLATNOSCI Osadzenie elementéw wyposazenia toalet ptatne jest
wg obmiaru ceny jednostkowej, ktéra zawiera: - zakup materiatow - transport
elementow wyposazenia toalet do miejsca montazu - cene 1szt wyposazenia toalet -
montaz elementéw wyposazenia toalet - uporzgdkowanie miejsca montazu

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 20XMr., Nr 92,
poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)





