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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania ,,PRO-
JEKT PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ” w msc Glincz 83-330, ul.
Brzozowa 6.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

v b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje:
e Przebudowa rozdzielnic R1 i R2

e wewngtrzne o$wietlenia ogdlnego, oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, w

pomieszczeniach toalet,
e gniazd wtykowych

e Instalacja przyzywowa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny PROJEKT PRZEBUDOWY
tAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWE! - czes¢ przedszkolna, w Glincz 83-330, ul. Brzozowa 6 dz.nr

220508_5.0012.305 , zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Adam Kibort
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DECYZJA

MNa podstawie art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rawadowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urhanistdw Dz z 20001 r. Nr 3 poz. 42, ze
#m.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity Dz U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze em./, § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwistnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ftj. Dz.U. 2 2000 . Nr 98, poz 1071 ze
zimn.d

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Irby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inzynier
uredwony dnia 0901 1981 r. w Nowym Dworze Gdafiskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: PONAOG0YPWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoded instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elelirycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNILENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegilowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugie) stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsé,
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Pan Adam Wiktor Kibort upowakniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodel instalacyjne] w zakresic sieci. instalacji 1 ureadzen elektrycanych
i elektroenergetycznveh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zmJ/, uprawnienia
ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projelktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnien (§ 15),

2} projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektrycezne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz 7 instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowe] sieci trakeyjne] oraz  elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od minigjszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowej Izby
Inzvnierdw Budownictwa w terminie 14 dni od dary jej dorgerenia.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICEACY

di in#, Leszek Niedostatkiewicz
L

WICEPREEWODNICZACY
Okrggowe) Komisji ifikacyjnej

mer |_|],hf2$rgmew Drewnowski

CZL ?fN EK
Okrgzowe Kcrmjﬁ_! I_iﬁ'uj:l‘lkﬂc;,‘jlinj
ATy
dr ini. Mr:h esedowski
Otrzymu g he 3
1 Pan Adam Wiktor Kibort
B2-1 10 Setutown, ul. Kritks 2
2.0krggown Rada [ehy
3 Glawny Inspektor Nadzoru Budewlinego
d.na
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-BAR-RI3-QWM *

Pan Adam Wiktor Kibort 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB* K.c.

§ 1. Do mchowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie cowiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowsine z ofwizdczeniem woli ziodorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdsic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wihatcdwej Okregowej lzby Iniyniertw
Budownictwa.

ey N—
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2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania
,PROJEKT PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ” w msc Glincz 83-
330, ul. Brzozowa 6.
2.2 Rozbudowa rozdzielnic R1i R2

Z istniejacych rozdzielnic R1 i R2, wyprowadzi¢ obwody zasilania gniazd wtykowych, oraz

o$wietlenia podstawowego, oraz awaryjnego, przewodami ktorych typy i przekroje przedstawiono
na schemacie rozbudowy rozdzielnicy R1 i R2. Przewody uktada¢ w projektowanym korytku ka-
blowym PCV, prowadzonym przez pomieszczenia dzielgce sanitariaty od pomieszczen gdzie za-
budowane sg rozdzielnice R1 i R2. W rozdzielnicy RG zainstalowaé zabezpieczenie wg rysunku
E-3
2.3 Instalacje o$wietlenia

W budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne ze zrodtem typu LED. Instala-
cje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1,5 mm?. Zaprojektowano osprzet p/t. Wysoko$é
montazu tacznikow 1,2 m.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych rys E-1.

Zaprojektowano sterowanie lacznikami, przyciskami. Parametry o$wietlenia §wiattem sztucznym
poszczegbdlnych pomieszczen na powierzchni pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-
EN 12464-1
Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, toalety dla niepetnosprawnych, wg PN-EN
1838:2005 ,,0O8wietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewa-
kuacyjnego”, dla ktérego zapewniono, natezenie o$wietlenia na poziomie min. 11x przy rowno-
mierno$ci Emax/Emin jak 40:1. Zaprojektowano oprawe oswiectlenia awaryjnego, ze zrodlem ty-
pu LED, z autotestem, z podtrzymaniem 1 godzinnym o macach opisanych na rysunkach E-1.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym do wskazywania kierunku ewakuacji zaprojekto-
wano oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym ze zréodlem typu LED, pod-
trzymaniem 1 godzinnym. Instalacje wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm"2, wyprowadzajac z
rozdzielni lokalnych zasilanie z obwodow o$wietlenia ogolnego. Przewody uktada¢ w tynku.
Zaprojektowane oprawy spetniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja certyfi-
kat CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami.

Rozmieszczenie opraw na zalaczonym rysunku nr E-11 E-2.
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2.4 Instalacje gniazd wtykowych i wypusty zasilajace

e W lazienkach, montowac gniazda wtykowe 230V, o stopniu ochrony P44 na wy-

sokos$ci 1,2m.
e Wypusty jednofazowe zasilanie wentylatorow, wykona¢ przewodami o przekrojach
podanych na schemacie rozdzielnicy R3, korytku kablowym PCV.
Rozmieszczenie gniazd i wypustéw zasilajacych pokazano na rys. E-1 1 E-2.
2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
Sie¢ elektryczna w budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN-C-S z oddzielnym przewo-

dem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiada¢ izolacj¢ w kolorach zie-
lonym 1 zoltym, nalezy przytaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu
ochronnego przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewoddéw i obuddéw apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupelieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylacznikoéw réznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polaczenia wyrownawcze.
W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyréwnawcze, w szachcie kablowym. Szyny
uziemi¢, warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q. Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczyc
wchodzace do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszyst-
kie polaczenia wyréwnawcze wykonac¢ w sposodb pewny i trwaty w czasie.
2.6 Instalacja przyzywowa
W celu umozliwienia przywotania pomocy dla 0s6b niepelmosprawnych, w toalecie dla nie-
petnosprawnych, zaprojektowano system przywotawczy firmy ABB.
W toalecie przeznaczonej dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowaé przycisk
pociagowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowac kasownik, natomiast nad drzwia-
mi od strony korytarza zamontowac lampke sygnalizacyjng.
Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadzialanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktérym nastapito wezwanie.
W instalacjach przyzywowych stosowa¢ nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopragdowe uktadaé nalezy po tynkiem w rurkach typu

peszla. Instalacj¢ przyzywowa przedstawiono na rysunkach E-1, E-4.
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3. Spis rysunkéw
RYSUNKI INSTALACJI
RZUT LAZIENKI NA PARTERZE- PROJEKT
RZUT LAZIENKI NA PIETRZE- PROJEKT
Schemat rozbudowy rozdzielnic R11R2

Schemat instalacji przyzywowej

- rys. nr E-1
-rys. nr E-2
- rys. nr E-3
-rys. nr E-4

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)



PROJEKT PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWE]

4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:
PROJEKT PRZEBUDOWY LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adres obiektu budowlanego: Glincz 83-330, ul. Brzozowa 6 dz. nr 220508_5.0012.305
Inwestor: Szkota Podstawowa Glincz 83-330, ul. Brzozowa 6
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):
1.robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysy-
pania ziemig lub upadku z wysokosci:
Opis:
1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne budynku.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: Budynek szkoty
3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wy-
sokosci.
5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkole-
nie stanowiskowe

BHP pracownikow przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopow przez wygrodzenie, wylaczenie obwodu nn spod napigcia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié¢ lub dostar-
czyé, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem
Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)



