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OPIS TECHNICZNY:

1.

DANE BUDYNKU:

a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek szkoty podstawowej, Glincz 83-330, ul. Brzozowa 6
b) Program uzytkowy

Budynek stuzy funkcji szkolne;j.
c) Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek parterowy, posiada kilka wejs¢, posrodku korytarz.

INWESTOR:

Szkota Podstawowa
Glincz 83-330, ul. Brzozowa

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen tazienek na parterze i
pietrze.

Na parterze bedzie to przebudowa 2 fazienek na 1 tazienke przystosowang dla os6b
niepetnosprawnych. Na pietrze- remont tazienki.

Cel opracowania: polepszenie warunkow korzystania z obiektu.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje wyburzenia scian wewnetrznych- dziatowych. Budowe nowych
scian dziatowych. Montaz drzwi wewnetrznych. Demontaz i montaz urzadzeh
sanitarnych. Wykonczenie scian, sufitow, podtdg. Prace elektryczne: montaz
instalacji elektrycznej. Prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej:
montaz/przebudowa instalacji wody, montaz/przebudowa instalacji kanalizacyjnej.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI BUDYNKU, BEDACA PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA:

Budynek szkoty podstawowej. Budynek dwukondygnacyjny. Posiada dwa skrzydta:
jedno oryginalne, przedwojenne, drugie wtérne, dobudowane prostopadle do
pierwszego w czasach wspétczesnych.

DANE WYJSCIOWE:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. u.
Nr 75, poz. 690), z pdzn. zmianami.

-Inwentaryzacja w miejscu inwestycji,

-Uzgodnienia z Inwestorem,



ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Zatozeniem opracowania jest przebudowa pomieszczen fazienek na parterze i
pietrze.

Na parterze bedzie to przebudowa 2 tazienek na 1 tazienke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na pietrze- remont tazienki.

W projekcie zatozono catkowite remonty obu fazienek z pracami wyburzeniowymi,
montazem instalacji wodkan, elektrycznej, montazem nowych urzadzen.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN:
Lazienka na parterze:

1. W pomieszczeniu tazienki na parterze nalezy wyburzy¢ Sciany (dziatowe)
tazienek. Sciany murowane. W jednej ze $cian jest okno.

2. Zdemontowaé drzwi. Zdemontowaé urzgdzenia sanitarne. Zdemontowac czesci
instalacji elektrycznej i wodkan.

. Zdemontowac¢ wykonczenie podtog
. Wybudowac sciany w g-k z ptyt wodoodpornych

. Zamontowac drzwi
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. Zamontowac instalacje wodkan i elektryczng
7. Wykonczy¢ podtogi w ptytkach gresowych

8. Wykonczy¢ $ciany w ptytkach

9. Zamontowac¢ urzgdzenia sanitarne

Lazienka na pietrze:

1. W pomieszczeniu tazienki na pietrze nalezy wyburzy¢ Sciany (dziatowe)
tazienki. Sciany g-k.

2. Zdemontowaé drzwi. Zdemontowaé urzgdzenia sanitarne. Zdemontowac czesci
instalacji elektrycznej i wodkan.

. Zdemontowac¢ wykonczenie podtog
. Wybudowa¢ $ciany w g-k z ptyt wodoodpornych

. Zamontowac drzwi
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. Zamontowac instalacje wodkan i elektryczng

7. Wykonczy¢ podtogi w ptytkach gresowych



8. Wykonczy¢ sciany w ptytkach i malowaniu

9. Zamontowac¢ urzgdzenia sanitarne

9. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE BUDOWY NOWYCH SCIAN:

W projekcie zatozono budowe nowych scian w technologii g-k 12,5cm, podwdjna
ptyta, rdzen z weilny mineralnej.

10. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DRZWI WEWNETRZNYCH:

Zaprojektowano nowe drzwi wewnetrzne o szerokosci w Swietle 90cm. Drzwi z
kratkami wentylacyjnymi lub otworami nawietrzajgcymi

11. WYKONCZENIE WNETRZ:

Po wykonaniu przebudowy $cian i drzwi nalezy wykona¢ wykonczenie scian i
podtég ptytkami ceramicznymi. Przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
wodoodpornymi masami kauczukowymi przed potozeniem ptytek.

12. WENTYLACJA:

W pomieszczeniu tazienki na parterze, w Scianie znajduje sie przewod wentylacji, w
ktorym jest zamontowany wentylator mechaniczny. W projekcie zatozono wymiane
wentylatora na nowy, w tym samym miejscu, i podtgczenie go do instalaciji
elektryczne;.

W pomieszczeniu tazienki na pietrze zatozono zatozenie nowego przewodu
wentylacyjnego zaczynajgcego sie w suficie fazienki, dalej poprowadzenie go w
przestrzeni pomiedzy krokwiami i wyprowadzenie go przez dach i zakonczenie
kominkiem wentylacyjnym. W tazience nalezy zatozy¢ wentylator mechaniczny i
podtgczenie go do instalacji elektryczne;j.

13. DOSTOSOWANIE LAZIENEK DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE:

W pomieszczeniu tazienki na parterze, zatozono korzystanie przez osoby
niepetnosprawne, poruszajgce sie na wozku inwalidzkim. Stgd szerokos¢ drzwi
musi by¢ min. 90cm w swietle, posiadac klamki przystosowane do tego celu.
Urzadzenia sanitarne muszg by¢ przystosowane do korzystania przez os.
niepetnosprawne. Wszystkie wtgczniki elektryczne muszg znajdowac sie na odp.
Wysokosci. Porecze jak w czesci rysunkowej muszg by¢ zamontowane w sposéb
pozwalajgcy na przeniesienie ciezaru os doroste;.

W pomieszczeniu tazienki na pietrze, réwniez urzgdzenia sanitarne powinny by¢
przystosowane do korzystania przez os. Niepetnosprawne. Zaprojektowano jedng
porecz wsporczg.



14. DOSTOSOWANIE LAZIENEK DO KORZYSTANIA PRZEZ DZIECI, W TYM DZIECI
NIEPELNOSPRAWNE:

Istotne sg wszystkie wysokosci. Przykladowo fazienka dla dzieci z
niepetnosprawnoscig musi by¢ wyposazona w umywalke na wysokosci 60 cm, o ile
dziecko nie przekroczyto 12 lat. W przypadku dorostych wysokos¢ ta wynosi 80 cm.
Podobnie wyglada to przy wszystkich elementach wyposazenia.

e gorna krawedz umywalki powinna znajdowa¢ sie maksymalnie na
wysokosci 80 cm

o przed umywalkg nalezy wygospodarowac przestrzeh manewrowg o
powierzchni 150 cm x 150 cm; do podjazdu wozkiem nalezy zachowac min.
55 cm na szerokosci 90 cm; nalezy tez zachowac przestrzen dla kolan 67
cm (mierzona od gtebokosci maks. 30 cm od gornej krawedzi umywalki)

e pod umywalkg nalezy zachowaC przestrzen manewrowg do podjazdu
wozkiem minimum 45 cm

« umywalka powinna by¢ wyposazona w baterie jednouchwytowg lub
bezdotykowg (ta opcja wytgcznie przy bateriach z ogranicznikiem
temperatury do maks. 45°C); maksymalnie 40 cm odlegto$¢ miedzy
przednig krawedzig umywalki a armaturg

e jednouchwytowe dozowniki do mydta

o W strefie przy umywalce nalezy umies$cic: reczniki papierowe, pojemnik
na smieci i suszarke

 lustro na wysokosci min. 100 cm (mozliwe z opcjg uchylng) powieszone
bezposrednio nad umywalkg, aby mogta sie w nim przejrze¢ zaréwno
osoba stojgca, jak i siedzaca.



tAZIENKA W PRZEDSZKOLU INTEGRACY]NYM

Zalecane wymiary i odstepy w przestrzeni tazienkowej
w obiektach dla 0séb z niepetnosprawnoscia
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