KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  "Przebudowa drogi Zagno - Pokrzywnik".

ADRES INWESTYCJI . Wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie, Powiat Lipnowski, miejscowo$¢ Zagno dz. nr 348 i 164/3
INWESTOR : MIASTO | GMINA SKEPE

ADRES INWESTORA  :  UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot zi

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



zagnao_ofertowy_1050__kamien OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ROBOTY DROGOWE ]
1{(CPV): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 N |
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01 rowninnym
1.050 km 1.050
RAZEM 1.050
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm wraz z murkami |m
d.1|0816-01 czolowymi z utylizacjg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 60 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.1]1403-06 wraz z transportem i utylizacjg urobku
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PCV o ér. 50 cm m
d.1|0605-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5|KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur o $r. 50 cm sciank.
d.1[{0605-03
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
2|(CPV): ROBOTY ZIEMNE
45100000-8
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni gleboko$ci 20 - 30 [m?2
d.2|0101-01 cm
1050*4.2+50 m?2 4460.000
RAZEM 4460.000
7|KNR 2-31 Nawiezienie warstwy konstrukcyjnej w miejscach nasyoow w celu wyréwnaniu [m?2
d.2|0104-01 korpusu korony drogi gr. warstwy do 40 cm
300*5 m2 1500.000
RAZEM 1600.000
3{(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
45233000-9
8{KNR 2-31 Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa o gruboéci po zageszczeniu 20 [m?2
d.3/0114-01 cm
1050*4.2+50 m?2 4460.000
RAZEM 4460.000
4|(CPV): NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
45233000-9
9|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20 [m2
d.4{0114-01 cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
SHEPV: OZNAKOWAN
45233221-4
TOIRNR Z=31 SIUpRito zmakow drogowychz Tarstatowych-o-$r—76-mm szt
4.5[0702-0Z
8 szt 8-006
RAZEM 8.000
HHNR-2=34 Przymocowanie tablic znakow drogowychzakazo, makazo, ostrzegawezych,in=fszt:
d.5[0703-02 formacyjnych o powierZenni ponad 0-3 2
8 szt 8500
RAZEM 8.000
6((CPV): ROBOTY WYKONCZENIOWE
45400000-1
12|KNR 2-31 Wzmocnienie krawedzi jezdni z destruktu betonowego - warstwa o grubosci  [m?2
d.6|0114-01 po zageszczeniu 10cm
1050%0.75*2 m? 1575.000
RAZEM 1575.000
13|KNNR 1 Inwentaryszacja powykonawcza km
d.6|0111-01
1.050 km 1.050
RAZEM 1.050

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos$¢
ceny zi zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY DROGOWE )
1{(CPV): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |[km 1.050
d.1|01 trasa drog w terenie rowninnym
2|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o §r. |m 12.000
d.1]01 50 cm wraz z murkami czolowymi z utylizacjg
3|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 60 cm z wyprofi- |m 20.000
d.1]06 lowaniem skarp rowu wraz z transportem i utylizacja
urobku
4|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe - rury PCV o ér. 50 cm m 12.000
d.1)06
5/KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o ér. 50 cm  [$ciank. 2.000
d.1]03

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny’ 12888 Uzytkownik: chata




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|(CPV): ROBOTY ZIEMNE
45100000-8 i
6|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd-{m?2 4460.000
d.2|01 ni glebokosci 20 - 30 cm ]
7|KNR 2-31 0104-| Nawiezienie warstwy konstrukcyjnej w miejscach nasyo- |m2 1500.000
d.2|01 6w w celu wyrdwnaniu korpusu korony drogi gr. warstwy
do 40 cm
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzylkownik: chata




d.3

01

bosci po zageszczeniu 20 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
45233000-9
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z destrukiu betonowego - warstwa o gru- m2 4460.000

Razem dzial: NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzylkownik: chata




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosé
ceny zi zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|(CPV): NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
45233000-9
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z destruktu betonowego - warstwa o gru- m2 300.000 i
d.4|01 hosci po zageszczeniu 20 em

Razem dzial: NAWIERZCHNIE ZJAZDOW

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6((CPV): ROBOTY WYKONCZENIOWE
45400000-1 ]

12|KNR 2-31 0114-|Wzmocnienie krawgdzi jezdni z destrukiu betonowego - [m2 1575.000

d.6|01 warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 10cm

13|[KNNR 1 0111- [Inwentaryszacja powykonawcza km 1.050

d.6|01

Razem dzjal: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik; chata
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata




zagno_ofertowy_1050__kamien

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. [ Cenajedn. [Kosztjedn.] llos¢ | Wartosé
ROBOTY DROGOWE ]
1|(CPV): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 -
1|/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 1.050
d.1(01 botach ziemnych - trasa drog w tere-
nie rowninnym
-- Robocizna - )
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1100
dla drég i walow
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy m-g 1.5000
Razem pozycja 1 1.050
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - m 12.000
d.1)0816-01 rury betonowe o ér. 50 cm wraz z
murkami czotowymi z utylizacjg
-- Robocizna --
999 r-g 1.4300
-- Sprzet -
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1300
Razem pozycja 2 12.000
3|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o m 20.000
d.1(1403-06 grub, 60 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu wraz z transportem i utylizacjg
urobku
-- Robocizna --
999 r-g 0.5370
Razem pozycja 3 20.000
4/KNR 2-31 Przepusty rurowe -rury PCV o $r. 50| m 12.000
d.1]0605-06 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.3015
-- Materialy --
5430704 rury PCV okragle ze stopka sr. 40 cm| szt 8.2400
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.5320
1040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco | kg 2.3560
3950101 drewno opalowe m3 5.7458
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 4 12.000
5|KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czolowe |4cian 2,000
d.1|0605-03 dla rur o ér. 50 cm K.
-- Robocizna --
999 r-g 14.4200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0310
1040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco | kg 5.9500
3930000 woda m3 0.1000
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.3700
Razem pozycja § 2.000
2((CPV): ROBOTY ZIEMNE
45100000-8
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 4460.000
d.2{0101-01 calej szerokosci jezdni glebokosci 20
-30cm
-- Robocizna -
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Razem pozycja 6 4460.000

Norma STO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata




zagno_ofertowy_1050__kamien SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosc
7|KNR 2-31 Nawiezienie warstwy konstrukcyjnej m2 1500.000
d.2|0104-01 w migjscach nasyoow w celu wyréw-
naniu korpusu korony drogi gr. warst-
wy do 40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1079
-- Materialy --
1601899 grunt zageszczalny m3 0.4000
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 7 . 1500.000
3|(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
45233000-9
8|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu betonowego -| m2 4460.000
d.3(0114-01 warstwa o gruboéci po zageszczeniu
20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materialy --
1602299 pospolka’ m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
Razem pozycja 8 4460.000
4|(CPV): NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
45233000-9
9|KNR 2-31 Padbudowa z destruktu betonowego -| m2 300.000
d.4|0114-01 warstwa o grubosci po zageszczeniu
20¢cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materialy -
1602299 pospdika' m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM) s
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
Razem pozycja 9 300.000
5|(CPV): OZNAKOWANIE
45233221-4 i < N
- hzrr N szt. \ \ 000] \
-9
N
gruz m3
W m3
materialy pemocnicze(od M) %
Razem pozycja 10 N 8.000 N
11|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 8.000
d.5(0703-02 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
-- Rabocizna -
999 r-g 1.0981
-- Materialy --
1352899 tablice znakow drogowych szt. 1.0000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
-10 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chata



zagno_ofertowy_1050__kamien

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa ] Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosé
'Razem pozycja 11 8.000
6|(CPV): ROBOTY WYKONCZENIOWE
45400000-1
12|KNR 2-31 Wzmocnienie krawedzi jezdni z de- m2 1575.000
d.6(0114-01 struktu betonowego - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 10cm
-- Rohocizna -
999 r-g 0.0168
-- Materialy --
1602299 pospotka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
Razem pozycja 12 1575.000
13|KNNR 1 0111- |Inwentaryszacja powykonawcza km 1.050
d.6/|01
-- Robocizna -
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste ér. 70 mm m3 0.1100
dla drog i walow
-- Sprzgt --
39511 samochod dostawczy m-g 1.5000
Razem pozycja 13 1.050
Wartos¢ kosztorysowa robot hez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogélem wartos¢ kosztorysowa rohot
Stownie:
41 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: chala




zagno_ofertowy_1050__kamier

TABELA ELEMENTOW SCALONYGH

Lp. Nazwa

Robocizna Materialy

Sprzet

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

R =

WAN

NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZO-

NAWIERZCHNIE ZJAZDOW

Loadi: JES

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Narma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzylkownik: chata
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