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Krosno, 2023-08-28

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. Saa w zwigzku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d i brt. 30 ust. 1b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.) - zwanej dalej

Prawem budowlanym, niniejszym za$wiadcza sig, ze w sprawie objetej zgloszeniem:

1) przedmiot zgloszenia:

Przebudowa drogi krajowej Nr 28 w grénicach pasa drogowego w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa ulicy Puzaka w Krosnie w km 231+102,11 do 231+443,51” na dziatkach
nr ewid. 50/3, 72/3, 72/4, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 75/4, 82/4, 82/7, 82/8, 95/3, 97/3, 97/4
potozonych w obrebie ewid. 0003 Przemystowa, jednostce ewid. 186101 1 Krosno.

2) inwestor:

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 18a
38-400 Krosno

3) data dorgczenia uzupelnionego zgloszenia po wydanym postanowieniu z dnia 2 sierpnia
2023 r.:

23 sierpnia 2023 r.

- brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje sie, ze wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwosé
wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 art. 30 Prawa budowlanego, oraz uprawnia

inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

ap. WOJEWODY POD

Stanistaw Dotegowski
Ekspert
W Wydziale Infrastruktury

Otrzymujg:

\1\ Prezydent Miasta Krosna

2. aa
Do wiadomosci:

Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie + zatacznik



PREZYDENT MIASTA KROSNA [7j RZAI A KROSNA
38-400 KROSNO KANCELARIA OGOLN
ul. Lwowska 28a

(oznaczenie organu wydajacego pismo) :1\1?1}‘1 2 8. LlP . 2823 )

znak: PB.6743.2.94.2023.K Ldz}/_{p[(zzé//’ a Krosno, dnia 28.07.2023 r.
POADIS 555 0mnoeoss sl i
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa, w zwiazku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d i art. 30 ust. 1 b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),
zaswiadcza sig, ze w sprawie objetej zgloszeniem:

1. przedmiot zgloszenia:
przebudowa ul. Puzaka w Kro$nie, na dzialce nr ew.: 95/6 — obreb Przemystowa

2. inwestor: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

3. data dorgczenia zgloszenia: 19.07.2023 r.

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje sig, ze wydanie niniejszego zaswiadczenia wyklucza
mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 art. 30 Prawa budowlanego
oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.
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Planowania Przestrzennego i Budownictwa
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1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla M. Krosna - ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA
BUDOWY LUB WYKONANIA INNYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

"Przebudowa ulicy Puzaka w Kro$nie w km 231+102,11
do 231+443,51”

Miasto Krosno, obreb ewidencyjny ,,Przemystowa”
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

186101 1.0003.50/3; 186101_1.0003.72/3
186101_1.0003.72/4; 186101 1.0003.74/11
186101_1.0003.74/12; 186101 1.0003.74/13
186101_1.0003.74/14; 186101 1.0003.75/4
186101 1.0003.82/4; 186101_1.0003.82/7
186101_1.0003.82/8; 186101_1.0003.95/3
186101_1.0003.97/3; 186101_1.0003.97/4

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Czerwiec 2023



Zawartos¢ opracowania

I. Projekt zagospodarowania terenu
1. Czesé opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa
— Plan sytuacyjny

D1 - 1/500
D2 - 1/500
D3 - 1/500

— Przekroje typowe
Przekroj P1 - 1/50
Przekroj P2 - 1/50
Przekroj P3 - 1/50
Przekroj P4 - 1/50
Przekroj PS5 - 1/50
Przekroj P6 - 1/50
Przekroj P7 - 1/50
Przekroj P8 - 1/50
Przekroje typowe

—  Szczegoty konstrukcyjne - 1/20

Il.  Opinie, uzgodnienia



Projekt zagospodarowania terenu

ZADANIE:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

"Przebudowa ulicy Puzaka w Kro$nie w km 231+102,11
do 231+443,51”

Miasto Krosno, obreb ewidencyjny ,,Przemystowa”
Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:

186101 1.0003.50/3; 186101_1.0003.72/3

186101 1.0003.72/4; 186101 1.0003.74/11
186101 1.0003.74/12; 186101 1.0003.74/13
186101 1.0003.74/14; 186101 1.0003.75/4
186101 1.0003.82/4; 186101_1.0003.82/7

186101 1.0003.82/8; 186101 1.0003.95/3

186101 1.0003.97/3; 186101 1.0003.97/4

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Czerwiec 2023
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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej — ulicy Puzaka
(drogi powiatowej nr 1978R) w granicach pasa drogowego DK 28: km od 231+102,11 do
231+443,51;

Przebudowa polega¢ bedzie min. na wydzieleniu prawo skretow z ul. Puzaka w droge
dojazdowa DD1, wydzieleniu prawo skretu z drogi dojazdowej DD1 w ul. Puzaka, budowie
drogi dla rowerow i chodnikow.

2. Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pdzn. zm.).

[4] Mapa zasadnicza przyjeta do Panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

[5] Katalog Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-
2013.

[6] Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 potsztywnych.

[7] Protokot okresowej kontroli rocznej obiektu budowlanego z dnia 5.11.2022 roku.

[8] Wizje lokalne w terenie.

3. Zakres inwestycji

Zakres prac obejmuje:
¢ Roboty rozbidorkowe w tym:
— rozebranie istniejgcego oznakowania pionowego 1 urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu (BRD),
— rozebranie istniejacych nawierzchni ulicy, chodnikow, wysp kanalizujacych
wraz z obramowaniem wykonanych z kraweznika i obrzeza betonowego,

% wykonanie poszerzen ulicy Puzaka i drogi dojazdowej DD1
— wykonaniu koryta drogowego do poziomu projektowanych warstw
konstrukcyjnych,
— ulozeniu warstw nawierzchni,

X/

¢ przebudowie skrzyzowania ul. Puzaka z droga dojazdowa DD1 polegajacej na:
— wydzieleniu dodatkowych pasow dla pojazdow relacji skretnych,



¢ budowe chodnikéw, drog dla rowerdéw, drog dla pieszych i rowerwdw 1 wysp
kanalizujacych,

¢ regulacje¢ pionowsa podziemnej infrastruktury technicznej,

¢ przebudowe urzadzen stuzacych odwodnieniu drogi,

¢+ przebudowe istniejgcych zjazdow,

s przebudowe o$wietlenia ulicznego,

s wycinkg istniejacej zieleni kolidujacej z inwestycja,

¢ wymianie warstwy Scieralnej i wigzacej ulic,

% odtworzeniu oznakowania pionowego i poziomego jak i urzadzen BRD,

4. Stan istniejgcy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krosnie w obrebie ewidencyjnym
,Przemystowa”. Ww. ulica zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 28.
Swoj poczatek ma w skrzyzowaniu z ul. Podkarpacka (DK28) a konczy si¢ ok 10 merow
za skrzyzowaniem z droga dojazdowa DD1. Obejmuje réwniez ok 65 metrowy odcinek
drogi dojazdowej nr 1 ktory tez zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi krajowej nr
28.

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek ulicy Puzaka posiada przekroj uliczny,
jednojezdniowy, dwupasowy (1/2) o szerokosci jezdni ok 7 m. Tworza go dwa pasy ruchu
oraz chodnik zlokalizowany po jednej stronie jezdni. Szeroko$¢ chodnika to 2,0 m. Trasa
ulicy ztozona jest z odcinkdéw prostych jak 1 tukow poziomych. Charakteryzuje ja daszkowy
przekroj poprzeczny i jednostronny na tukach poziomych.

Wzdluz odcinka ulicy poddanego przebudowie, w zwigzku z przylegta zabudowa
glownie o charakterze przemystowym 1 ustugowym wystepuje duza liczba zjazdow.
Nawierzchnia na zjazdach jest zréznicowana: od bitumicznej do nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

Na dlugosci przedmiotowego odcinka ulica Puzaka krzyzuje si¢ z istniejaca droga
dojazdowa DD1 (dziatka drogowa nr 97/3 i 97/4). Jest to skrzyzowanie nieskanalizowane
trojwlotowe. Ww. skrzyzowanie w ramach niniejszego opracowania podlega przebudowie
polegajace na utworzeniu nowych relacji skretnych.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni, chodnikoéw, drog dla rowerow realizowane
jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Wody splywaja do istniejacych studzienek
wodosciekowych. Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa.

5. Projektowane parametry techniczne

= Kilasa drogi Z,1/2
= droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
szeroko$¢ ok 7,0 m
= predkosé projektowa Vp = 30km
= przekrdj uliczny
= nawierzchnie — ulica — bitumiczna,
— chodniki — kostka brukowa,
— drogi dla roweréw — kostka brukowa,



— drogi dla pieszych i rowerow — kostka brukowa,

= chodniki szerokos¢ 2,0 m
= drogi dla rowerow szeroko$¢ od 2,15 do 2,5 m
= drogi dla pieszych szerokos$¢ 3,0 m
rowerow
= kategoria obcigzenia KR4
ruchem

6. Stan projektowany
6.1. Rozwiazania sytuacyjne

W ramach przedsiewzi¢cia budowlanego planuje si¢ wykonaé przebudowg ulicy Puzaka
na odcinku rownym ok 343 m. Trasa sktada si¢ z odcinkdéw prostych oraz z dwodch tukoéw
poziomych o nast¢pujacych warto$ciach promienia: R1 = 47 m, R2 = 90 m. W celu
zapewnienia lagodnego przejscia migdzy odcinkami prostymi a odcinkiem
krzywoliniowym zaprojektowano za i przed tukiem poziomym krzywe przejsciowe
o parametrach opisanych na ,,Planie sytuacyjnym”. Z uwagi na warto$¢ promienia tuku,
poszerzenia paséw ruchu wymaga tuk R2, gdzie szerokos$¢ kazdego pasa ruchu zwigkszono
w obrebie krzywej przejsciowej o warto$¢ 0,6 m. Luk R1 z uwagi na wystgpowanie kilku
pasow ruchu w jednym, kierunku nie wymaga poszerzenia.

Projektowana jezdnia na calym odcinku objetym opracowaniem posiada dwa pasy
ruchu o zasadniczej szerokosci 3,50 m. Zmiana szerokosci nastgpuje w obrebie skrzyzowan
1 na krzywych przej$ciowych.

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka ulicy Puzaka zaprojektowano przekroj
uliczny, z ograniczeniem jezdni obustronnymi kraweznikami.

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej drogi dla rowerow, nowej drogi
dla pieszych 1 rowerow jak i przebudowie juz istniejacych chodnikéw. Nawierzchnie ww.
elementéw ulicy to kostka brukowa betonowa.

W ramach prac zostanie rowniez poszerzona ulica w zwigzku z wydluzeniem
lewoskretu z ul. Puzaka w ul. Podkarpacka.

W projekcje przewidziano lokalizacj¢ przej$¢ dla pieszych nastgpujacych miejscach:

% km 231+252,50 — pas drogowy DK 28 — ul. Puzaka,
%+ km 231+435,91 — pas drogowy DK 28 — DD1

6.2. Skrzyzowania

Na dhugos$ci niniejszego opracowania ulica Puzaka krzyzuje si¢ z droga dojazdowa
DD1. Jest to skrzyzowanie zwykte trojwlotowe nieskanalizowane. Szczegotowy zakres
prac obejmuje:

¢ wydzielenie pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo z drogi dojazdowe;j
DD1 w ul. Puzaka,

¢ wydzielenie pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo z ul. Puzaka
w DD1,

% korekcie geometrii (projektowane poszerzenie) w celu dowigzania si¢ do
projektowanej geometrii ulicy,



% korekcie promieni wylukowania krawedzi jezdni na wlocie podporzadkowanym
wraz z wykonaniem poszerzenia konstrukcji nawierzchni.
Po przebudowie powyzszego skrzyzowania zachowane beda wszystkie dotychczasowe
relacje skretne.

6.3. Rozwigzania wysokoS$ciowe

Niweleta ulicy nie zmieni si¢ w stosunku do jej istniejacego profilu podtuznego.
Niweleta ulicy w granicach opracowania zostata dowigzana do rzednych wysokosciowych
wedhug stanu istniejgcego.

6.4. Przekroje typowe

Roboty nawierzchniowe przewidziane do wykonania na odcinku przebudowywanej
ulicy bedg polega¢ na wymianie warstw bitumicznych oraz wykonaniu petnej konstrukeji
nawierzchni w miejscach projektowanych poszerzen.

Projektowany przekrdj ulicy Puzaka jest przekrojem jednojezdniowym, dwupasowym
(1/2) o zasadniczej szerokosci jezdni 7,0m (pasy ruchu 2 x 3,50m).

Do jezdni przylegaja jednostronne chodniki o szerokosci 2,0 m. Za chodnikiem
zlokalizowano droge dla rowerdw o szerokosci 2,5 m. W km 231+252,50 chodnik
przeniesiono na druga stronie ulicy i jest on kontynuowany az do granicy opracowania.

Na odcinkach prostych oraz na tukach poziomych, ktére ze wzgledu na wartosé
promienia nie wymagaja stosowania przekroju jednostronnego, wystepuje przekroj
poprzeczny daszkowy o zasadniczym pochyleniu jezdni wynoszacym 2,0%. W obrgbie
luku poziomego, dla ktorego wymagana jest przechytka projektowany jest przekroj
0 jednostronnym pochyleniu do wewnatrz tuku o wartosci 2,5% w przypadku tuku R1
1 2,0% w przypadku tuku R2. Na tuku R2 zaprojektowane zostaly rowniez obustronne
poszerzenia jezdni.

Chodniki i drogi dla roweréw zlokalizowane przy krawedzi jezdni posiadaja
jednostronne pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% skierowane w kierunku osi ulicy. Od
strony jezdni zastosowano obramowanie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30
cm, ustawianym na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4 grubosci 5 cm i na tawie betonowej
z oporem wykonywanej z betonu C12/15.

Od strony krawedzi pasa drogowego chodnik / droga dla rowerdéw zostata obramowana
obrzezem 8x30cm ukladanym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wyspy kanalizujace nalezy obramowac krawegznikiem kamiennym typu cigzkiego
o wymiarach 20x35 cm ulozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm
1 na tawie betonowej z oporem wykonywanej z betonu C25/30.

Jako typowe, docelowe odstonigcie kraweznikow przyjeto 12 cm. Ponadto na
przejazdach przez chodniki / $ciezki rowerowe (zjazdach zwyktych) przyjeto obnizenie
kraweznikow do 4 cm, natomiast w obrebie przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow obnizenie to wynosi 1 cm.

Nawierzchni¢ chodnikow nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru szarego
grubos$ci 6¢cm, przy czym, przy krawedzi jezdni przewidziano utozenie opaski o szerokosci
~30cm (trzy rzedy) z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.



Nawierzchnig¢ przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego o grubosci 6 cm. Na dlugosci przejécia dla pieszych, w odlegtosci 50cm od
linii kraweznika zaprojektowano utozenie ptytek dotykowych (integracyjnych) koloru
z6Mtego szerokich na 30 cm (trzy rzedy).

Nawierzchnie drog dla rowerdéw nalezy wykona¢ z kostki brukowej bezfazowe;.

Nawierzchni¢ wysp kanalizujgcych przewidziano do wykonania z kostki brukowe;j
granitowej koloru rudego o wymiarach 8/11cm. Szczegoty wg rys. ,,Przekroje Typowe”.

Pochylenie skarp nasypoéw i wykopow wynosi 1:1,5.

6.5. Zjazdy

Przebudowa istniejacych zjazdow zwyklych polega¢ bedzie na sytuacyjno —
wysoko$ciowej korekcie ich stanu istniejacego, tj. wyokragleniu krawedzi przecigcia si¢
zjazdu z ulicg oraz dowigzaniu niwelety zjazdu do projektowanej krawedzi ulicy. Na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz
z warstwami konstrukcyjnymi na szeroko$ci przecinajacego chodnika. Na zjazdach
o nawierzchni bitumicznej zostanie wymieniona warstwa §cieralna.

7. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa sie dzigki zastosowaniu
odpowiednich pochylef podtuznych oraz poprzecznych. Jezdnia ulicy ograniczona jest
obustronnymi krawgznikami, a odwodnienie odbywa si¢ poprzez zastosowanie studzienek
sciekowych, potaczonych przykanalikami PVC o $rednicy 200mm z elementami istniejacej
kanalizacji deszczowej (studnie kanalizacyjne). Zaprojektowano studzienki typowe o
srednicy 500mm, z osadnikiem o glebokosci minimum 0,80m oraz wpustem zeliwnym —
typ Il klasycznym ulicznym @400 z % koinierza. Przebieg istniejacej kanalizacji
deszczowej przeznaczonej do przebudowy, lub oczyszczenia oraz projektowanych
odcinkow kanalizacji przedstawiono na ,,Planie Sytuacyjnym”. Odwodnienie bgdzie si¢
odbywac poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Istniejace studnie rewizyjne na dlugosci odcinkéw kanalizacji deszczowej
przeznaczonej do oczyszczenia, podlegaja regulacji wysoko$ciowej do poziomu
projektowanej niwelety jezdni lub chodnikow. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego, do wymiany przewidziano zeliwne wlazy, pierscienie odcigzajace pokrywy
betonowe 1 skrajne kregi studni.

8. Roboty rozbiérkowe

Na catym odcinku ulicy objeta przebudowa przewiduje si¢ rozebranie istniejgcej
nawierzchni. Istniejagce warstwy bitumiczne przewiduje si¢ do sfrezowania. Ponadto do
rozbiorki przewidziano istniejacag nawierzchni¢ na zjazdach oraz chodnikach (kostki
brukowej betonowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego) wraz z ograniczajacym je
kraweznikiem i1 obrzezem. Rozebrane zostang réwniez wyspy kanalizujace.
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9. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejace sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane sg pod jezdnig przedmiotowej drogi.
Planowana przebudowa ulicy zostanie wykonana bez korekty jej niwelety a tym samym nie
spowoduje zmiany glebokos$ci posadowienia ww. sieci uzbrojenia terenu.

Ewentualne zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nastapi na warunkach
1 pod nadzorem wlasciwego gestora sieci.

UWAGA!
Przed rozpoczeciem robot, przebiegajacych w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu,
nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

10. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Projekt docelowej organizacji ruchu bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie.

11. Zielen

Na wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja Inwestor uzyska odrebne pozwolenie.

12. Konstrukcja nawierzchni
12.1. Grupa nos$nosci podloza

Przyjeto grupe nosnosci podtoza: G4.

12.2. Kategoria obciazenia ruchem

Na ulicy przyjeta kategori¢ obcigzenia ruchem KR4

12.3. Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

a) Jezdnia — wymiana warstwy $cieralne;j

Warstwa [cm]
=  warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 4
= warstwa wigzaca z AC 16W 6

b) Jezdnia - poszerzenie

Warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 4
= warstwa wigzaca z AC 16W 6
= geosiatka powlekana bitumem: wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100kN/m
= podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 10
= warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cooss - mieszanka kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 15

= warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa 20
X 55
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¢) chodnik / droga dla rowerow / droga dla pieszych i rowerow

warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej typu HOLAND 6
= podsypka grysowa 3
= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 15
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 15
r 39
d) wyspy kanalizujace
warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej granitowej koloru rudego 8/11 10
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 10
* istniejace warstwy konstrukcyjne
r 23
e) zjazdy
warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON 8
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
= warstwa podbudowy =zasadniczej z kruszywa ‘lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 15
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 20
T 46

13. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia jezdni [m?] 3654
nawierzchnia chodnika [m?] 501
nawierzchnia drogi dla roweréw [m?] 409
nawierzchnia drogi dla pieszych i roweréw | [m?] 409
Nawierzchnia wysp kanalizujacych [m?] 52

14. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziakki i teren, na ktérym znajduje si¢ przebudowywany obiekt budowlany nie sg wpisane
do rejestru zabytkow jak i nie naruszaja postanowien miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Przemystowa III” dla miasta Krosna. Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwaty Nr
XLVI1/963/17 z dnia 28.06.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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15.

16.

17.

18.

19.

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. ,,Przemystowa III”” do czasu realizacji
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami ww. planu dla poszczegdlnych terenow
dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie terendw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

Kanalizacja kablowa

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany kanat technologiczny
w postaci studni SK-1 i kanatu fi 110. Ww. kanat zostat pokazany na planszy sytuacyjne;j.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja nie powoduje:
= Zagrozenia ludzi lub mienia,
* pogorszenia stanu srodowiska,
»  pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,
» wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich (W tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby),
= ograniczen w dostgpie do drogi publiczne;.

Przebudowa drogi bedzie oddziatywaé wytacznie na dziatk¢ pasa drogowego DK28 na
ktorej zostanie wykonana.

Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na dziatki sasiednie oraz na istniejaca na
nich zabudowe.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z p6zn. zm./

Prace drogowe wykonywane beda bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym
ograniczeniem szerokosci jezdni na czas prowadzonych robot.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 30 ust. 4aa Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Przedmiotowe zamierzenie budowalne polegajace na przebudowie ul. Puzaka w granicach
pasa drogowego DK28 w zwigzku z zadaniem ,,Przebudowa ul. Puzaka” nie jest i nie bedzie
w zaden sposob dofinansowane z budzetu Unii Europejskie;.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny
D1

D2

D3

Przekroje typowe
Przekroj P1
Przekroj P2
Przekroj P3
Przekroj P4
Przekroj P5
Przekroj P6
Przekroj P7
Przekro6j P8
Szczegoty konstrukcyjne

1/500
1/500
1/500

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/20
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA
BUDOWY LUB WYKONANIA INNYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE: "Przebudowa ulicy Puzaka w Krosnie”

INWESTYCJA:  Miasto Krosno, obrgb ewidencyjny ,,Przemystowa”
Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
186101_1.0003.95/6;

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Czerwiec 2023



Zawartos¢ opracowania

I. Projekt zagospodarowania terenu
1. Czesé opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa
— Plan sytuacyjny

D1 - 1/500
D2 - 1/500
D3 - 1/500

— Przekroje typowe
Przekroj P1 - 1/50
Przekroj P2 - 1/50
Przekroj P3 - 1/50
Przekroj P4 - 1/50
Przekroj PS5 - 1/50
Przekroj P6 - 1/50
Przekroj P7 - 1/50
Przekroj P8 - 1/50
Przekroje typowe

—  Szczegoty konstrukcyjne - 1/20

Il.  Opinie, uzgodnienia
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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej — ulicy Puzaka
(drogi powiatowej nr 1978R) w granicach pasa drogowego ul. Puzaka w km od 0+319,00
do 0+418,11.
Przebudowa polega¢ bedzie min. na przebudowie istniejacych chodnikow, budowie drog
dla rowerow.

2. Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pdzn. zm.).

[4] Mapa zasadnicza przyjeta do Panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

[5] Katalog Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-
2013.

[6] Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 potsztywnych.

[7] Protokot okresowej kontroli rocznej obiektu budowlanego z dnia 5.11.2022 roku.

[8] Wizje lokalne w terenie.

3. Zakres inwestycji

Zakres prac obejmuje:
% Roboty rozbiorkowe w tym:
— rozebranie istniejgcego oznakowania pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa
ruchu (BRD),
— rozebranie istniejacych nawierzchni ulicy, chodnikow, wraz z obramowaniem
wykonanych z kraweznika i obrzeza betonowego,
% budowe drog dla pieszych, drog dla rowerow,
«» regulacj¢ pionowa podziemnej infrastruktury technicznej,
¢ budowe i przebudowe urzadzen stuzacych odwodnieniu drogi,
%+ przebudowe istniejacych zjazdow,
% przebudowe o$wietlenia ulicznego,
% wymianie warstwy wiazacej i Scieralnej ulic,
% odtworzeniu oznakowania pionowego i poziomego jak i urzadzen BRD,



4. Stan istniejgcy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kro$nie w obrebie ewidencyjnym
,Przemystowa”. Swoj poczatek ma w odleglosci ok 10 m za skrzyzowaniem z droga
dojazdowa (DD1) a konczy si¢ ok 90 meréw od skrzyzowania z ul. Migsowicza.

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek ulicy Puzaka posiada przekrdj uliczny,
jednojezdniowy, dwupasowy (1/2) o szerokosci jezdni ok 7 m. Tworzg go dwa pasy ruchu
oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach jezdni. Szeroko$¢ chodnika to 2,0 m. Trasa
ulicy ztozona jest z odcinka prostego. Charakteryzuje ja daszkowy przekrdj poprzeczny.

Wzdluz odcinka ulicy poddanego przebudowie, w zwigzku z przyleglta zabudowa
glownie o charakterze przemystowym 1 uslugowym wystepuje duza liczba zjazdow.
Nawierzchnia na zjazdach wykonana jest z kostki brukowej betonowe;j.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni, chodnikow realizowane jest poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne. Wody spltywaja do istniejacych studzienek wodosciekowych.
Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa.

5. Projektowane parametry techniczne

= Klasa drogi Z, 1/2
= droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
szeroko$¢ ok 7,0 m
» predkosé projektowa Vp = 30km
= przekroj uliczny
= nawierzchnie — ulica — bitumiczna,
— chodniki — kostka brukowa,
— drogi dla roweréw — kostka brukowa,

= chodniki szerokos¢ 2,0 m
= drogi dla rowerow szerokos$¢ 2,15 m
= kategoria obcigzenia KR4

ruchem

6. Stan projektowany
6.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedsigwziecia budowlanego planuje¢ si¢ wykona¢ przebudowa ulicy Puzaka
na odcinku réwnym ok 99,11 m. Trasa sktada si¢ z odcinka prostego.

Projektowana jezdnia na calym odcinku objetym opracowaniem posiada dwa pasy
ruchu o zasadniczej szerokos$ci 3,50m.

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka ulicy Puzaka zaprojektowano przekroj
uliczny, z ograniczeniem jezdni obustronnymi krawegznikami.

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej drogi dla rowerow jak
i przebudowie juz istniejagcego chodnika. Nawierzchnie ww. elementow ulicy to kostka
brukowa betonowa.



6.2. Rozwigzania wysokoSciowe

Niweleta ulicy nie zmieni si¢ w stosunku do jej istniejacego profilu podtuznego.
Niweleta ulicy w granicach opracowania zostata dowigzana do rzgdnych wysokosciowych
wedlug stanu istniejacego.

6.3. Przekroje typowe

Roboty nawierzchniowe przewidziane do wykonania na odcinku przebudowywanej
ulicy beda polega¢ na wymianie warstwy $cieralnej 1 wigzace;.

Projektowany przekrdj ulicy Puzaka jest przekrojem jednojezdniowym, dwupasowym
(1/2) o zasadniczej szerokos$ci jezdni 7,0m (pasy ruchu 2 x 3,50m).

Po jednej stronie przedmiotowej ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, po
drugiej stronie zlokalizowano droge dla rowerdéw o szerokosci 2,15 m.

Na przebudowywanym odcinku wystepuje przekrdj poprzeczny daszkowy
o zasadniczym pochyleniu jezdni wynoszacym 2,0%.

Chodniki i drogi dla roweréw zlokalizowane przy krawedzi jezdni posiadajg
jednostronne pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% skierowane w kierunku osi ulicy. Od
strony jezdni zastosowano obramowanie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30
cm, ustawianym na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4 grubosci 5 cm i na tawie betonowej
z oporem wykonywanej z betonu C12/15.

Od strony krawedzi pasa drogowego chodnik / droga dla roweréw obramowany bedzie
obrzezem 8x30cm uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jako typowe, docelowe odstonigcie kraweznikow przyjeto 12 cm. Ponadto na
przejazdach przez chodniki / drogi dla rowerow (zjazdach zwyktych) przyjeto obnizenie
krawegznikow do 4 cm.

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru szarego
grubo$ci 6¢cm, przy czym, przy krawedzi jezdni przewidziano utozenie opaski o szerokosci
~30cm (trzy rzedy) z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. Nawierzchnie drog
dla rowerow nalezy wykona¢ z kostki brukowej bezfazowe;.

6.4. Zjazdy

Przebudowa istniejacych zjazdow zwyktych polega¢ bedzie na sytuacyjno —
wysokosciowej korekcie ich stanu istniejacego, tj. wyokragleniu krawedzi przecigcia si¢
zjazdu z ulicg oraz dowigzaniu niwelety zjazdu do projektowanej krawedzi ulicy. Na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz
z warstwami konstrukcyjnymi na szerokos$ci przecinajgcego chodnika. Kazdorazowo na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej to chodnik / droga dla rowwerwo przecina zjazd.
W takim przypadku obramowanie zjazdu nalezy wykona¢ podtuznie, od krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 cm o wyniesieniu 4 cm ponad poziom jezdni a od
przeciwleglej strony obrzezem betonowym 8x30 cm.



7.

Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa si¢ dzigki zastosowaniu
odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych. Jezdnia ulicy ograniczona jest
obustronnymi kraweznikami, a odwodnienie odbywa si¢ poprzez zastosowanie studzienek
sciekowych, potaczonych przykanalikami PVC o $rednicy 200mm z elementami istniejacej
kanalizacji deszczowej (studnie kanalizacyjne). Zaprojektowano studzienki typowe
o $rednicy 500mm, z osadnikiem o gitebokosci minimum 0,80m oraz wpustem zeliwnym —
typ Il klasycznym ulicznym @400 z % Kkoinierza. Przebieg istniejacej kanalizacji
deszczowej przeznaczonej do przebudowy, lub oczyszczenia oraz projektowanych
odcinkéw kanalizacji przedstawiono na ,,Planie Sytuacyjnym”. Odwodnienic bedzie si¢
odbywac¢ poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Istniejagce studnie rewizyjne na dlugosci odcinkéw kanalizacji deszczowej
przeznaczonej do oczyszczenia, podlegaja regulacji wysokosciowej do poziomu
projektowanej niwelety jezdni lub chodnikéw. W przypadku stwierdzenia zlego stanu
technicznego, do wymiany przewidziano zeliwne wlazy, piercienie odcigzajace pokrywy
betonowe 1 skrajne kregi studni.

Roboty rozbidérkowe

Na calym odcinku ulicy objeta przebudowa przewiduje si¢ rozebranie istniejacej
nawierzchni. Istniejace warstwy bitumiczne przewiduje si¢ do sfrezowania. Ponadto do
rozbiorki przewidziano istniejaca nawierzchni¢ na zjazdach oraz chodnikach (kostki
brukowej betonowej) wraz z ograniczajacym je kraweznikiem i1 obrzezem.

Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejace sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane sg pod jezdnig przedmiotowej drogi.
Planowana przebudowa ulicy zostanie wykonana bez korekty jej niwelety a tym samym nie
spowoduje zmiany glebokosci posadowienia ww. sieci uzbrojenia terenu.

Ewentualne zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nastgpi na warunkach
1 pod nadzorem wiasciwego gestora sieci.

UWAGA!
Przed rozpoczeciem robdt, przebiegajacych w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu,
nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

10. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Projekt docelowej organizacji ruchu bedzie stanowi¢ odrgbne opracowanie.

11. Zielen

Na przedmiotowym zadaniu nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.



12. Konstrukcja nawierzchni
12.1. Grupa no$nosci podloza

Przyjeto grupe nosnosci podtoza: G4.

12.2. Kategoria obcigzenia ruchem

Na ulicy przyjeta kategori¢ obcigzenia ruchem KR4

12.3. Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

a) Jezdnia — wymiana warstwy $cieralnej

Warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 4
= warstwa wigzgca z AC 16W 6

b) chodnik / droga dla rowerow

warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej typu HOLAND 6
= podsypka grysowa 3

= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5

. - 15
stabilizowanego mechanicznie
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 15
39
C) zjazdy
warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej typu BEHATON 8
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
= warstwa podbudowy =zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 15
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 20
T 46

13. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia jezdni [m?] 695
nawierzchnia chodnika [m?] 200
nawierzchnia drogi dla roweroéw [m?] 281

14. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



15.

16.

17.

18.

Dziafki i teren, na ktérym znajduje si¢ przebudowywany obiekt budowlany nie sa wpisane
do rejestru zabytkow jak i nie naruszaja postanowien miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Przemystowa I1I” dla miasta Krosna.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

Kanalizacja kablowa

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany kanat technologiczny
w postaci studni SK-1 i kanatu fi 110. Ww. kanat zostat pokazany na planszy sytuacyjne;j.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie powoduje:
= Zagrozenia ludzi lub mienia,
* pogorszenia stanu srodowiska,
»  pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,
» wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich (W tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby),
= ograniczen w dostgpie do drogi publiczne;.

Przebudowa drogi bedzie oddziatywa¢ wytacznie na dziatke pasa drogowego na ktorej
zostanie wykonana.

Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na dziatki sasiednie oraz na istniejaca na
nich zabudowe.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z p6zn. zm./

Prace drogowe wykonywane beda bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym
ograniczeniem szerokosci jezdni na czas prowadzonych robot.

10



I1. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny
D1

D2

D3

Przekroje typowe
Przekroj P1
Przekroj P2
Przekroj P3
Przekroj P4
Przekroj P5
Przekroj P6
Przekroj P7
Przekro6j P8
Szczegoty konstrukcyjne

1/500
1/500
1/500

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/20
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d . .. ; Z podfgczeniem
____ = prj kraweznk betonowy 15x22 obnizony betonowej 6 cm p : : m - stEdzie?\ki sciekowe #500mm do przestawienia wraz z
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“oee — pas drogowy drogi krajowe] nr 28 [ - odtworzenie zjozdéw do granicy pasa drogowego w ®© - prj: studnia rewizyjna kandlizacji dzeszczowej fi 1200
R . L= pronas
—=— - prj. kanalizacja deszczowa fi 200 |stp|ejqc§J tech‘nologl - . . . o - prJ‘ stuéﬁio SKR—-2
o —  prj kandlizacja deszczowa fi 315 [ 1 - prj nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki granitowe] Pk fudnia. SK1
) 124¢) . . = - prj studnia
—— = prj kandlizacjo kablowa RHDPE 2x110x5,5 , o wymiarach 8/11 1 g 10cm /10— nr dziatek
- prj. odcinki kabla energetycznego o$wietleniowego YAKY4x35mm
—  prj. rura osfonowa dwudzienla koloru czerwonego fi 160 Rs DT — 1/3
—  prj. rura ostonowa dwudzienla fi 110 ¥ _1 560

granica dziatek
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Legenda — rodzaje liniii:
- prj. o$ drogi
- prj. kraweznik betonowy 19x30
- prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
= prj. kraweznik kamienny 20x35
- prj. kraweznik kamienny 20x35 obnizony
—  prj. obrzeze betonowe 8x30
- schemat prj. oznakowania poziomego
- pas drogowy ul. Puzaka (1978R)
- pas drogowy drogi krajowej nr 28
—  prj. kandlizacja deszczowa fi 200
- prj. kandlizacjo deszczowa fi 315
—  prj. kanalizacja kablowa RHDPE 2x110x5,5
—  prj. odcinki kabla energetycznego oswietleniowego YAKY4x35mm?
- prj. rura osfonowa dwudzienla koloru czerwonego fi 160
- prj. rura ostonowa dwudzienla fi 110
—  granica dziafek

Legenda — kreskownie:

Legend
prj. nawierzchnia jezdni z Betonu asfaltowego B

prj. nawierzchnia drég dla pieszych z kostki brukowej m -
betonowej 6 c¢m

prj. nawierzchnia drog dia rowerdw z kostki brukowe] e
betonowej 6 cm

prj. nawierzchnia drog dla pieszych i roweréw z kostki © -
brukowej betonowej 6 cm

prj nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonwej 8 cm T
odtworzenie zjazddw do granicy pasa drogowego w © -
istniejgcej technologi T
prj. nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki granitowej =
o wymiarach 8/11 i gr 10cm 24'1:'/10 -

a - syrﬁBoIe:
zielef przeznaczona do wycinki

prj. studzienki sciekowe #500mm z osadnikiem wraz N
z podfqczeniem

studzienki sciekowe $500mm do przestawienia wraz z

podfgczeniem

nowa lokalizacja lamp o$wietlenia ulicznego wraz z

podfgczeniem: LO1-LO6

elementy przeznaczone do likwidaciji

prj. studnia rewizyjna kanalizacji dzeszczowej fi 1200

pri. nasyp

pri. studnia SKR-2

prj. studnia SK1

nr dziafek

Rys D2 — 2/3
1:500
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Legenda — rodzaje liniii:
— — — —  prj. 0§ drogi
—— = prj kraweznik betonowy 15x30
————— - prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
—— = prj kraweznik kamienny 20x35
————— —  prj. kraweznik kamienny 20x35 obnizony
——— = prj obrzeze betonowe 8x30
- schemat prj. oznakowania poziomego

== — pas drogowy ul. Puzaka (1978R)

meeem = pas drogowy drogi krajowej nr 28

—=— - prj. kandlizacja deszczowa fi 200

——=—  —  prj. kandlizacjo deszczowa fi 315

—— = prj. kanalizacja kablowa RHDPE 2x110x3,5

—ee— = prj. odcinki kabla energetycznego oSwietleniowego YAKY4x3
c=====3 - prj. rura osfonowa dwudzienla koloru czerwonego fi 160
£=====3 - prj. rura osfonowa dwudzienla fi 110

- granica dziafek

Legenda — kreskownie:

[ ] — prj nawierzchnia jezdni z Betonu asfaltowego
[0 -~ prj nawierzchnia drég dla pieszych z kostki brukowej
~ _ Legenda - ,symbole: o betonowej 6 cm
SN xoo- zieleni przeznaczona do wycinki . [ 1 ~—  prj nawierzchnia drég dia roweréw z kostki brukowej
m - prj studzienki sciekowe 8300mm z osadnikiem wraz betonowej 6 cm
z pod"(chemgm o ] - prj nawierzchnia drog dla pieszych i rowerdow z kostki
m - studzienki sciekowe 8500mm do przestawienia wraz z brukowe| betonowej 6 cm
podfqczeniem o [ 1 ~— prjnawierzchnia zjozdow z kostki brukowej betonwej 8 cm
© - nowa |OkG!IZGCJG lamp o$wietlenia ulicznego wraz z ] - odtworzenie zjozdow do granicy pasa drogowego w
podfqczeniem: LO1-106 istniejqcej technologi
Xx = elgmenty przeznaczone do !'kW'EiGCJ' o [ ] ~— prj nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki granitowej
© - prj studnia rewizyjna kanalizacji dzeszczowej fi 1200 o wymiarach 8/11 i gr 10cm
S0 = prj. nasyp
= - prj. studnia SKR-2
o - prj studnia SK1
241/10 = nr dziatek Rys D3 - 3/3

1:500



PRZEKROJ nr 1

1:50 [m] km 231+168,96

5 12,85 5
g 1
Jezdnia
0,08 0,08 0,08 0,15 0,20 0,20 0,15
[ 2,50 [, 104 1,85 V/V 4,00 Vo, 1100 ) 7,35 /
M 4 g 17 17 17 17
5 2,50 L 1,200 ) 2,00 3 4,00 3 1,50 3 3,90 5 3,45 5
1 ) 7 7 0SD0 1 1
Sciezka rowerowa Opaskd chodnik pas ruchu yope pas ruchu pas ruchu
zielef kanalizujgca
obrzeze betonowe 8x30 ?
tawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m’ kraweznik kamienny 20x35
. podsypka cem-—pias 1:4 gr 5 cm kraweznik betonowy 15x30
fawa betonowa C12/15 Zotz)rzsrzeembito_noC\)Nggﬁg) krawgznik betonowy 15x30 fawa betonowa €25/30 z oporem v = 0,082m> podsypka cem—pias T:4 gr 5 cm
P > podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm : tawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m3
6% % - fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m 2 5% _ S
= “ - - 2
o8 Bevov o et ax et oy - 7z
A AN EAES % @{
] R
konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych D konstrukcja nawierzehni wyspy kandlizacyjne]
kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND | 6 cm 10cm | kostka brukowa granitowa koloru rudego 8/11 c¢m
podsypka grysowa | & cm S cm | podsypka cemenowo—piaskowa 1:4
istniejgce warstwy konstrukcyjne istniejgce warstwy konstrukcyjne
konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow
6 cm | w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowe| koloru czerwonego typu HOLAND
S cm | podsypka grysowa konstrukcja nawierzchni jezdni
1acm | w—wa podbudowy zosadni‘czej z kruszywa famanego stob’il‘izowonego mechon‘iczn’ie 0/31,5 W—wa Scieralng SMA 11 PMB | 4 cm
;\Zcm V;—WC] ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 istniejgce warstwy konstrukcyjne
cm
konstrukcja nawierzchni jezdni
w—wa Scieraina SMA 11 PMB | 4 cm
istniejgce warstwy konstrukcyjne




PRZEKROJ nr 2
1:50 [m] km 231421316

0,08 0,08 0,08 0,15 0,15
{ 2,50 [, 1,04 { 1,85 L 10,40 /
11 7] 11 17 11
Jezdnia
5 2,50 L 1,20 3 2,00 5 4.00 3 3,40 5 3,00 .
d ) 4 g 4 g 4
Sciezka rowerowa og;seﬁa chodnik pas ruchu pas ruchu pas ruchu
obrzeze betonowe 8x30 * ?

fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m>

obrzeze betonowe 8x30
fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m’

L 2%\

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m°

/2% —

4] ] 4]

konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm
fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m°

A\

\—

konstrukcja nawierzchni jezdni

H Nirr>
O l S‘{wr |

m w—wa Scieralna SMA 11 PMB

kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND
podsypka grysowa
istniejgce warstwy konstrukcyjne

konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerdw

istniejgce warstwy konstrukcyjne

6 cm
3 cm
15¢m
15cm

podsypka grysowa

w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego typu HOLAND

w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63

39cm | X

4 cm
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Zielen wylaczenia
. kraweznik betonowy 15x30 "
obrzeze betonowe 8x30 , podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm m
fowa betonowa C12/15 z oporem v = ,045m fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m° ™
obrzeze betonowe 8x30 krawgznik betonowy 15x30 ) 2.50 w
tawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m? podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm / 7 |
fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m’ u
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) ) ) ) ) m konstrukcja nawierzchni — jezdnia poszerzenie 1b ]
konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych W—wa Scierdna SMA 11 PMB 1 4 om .
kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND | 6 cm w—wa wigzgca AC 16W | 6 cm
podsypka grysowa | 3 cm geosiatka szklana powlekana bitumem
istniejgce warstwy konstrukcyjne podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | 10cm
w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15cm
w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPA | 20cm
X | 55cem

konstrukcja nawierzchni jezdni
w—wa Scieralna SMA 11 PMB

4 cm

konstrukcja nawierzchni zjazdu

istniejgce warstwy konstrukcyjne w—wa Scieralna z kostki brukowej koloru czerwonego typu BAHATON | 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 | 3 cm
. . . . ) w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15cm
konstrukcja nawierzehni drogi dla rowerdw w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 | 20cm
6 cm | w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego typu HOLAND 2 | 46em
S5 cm | podsypka grysowa
15¢m | w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
15cm | w—wa ulepszoneqo podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63

39cm | X

granica opracowania
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Sciezka rowerowa P ) chodnik pas ruchu U ) pas ruchu chodnik
zielen * przejscie dla pieszych ?
kraweznik kamienny 20x35 f 1,20 -

obrzeze betonowe 8x30 | obrzeze betonowe 8x30

fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m>

fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m’

podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm
fawa betonowa €25/30 z oporem v = 0,082m?>

2%\ 2%\

L2% 2AN

kraweznik betonowy najazdowy 15x22
podsypka cem—pias 1:4 gr 5 c¢cm
fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m’

/2%

WS o L
(40] 4]

konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND
podsypka grysowa

konstrukcja nawierzchni wyspy kanalizujacej
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konstrukcja nawierzchni jezdni ‘

konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerdw

6 cm
3 cm
15¢m
15¢m

w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego typu HOLAND
podsypka grysowa

w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
w—wa ulepszoneqo podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63

w—wa Scieralna SMA 11 PMB
istniejgce warstwy konstrukcyjne

4 cm

konstrukcja nawierzchni — jezdnia poszerzenie

39cm | X

w—wa Scieralna SMA 11 PMB | 4 c¢m
w—wa wigzqgca AC 16W | 6 cm
geosiatka szklana powlekana bitumem
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | 10cm
w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15c¢m
w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPA | 20cm

T | 55cm

istniejgce warstwy konstrukcyjne kostka brukowa granitowa koloru rudego 8/11 | 10cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 | 3 cm
w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 10cm
L | 23cm konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego typu HOLAND | 6 cm

konstrukcja nawierzchni jezdni podsypka grysowa | 3 cm

W—wa Scieralng SMA 11 PMB | 4 cm w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15c¢m

istniejgce warstwy konstrukcyjne w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 ;gcm

2 cm



PRZEKROJ nr 5
1:50 [m] km 231+ 367,61

0,15 0,15 0,08
J 10,00 y 1,85 /
11 17 1
Jezdnia
¥ 5,90 ¥ 5,90 ¥ 5,00 » 2,00 ¥
pas ruchu pas ruchu pas ruchu chodnik

' ' }

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cem—pias 1:4 gr & cm obrzeze betonowe 8x30
fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m’ fawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m>
1,50
u - - = | £
HIT L i W
4]
konstrukcja nawierzchni jezdni m
konstrukcja nawierzchni — jezdnia poszerzenie ~ W—wa Scieralna SMA 11 PMB | 4 cm
4 cm | w—wa scieralna SMA 11 PMB istniejgce warstwy konstrukcyjne

6 cm | w—wa wigzqgca AC 16W

geosiatka szklana powlekana bitumem

10cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

15cm | w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

20cm | w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPA
Scm | X

konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego typu HOLAND | 6 cm

podsypka grysowa | S c¢m
w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15cm

w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 | 15cm
| 39cm
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kraweznik betonowy 15x30
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podsypka cem—pias 1:4 gr 5 c¢cm obrzeze betonowe 8><3§)
tawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,075m* fawa betonowa €12/15 z oporem v = 0,045m
5 3,20
/2% —_ 2%\ 1
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konstrukcja nawierzchni jezdni konstrukcja nawierzchni — jezdnia poszerzenie
4 cm | w—wa $cieralna SMA 11 PMB w-wa scieraina SMA 11 PMB | 4 cm
istniejgce warstwy konstrukcyjne , w-wa wigzqca AC 16W | 6 cm
geosiatka szklana powlekana bitumem
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P | 10cm
w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15c¢m
w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPA | 20cm
X | 93cm

w—wa Scieralna z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego typu HOLAND

konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow

6 cm

podsypka grysowa | 5 cm

w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | 15cm
w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63 | 15cm

X | 39cm
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cigg pieszo rowerowy

obrzeze betonowe 8x30
fawa betonowa C12/15 z oporem v = O,O45m3

konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow

6 cm | w—wa Scieralna z kostki brukowe] bezfazowe| koloru czerwonego / szarego typu HOLAND
S cm | podsypka grysowa

15¢cm | w—wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

15cm | w—wa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63
J9em | X
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kraweznik betonowy 15x30 .
podsypka cem—pias 1:4 gr 5 cm obrzeze betonowe 8X339
fawa betonowa C12/15 7 oporem v = O,O75m3 tawa betonowa C12/15 z oporem v = 0,045m
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1]
konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm | w—wa Scieralna SMA 11 PMB
istniejgce warstwy konstrukcyjne

BN

konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND | € cm
podsypka grysowa | S cm
istniejgce warstwy konstrukcyjne

6 cm | kostka brukowa koloru szarego typu HOLAND
S cm | podsypka grysowa
istniejgce warstwy konstrukcyjne
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UZGODNIENIA BRANZOWE
Z GESTORAMI SIECI KOLIDUJACYCH
Z INWESTYCJA

ZADANIE: "Przebudowa ulicy Puzaka w Kro$nie w km 231+102,11
do 231+443,51”

INWESTYCJA:  Miasto Krosno, obrgb ewidencyjny ,,Przemystowa”
Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
186101 1.0003.50/3; 186101_1.0003.72/3
186101 1.0003.72/4; 186101_1.0003.74/11
186101 1.0003.74/12; 186101 1.0003.74/13
186101 1.0003.74/14; 186101 1.0003.75/4
186101 1.0003.82/4; 186101 1.0003.82/7
186101 1.0003.82/8; 186101 1.0003.95/3
186101 1.0003.97/3; 186101_1.0003.97/4

INWESTOR: Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Czerwiec 2023
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. kopia uzgodnienia z Polska Spotka Gazowniczg sp. z. 0.0. znak:
PSGJA.ZMSM.763B.107.1.23 z dnia 26.06.2023 r.,

. kopia uzgodnienia z Orange Polska S.A. znak:
TTDSIKU-13803/23/RS z dnia 14 lipca 2023 r.

. kopia uzgodnienia z Wydzialem Komunalnym, Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosna odno$nie o$wietlenia
ulicznego z dnia 12.06.2023 r. — uzgodnienie w formie opieczgtowania
czesci rysunkowej - plansz sytuacyjnych,

. kopia uzgodnienia z PGE Dystrybucja oddziat Rzeszow Rejon
Energetyczny Krosno znak: 3/07/2023/0OU/JG z dnia 24 lipca 2023 r.
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POLSKA P DRuGom

SPOLKA GAZOWNICTWA e 6 2023
30,06, V4.
(74 NASTA KROSNA |
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ; ul. Stasziea 2 D
|

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle K
ul. Floriaiska 112, 38-200 Jaslo Yel29 0B, 2023
tel. 22 444 33 33 el etelale

[L.d7 (,7’ : \{Z?
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym m;;@_;.‘ o
tel. 013 443 73 55

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a

sekretariat.jaslo@psgaz.pl 38-400 Krosno
Wasz znak: Jasto, 26.06.2023
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.107.1.23

Dot.. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z przebudowa ul. Puzaka
w m. Krosno.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejagcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepuje zblizenie i skrzyzowanie:

e odcinek 1 — 2 gazocigg zasilajgcy PE dn110 czesciowo zabezpieczony rurg ostonowg PE dn140;
e odcinek 3 — 4 gazociag zasilajgcy PE dn63 zabezpieczony rurg ostonowg PE dn140;

2. Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Powinno wynosié
nie mniej niz 1,0 m do powierzchni drogi i chodnikéw oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu.

4. Projektowana nawierzchnie nad siecia gazowa (w strefie kontrolowanej — w pasie o szerokosci
min. 1,0 m, gdzie linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu) nalezy wykona¢ z materiatu fatwo
rozbieralnego, przepuszczajacego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

5. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa (sgczki wechowe, skrzynki
od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdéw nalezy odnowié¢ po zakonczeniu
robot. Naziemng infrastrukture gazowa dostosowac do niwelety terenu.

6. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy jg uzupemié na
etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. .

7. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzic recznie, w sposdb podany w §144
i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Wszelkie prace
w obrebie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Krosnie (ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno), ktérg nalezy otym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora.
Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma
prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci
gazowe;.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszgcej, podmioty realizujgce zadanie
bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

. Catosc robdt zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.

10. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni rozbieralnej

celem usuwania skutkdw powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianska 112 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




11.

12.

13.

14.

15.

Inwestor o$wiadcza, iz wyraza zgode na kazdorazowe nieodptatne wejscie i udostepnienie terenu pasa
drogowego/dziatek drogowych w przypadku wystapienia awarii, prac eksploatacyjnych, remontu sieci
gazowej przebiegajacej pod przebudowywang drogg.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 6 lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej na

zasadach:

a) dokonac¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci prgdu sygnatowego
(potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez gteboko$ci posadowienia) metoda indukcyjng (lokalizacja
w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d)
nalezy dokonac lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej
sieci.

Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggu niskiego ci$nienia nalezy realizowa¢ metodami
bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej
firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rozne
warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce
bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakornczeniu. Obliczenia,
wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano i wykonawczym.

W élad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Zatgczniki: plan sytuacyjny w skali 1:500

Z powazaniem

Otrzymuja do wiadomosci:

1.
2.

Gazownia w Kroénie
ZMSM ala

Pt/2960

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl.
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Legenda — rodzaje liniii: Legenda — kreskownie: ‘ Legenda — symbole: //
- prj. o drogi ] — prj nawierzchnio jezdni z Betonu asfaltowego B0 - Zielen przeznaczona do wycinki /
———— = prj krawgznik betonowy 15x30 [C] —  prj nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowe] betonowej 6 m - prj studzienki sciekowe 8500mm z osadnikiem wraz
————— = prj. krawgznik betonowy 15x22 obnizony cm z podfqczeniem
= = prj kraweznik kamienny 20x30 [0 - naiwerzchnia ist. chodnikéw | wysp kanalizujgcych do - studzienki sciekowe #500mm do przestawienia wraz z V
»»»»»» = prj krawgznik kamienny 20x30 obnizony przebrukowania 6 cm podtqc zeniem Y
- prj. obrzeze betonowe 8x30 1 - prj nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki brukowe] “© - nowa lokdlizacjo lamp oswietlenia ulicznego wraz z 4 N
—  schemat prj. oznakowania poziomego betonowej 6 ¢cm podfqczeniem: LO1-L06
sw=ms - pos drogowy ul. Puzaka (1978R) CJ - prj nawierzchnia ciqqu pieszo ~ rowerowego z kostki <= elemenly przeznaczone do likwidacji T 1"
= pas drogowy drogi krajowej nr 28 brukowej betonowej 6 cm € = prj studnio rewizyjna kanalizacj dzeszezowej fi 1200 & {/EE ZLYIg EI\ r
—=—— - prj kandlizacja deszczowa fi 200 [ - prj nawierzchnia zjozd6w z kostki brukowej betonwej 8 cm I L%.S a Krosna
- prj kandlizacja deszczowa fi 315 1 - odtworzenie zjozdow do granicy pasa drogowego w 241710 = nr dziatek o N .
istniejqce] technologi ' Piotr Przytocki
~——— = granica dziafek 1 - prj nowie.rzchnio wysp kanalizujgeych z kostki brukowe;] | [Rys D1 - 1/3
betonowej 6 cm \




Legenda — rodzaje liniii
- prj 0§ drogi
- prj kraweznik betonowy 15x30
= prj kraweznik betonowy 15x22 obnizony
- prj. kraweznik kamienny 20x30
= prj. kraweznik kamienny 20x30 obnizony
~  pr} obrzeze betonowe 8x30
= schemat prj. oznakowania poziomego
- pas drogowy ul. Puzaka (1978R)
- pas drogowy drogi krajowej nr 28
- pr} kanalizacja deszczowa fi 200
- prj kandlizacjo deszczowa fi 315

- granica dziafek

008000

Legenda — kreskownie:

= prj. nawierzehnio jezdni z Betonu asfaltowego

= prj. nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej 6
cm

= naiwerzchnia ist. chodnikéw i wysp kanalizujgcych do
przebrukowania 6 cm

= prj. nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki brukowe;j
betonowej 6 cm

= prj. nawierzchnia ciqqu pieszo — rowerowego z kostki
brukowej betonowej 6 cm

= prj nawierzchnia zjozddw z kostki brukowej betonwej 8 cm

= odtworzenie zjozdow do granicy pasa drogoweqo w
istniejgcej technologi

= prj. nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki brukowe]
betonowej 6 cm
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zielefi przeznaczona do wycinki

prj. studzienki sciekowe #500mm z osadnikiem wraz

z podigczeniem

studzienki sciekowe $500mm do przestawienia wraz z

podfgc/eniem

nowa lokalizacjo lamp oswietlenia ulicznego wraz z

podfqczeniem: LO1-L06

elementy przeznaczone do likwidacji nY
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Zielefi przeznaczona do wycinki

prj. studzienki sciekowe #500mm z osadnikiern wrgz
Z podigczeniem

studzienki sciekowe $500mm do przestawienia wraz
podigczeniem

nowa lokdlizacja lamp oswietlenia ulicznego wraz z
podfqczeniem: LOT-L06

elementy przeznaczone do likwidaciji 1
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Legenda ~ rodzaje liniii
= prj. 0§ drogi
prj. kraweznik betonowy 15x30
= prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
prj. kraweznik kamienny 20x30
= pr}. kraweznik kamienny 20x30 obnizony
—  prj obrzeze betonowe 8x30
= schemat prj. oznakowania poziomego
pas drogowy ul. Puzaka (1978R)
~  Ppas drogowy drogi krajowej nr 28
prj. kanalizacjo deszczowa fi 200
= prj kandlizacja deszczowa fi 315
. PREZYDFENT
™ Dreviem auefe Miagta Kros:ia
Pioz‘,( Zytocki
Legenda ~ kreskownie:
= prj. nawierzchnia jezdni z Betdnu asfaltowego

= prj. nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej 6

cm

naiwerzchnia ist. chodnikéw i wysp kanalizujgcych do

przebrukowania 6 cm

= prj. nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej
betonowej 6 cm

prj. nawierzchnia cigqu pieszo - rowerowego z kostki
brukowej betonowej 6 cm

= prj nawierzchnia zjozdow 7 kostki brukowej betonwej 8 cm

}

odtworzenie zjozdow do granicy posa drogowego w
istniejgcej technologi

prj. nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki granitowej
o wymiarach 8/11 i gr 10cm

Rys D3 - 3/3




Orange Polska S.A. Gmina Miasto Krosno
Domena Hurt ul. Lwowska 28a

Infrastruktura i Serwis Ustug 38-400 Krosno

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 14 lipca 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-13803/23/RS
Temat: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:"Przebudowa ul. Puzaka w Krosnie".

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do wniosku z dnia 01.06.2023r. informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan

zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:"Przebudowa ul. Puzaka w Krosnie" - w zakresie zabezpieczenia
infrastruktury teletechnicznej wtasnosci Orange Polska S.A.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastgpujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. do Orange prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej co najmniej 3 dni robocze przed przystapieniem do robét (rozpoczeciem prac),
powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni
robocze Orange naliczy optate za nadzoér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Rzeszowie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972). Istniejgca sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym

W miejscach skrzyzowan ciggéw jezdnych, pieszo-rowerowych, zjazdow oraz obszaréw planowanych
utwardzen z doziemng siecig telekomunikacyjng zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjna poprzez zastosowanie
rur ochronnych grubosciennych., piyty Iub prefabrykowanej tupiny zelbetowej. W przypadku kolizji
istniejgcych studni teletechnicznych z projektowanymi kraweznikami wzdtuz ciggdéw jezdnych i pieszo-
rowerowych nalezy przeprojektowa¢ w/w elementy w sposob taki, aby nie kolidowato z istniejacymi
studniami. W obszarze projektowanych zjazddéw wymieni¢ ramy i pokrywy studni kablowych na typu

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



ciezkiego. Dokonac regulacji istniejgcych ram i pokryw studni kablowych do poziomu przebudowywanej
infrastruktury. Dla odcinkéw linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowacd
normatywng odlegto$¢ pionowg kabli podwieszonych ponad droga oraz normatywna odlegto$c
istniejgcych stupéw od skrajni drogi. Zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy zastosowaniu ciezkiego
sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu,
wowczas sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji
nalezy wykonywac¢ recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie sieci teletechnicznej

6. Informujemy, Zze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg

do przestrzegania Instrukcji BHP

7. Miejsca zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc Kkolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg akiualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw stuzbowych
1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

- ~
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(£ powazaniem-

==
Robert Szczech
Gtéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

Zataczniki mapowe PZT rys. D2 - 1/3, 2/3, 3/3
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———— —  prj. obrzeze betonowe 8x30 [~ prj. nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki brukowej “© - nowa lokalizacja lamp oswietlenia ulicznego wraz z TSI

- schemat prj. oznakowania poziomego betonowej 6 cm podigczeniem: LO1-L06 S
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—=— - prj. kandlizacjo deszczowa fi 200 [ - prj nawierzchnia zjozdéw z kostki brukowej betonwej 8 cm 85

- prj kandlizacja deszczowa fi 315 [ - odtworzenie zjazdow do granicy pasa drogowego w 241/10 = nr dziafek \\

istniejgcej technologi =

——— — granica dziafek (1 ~  prj. nawierzchnia wysp kandlizujgeych z kostki brukowej Rys D2 - 2/3 Z\T@

betonowej 6 cm S~ L1,



8 \ & 274.65! \ Ll
= \ \ \‘ .
g r bl ‘ | 2w /b, TT74| 228
\ ! “‘ 275 ‘ i.b. K |2476.0
1 \ - 1121 B
\%\ . ‘v“ ) m1
| \ N\ 276.01 4 T-
\\ \\ | i.b. 274,10 \ =~ 276.00 h1 1175 L 0683
y 273.94 p 276.2
\\ \ i.b. A\ 20 | 276,
02 N — Z76. \ W 276.33
L \ \\ o \g %Z ‘%f AT bt. B — = o
\\ \\ 275.88 W - v 4 . = =7 =
275.0 g it
R \\\ e ok Mo line — A 276.58\w : K proj. k 4
e 275.9 e — | e 276.60 %
\ 273.98 A - prrs ) 273.10
i/ =~ H. A/ ,:,- g | o
------ - ) e \l
= 27662 / e —
— —276:3873.61 B\ 276.26 —— 7 pso=n
Z ,-’_——;: x // \OO
S Ao \ 7 | g
6. \ o / \ fo
k \ \ // (Oi
gnA5° \ /\<
—
IRU \\ 98/2 .276.1
\\ ‘\ \ e \
\‘ \‘ \ ?1 \ N
i \ N
\ .
) /'ij/?@ 6.1 \\‘ \\\ \\ N _ o
.275.9 oWl N
(P14 1 \ \
» \\ \\ =3 \
e v
5 R /s
\‘ \\ %
LAY}
\ ' / TR
v 98/7 \ & Legenda - rodzoje.lmm.
\ f \\ \\‘ / h1 1227 = prj o§ drogi
% v\ B\ ¥ ——— —  prj krawgznik betonowy 15x30
JO\15'y vy : ) i y
, : \ L T e, o i TPl T - prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
7 l A\ Y is ' W/ ——— = prj kraweznik kamienny 20x30
S > % e Yy 2761 W/ as Ry R essss ~  prj. kraweznik kamienny 20x30 obnizony
e - 276.58 AN\ ¢ |\ 3 ~ » = prj obrzeze betonowe 8x30 ’
R ~ R\ W ' Orapge Polska $.A. Ps : ' )
Wiy e ™, \Fs\.zg A 3 76'6\\«’5, \\ 3 / ~——— = schemat prj. oznakowania poziomego
R ey e i s & 2768 o Infras i Serwis . ~ g 2 ol Puzoka (1978R)
T Y S~ y 28 SO 276.52 y, Zarzadzanie Zaxobam! IoEpuktury =aa pas drogowy ul. Puzaka (1€
288 M e .. >~ 4\ R %763 2 10 4 i S pas drogowy drogi krajowej nr 28
: ' N AL 29 Listopada 20, S1-HE AW —s=— - prj kandlizacja deszczowa fi 200
——=—— = prj kandlizacja deszczowa fi 315
Zatgcznik do pisma ...
BI 2 AR worrnsasmmsesarostsesservissvon [ Trarmetaerssessenssnssssny R

— + granica dziafek

y Legenda — kreskownie:
[ ] -~ prj nawierzchnia jezdni z Betonu asfaltowego
] -~ prj nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej 6
Legenda - symbole: cm
R - zielef przeznaczona do wycinki N [ - naiwerzchnia ist. chodnikéw i wysp kandlizujgcych do
m - prj studzienki sciekowe #500mm z osadnikiem wraz przebrukowania 6 cm
z podiqczeniem o [ - prj. nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki brukowe;]
- studzienki sciekowe #500mm do przestawienia wraz z betonowej 6 cm
podiqczeniem A [0 - prj nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki
“© - nowa lokalizacja lamp o$wietlenia ulicznego wraz z brukowe] betonowej 6 cm
podfgezeniem: LO1-L06 o [ - prj nawierzchnia zjozdéw z kostki brukowej betonwej 8 cm i
KXo = elementy przeznaczone do likwidacji o [CJ - odtworzenie zjozdéw do granicy pasa drogowego w !
© - prj studnia rewizyjna kandlizacji dzeszczowej fi 1200 istniejqcej technologi
; Bl -
24110 =  nr dziatek

prj. nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki granitowej
o wymiarach 8/11 i gr 10cm

Rys D3 - 3/3
1:500
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Warunki techniczne znak: 3/07/2023/0U/JG

Dotyczy: Oswietlenie uliczne kablowe wydzielone w miejscowosci Krosno ul. Puzaka

W nawigzaniu do pisma z dnia 31.05.2023 r. (data wptywu do RE Krosno 16.06.2023
r.) informujemy, ze na podstawie analizy posiadanych dokumentaciji oraz wizji w terenie Rejon
Energetyczny Krosno wyraza zgode na likwidacje odcinka sieci wydzielonego kablowego
oéwietlenia ulicznego przy ulicy Puzaka w Kro$nie na odcinku od stupa nr LO3 do stupa nr LO7
oraz czterech stupéw oswietlenia ulicznego LO3, LO4, LOS i LO6 zgodnie z zatgcznikiem
graficznym w zakresie:

- likwidacji stupéw oraz odcinka sieci kablowej o$wietlenia ulicznego przy ulicy Puzaka na w/w
odcinku,

- stupy o$wietlenia ulicznego oraz ztom metali kolorowych nalezy zda¢ na magazyn RE Krosno,

- cato$¢ prac nalezy wykonac¢ wtasnym kosztem i staraniem w porozumieniu z RE Krosno,

- wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Prace na urzadzeniach bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja nalezy wykonywa¢ w
oparciu o obowigzujacg Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia i upowaznienia.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych o$wietlenia drogowego prosimy o dostarczenie
do RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia, zaktualizowania

obowigzujgcej umowy dzierzawy oraz zaktualizowania dokumentacji eksploatacyjnej.

Przed wykonaniem prac budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi w obrebie
skrzyzowania ul. Puzaka z drogg dojazdowg DD1 nalezy wystgpi¢ z co najmniej 14 dniowym

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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wyprzedzeniem do CD-6 RE Krosno o czasowe wytgczenie istniejgcego kabla SN 15 kV w celu
wykonania montazu na nim rury ostonowej dwudzielnej fi 160 koloru czerwonego na
dodatkowo rozbudowanym odcinku drogi wystawiajac korice rur po za korpus planowanej
drogi po 1 metrze.

Jednoczesnie w/w prace oraz prace zwigzane z przebudowg o$wietlenia ulicznego
wzdtuz ulicy Puzaka prowadzone w poblizu istniejacego kabla SN nalezy prowadzié recznie i w
stanie bez napieciowym.

Projektowane nowe lampy oswietlenia ulicznego lokalizowa¢ w normatywnych
odlegtosciach od istniejgcego kabla SN 15 kV relacji Podkarpacka — Krosnolen przebiegajgcego
wzdtuz ul. Puzaka.

Po zakoriczeniu robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego kabla SN 15 kV rurg
dwudzielng oraz pracach prowadzonych przy budowie nowego oswietlenia ulicznego w
poblizu w/w kabla SN przed zasypaniem podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez
pracownikéw RE Krosno.

Dyrektors
sz Garbacik

Aan

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - RM Krosno
Wykonat: JG

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA, W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Legenda — symbole;

241/10 -

Zielefi przeznaczona do wycinki

prj. studzienki sciekowe #500mm 7 osadnikiem wraz
Z podtqczeniem

studzienki sciekowe 8500mm do przestawienio wraz z
podfgczeniem

nowa lokalizacja lamp oswietlenia ulicznego wraz z
podfgczeniem: LO1-.06

elementy przeznaczone do likwidacji

prj. studnia rewizyjna kanalizacji dzeszczowej fi 1200

nr dziatek

Legenda — kreskownie:
= prj. nawierzchnia jezdni z Betdnu asfaltowego
= prj. nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowe] betonowej 6

Legenda ~ rodzaje liniii
= prj o$ drogi
= prj. kraweznik betonowy 15x30
= prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
= prj. krawgznik kamienny 20x30
= Pprj. krawgznik kamienny 20x30 obnizony
~  prj. obrzeze betonowe 8x30
= schemat prj. oznakowania poziomego
= pas drogowy 1il. Puzaka (1978R)
~  pas drogowy drogi krajowej nr 28
= prj kanalizacjo deszczowa fi 200
= prj kanalizacjo deszczowa fi 315
... PREZYDENT
=~ granico dziafek Miag,ta Krosiia

Piots Yo ki

cm

= naiwerzchnia ist. chodnikéw i wysp kanalizujgcych do

przebrukowania 6 c¢m

= pri. nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki brukowe;]

betonowej 6 cm

= Prj. nawierzchnia cigqu pieszo - rowerowego z kostki

brukowej betonowej 6 cm

= prj nawierzchnia zjozddw z kostki brukowej betonwej 8 cm
—  odtworzenie zjazdow do granicy pasq drogowego w

istniejgcej technologi

= Pprj nawierzchnia wysp kanalizujgcych z kostki granitowej

o wymiarach 8/11 i gr 10cm
Rys D3 - 3/3
1: 500




/ e, -
o] ek,
- ll L legoes

i‘

3

»
~-..
»
“'3‘-& "
’ ) &

¥

:ta Krosna o TON)

I/ } . lERAT G,;\’Spoda\'ki Loka teg .
v' Vo kbl g vl 4§ i Y %s
il ! Ha {
Yzgasta E o |
= ! 5 i

/ i

§ 2n A #

o 6,01 I/M/g/ PR ;_

/

Legenda ~ rodzaje finiii
= Pprj. o$ drogi
prj. kraweznik betonowy 15x30
prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
prj. kraweznik kamienny 20x30
prj. kraweznik kamienny 20x30 obnizony
= Prj. obrzeze betonowe 8x30
schemat prj. oznakowaniq poziomego

fe®® = pas drogowy ul. Puiaka (1 978R)
Sttt = pos drogowy drogi krajowe] nr 28
= prj kenalizacja deszezowa fi 200

= prj kandlizacjo deszczowg fi 315
T = granica dziafek

Legenda — kreskownie:

= prj. nawierzchnig jezdni z Betonu asfaltowego

= Pri- nawierzchnia chodnikéw 7 kostki brukowej betonowej 6
cm

= naiwerzchnia ist. chodnikw wysp kanalisujgeych do
przebrukowania 6 cm i

= Prj. nawierzchnia $cieski rowerowej z kostki brukowe |
betonowej 6 cm

= prj nawierzchnig ciqqu pieszo — rowerowego z kostki
brukowe;] betonowej 6 cm

= prj nawierzchnig zjozdow z kostki brukowej betonwej 8 cm

- odtworzenie zjazdéw do granicy pasa drogowego w
istniejgcej technologi

= prj. nawierzchnia wysp kandlizujgcych z kostki brukowej|
betonowe: R ape

(SR

241 /10

Legenda ~ symbole:

50/3

zielen przeznaczona do wycinki
= prj sludzienki sciekowe #500mm z osadnikiem  wraz

2 podilgczeniem

= sludzienki sciekowe ¢500
podfqezeniem

= nowa lokalizacjo lamp o$
podiqczeniem: LO1-L06

mm do przestawienia wraz 7

wietlenia ulicznego wraz 7

= elementy przeznaczone do likwidacji

I e e e [ » 'DENT
prj. studnia rewizyjna kanalizacji dzeszczowe;j fi 1200pRE YKrOS'i"'xi’i\
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