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Zawartość opracowania 

I. Projekt zagospodarowania terenu 
1. Część opisowa 

2. Część rysunkowa 

− Plan sytuacyjny  

D1      -  1/500 

D2      -  1/500 

D3      -  1/500 

− Przekroje typowe      

Przekrój P1     - 1/50 

Przekrój P2     - 1/50 

Przekrój P3     - 1/50 

Przekrój P4     - 1/50 

Przekrój P5     - 1/50 

Przekrój P6     - 1/50 

Przekrój P7     - 1/50 

Przekrój P8     - 1/50 

Przekroje typowe  

− Szczegóły konstrukcyjne   - 1/20 

 

II. Opinie, uzgodnienia  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej – ulicy Pużaka 

(drogi powiatowej nr 1978R) w granicach pasa drogowego DK 28: km od 231+102,11 do 

231+443,51; 

Przebudowa polegać będzie min. na wydzieleniu prawo skrętów z ul. Pużaka w drogę 

dojazdową DD1, wydzieleniu prawo skrętu z drogi dojazdowej DD1 w ul. Pużaka, budowie 

drogi dla rowerów i chodników.  

 

2. Podstawa opracowania 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 

z późn. zm.). 

[4] Mapa zasadnicza przyjęta do Państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 

[5] Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-

2013. 

[6] Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  

i półsztywnych. 

[7] Protokół okresowej kontroli rocznej obiektu budowlanego z dnia 5.11.2022 roku.  

[8] Wizje lokalne w terenie. 

 

3. Zakres inwestycji 

Zakres prac obejmuje: 

❖ Roboty rozbiórkowe w tym: 

− rozebranie istniejącego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (BRD), 

− rozebranie istniejących nawierzchni ulicy, chodników, wysp kanalizujących 

wraz z obramowaniem wykonanych z krawężnika i obrzeża betonowego, 

 

❖ wykonanie poszerzeń ulicy Pużaka i drogi dojazdowej DD1 

− wykonaniu koryta drogowego do poziomu projektowanych warstw 

konstrukcyjnych, 

− ułożeniu warstw nawierzchni, 

 

❖ przebudowie skrzyżowania ul. Pużaka z drogą dojazdową DD1 polegającej na:  

− wydzieleniu dodatkowych pasów dla pojazdów relacji skrętnych, 
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❖ budowę chodników, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerwów i wysp 

kanalizujących, 

❖ regulację pionową podziemnej infrastruktury technicznej, 

❖ przebudowę urządzeń służących odwodnieniu drogi, 

❖ przebudowę istniejących zjazdów, 

❖ przebudowę oświetlenia ulicznego, 

❖ wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją, 

❖ wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej ulic, 

❖ odtworzeniu oznakowania pionowego i poziomego jak i urządzeń BRD, 

 

4. Stan istniejący 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krośnie w obrębie ewidencyjnym 

„Przemysłowa”. Ww. ulica zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 28. 

Swój początek ma w skrzyżowaniu z ul. Podkarpacką (DK28) a kończy się ok 10 merów 

za skrzyżowaniem z drogą dojazdowa DD1. Obejmuje również ok 65 metrowy odcinek 

drogi dojazdowej nr 1 który też zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 

28. 

W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek ulicy Pużaka posiada przekrój uliczny, 

jednojezdniowy, dwupasowy (1/2) o szerokości jezdni ok 7 m. Tworzą go dwa pasy ruchu 

oraz chodnik zlokalizowany po jednej stronie jezdni. Szerokość chodnika to 2,0 m. Trasa 

ulicy złożona jest z odcinków prostych jak i łuków poziomych. Charakteryzuje ją daszkowy 

przekrój poprzeczny i jednostronny na łukach poziomych. 

Wzdłuż odcinka ulicy poddanego przebudowie, w związku z przyległą zabudową 

głownie o charakterze przemysłowym i usługowym występuje duża liczba zjazdów. 

Nawierzchnia na zjazdach jest zróżnicowana: od bitumicznej do nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej.  

Na długości przedmiotowego odcinka ulica Pużaka krzyżuje się z istniejącą drogą 

dojazdową DD1 (działka drogowa nr 97/3 i 97/4). Jest to skrzyżowanie nieskanalizowane 

trójwlotowe. Ww. skrzyżowanie w ramach niniejszego opracowania podlega przebudowie 

polegające na utworzeniu nowych relacji skrętnych. 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników, dróg dla rowerów realizowane 

jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Wody spływają do istniejących studzienek 

wodościekowych. Odbiornikiem wód deszczowych jest istniejąca kanalizacja deszczowa. 

  

5. Projektowane parametry techniczne 

▪ Klasa drogi Z, 1/2 

▪ droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, 

szerokość ok 7,0 m 

▪ prędkość projektowa Vp = 30km 

▪ przekrój uliczny 

▪ nawierzchnie − ulica – bitumiczna, 

− chodniki – kostka brukowa, 

− drogi dla rowerów – kostka brukowa, 
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− drogi dla pieszych i rowerów – kostka brukowa, 

▪ chodniki szerokość 2,0 m  

▪ drogi dla rowerów szerokość od 2,15 do 2,5 m 

▪ drogi dla pieszych 

rowerów 

szerokość 3,0 m 

▪ kategoria obciążenia 

ruchem 

KR4 

 

6. Stan projektowany 

6.1. Rozwiązania sytuacyjne 

W ramach przedsięwzięcia budowlanego planuję się wykonać przebudowę ulicy Pużaka 

na odcinku równym ok 343 m. Trasa składa się z odcinków prostych oraz z dwóch łuków 

poziomych o następujących wartościach promienia: R1 = 47 m, R2 = 90 m. W celu 

zapewnienia łagodnego przejścia między odcinkami prostymi a odcinkiem 

krzywoliniowym zaprojektowano za i przed łukiem poziomym krzywe przejściowe  

o parametrach opisanych na „Planie sytuacyjnym”. Z uwagi na wartość promienia łuku, 

poszerzenia pasów ruchu wymaga łuk R2, gdzie szerokość każdego pasa ruchu zwiększono 

w obrębie krzywej przejściowej o wartość 0,6 m. Łuk R1 z uwagi na występowanie kilku 

pasów ruchu w jednym, kierunku nie wymaga poszerzenia. 

Projektowana jezdnia na całym odcinku objętym opracowaniem posiada dwa pasy 

ruchu o zasadniczej szerokości 3,50 m. Zmiana szerokości następuje w obrębie skrzyżowań 

i na krzywych przejściowych.  

Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy Pużaka zaprojektowano przekrój 

uliczny, z ograniczeniem jezdni obustronnymi krawężnikami. 

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej drogi dla rowerów, nowej drogi 

dla pieszych i rowerów jak i przebudowie już istniejących chodników. Nawierzchnie ww. 

elementów ulicy to kostka brukowa betonowa.  

W ramach prac zostanie również poszerzona ulica w związku z wydłużeniem 

lewoskrętu z ul. Pużaka w ul. Podkarpacką. 

W projekcje przewidziano lokalizację przejść dla pieszych następujących miejscach:  

❖ km 231+252,50 – pas drogowy DK 28 – ul. Pużaka, 

❖ km 231+435,91 – pas drogowy DK 28 – DD1 

 

6.2. Skrzyżowania 

Na długości niniejszego opracowania ulica Pużaka krzyżuje się z drogą dojazdową 

DD1. Jest to skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe nieskanalizowane. Szczegółowy zakres 

prac obejmuje:  

❖ wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z drogi dojazdowej 

DD1 w ul. Pużaka, 

❖ wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Pużaka  

w DD1, 

❖ korekcie geometrii (projektowane poszerzenie) w celu dowiązania się do 

projektowanej geometrii ulicy, 



 

9 
 

❖ korekcie promieni wyłukowania krawędzi jezdni na wlocie podporządkowanym 

wraz z wykonaniem poszerzenia konstrukcji nawierzchni. 

Po przebudowie powyższego skrzyżowania zachowane będą wszystkie dotychczasowe 

relacje skrętne. 

 

6.3. Rozwiązania wysokościowe 

Niweleta ulicy nie zmieni się w stosunku do jej istniejącego profilu podłużnego.  

Niweleta ulicy w granicach opracowania została dowiązana do rzędnych wysokościowych 

według stanu istniejącego. 

 

6.4. Przekroje typowe 

Roboty nawierzchniowe przewidziane do wykonania na odcinku przebudowywanej 

ulicy będą polegać na wymianie warstw bitumicznych oraz wykonaniu pełnej konstrukcji 

nawierzchni w miejscach projektowanych poszerzeń. 

Projektowany przekrój ulicy Pużaka jest przekrojem jednojezdniowym, dwupasowym 

(1/2) o zasadniczej szerokości jezdni 7,0m (pasy ruchu 2 x 3,50m). 

Do jezdni przylegają jednostronne chodniki o szerokości 2,0 m. Za chodnikiem 

zlokalizowano drogę dla rowerów o szerokości 2,5 m. W km 231+252,50 chodnik 

przeniesiono na druga stronie ulicy i jest on kontynuowany aż do granicy opracowania.  

Na odcinkach prostych oraz na łukach poziomych, które ze względu na wartość 

promienia nie wymagają stosowania przekroju jednostronnego, występuje przekrój 

poprzeczny daszkowy o zasadniczym pochyleniu jezdni wynoszącym 2,0%. W obrębie 

łuku poziomego, dla którego wymagana jest przechyłka projektowany jest przekrój  

o jednostronnym pochyleniu do wewnątrz łuku o wartości 2,5% w przypadku łuku R1  

i 2,0% w przypadku łuku R2. Na łuku R2 zaprojektowane zostały również obustronne 

poszerzenia jezdni. 

Chodniki i drogi dla rowerów zlokalizowane przy krawędzi jezdni posiadają 

jednostronne pochylenie poprzeczne o wartości 2,0% skierowane w kierunku osi ulicy. Od 

strony jezdni zastosowano obramowanie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 

cm, ustawianym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i na ławie betonowej  

z oporem wykonywanej z betonu C12/15. 

Od strony krawędzi pasa drogowego chodnik / droga dla rowerów została obramowana 

obrzeżem 8x30cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Wyspy kanalizujące należy obramować krawężnikiem kamiennym typu ciężkiego  

o wymiarach 20x35 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm  

i na ławie betonowej z oporem wykonywanej z betonu C25/30. 

Jako typowe, docelowe odsłonięcie krawężników przyjęto 12 cm. Ponadto na 

przejazdach przez chodniki / ścieżki rowerowe (zjazdach zwykłych) przyjęto obniżenie 

krawężników do 4 cm, natomiast w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów obniżenie to wynosi 1 cm. 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

grubości 6cm, przy czym, przy krawędzi jezdni przewidziano ułożenie opaski o szerokości 

~30cm (trzy rzędy) z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. 
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Nawierzchnię przejść dla pieszych należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego o grubości 6 cm. Na długości przejścia dla pieszych, w odległości 50cm od 

linii krawężnika zaprojektowano ułożenie płytek dotykowych (integracyjnych) koloru 

żółtego szerokich na 30 cm (trzy rzędy). 

Nawierzchnie dróg dla rowerów należy wykonać z kostki brukowej bezfazowej. 

Nawierzchnię wysp kanalizujących przewidziano do wykonania z kostki brukowej 

granitowej koloru rudego o wymiarach 8/11cm. Szczegóły wg rys. „Przekroje Typowe”. 

Pochylenie skarp nasypów i wykopów wynosi 1:1,5. 

 

6.5. Zjazdy 

Przebudowa istniejących zjazdów zwykłych polegać będzie na sytuacyjno – 

wysokościowej korekcie ich stanu istniejącego, tj. wyokrągleniu krawędzi przecięcia się 

zjazdu z ulicą oraz dowiązaniu niwelety zjazdu do projektowanej krawędzi ulicy. Na 

zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz  

z warstwami konstrukcyjnymi na szerokości przecinającego chodnika. Na zjazdach  

o nawierzchni bitumicznej zostanie wymieniona warstwa ścieralna.  

 

7.  Odwodnienie 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa się dzięki zastosowaniu 

odpowiednich pochyleń podłużnych oraz poprzecznych. Jezdnia ulicy ograniczona jest 

obustronnymi krawężnikami, a odwodnienie odbywa się poprzez zastosowanie studzienek 

ściekowych, połączonych przykanalikami PVC o średnicy 200mm z elementami istniejącej 

kanalizacji deszczowej (studnie kanalizacyjne). Zaprojektowano studzienki typowe o 

średnicy 500mm, z osadnikiem o głębokości minimum 0,80m oraz wpustem żeliwnym –

typ II klasycznym ulicznym Ø400 z ¾ kołnierza. Przebieg istniejącej kanalizacji 

deszczowej przeznaczonej do przebudowy, lub oczyszczenia oraz projektowanych 

odcinków kanalizacji przedstawiono na „Planie Sytuacyjnym”. Odwodnienie będzie się 

odbywać poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Istniejące studnie rewizyjne na długości odcinków kanalizacji deszczowej 

przeznaczonej do oczyszczenia, podlegają regulacji wysokościowej do poziomu 

projektowanej niwelety jezdni lub chodników. W przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego, do wymiany przewidziano żeliwne włazy, pierścienie odciążające pokrywy 

betonowe i skrajne kręgi studni. 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

Na całym odcinku ulicy objętą przebudową przewiduje się rozebranie istniejącej 

nawierzchni. Istniejące warstwy bitumiczne przewiduje się do sfrezowania. Ponadto do 

rozbiórki przewidziano istniejącą nawierzchnię na zjazdach oraz chodnikach (kostki 

brukowej betonowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego) wraz z ograniczającym je 

krawężnikiem i obrzeżem. Rozebrane zostaną również wyspy kanalizujące. 
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9. Istniejące uzbrojenie terenu 

Istniejące sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane są pod jezdnią przedmiotowej drogi. 

Planowana przebudowa ulicy zostanie wykonana bez korekty jej niwelety a tym samym nie 

spowoduje zmiany głębokości posadowienia ww. sieci uzbrojenia terenu.  

Ewentualne zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego nastąpi na warunkach  

i pod nadzorem właściwego gestora sieci. 

 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, 

należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 

 

10. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Projekt docelowej organizacji ruchu będzie stanowić odrębne opracowanie. 

 

11.  Zieleń 

 Na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycja Inwestor uzyska odrębne pozwolenie. 

 

12.  Konstrukcja nawierzchni 

12.1. Grupa nośności podłoża 

Przyjęto grupę nośności podłoża: G4. 

 

12.2. Kategoria obciążenia ruchem 

Na ulicy przyjętą kategorię obciążenia ruchem KR4 

 

12.3. Przyjęta konstrukcja nawierzchni: 

a) Jezdnia – wymiana warstwy ścieralnej 

Warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 4 

▪ warstwa wiążąca z AC 16W 6 

 

 

b) Jezdnia - poszerzenie 

Warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 4 

▪ warstwa wiążąca z AC 16W  6 

▪ geosiatka powlekana bitumem: wytrzymałość na rozciąganie > 100kN/m  

▪ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 10 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 - mieszanka kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 
15 

▪ warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa 
20 

 55 
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c) chodnik / droga dla rowerów / droga dla pieszych i rowerów 

warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej typu HOLAND  6 

▪ podsypka grysowa  3 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15 

▪ warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie 
15 

 39 

 

d) wyspy kanalizujące 

warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej granitowej koloru rudego 8/11  10 

▪ podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
10 

▪ istniejące warstwy konstrukcyjne  

 23 

 

e) zjazdy 

warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej typu BEHATON  8 

▪ podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15 

▪ warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie 
20 

 46 

 

13. Zestawienie powierzchni 

nawierzchnia jezdni [m2] 3654 

nawierzchnia chodnika  [m2] 501 

nawierzchnia drogi dla rowerów [m2] 409 

nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów [m2] 409 

Nawierzchnia wysp kanalizujących [m2] 52 

 

14. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt   

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na   

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Działki i teren, na którym znajduje się przebudowywany obiekt budowlany nie są wpisane 

do rejestru zabytków jak i nie naruszają postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Przemysłowa III” dla miasta Krosna. Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Nr 

XLVI/963/17 z dnia 28.06.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa III” do czasu realizacji 

zagospodarowania zgodnego z ustaleniami ww. planu dla poszczególnych terenów 

dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów. 

 

15. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy. 

 

16. Kanalizacja kablowa 

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany kanał technologiczny  

w postaci studni SK-1 i kanału fi 110.  Ww. kanał został pokazany na planszy sytuacyjnej.  

17. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących   i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Inwestycja nie powoduje: 

▪ Zagrożenia ludzi lub mienia, 

▪ pogorszenia stanu środowiska, 

▪ pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, 

▪ wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby), 

▪ ograniczeń w dostępie do drogi publicznej. 

 

Przebudowa drogi będzie oddziaływać wyłącznie na działkę pasa drogowego DK28 na 

której zostanie wykonana. 

Planowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na działki sąsiednie oraz na istniejącą na 

nich zabudowę. 

 

18. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Wszelkie roboty budowlane prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2351 z późn. zm./ 

Prace drogowe wykonywane będą bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym 

ograniczeniem szerokości jezdni na czas prowadzonych robót. 

 

19. Oświadczenie, o którym mowa w art. 30 ust. 4aa Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

Przedmiotowe zamierzenie budowalne polegające na przebudowie ul. Pużaka w granicach 

pasa drogowego DK28 w związku z zadaniem „Przebudowa ul. Pużaka” nie jest i nie będzie 

w żaden sposób dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

− Plan sytuacyjny  

D1      -  1/500 

D2      -  1/500 

D3      -  1/500 

− Przekroje typowe      

Przekrój P1     - 1/50 

Przekrój P2     - 1/50 

Przekrój P3     - 1/50 

Przekrój P4     - 1/50 

Przekrój P5     - 1/50 

Przekrój P6     - 1/50 

Przekrój P7     - 1/50 

Przekrój P8     - 1/50 

− Szczegóły konstrukcyjne   - 1/20 
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Zawartość opracowania 

I. Projekt zagospodarowania terenu 
1. Część opisowa 

2. Część rysunkowa 

− Plan sytuacyjny  

D1      -  1/500 

D2      -  1/500 

D3      -  1/500 

− Przekroje typowe      

Przekrój P1     - 1/50 

Przekrój P2     - 1/50 

Przekrój P3     - 1/50 

Przekrój P4     - 1/50 

Przekrój P5     - 1/50 

Przekrój P6     - 1/50 

Przekrój P7     - 1/50 

Przekrój P8     - 1/50 

Przekroje typowe  

− Szczegóły konstrukcyjne   - 1/20 

 

II. Opinie, uzgodnienia  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej – ulicy Pużaka 

(drogi powiatowej nr 1978R) w granicach pasa drogowego ul. Pużaka w km od 0+319,00 

do 0+418,11. 

Przebudowa polegać będzie min. na przebudowie istniejących chodników, budowie dróg 

dla rowerów. 

 

2. Podstawa opracowania 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 

z późn. zm.). 

[4] Mapa zasadnicza przyjęta do Państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 

[5] Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-

2013. 

[6] Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  

i półsztywnych. 

[7] Protokół okresowej kontroli rocznej obiektu budowlanego z dnia 5.11.2022 roku.  

[8] Wizje lokalne w terenie. 

 

3. Zakres inwestycji 

Zakres prac obejmuje: 

❖ Roboty rozbiórkowe w tym: 

− rozebranie istniejącego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (BRD), 

− rozebranie istniejących nawierzchni ulicy, chodników, wraz z obramowaniem 

wykonanych z krawężnika i obrzeża betonowego, 

❖ budowę dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, 

❖ regulację pionową podziemnej infrastruktury technicznej, 

❖ budowę i przebudowę urządzeń służących odwodnieniu drogi, 

❖ przebudowę istniejących zjazdów, 

❖ przebudowę oświetlenia ulicznego, 

❖ wymianie warstwy wiążącej i ścieralnej ulic, 

❖ odtworzeniu oznakowania pionowego i poziomego jak i urządzeń BRD, 
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4. Stan istniejący 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krośnie w obrębie ewidencyjnym 

„Przemysłowa”. Swój początek ma w odległości ok 10 m za skrzyżowaniem z drogą 

dojazdową (DD1) a kończy się ok 90 merów od skrzyżowania z ul. Mięsowicza.  

W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek ulicy Pużaka posiada przekrój uliczny, 

jednojezdniowy, dwupasowy (1/2) o szerokości jezdni ok 7 m. Tworzą go dwa pasy ruchu 

oraz chodnik zlokalizowany po obu stronach jezdni. Szerokość chodnika to 2,0 m. Trasa 

ulicy złożona jest z odcinka prostego. Charakteryzuje ją daszkowy przekrój poprzeczny.  

Wzdłuż odcinka ulicy poddanego przebudowie, w związku z przyległą zabudową 

głownie o charakterze przemysłowym i usługowym występuje duża liczba zjazdów. 

Nawierzchnia na zjazdach wykonana jest z kostki brukowej betonowej.  

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników realizowane jest poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne. Wody spływają do istniejących studzienek wodościekowych. 

Odbiornikiem wód deszczowych jest istniejąca kanalizacja deszczowa. 

 

5. Projektowane parametry techniczne 

▪ Klasa drogi Z, 1/2 

▪ droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, 

szerokość ok 7,0 m 

▪ prędkość projektowa Vp = 30km 

▪ przekrój uliczny 

▪ nawierzchnie − ulica – bitumiczna, 

− chodniki – kostka brukowa, 

− drogi dla rowerów – kostka brukowa, 

▪ chodniki szerokość 2,0 m  

▪ drogi dla rowerów szerokość 2,15 m 

▪ kategoria obciążenia 

ruchem 

KR4 

 

6. Stan projektowany 

6.1. Rozwiązania sytuacyjne 

W ramach przedsięwzięcia budowlanego planuję się wykonać przebudową ulicy Pużaka 

na odcinku równym ok 99,11 m. Trasa składa się z odcinka prostego.  

Projektowana jezdnia na całym odcinku objętym opracowaniem posiada dwa pasy 

ruchu o zasadniczej szerokości 3,50m.  

Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy Pużaka zaprojektowano przekrój 

uliczny, z ograniczeniem jezdni obustronnymi krawężnikami. 

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej drogi dla rowerów jak  

i przebudowie już istniejącego chodnika. Nawierzchnie ww. elementów ulicy to kostka 

brukowa betonowa.  
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6.2. Rozwiązania wysokościowe 

Niweleta ulicy nie zmieni się w stosunku do jej istniejącego profilu podłużnego.  

Niweleta ulicy w granicach opracowania została dowiązana do rzędnych wysokościowych 

według stanu istniejącego. 

 

6.3. Przekroje typowe 

Roboty nawierzchniowe przewidziane do wykonania na odcinku przebudowywanej 

ulicy będą polegać na wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej.  

Projektowany przekrój ulicy Pużaka jest przekrojem jednojezdniowym, dwupasowym 

(1/2) o zasadniczej szerokości jezdni 7,0m (pasy ruchu 2 x 3,50m). 

Po jednej stronie przedmiotowej ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m, po 

drugiej stronie zlokalizowano drogę dla rowerów o szerokości 2,15 m.  

Na przebudowywanym odcinku występuje przekrój poprzeczny daszkowy  

o zasadniczym pochyleniu jezdni wynoszącym 2,0%.  

Chodniki i drogi dla rowerów zlokalizowane przy krawędzi jezdni posiadają 

jednostronne pochylenie poprzeczne o wartości 2,0% skierowane w kierunku osi ulicy. Od 

strony jezdni zastosowano obramowanie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 

cm, ustawianym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i na ławie betonowej  

z oporem wykonywanej z betonu C12/15. 

Od strony krawędzi pasa drogowego chodnik / droga dla rowerów obramowany będzie 

obrzeżem 8x30cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Jako typowe, docelowe odsłonięcie krawężników przyjęto 12 cm. Ponadto na 

przejazdach przez chodniki / drogi dla rowerów  (zjazdach zwykłych) przyjęto obniżenie 

krawężników do 4 cm. 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

grubości 6cm, przy czym, przy krawędzi jezdni przewidziano ułożenie opaski o szerokości 

~30cm (trzy rzędy) z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. Nawierzchnie dróg 

dla rowerów należy wykonać z kostki brukowej bezfazowej. 

 

6.4. Zjazdy 

Przebudowa istniejących zjazdów zwykłych polegać będzie na sytuacyjno – 

wysokościowej korekcie ich stanu istniejącego, tj. wyokrągleniu krawędzi przecięcia się 

zjazdu z ulicą oraz dowiązaniu niwelety zjazdu do projektowanej krawędzi ulicy. Na 

zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz  

z warstwami konstrukcyjnymi na szerokości przecinającego chodnika. Każdorazowo na 

zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej to chodnik / droga dla rowwerwó przecina zjazd.  

W takim przypadku obramowanie zjazdu należy wykonać podłużnie, od krawędzi jezdni 

krawężnikiem betonowym 15x30 cm o wyniesieniu 4 cm ponad poziom jezdni a od 

przeciwległej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm.   
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7.  Odwodnienie 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa się dzięki zastosowaniu 

odpowiednich pochyleń podłużnych oraz poprzecznych. Jezdnia ulicy ograniczona jest 

obustronnymi krawężnikami, a odwodnienie odbywa się poprzez zastosowanie studzienek 

ściekowych, połączonych przykanalikami PVC o średnicy 200mm z elementami istniejącej 

kanalizacji deszczowej (studnie kanalizacyjne). Zaprojektowano studzienki typowe  

o średnicy 500mm, z osadnikiem o głębokości minimum 0,80m oraz wpustem żeliwnym –

typ II klasycznym ulicznym Ø400 z ¾ kołnierza. Przebieg istniejącej kanalizacji 

deszczowej przeznaczonej do przebudowy, lub oczyszczenia oraz projektowanych 

odcinków kanalizacji przedstawiono na „Planie Sytuacyjnym”. Odwodnienie będzie się 

odbywać poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Istniejące studnie rewizyjne na długości odcinków kanalizacji deszczowej 

przeznaczonej do oczyszczenia, podlegają regulacji wysokościowej do poziomu 

projektowanej niwelety jezdni lub chodników. W przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego, do wymiany przewidziano żeliwne włazy, pierścienie odciążające pokrywy 

betonowe i skrajne kręgi studni. 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

Na całym odcinku ulicy objętą przebudową przewiduje się rozebranie istniejącej 

nawierzchni. Istniejące warstwy bitumiczne przewiduje się do sfrezowania. Ponadto do 

rozbiórki przewidziano istniejącą nawierzchnię na zjazdach oraz chodnikach (kostki 

brukowej betonowej) wraz z ograniczającym je krawężnikiem i obrzeżem.  

 

9. Istniejące uzbrojenie terenu 

Istniejące sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane są pod jezdnią przedmiotowej drogi. 

Planowana przebudowa ulicy zostanie wykonana bez korekty jej niwelety a tym samym nie 

spowoduje zmiany głębokości posadowienia ww. sieci uzbrojenia terenu.  

Ewentualne zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego nastąpi na warunkach  

i pod nadzorem właściwego gestora sieci. 

 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, 

należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 

 

10. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Projekt docelowej organizacji ruchu będzie stanowić odrębne opracowanie. 

 

11.  Zieleń 

 Na przedmiotowym zadaniu nie przewiduje się wycinki zieleni. 
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12.  Konstrukcja nawierzchni 

12.1. Grupa nośności podłoża 

Przyjęto grupę nośności podłoża: G4. 

 

12.2. Kategoria obciążenia ruchem 

Na ulicy przyjętą kategorię obciążenia ruchem KR4 

 

12.3. Przyjęta konstrukcja nawierzchni: 

a) Jezdnia – wymiana warstwy ścieralnej 

Warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 4 

▪ warstwa wiążąca z AC 16W 6 

 

b) chodnik / droga dla rowerów  

warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej typu HOLAND  6 

▪ podsypka grysowa  3 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15 

▪ warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie 
15 

 39 

 

c) zjazdy 

warstwa [cm] 

▪ warstwa ścieralna z kostki brukowej typu BEHATON  8 

▪ podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15 

▪ warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie 
20 

 46 

 

13. Zestawienie powierzchni 

nawierzchnia jezdni [m2] 695 

nawierzchnia chodnika  [m2] 200 

nawierzchnia drogi dla rowerów  [m2] 281 

 

14. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt   

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na   

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Działki i teren, na którym znajduje się przebudowywany obiekt budowlany nie są wpisane 

do rejestru zabytków jak i nie naruszają postanowień miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Przemysłowa III” dla miasta Krosna. 

 

15. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy. 

 

16. Kanalizacja kablowa 

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany kanał technologiczny  

w postaci studni SK-1 i kanału fi 110.  Ww. kanał został pokazany na planszy sytuacyjnej.  

17. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących   i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Inwestycja nie powoduje: 

▪ Zagrożenia ludzi lub mienia, 

▪ pogorszenia stanu środowiska, 

▪ pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, 

▪ wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby), 

▪ ograniczeń w dostępie do drogi publicznej. 

 

Przebudowa drogi będzie oddziaływać wyłącznie na działkę pasa drogowego na której 

zostanie wykonana. 

Planowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na działki sąsiednie oraz na istniejącą na 

nich zabudowę. 

 

18. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Wszelkie roboty budowlane prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2351 z późn. zm./ 

Prace drogowe wykonywane będą bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym 

ograniczeniem szerokości jezdni na czas prowadzonych robót. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

− Plan sytuacyjny  

D1      -  1/500 

D2      -  1/500 

D3      -  1/500 

− Przekroje typowe      

Przekrój P1     - 1/50 

Przekrój P2     - 1/50 

Przekrój P3     - 1/50 

Przekrój P4     - 1/50 

Przekrój P5     - 1/50 

Przekrój P6     - 1/50 

Przekrój P7     - 1/50 

Przekrój P8     - 1/50 

− Szczegóły konstrukcyjne   - 1/20 
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UZGODNIENIA BRANŻOWE 

Z GESTORAMI SIECI KOLIDUJĄCYCH 

Z INWESTYCJĄ 

 

 

 

 

ZADANIE: "Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie w km 231+102,11 

do 231+443,51” 

 

INWESTYCJA: Miasto Krosno, obręb ewidencyjny „Przemysłowa” 

Identyfikator działki ewidencyjnej: 

186101_1.0003.50/3; 186101_1.0003.72/3 
186101_1.0003.72/4; 186101_1.0003.74/11 
186101_1.0003.74/12; 186101_1.0003.74/13 
186101_1.0003.74/14; 186101_1.0003.75/4 
186101_1.0003.82/4; 186101_1.0003.82/7 
186101_1.0003.82/8; 186101_1.0003.95/3 
186101_1.0003.97/3; 186101_1.0003.97/4 

 

INWESTOR: Prezydent Miasta Krosna 

ul. Lwowska 28a 

38-400 Krosno 

 

 

 

Czerwiec 2023 
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1. kopia uzgodnienia z Polską Spółką Gazowniczą sp. z. o.o. znak: 

PSGJA.ZMSM.763B.107.1.23 z dnia 26.06.2023 r., 

 

2. kopia uzgodnienia z Orange Polska S.A. znak:  

TTDSIKU-13803/23/RS z dnia 14 lipca 2023 r. 

 

3. kopia uzgodnienia z Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna odnośnie oświetlenia 

ulicznego z dnia 12.06.2023 r. – uzgodnienie w formie opieczętowania 

części rysunkowej - plansz sytuacyjnych, 

 

4. kopia uzgodnienia z PGE Dystrybucja oddział Rzeszów Rejon 

Energetyczny Krosno znak: 3/07/2023/OU/JG z dnia 24 lipca 2023 r. 

 

 

 

 






























