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Lp. | Jednostka opiniujagca | Data Tres$¢ opinii / uzgodnienia podpis
1 Komenda Miejska
Policji w Krosnie
Urzad Miasta
2 Krosna, Wydziat
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¥ OMEND:

Krosno, dnia 01-02-2024r

R -386/24

OPINITA

Na podstawie § 7 mst. 1 i 2 pkt. 2) i 3) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem', ovaz w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013r.w sprawie warunkow
technicznych jakim majg odpowiadaé drogi publiczne ich usytuowanie’, rozporzadzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw
i sygnaléw drogowych®, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szezegblowych  warunkow  technicznych dla znakéw i sygnaiow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach', tudziez o przepisy
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych’ i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo
o ruchu drogowym®

postanawiam
przedstawicé pozytywna opinie

dla projektu stalej organizacji ruchu
w pasie drogowym DP 1978R ul. Puzaka w Kro$nie
w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa ul. Puzaka w Kro$nie”.

Po zapoznaniu si¢ z projektem statej organizacji ruchu drogowego, postanowiono jak
w sentencji.

Odstapiono od uzasadnienia opinii, gdyz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy
art. 107§4 kpa'.
Opini¢ sporzadzono w 3-ch jednakowo brzmiacych egzemplarzach jako zatacznik do projektu.

(pieczec i podpis organu lub osoby dziatajqeej z upowaznienia

Wyk. -~ K.B

Dz U RP2003r. Ny 177 poz. 1729

Dz U RP2013r. Poz 181

Dz U RP/2003r. Nr 170 poz. 1393 2 pozZnicjszy mi zmianami

Dz U RP2003r. Nr 220 poz 21811 2182 7 poznicjszy mi zmianami
Dz U RP201 3¢, Poz 260

Dz URP2012v. Poz. 1137 tekst jednolity z pdznicjszymi zmianami
Dz U, RP/22013 Poz, 267 tekst jednolity



Urzad Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, ftax. 013 436 28 65

7

e-mail: um@um.krosno.pl http://www krosno.pl

D.7221.8.2024.J Krosno, dnia 9 luty 2024 r.

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Dzialajac na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (. Dz. U. 22017 r.
Nr 784) zatwierdzam projekt stalej organizacji ruchu w pasie drogowym ulic:

Podkarpackiej oraz K. Puzaka, wykonanego dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Puzaka
w Krosnie”.

Zup.PREZ ,ENTA

!

Beata Pawigw Nicalek

Nadzellnik{
Wydzialu rqgownictwa

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AJa
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Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

[1]

Wizje lokalne w terenie

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz.

1518)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dn. 31 lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnalow
drogowych, (Dz. U. z 2019 ., poz.2310 t. j.).

Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w
sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakoéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 t. j.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz.
988 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodlnych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadem

(Dz. U. 2017 poz. 784 t. j.)

2. Temat i cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w pasie

drogowym ulicy drogi krajowej nr 28 1 drogi powiatowej nr 1978R — ulicy Puzaka

w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa ulicy Puzaka w Kro$nie”.

3. Lokalizacja.

Przedmiotowy projekt swym zakresem oprocz pasa drogowego ulicy Puzaka

(dziala nr 95/9) obejmuje¢ rowniez pas drogowy drogi krajowej nr 28 z uwagi na

potozenie czgdci ulicy Puzaka w ww. pasie drogowym DK28.

Pas drogowy DK 28, dziatki nr: 50/3; 75/5; 75/4; T4/13; 75/6; T4/14; 74/11;
74/12; 72/3; 72/4; 82/7; 82/8; 82/4; 95/3; 97/3; 97/4 — obrgb ,,Przemystowa”,
Pas drogowy ulicy powiatowe; nr 1978R, dziatka nr 95/9 — obrgb

,»Przemystowa”.
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Wszystkie ww. ulice potozone sg w terenie zabudowanym i znajdujg si¢ w administracji

Prezydenta Miasta Krosna.

4. Stan istniejacy.

Charakterystyka ulicy Puzaka

kategoria drogi
klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
— uliczny,
droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
— jezdnia bitumiczna o szerokos$ci ok 7 m

przekroj

5. Charakterystyka ruchu na drodze.
— Ulica Puzaka

— droga powiatowa (publiczna) nr 1978R,

Ruch o duzym natgezeniu z grupa dominujacych pojazdow w postaci

samochodéw osobowych jak i1 samochodow ciezarowych (réwniez ciggniki

siodtowe) z uwagi na zlokalizowane zakladaly przemystowe przy przedmiotowe;j

ulicy Puzaka.

- DK 28

Sredni dobowy ruch roczny (2020/2021)

ogo6lnie

motocykle

samochody osobowe

lekkie samochody ci¢zarowe
samochody cigzarowe
autobusy

ciggniki rolnicze

numer punktu pomiaru: 81111

pikietaz: km 237+992 + 239+349

18223
85
15969
936
1165
65

miejsce pomiaru: Krosno /gr. miasta/ - Miejsce Piastowe /ul. Dukielska (dk9/19) /

zrédto: https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021
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6. Stala organizacja ruchu.
6.1. Oznakowanie

Celem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w ciagu
ulicy Puzaka w zwiazku z jej przebudowa.
Glownym zatozeniem jest wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz
pionowego w zwigzku z wymiang istniejacej nawierzchni jak i projektowanych
poszerzen ulicy Puzaka i1 drogi dojazdowej DD1. Istniejace oznakowanie pionowe
zostanie zdemontowane, w jego miejsce zostang zamontowane nowe znaki
uzupetlnione o tablice F10 i FI5 informujagce o kierunkach na pasach ruchu
1 niesymetrycznym podziale jezdni dla przeciwnych kierunkach ruchu. Dodatkowo
w ciagu ul. Puzaka projektuje si¢ znaki D1 informujace o pierwszenstwie przejazdu na
skrzyzowaniu z droga dojazdowa DD1. Przebudowywane i nowo budowane drogi dla
pieszych 1 rowerow jak 1 drogi dla rowerdw zostang oznakowane znakami
nakazujacymi z grupy ,,C” (13, 13a, 13/16, 13a/16a) jaki oznakowaniem poziomym
P-23 1 P-26. W km 231+252 DK 28 projektuje si¢ nowe przejscie dla pieszych
oznakowane znakami poziomymi P-10 i P-14 jak 1 pionowymi D-6.
W ramach zadania przewidziano rowniez wykonanie przejazdow dla rowerow w ciagu
drogi dojazdowej DD1 oznakowano odpowiednio znakami poziomymi P-10, P-11,
P-14 1 pionowymi D-6b. Wymieniony zostanie drogowskaz tablicowy E-2a
wskazujacy kierunki miejscowosci: Sanok, Jasto oraz Zrecin. Znaki z grupy F-11
wskazujace kierunki jazdy na pasie ruchu umieszczone nad jezdnig ul. Puzaka

pozostajg bez zmian.

6.2. Sposob umieszczania znakow
Lokalizacja poszczegélnych elementow oznakowania zostata pokazana
w dokumentacji rysunkowe;.

Odleglos$¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi:
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e Pozioma od krawgdzi jezdni -

0,50+2.00

kraweZnik

1 1 | 1

jezdnia chodnik

e Pionowa spodu znaku od powierzchni jezdni -

/\

min. 2,20

0,5-2,0m;

min.

min, 2,20

—

6.2. Zestawienie tabelaryczne projektowanych znakow

2,2 m.

Opis znaku drogowego ‘ Symbol

| ilose

Znaki pionowe [szt.]

Znaki ostrzegawcze

ustap pierwszenstwa przejazdu ‘ A-7 ‘ 3
Znaki nakazu

droga dla pieszych i rowerzystow C-13/16 2
koniec drogi dla pieszych 1 rowerzystow C-13a/l16a 2
droga dla rowerzystow C-13 4
Koniec drogi dla rowerzystow C-13a 4
Znaki informacyjne

droga z pierwszenstwem przejazdu D-1 2
przejscie dla pieszych D-6 6
przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow D-6b 2
Znaki uzupelniajace

dozwolone kierunki ruchu F-10 1
wskazanie kierunku jazdy F-15 3

Znaki kierunku miejscowosci
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drogowskaz tablicowy obok jezdni | E-2a ‘ 1

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

stupek przeszkodowy | U-5¢ ‘ 6

Linie i symbole oznakowania poziomego [m.b.]

linia pojedyncza przerywana krotka P-1b 59
linia pojedyncza przerywana wydzielajaca P-1c 242
linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka P-le 119
linia pojedyncza ciagla szeroka P-2b 69
linia podwojna ciagta P-4 182
Linia krawedziowa ciagta szeroka P-7b 60
przejscie dla pieszych P-10 32
przejazd dla rowerzystow P-11 7
linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow P-13 13
linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow P-14 22
Linie i symbole oznakowania poziomego [szt.]
strzatka kierunkowa na wprost P-8a 4
strzatka kierunkowa w lewo P-8b 8
strzatka kierunkowa w prawo P-8d 6
strzatka kierunkowa na wprost lub w prawo P-8f 4
droga dla rowerow P-23 20
droga dla pieszych P-26 3
Linie i symbole oznakowania poziomego [m?]
Powierzchnie wytaczone z ruchu pojazdow ‘ P-21 ‘ 12,75

Grupa wielko$ci znakéw — S (Srednie)

Typ folii odblaskowej - I1

Uwagi koncowe

— bezposrednia lokalizacja shlupkéw do znakéw nie powinna zagrazac

bezpieczenstwu ruchu drogowego 1 zapewni¢ odpowiedniag widzialnos¢

oznakowania,

— wszystkie zastosowane znaki 1 elementy inzynierii ruchu powinny posiada¢ atesty

1 certyfikaty zgodnosci.
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Cze$¢ rysunkowa

1. Orientacja 1:10 000
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Oznakowanie projektowane 1:500
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