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Przedmiar-Remont odcinka drogi powiatowej nr 1733S w m. NrijiSRDMEAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,235 km 0,235
RAZEM 0,235
2|Wycena Wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych ro- |kpl.
d.1|wlasna bét
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
23 m 23,000
RAZEM 23,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 10 cm  |m?2
d.2|0102-04- wraz z wywozem i utylizacjg.Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
Analogia Krotnos¢ = 0,9
1504,00 m?2 1.504,000
RAZEM 1504,000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2|0807-01 <zjazdy>
m?2 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2|0803-01 bosci 3 cm
<chodnik>
139,4 m?2 139,400
RAZEM 139,400
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z fawg betonowg m
d.2|0813-04
98,80 m 98,800
RAZEM 98,800
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i elementéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.2{1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z
utylizacjg (odl. ustala Wykonawca)
) m3 25,000
RAZEM 25,000
3 INNE / REMONT CHODNIKA,DEMONTAZ | MONTAZ BARIEREK,REGULACJA PIONOWA URZADZEN -ZAWO-
RY WODOCIAGOWE,KRATKI DESZCZOWE,STUDNIE REWIZYJNE/
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 + |cie kat. I-IV o $redniej glebokosci 20 cm wraz z wywozem materiatéw z koryto-
KNR 4-01 wania i utylizacja (odl. ustala Wykonawca)
0108-05 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.
kat. I-1l
<chodnik>
139,4 m?2 139,400
RAZEM 139,400
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 + |cie kat. I-IV o $redniej glebokosci 30 cm wraz z wywozem materiatéw z koryto-
KNR 4-01 wania i utylizacja (odl. ustala Wykonawca)
0108-05 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.
0101-02 kat. I-1l
<zjazdy>
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV-24,0+139,0=163,00
163,00 m?2 163,000
RAZEM 163,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3|0114-05 20 cm <chodnik i zjazdy>
0114-06
163,00 m?2 163,000
RAZEM 163,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 10 cm <zjazdy>
0114-08
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z |m
d.3|0403-04 + |oporem.Krawezniki proste,skosowe i najazdowe.
KNR 2-31
0402-04
98,80 m 98,800
RAZEM 98,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
<kostka szara na chodniku i kostka czerwona na zjazdch>
163,00 m?2 163,000
RAZEM 163,000
16|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z wywozem i utylizacjg m
d.3/0818-01-
Analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 2-31 Montaz barierek typu U-12a m
d.3/0701-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3(1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (studnie rewizyjne) szt.
d.3(1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2- tu warstwa istniejgcej podbudowy ttuczniowej
1504 m?2 1.504,000
RAZEM 1.504,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-01 twa wigzgca AC 16W - grubos$é¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-02
1504 m?2 1.504,000
RAZEM 1 504,000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1504 m?2 1.504,000
RAZEM 1 504,000
24|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC m2
d.4|0302-02 118 -grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1504,00 m?2 1.504,000
RAZEM 1504,000
5 OZNAKOWANIE POZIOME
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego m2
d.5|0706-06 <znak A-17>
<pasy czerwone >
<pasy czerwone z przejscia dla pieszych>
<pozostate linie P-1e>
47,92+11,44 m?2 59,360
RAZEM 59,360

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43169 Uzytkownik: Beata Rachtan




