Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1 Demontaz zabudowy meblowe;j kpl
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
2 Demontaz zaluzji pionowych kpl
d.1| analiza
indywidualna
2 kpl 2
RAZEM 2
3| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1| 0353-04 |m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne szt
d.1| 1022-01 z.o. | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - demontaz
2.11. 9901-
01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR-W 4-01 | Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-02 cementowo-wapiennej
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
6/ KNR 9-10 | Wykonanie otworow na drzwi szt.
d.1| 0163-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 19-01 | Rozebranie wykfadziny pcv m2
d.1| 0734-08
29,36 m2 29,360
RAZEM 29,360
8|KNP 02 1119] Listwy podtogowe z PCW elastyczne tasmowe - demontaz | m
d.1 -03.08
30,01 m 30,010
RAZEM 30,010
9| KNNR-W 3 | Rozbiorka oktadzin $cian z ptyty meblowej m2
d.1| 1301-01
kalkulacja
wiasna
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
10| KNR 4-03 | Demontaz opraw swietldwkowych szt.
d.1| 1134-01
6 szt. 6
RAZEM 6
11| kalkulacja | Opfata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.1| wilasna
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
12| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
13| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0109-20 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km krotnosc
10
4.2 m3 4,200
RAZEM 4,200
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2 Roboty montazowe budowlane
14| KNR-W 2-02 | Wykonanie gtadzi gipsowej na scianach m2
d.2| 0803-02
52,40 m2 52,400
RAZEM 52,400
15| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane ceramicznozelbetowe m
d.2| 0147-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
16| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy | m2
d.2| 1130-01
52,40 m2 52,400
RAZEM 52,400
17] KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba m2
d.2| 1401-02 | ceramiczna - Sciany
52,40 m2 52,400
RAZEM 52,400
18| KNR-W 2-02 | Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach m2
d.2| 0803-02
30,13 m2 30,130
RAZEM 30,130
19| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - sSrodek gruntujgcy | m2
d.2| 1130-01
30,13 m2 30,130
RAZEM 30,130
20 KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba m2
d.2| 1401-02 | ceramiczna - sufit
30,13 m2 30,130
RAZEM 30,130
21| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2| 202 1130-02 | samopoziomujgcej
30,13 m2 30,13
RAZEM 30,13
22| KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- dane na klej| m2
d.2| 1118-01 - przygotowanie podfoza
30,13 m2 30,13
RAZEM 30,13
23| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm | m2
d.2|1118-11 z.sz.| ukladane na klej metodg kombino- wang
5.3.b z.sz.
53.ez.sz.
5.3f
30,13 m2 30,13
RAZEM 30,13
24| kalkulacja | Cokot aluminiowy wys. 6cm m
d.2| wilasna
14,9 m 14,9
RAZEM 14,9
25| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte/analogia syste- mowe/ szt
d.2| 1026-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26{KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne szt
d.2| 1020-01 jednoskrzydtowe o podwyzszonej akustyce bezprzylgowe
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne szt
d.2| 1022-01 jednoskrzydtowe o podwyzszonej akustyce dw 48dB
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2- | Montaz rolet - podgumowane zaciemniajgce m2
d.2| 021038-01
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6 m2 6
RAZEM 6
29| KNR-W 2-02 | Podokienniki - nakrywy pcv m
d.2| 1218-04
54 m 5,400
RAZEM 5,400
3 Instalacje i osprzet elektryczny
30{ KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.3| 0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
25 m 25,000
RAZEM 25,000
31| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3| 0501-03 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
podtozu betonowym
10 kpl. 10
RAZEM 10
32| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem opraw $wietlowkowych - panel szt.
d.3| 0512-02 | LED natynkowy 60x60
6 szt. 6
RAZEM 6
33| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem opraw $wietldwkowych - panel szt.
d.3| 0512-02 | LED wiszace odt. 120
4 szt. 4
RAZEM 4
34| analiza Roboty elektryczne wraz z odtworzeniowymi kpl
d.3| wilasna
1 kpl 1
RAZEM 1
35| KNNRS5 | Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 m
d.3| 0111-04 | mm - podioze inne niz betonowe
58 m 5,800
RAZEM 5,800
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