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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Remont posadzki w pok. nr 4 w KPP w Siemiatyczach:
- wymiana posadzki z wykładziny dywanowej na posadzkę z płytek z gresu z cokolikami
- wymiana podkładu wyrównującego
- wywóz gruzu i odpadów
- malowanie farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu 
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2671 Użytkownik: KWP Białystok



KPP w Siemiatyczach - wymiana podsadzki w pom nr 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KPP w Siemiatyczach - REMONT POSADZKI W POKOJU Nr 4

1 KNNR-W 3
0801-07
analogia

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
Rozebranie wykładziny dywanowej

m2

2.65*5.04+3.04*2.31 m2 20.38
RAZEM 20.38

2 KNNR 3
0801-03
analogia

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
Zerwanie szlichty wyrównawczej pod wykładziną

m2

2.65*5.04+3.04*2.31 m2 20.38
RAZEM 20.38

3 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

(2.65*5.04+3.04*2.31)*0.03+20.38*0.005+0.01 m3 0.723
RAZEM 0.723

4 ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie istniejącego podłoża przez frezowanie m2

2.65*5.04+3.04*2.31 m2 20.38
RAZEM 20.38

5 KNNR 2
1207-01
analogia

Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony wylewany pod posadzki z ka-
mieni sztucznych - lub równoważny
Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SMS 30 ( lub
równowany) gr. do 30  mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych

m2

2.65*5.04+3.04*2.31 m2 20.38
RAZEM 20.38

6 KNNR 2
1207-05

Samopoziomujący podkład podłogowy  - dodatek za każde nast. 10 mm gru-
bości
Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SMS 30 ( lub
równowany) gr. do 30  mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych - do-
datek za każde nast. 10 mm grubości
Krotność = 0.5

m2

2.65*5.04+3.04*2.31 m2 20.38
RAZEM 20.38

7 KNNR 2
1209-03
uwaga p.tab.

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane na zaprawie klejowej - metoda kombinowana
Posadzka z gresu technicznego (podparcie płytek na 100% powierzchni)

m2

2.65*5.04+3.04*2.31 m2 20.38
RAZEM 20.38

8 KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

2.65-0.90+5.04+5.69+2.31+3.04+2.75 m 20.58
RAZEM 20.58

9 KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

2.65-0.90+5.04+5.69+2.31+3.04+2.75 m 20.58
RAZEM 20.58

10 KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią
Zabezpieczenie okien i drzwi folią

m2

1.5*1.7*2+0.9*2.05 m2 6.95
RAZEM 6.95

11 KNNR 3
0605-04
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową kl.
min.2 odporności na szorowanie na mokro z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.1 m2 20.38
(2.65-0.90+5.04+5.69+2.31+3.04+2.75)*2.7 m2 55.57

RAZEM 75.95
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