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BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH | KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRADOWYMI ORAZ ZEWNETRZNYMI: KANALIZA-
CJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNA (OSWIETLENIA TERENU), C.O., TELETECHNICZNA | WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MALA ARCHITEKTURA ORAZ BU-
DOWA PARKINGOW na dz. nr 85/2, 86/2. obreb Polkowice Miasto -1 0001 1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na pod-
stawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Powierzchnia zabudowy: (liczona wg normy ISO-PN-ISO 9836:1997)

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 17640 Uzytkownik: KWP Wroctaw

Budynek A
1/45111200-0 |[ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Roboty w
zakresie pr
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne przygotowawcze
Roboty w
zakresie pr
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami |m3
1/0209-6 samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochdod
5-10-t
1387.0*2.65 m3 3675.550000
RAZEM 3675.550000
1.1.|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
2|0302-2 wymi na odlegtos¢ do 1-km, kategoria gruntu Il - przyjeto 10 % wykopow recz-
nych
1387.0*2.65*10% m3 367.555000
korekta ob- |0.005 m3 0.005000
miaru
RAZEM 367.560000
1.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos$¢ do 10-m, grunt ka- |m3
3/0229-2 tegorii lll, spycharka 74-kW (100-KM)
1387.0*2.65 m3 3675.550000
RAZEM 3675.550000
1.2 Ptyta fundamentowa
1.2.|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospoétka zwi- |m3
4/1101-7 row-piaskowa
1387.0*0.30 m3 416.100000
RAZEM 416.100000
1.2.|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza m?2
5/0103-5
416 m?2 416.000000
RAZEM 416.000000
1.2.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton o gr 15 cm beton m3
6/1101-1 C20/25
1387.0*0.150 m3 208.050000
RAZEM 208.050000
1.2 Ptyty fundamentowe z betonu C30/37 W8 podawany pompa wraz z przygoto- |m3
7 waniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz
rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
Ptyta funda- |[1387.0%0.40 m3 554.800000
mentowa zel-
betowa P4
RAZEM 554.800000
1.3 Roboty Zzelbetowe
1.3. Plyty zelbetowe, stropowe , grubos$¢ 18-cm, beton C25/30 podawany pompg  |m2
8 wraz z przygotowaniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegna-
cjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
STROP NAD |1442.00 m?2 1442.000000
PARTERM
STROP NAD |1442.00 m?2 1442.000000
| PIETREM
DACH 460.0 m?2 460.000000
RAZEM 3344.000000
1.3. Schody zelbetowe beton C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem m?2
9 deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebra-
niem i oczyszczeniem deskowania
SCH1 3.42*1.8*4+4.32*1.8*4 m?2 55.728000
SCH2 3.42%1.8*2+2.46"4.32+1.59%4.32 m?2 29.808000
SCH3 3.42%1.8*2+2.46*4.32+1.59%4.32 m?2 29.808000
korekta ob- |-0.004 m?2 -0.004000
miaru
RAZEM 115.340000
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubo$¢ 18-cm proste, beton C25/30 podawany pompg  |m?2
10/0207-4 wraz z przygotowaniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegna-
cjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
Sc_A.0.1 37.51*5.10 m?2 191.301000
Sc_A.0.2 4.68%5.10 m?2 23.868000
Sc_A.0.3 18.72*5.8 m?2 108.576000
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 17640 Uzytkownik: KWP Wroctaw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
Sc_A.0.4 4.6875.8 m?2 27.144000
Sc_A.0.5 29.19*5.10 m?2 148.869000
Sc_A.1.1 9.36"3.67 m?2 34.351200
Sc_A.1.2 40.54*3.67 m?2 148.781800
Sc_A.1.3 11.08*3.67 m?2 40.663600
Sc_A.2.1 9.36*3.67 m?2 34.351200
T_A2.1,T_ |242.0+75.60 m?2 317.600000
A22
T_A1.2, T_ |208.0+236.8 m?2 444 .800000
A22,T_

A13,T_
A23
T_A1.4, T_ |322.0+66.0+48.0+36.0+108.0 m?2 580.000000
A24,T_
A25,T_
A26, T
A27,T_
A28, T
A5.7
T_A.3.1, T_ |45.0"4+39.0*2+52.0+43.0+156.00 m?2 509.000000
A3.2,T_
A33, T
A4, T_
A42, T
A43,T_
Ad4, T
A45 T_
AS51,T_
A5.2
T_A3.4,T_ |162.0+54.0+74.0+116.0+43.0+70.00+115.665 m?2 634.665000
A46, T_
AbL3, T_
A54,T_
AbL5,T_
A56, T_
A58, T_
A5.9
T_A.5.10, T_|66.0+18.0+60.0 m?2 144.000000
A5, T_
A.5.12
korekta ob- |-0.0008 m?2 -0.000800
miaru
RAZEM 3387.970000
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubo$¢ 20-cm proste, beton C25/30 podawany pompg  |m?2
11/0207-4 wraz z przygotowaniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegna-
cjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
WINDA (2.54*2+2.21*2)*12.33 m?2 117.135000
korekta ob- |0.005 m?2 0.005000
miaru
RAZEM 117.140000
1.3.|KNR 2-02 Belki i nadproza zelbetowe beton C25/30 podawany pompg wraz z przygoto- |m3
12|0262-1 waniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz
rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
N_A.0.1 1.68*0.18*1.0 m3 0.302400
N_A.0.2 0.18*0.73*1.45 m3 0.190530
N_A.0.3 0.18*0.73*2.4 m3 0.315360
N_A.0.4 0.18*0.73*3.35 m3 0.440190
N_A.0.5 0.18*0.73*1.95%6 m3 1.537380
N_A.0.6 0.18*0.3*2.0 m3 0.108000
N_A.0.7 0.18*0.73*2.0 m3 0.262800
N_A.1.1 0.18*0.73*1.95*26 m3 6.661980
N_A.1.2 0.18*0.73*3.35*4 m3 1.760760
N_A.1.3 0.18*0.30*2.03 m3 0.109620
N_A.1.4 0.18*0.30*2.40 m3 0.129600
N_A.1.5 0.18*0.30*2.40 m3 0.129600
N_A.2.1 0.18*0.73*1.95*18 m3 4.612140
N_A.2.2 0.18*0.73*2.12 m3 0.278568
N_A.2.3 0.18*0.73*2.40*2 m3 0.630720
B_A.0.9 0.18*0.60*5.45 m3 0.588600
B_A.0.8 0.18*0.60%4.18 m3 0.451440
B_A.0.7 0.18*0.60%4.18 m3 0.451440
B_A.0.6 0.25*0.7*8.43 m3 1.475250
B_A.0.5 0.35"0.60*8.43 m3 1.770300
B_A.0.4 0.35*0.60*8.43 m3 1.770300
B_A.0.3 0.35"0.60*8.43 m3 1.770300
B_A.0.2 0.18*0.6*4.79 m3 0.517320
B_A.0.1 0.18*0.6*8.58 m3 0.926640
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B_A.1.1 0.18*0.50*4.5 m3 0.405000
B_A1.2 0.18*0.50*4.68 m3 0.421200
B_A.1.3 0.18*0.50*10.36 m3 0.932400
B_A.2.1 0.18*0.50*4.68 m3 0.421200
B_A22 0.18*0.50*4.68 m3 0.421200
B_A23 0.20*0.60%6.72*4 m3 3.225600
korekta ob- 0.002162 m3 0.002162
miaru

RAZEM 33.020000
1.3.|KNR 2-02 Wience zelbetowe beton C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem |m3
13/0212-12 deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebra-
niem i oczyszczeniem deskowania
W_A.1.1 0.18*0.30*383.90 m3 20.730600
W_A.21 0.18*0.30*175.80 m3 9.493200
korekta ob- |-0.0038 m3 -0.003800
miaru
RAZEM 30.220000
1.3.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne, beton C25/30 , podawany pompa wraz z przygo-|m3
14|0208-7 towaniem deskowania , utlozeniem, zageszczeniem i pielegnacja betonu ,
oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
S_A.0.1 5.98*0.35%0.35 m3 0.732550
S_A.0.2 5.98*0.35*0.35 m3 0.732550
S_A.03 5.98*0.18*0.78 m3 0.839592
S_A.04 5.98*0.18*0.68 m3 0.731952
S_A.0.5 5.28*0.25*0.39 m3 0.514800
S_A.0.6 5.28*0.25*0.39 m3 0.514800
S_A.0.7 5.28*0.25*0.39 m3 0.514800
S_A.0.8 5.28*0.25*0.39 m3 0.514800
S_A.0.9 5.28*0.35%0.35*2 m3 1.293600
S_A.0.10 5.28*0.18*0.50 m3 0.475200
S_A.0.11 5.28*0.18*0.33 m3 0.313632
S_A.0.12 5.28*0.35*0.35 m3 0.646800
S_A.0.13 4.5870.1870.5*3 m3 1.236600
S_A.0.14 4.58%0.18%0.5 m3 0.412200
S_A1.1 3.85*0.18%0.28 m3 0.194040
S_A1.2 3.85*0.18*0.40%4 m3 1.108800
S_A13 3.85*0.35%0.35*2 m3 0.943250
S_A2.1 3.85*0.18*0.40%4 m3 1.108800
Fz_A.1 0.38"4.25"8.0 m3 12.920000
korekta ob- |0.001234 m3 0.001234
miaru
RAZEM 25.750000
1.4 Stal zbrojeniowa
1.4.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
15/0290-2 we okragte
K-101 58.275 t 58.275000
K-104 24.342 t 24.342000
K-107 23.172 t 23.172000
K-109 6.674 t 6.674000
K-201 11.953 t 11.953000
K-202 4.50 t 4.500000
K-203 7.020 t 7.020000
K-204 9.2752 t 9.275200
K-205 7.820 t 7.820000
K-206 12.163 t 12.163000
K-207 6.520 t 6.520000
K-301 1.89 t 1.890000
K-303 1.855 t 1.855000
K-401 1.472 t 1.472000
K-402 2.35 t 2.350000
K-404 7.73 t 7.730000
K-501 3.10 t 3.100000
korekta ob- |-0.0012 t -0.001200
miaru
RAZEM 190.110000
1.5 Konstrukcja stalowa
1.5. Dostawa konstrukgcji stalowych t
16
K-601 0.417+3.39 t 3.807000
korekta ob- 0.003 t 0.003000
miaru
RAZEM 3.810000
1.5.|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowych t
1710201-6
3.81 t 3.810000
RAZEM 3.810000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 17640 Uzytkownik: KWP Wroctaw
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1.6/45111200-0 |Roboty ziemne zasypowe
Roboty w
zakresie pr
1.6.|KNR 2-01 Zasypywanie fundamentéw ziemig ze sktadowania m3
18]0231-2
Zasyp (44.0+36.18+22.42+14.42)*2*1.3*1.9 m3 578.078800
wzdtuz Scian
fundamento-
wych od ze-
wnatrz i
wewnatrz
atrium
Zasyp wew- |1050.0*0.40 m3 420.000000
natrz budyn-
ku
korekta ob- [0.0012 m3 0.001200
miaru
RAZEM 998.080000
1.6.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw - przyjeto 10 % robét recznych m3
19/0320-8
942.85*10% m3 94.285000
korekta ob- |0.005 m3 0.005000
miaru
RAZEM 94.290000
1.6.|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
20(0236-1
942.85 m3 942.850000
RAZEM 942.850000
1.6.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km|m3
21|0214-4 odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV- krotno$¢ 10 - wywo6z nadmiaru ziemi
Krotnos¢ = 10
3675.55-942.85 m3 2732.700000
RAZEM 2732.700000
2|45320000-6 [IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Roboty izo-
lacyjne
2.1/45320000-6 |lzolacja scian fundamentowych
Roboty izo-
lacyjne
2.1.|DC 19 0412- |Hydroizolacja fundamentow m2
22(3
(44.0+36.18)*1.78*2 m?2 285.440800
(22.42+14.42)*1.78*2 m?2 131.150400
korekta ob- |-0.0012 m?2 -0.001200
miaru
RAZEM 416.590000
2.1.|KNNR 2 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych ?D ? 0,035 W/mK gr. 15 cm m2
23/0602-3
(44.0+36.18)*1.38*2 m?2 221.296800
(22.42+14.42)*1.38*2 m?2 101.678400
korekta ob- |0.0048 m?2 0.004800
miaru
RAZEM 322.980000
2.1.|KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2
24/0207-2
(44.0+36.18)*1.38*2 m?2 221.296800
(22.42+14.42)*1.38*2 m?2 101.678400
korekta ob- |0.0048 m?2 0.004800
miaru
RAZEM 322.980000
2.1.|KNR 23 Listwa mocujaca folie kubetkowag mb
25(2612-9
(44.0+36.18)*2 mb 160.360000
(22.42+14.42)*2 mb 73.680000
RAZEM 234.040000
3|45262500-6 |ROBOTY MUROWE
Roboty mu-
rarskie i m
3.1|45262500-6 |Roboty murowe
Roboty mu-
rarskie i m
3.1.]KNRW 4-01 [Izolacje poziome muréw z papy podktadowej ‘mZ ‘
26|0602-3
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Papa pod 260.070.30 m?2 78.000000
Sciany no$ne
RAZEM 78.000000
3.1./KNR 9-10 Sciany budynkdéw z bloczkéw silikatowych , grubo$¢ warstwy konstrukcyjnej  |m?2
27(0150-1 18 cm
PARTER
Sciany wew- |233.82*3.72 m?2 869.810400
netrzne
Sciany ze- |18.61*3.72 m?2 69.229200
wnetrzne
| PIETRO
Sciany wew- 382.0*3.70 m?2 1413.400000
netrzne
Sciany ze- |74.56*3.70 m?2 275.872000
wnetrzne
Il PIETRO
Sciany wew- |120.0*3.66 m?2 439.200000
netrzne
Sciany ze-  |98.0*3.66 m?2 358.680000
wnetrzne
Attyka 360.0*1.0 m?2 360.000000
korekta ob- |-0.0016 m?2 -0.001600
miaru
RAZEM 3786.190000
3.1./KNR 9-10 Sciany budynkdéw z bloczkéw silikatowych , grubo$¢ warstwy konstrukcyjnej 8 [m2
28(0157-2 cm
PARTER
Sciany wew- |72.0*3.72 m?2 267.840000
netrzne
| PIETRO
Sciany wew- [124.0*3.70 m?2 458.800000
netrzne
Il PIETRO
Sciany wew- |43.0*3.66 m?2 157.380000
netrzne
RAZEM 884.020000
3.1.|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
29/0126-5
1.25*161 m 201.250000
RAZEM 201.250000
3.1./KNNR 7 Dostawa i montaz $cianek z ptyt HPL m?2
30|0505-1
54.0*2.3 m?2 124.200000
RAZEM 124.200000
4|45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
Pokrywanie
pod?dg i
4.1/45430000-0 (Posadzka na gruncie P4
Pokrywanie
pod?dg i
4.1.|\DC 19 0412- |Izolacja przeciwwodna m2
311
1055 m?2 1055.000000
RAZEM 1055.000000
4.1.|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 gr.10 cm ?D ? 0,038 W/mK |m2
32|0602-3
1055 m?2 1055.000000
RAZEM 1055.000000
4.1.|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2
33/0604-2
1055 m?2 1055.000000
RAZEM 1055.000000
4.1.|KNR 2-02 Posadzki betonowe o grubosci 50-mm m?2
34|1106-1
1055 m?2 1055.000000
RAZEM 1055.000000
4.1.|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2
35/1106-7
1055 m?2 1055.000000
RAZEM 1055.000000
4.2 Posadzki P1, P2
4.2.|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 gr.5 cm ?D ? 0,038 W/mK  |m2
36/0602-3
| PIETRO 1258.09 m?2 1258.090000
Il PIETRO  |368.82 m?2 368.820000
RAZEM 1626.910000
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4.2.|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2
37|0604-2
| PIETRO 1258.09 m?2 1258.090000
Il PIETRO  1368.82 m?2 368.820000
RAZEM 1626.910000
4.2.|KNR 2-02 Posadzki betonowe o grubosci 40-mm m2
38|1106-1
| PIETRO 1258.09 m?2 1258.090000
Il PIETRO  1368.82 m?2 368.820000
RAZEM 1626.910000
4.2.|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2
39/1106-7
| PIETRO 1258.09 m?2 1258.090000
Il PIETRO _ 1368.82 m?2 368.820000
RAZEM 1626.910000
4.3/45430000-0 |Ptytki gresowe
Pokrywanie
pod?4dg i
4.3.|DC 19 0404- |Izolacje i uszczelnienia z ptynnej foli m2
40(1
171.0 m?2 171.000000
RAZEM 171.000000
4.3.|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
41|02 1134-1
PARTER 80.63+6.06+4.06+26.59+30.28+13.15+6.46+7.79+7.41+52.82+15.73+6.38+  |m2 588.790000
12.35+8.89+7.79+7.41+13.13+12.9+6.72+6.72+11.18+3.82+3.82+6.82+8.61+
8.61+12.47+12.04+10.75+12.04+20.0+5.74+23.57+27.86+12.25+11.18+
11.05+12.47+11.18+11.27+10.42+8.37
| PIETRO 4.16+8.99+10.84+12.05+6.06+4.06+16.9+10.66+10.14+9.88+13.49+17.94+ |m?2 296.460000
14.04+7.79+7.41+14.68+16.31+11.18+6.32+6.32+8.82+8.39+33.39+15.91+
8.81+8.38+3.54
Il PIETRO  |6.62+5.64+8.11+18.4+14.57+12.39+8.82*2 m?2 83.370000
RAZEM 968.620000
4.3.|KNR 12 Posadzki ptytkowe gresowe , antyposlizgowe, $cieralnosé - IV kI m?2
42(1118-7
PARTER 80.63+6.06+4.06+26.59+30.28+13.15+6.46+7.79+7.41+52.82+15.73+6.38+  |m2 588.790000
12.35+8.89+7.79+7.41+13.13+12.9+6.72+6.72+11.18+3.82+3.82+6.82+8.61+
8.61+12.47+12.04+10.75+12.04+20.0+5.74+23.57+27.86+12.25+11.18+
11.05+12.47+11.18+11.27+10.42+8.37
| PIETRO 4.16+8.99+10.84+12.05+6.06+4.06+16.9+10.66+10.14+9.88+13.49+17.94+ |m?2 296.460000
14.04+7.79+7.41+14.68+16.31+11.18+6.32+6.32+8.82+8.39+33.39+15.91+
8.81+8.38+3.54
Il PIETRO  |6.62+5.64+8.11+18.4+14.57+12.39+8.82*2 m?2 83.370000
RAZEM 968.620000
4.3.|KNR 12 Cokoliki ptytkowe gresowe m
43(1120-2
498.6 m 498.600000
RAZEM 498.600000
4.4/45430000-0 (Wyktadziny
Pokrywanie
pod?ég i
4.4.|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
44102 1134-1
PARTER 1049.29-588.79 m?2 460.500000
| PIETRO 1257.69-296.46 m?2 961.230000
Il PIETRO  |369.30-83.37 m?2 285.930000
RAZEM 1707.660000
4.4.|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wyktadziny o gr. |m?2
45/1208-1 2:-mm
PARTER 1049.29-588.79 m?2 460.500000
| PIETRO 1257.69-296.46 m?2 961.230000
Il PIETRO  |369.30-83.37 m?2 285.930000
RAZEM 1707.660000
4.4.\KNNR 2 Woyktadzina PCV homogeniczna antyposlizgowa , grubos¢ catkowita min. 2,0 |m?2
46|1206-1 mm
PARTER 1049.29-588.79 m?2 460.500000
| PIETRO 1257.69-296.46 m?2 961.230000
Il PIETRO  |369.30-83.37-93.09 m?2 192.840000
RAZEM 1614.570000
4.4.|KNNR 2 Woyktadzina dywanowa m?2
47(1206-1
Il PIETRO  |31.79+20.01+22.8+18.49 m?2 93.090000
RAZEM 93.090000
4.5 Podaloga techniczna
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4.5. Montaz podtogi technicznej m?2
48
PARTER 4.18+40.81 m?2 44.990000
RAZEM 44.990000
5/45430000-0 |[TYNKI WEWNETRZNE , LICOWANIE SCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY , ZABUDOWA
Pokrywanie |GK
pod?4dg i
5.1|45324000-4 |Tynki wewnetrzne
Roboty w
zakresie ok
5.1.|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne - stropy m2
49|0801-4
PARTER 246.0+88.0+24.0 m?2 358.000000
| PIETRO 28.08+24.20+44.0 m?2 96.280000
Il PIETRO |28.08 m?2 28.080000
RAZEM 482.360000
5.1.|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Sciany m?2
50/0801-3
PARTER
Sciany wew- |233.82*3.72*2 m?2 1739.620800
netrzne
Sciany ze- |18.61*3.72 m?2 69.229200
wnetrzne
| PIETRO
Sciany wew- |382.0*3.70*2 m?2 2826.800000
netrzne
Sciany ze- |74.56*3.70 m?2 275.872000
wnetrzne
Il PIETRO
Sciany wew- |120.0*3.66*2 m?2 878.400000
netrzne
Sciany ze-  |98.0*3.66 m?2 358.680000
wnetrzne
Attyka 360.0*1.0 m?2 360.000000
PARTER
Sciany wew- |72.0*3.72*2 m?2 535.680000
netrzne
| PIETRO
Sciany wew- |124.0*3.70*2 m?2 917.600000
netrzne
Il PIETRO
Sciany wew- |43.0*3.66*2 m?2 314.760000
netrzne
korekta ob- |-0.002 m?2 -0.002000
miaru
RAZEM 8276.640000
5.1.|KNNR 2 Tynki gipsowe m2
51|0802-1
8276.64+482.36 m?2 8759.000000
-590.00 m?2 -590.000000
RAZEM 8169.000000
5.2/45430000-0 |Licowanie scian
Pokrywanie
pod?4dg i
5.2.|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
52|02 1134-2
590.0 m?2 590.000000
RAZEM 590.000000
5.2.|KNR 12 Licowanie $cian ptytkami - Ptytka gresowa Scienna m?2
53/0829-7
590 m?2 590.000000
RAZEM 590.000000
5.3|45430000-0 |Obudowy g-k
Pokrywanie
pod?dg i
5.3.|KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
54(2011-3 wymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych
188.8 m?2 188.800000
RAZEM 188.800000
5.4/45421146-9 |Sufity podwieszane
Instalowa-
nie sufitow
5.4.|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB m?2
55|0410-1
PARTER 8.62"2+13.0+11.0+3.0+6.8 m?2 51.040000
RAZEM 51.040000
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5.4.|KNR 14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
56(2012-1 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
PARTER 8.62*2+13.0+11.0+3.0+6.8 m?2 51.040000
RAZEM 51.040000
5.4.\KNR 14 Sufit podwieszany kaseton modutowy w kolorze biatym , wymiary ptyt 600x600 |m?2
57|2012-3 oraz 1200x600
PARTER 1054.22-51.04 m?2 1003.180000
| PIETRO 1258.09-112.0 m?2 1146.090000
Il PIETRO  |368.82-28.08 m?2 340.740000
RAZEM 2490.010000
5.4.|KNR 14 Sufit podwieszany akustyczny w kolorze biatym , wymiary ptyt 600x600 , gru- |m?2
58(2012-3 bos¢ ptyt 20 mm
| PIETRO 112.00 m?2 112.000000
RAZEM 112.000000
5.5/45442100-8 |Roboty malarskie
Roboty ma-
larskie
5.5./ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntu- [m?2
59|1134-1 jacym
SCIANY 8276.64 m?2 8276.640000
STROPY 482.36+51.04 m?2 533.400000
-590.00 m?2 -590.000000
RAZEM 8220.040000
5.5.|[KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg zmywalng lateksowg 2-krotne m2
60[{1401-5
SCIANY 8276.64 m?2 8276.640000
STROPY 482.36+51.04 m?2 533.400000
-590.00 m?2 -590.000000
RAZEM 8220.040000
5.6 Ptyta HPL - $ciana , pozostate elementy $cienne
5.6.|KNNR 7 Montaz ptyty HPL na systmie klejonym gr. 8 mm m?2
61(0502-1
pom. HOLU [26.0 m?2 26.000000
RAZEM 26.000000
5.6. LOGOTYP POLICJA kpl
62
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
5.6. Tablica informacyjna kpl
63
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
5.6. Tablica ogtoszeniowa 180x120 cm kpl
64
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
6]45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ,ROBOTY SLUSARSKIE
Roboty w
zakresie st
6.1|/45421000-4 |Drzwi i okna
Roboty w
zakresie st
6.1.|KNNR 7 Fasada aluminiowo - szklana m?2
65/0503-7 - system stupowo ryglowy
- szerokos$¢ stupal rygla 52mm
- szerokos$¢ spoiny silikonowej 22mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe rozsuwane.
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm
- zawiasy naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- zamek, samozamykacz,
- Swiatto przejscia po rozwarciu drzwi 2 x 1375mm x 2400mm.
- szklenie szktem bezpiecznym w klasie P4, klasa antywtamaniowosci RC2,
szkto laminowane,
24.69 m?2 24.690000
24.21 m?2 24.210000
25.70 m?2 25.700000
RAZEM 74.600000
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6.1.|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem m?2
66/0503-8 - szklenie szktem bezpiecznym w klasie P4, klasa antywlamaniowosci RC2,
szkto laminowane,
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- zawiasy nakladkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka
- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o ? 900/ 1200 mm x 2000mm
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5;
moduty przezierne o U/g=0,5 W/m2k,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud= 1,3 W/m2k
- kolor $lusarki antracyt wg NCS-S 7502 B
4.35+4.44+4.44 m?2 13.230000
RAZEM 13.230000
6.1.|KNNR 7 Scianka wewnetrzna aluminiowa m?2
67(0503-7
11.20+4.05+23.505 m?2 38.755000
6.24 m?2 6.240000
korekta ob- |0.005 m?2 0.005000
miaru
RAZEM 45.000000
6.1.|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne o odpornosci pozarowej EI30 z naswietlem, dwuskrzydtowe, |m2
68/0503-8 dymoszczelne
- system profili aluminiowych
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- szyba pojedyncza o gr. 15mm, spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor Slusarki RAL: 7024
- zawiasy naktadkowe 3 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- samozamykacz, zamek
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o ? 900/ 1200mm x 2000mm ( jedno o
szer. min. 900mm)
- przeszklenie ze szkia bezpiecznego klasy P4,
klasa antywtamaniowosci RC2.
3.75%6 m?2 22.500000
4.65+2.5*2 m?2 9.650000
RAZEM 32.150000
6.1.|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne o odpornosci pozarowej EI60 z naswietlem, dwuskrzydtowe, |m?2
69|0503-8 dymoszczelne
- system profili aluminiowych
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- szyba pojedyncza o gr. 15mm, spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor $lusarki RAL: 7024
- zawiasy nakladkowe 3 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- samozamykacz, zamek
- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o ? 900/ 1200mm x 2000mm ( jedno o
szer. min. 900mm)
- przeszklenie ze szkta bezpiecznego klasy P4,
klasa antywlamaniowos$ci RC2.
3.75 m?2 3.750000
RAZEM 3.750000
6.1.|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe m2
70({0503-8 - system profili aluminiowych
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- szyba pojedyncza o gr. 15mm, spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor Slusarki RAL: 7024
- zawiasy naktadkowe 3 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- samozamykacz
- zamek
- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o ? 900/ 1200mm x 2000mm ( jedno o
szer. min. 900mm)
- przeszklenie ze szkta bezpiecznego klasy P4,
klasa antywlamaniowos$ci RC2.
3.75*5 m?2 18.750000
RAZEM 18.750000
6.1.|KNNR 2 Drzwi ptaszczowe okleinowane, petne, przylgowe, foliowane, wraz z o$cieznicg |m?2
71[1103-1 systemowg
1.0*2.05*117 m?2 239.850000
1.4*2.05+1.9*2.05 m?2 6.765000
korekta ob- |0.005 m?2 0.005000
miaru
RAZEM 246.620000
6.1.|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne profil "zimny" wraz z okuciami i samozamyka- |m?2
72|0503-8 czem antywlamaniowe klasy RC3
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1.02.05*3

m?2

6.150000

RAZEM

6.150000

6.1.
73

KNNR 7
0503-8

Drzwi aluminiowe wewnetrzne profil "zimny" wraz z okuciami i samozamyka-
czem antywlamaniowe klasy RC2
1.0*2.05*16

m2

m2

32.800000

RAZEM

32.800000

6.1.
74

KNNR 2
1302-3

Drzwi stalowe petne wykonane z blachy stalowej, - drzwi do pomieszczen
technicznych, stalowe, malowane proszkowo;- zamek min. klasy 3; - skrzydto
drzwi z oscieznicg - kolor grafitowy RAL 7024, okucia w kol. srebrnym, satyno-
we.

1.0*2.05*11

m?2

m?2

22.550000

RAZEM

22.550000

6.1.
75

KNNR 2
1302-3

Drzwi do pomieszczen PDOZ o wzmochionej konstrukcji z dwiema zasuwami i
zamkiem elektronicznym oraz tancuchem zabezpieczajgcym;

- otwierane na zewnatrz, wyposazone w wizjer zapewniajgcy widocznosc, za-
bezpieczony od strony pokoju szklem hartowanym - klasa szkta min. P4;

- skrzydto drzwi z o$cieznicg - kolor grafitowy RAL 7024, okucia w kolorze
srebrnym, satynowe.

1.0*2.05*4

m2

m2

8.200000

RAZEM

8.200000

6.1.
76

KNNR 2
1302-3

korekta ob-
miaru

Drzwi do magazynu broni wyposazone w wizjer zapewniajgcy widocznosc¢ za-
bezpieczony od strony pokoju szklem hartowanym - klasa szkta min. P4, a z
drugier strony ruchoma zastong;

- drzwi antywlamaniowe klasy RC2, dwa zamki min. klasy 5;

- skrzydto drzwi z oscieznicg - kolor grafitowy RAL 7024, okucia w kolorze
srebrnym, satynowe.

- drzwi 0 odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne.

1.1*2.05*3

0.005

m?2

m2
m?2

6.765000
0.005000

RAZEM

6.770000

6.1.
77

KNNR 2
1103-1

Drzwi ptaszczowe - wewnetrzne, drzwi o podwyzszonych parametrach akus-
tycznych RW min. 42 DB;

- drzwi biurowe, pom. porzgdkowych, umywalni, pomieszczen socjalnych;

- okleinowane, petne, przylgowe, foliowane, cpl min. 0,2;

- wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, trzy zawiasy;

- wyposazone w zamek z kluczem min. klasy 3;

- skrzydto drzwi z oscieznicg - kolor grafitowy RAL 7024, okucia w kolorze
srebrnym, satynowe.

1.0*2.05*2

m?2

m?2

4.100000

RAZEM

4.100000

6.1.
78

KNNR 2
1103-1

Drzwi ptaszczowe - wewnetrzne do pokoju przyje¢ interesantow;

- drzwi biurowe, pom. porzgdkowych, umywalni, pomieszczen socjalnych;
- okleinowane, petne, przylgowe, foliowane, cpl min. 0,2;

- wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, trzy zawiasy;

- wyposazone w zamek z kluczem min. klasy 3;

- skrzydto drzwi z oscieznicg - kolor grafitowy RAL 7024, okucia w kolorze
srebrnym, satynowe.

- drzwi 0 odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne.

1.0*2.05

m2

m2

2.050000

RAZEM

2.050000

6.1.
79

KNNR 2
1103-1

Drzwi rozsuwane wewnetrzne;

- okleinowane, petne, przylgowe, HPL, foliowane;

- wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, trzy zawiasy;

- skrzydto drzwi z o$cieznicg - kolor grafitowy RAL 7024, okucia w kolorze
srebrnym, satynowe.

1.0*2.05*2

m?2

m2

4.100000

RAZEM

4.100000

6.1.
80

KNNR 7
0503-3

korekta ob-
miaru

Okno zewnetrzne szklenie w klasie P4, klasa antywtamaniowosci RC2;
- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym oraz naswietlem
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5;
szkto o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 1,1 W/m2k
- kolor $lusarki antracyt wg NCS-S 7502 B

1.49*2.20*49

1.49*2.20%8

2.89*2.20*11

1.59*1.70*7

1.67*2.20

1.49*0.60*7

0.003

m?2

m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2

160.622000
26.224000
69.938000
18.921000

3.674000
6.258000
0.003000

RAZEM

285.640000
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6.1.|KNNR 7 Okno zewnetrzne szklenie w klasie P4, klasa antywtamaniowosci RC3; m?2
81/0503-3 - okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym oraz naswietlem
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5;
szkto o Ug= 0,5 W/m2k
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 1,1 W/m2k
- kolor $lusarki antracyt wg NCS-S 7502 B
02 1.49*2.20*17 m?2 55.726000
korekta ob- |0.004 m?2 0.004000
miaru
RAZEM 55.730000
6.1.|KNNR 7 Okno wewnetrzne Szklenie szklem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, kla- [m2
82|0503-3 sa antywlamaniowosci RC2, ramy aluminiowe, wyposazone w gtos$nik do ko-
munikacji gtosowej i szuflade do podawania dokumentéw na format A3, otwar-
cie zabezpieczone na zamek, czes¢ okna otwierana przesuwnie w bok.
1.8*1.10 m?2 1.980000
1.45%1.1*3 m?2 4.785000
korekta ob- |0.005 m?2 0.005000
miaru
RAZEM 6.770000
6.1.|KNNR 7 Okno wewnetrzne - Szklenie szklem bezpiecznym, laminowanym, klasy P4, m?2
83/0503-3 klasa antywlamaniowos$ci RC2, ramy aluminiowe, lustro fenickie (przepusz-
czalnos¢ swiatta 11%, odbicie $wiatta po stronie niepowlekanej 17%, odbicie
Swiatta po stronie powlekanej 70%), roleta z zaciemnieniem petnym.
1.4*1.0 m?2 1.400000
RAZEM 1.400000
6.1.|KNR 15 Klapa oddymiajgca z owiewkami min. pow. czynna = 1,67m2/ o podstawie min.|szt
84|0526-2 700mm z funkcja wytazu np. mercor prolight C160 lub réwnowazna
3 szt 3.000000
RAZEM 3.000000
6.1.|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych szt
85(0321-2
100 szt 100.000000
RAZEM 100.000000
6.2 Krata stalowa
6.2.|KNR 2-02 Krata stalowa z pretéw 016 mm co 100mm osadzonych w ptaskownikach po- |m?2
86(1210-1 ziomych 50x8mm, ktére sg przyspawane;
1.40*2.15*14 m?2 42.140000
RAZEM 42.140000
6.2.|KNR 2-02 Panel azurowy zewnetrzny, aluminiowy, otwory siatki majg ksztatt kwadratéw, |m2
87|1210-1 0 boku min. 5cm - przeziernos¢ siatki okoto 50% pow. panelu.
1.40*3.0*13 m?2 54.600000
1.4*3.85*34 m?2 183.260000
RAZEM 237.860000
6.2.|KNR 2-02 Krata z pretéw stalowych O16 mm co 100mm osadzonych w ptaskownikach ~ |m2
88/1211-3 poziomych 50x8mm, ktdre sg przyspawane; w czesci wewnetrznej kraty do
elementéw z ptaskownika 80x10 mm odpowiednio kotwionych do Scian, stropu
i posadzki, kolor grafitowy RAL 7024, zamki drzwiowe: 1szt. min klasy 3 ( wg
normy PN-EN-12209). 1szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o ? 900/ 900 mm x 2000mm
K1 4.30*3.55 m?2 15.265000
K2 1.05*2.0 m?2 2.100000
K3 1.35*3.0 m?2 4.050000
korekta ob- |0.005 m?2 0.005000
miaru
RAZEM 21.420000
6.2.|KNR 2-02 Siatka stalowa z drutu %%C 2 — 3 mm o wymiarach otworéw w siatce 10 x 10 |m?2
8912101 mm w ramach z katownika 40 x 40 x 4 mm wzmocnionych teownikiem, otwie-
ranych z zamkami i zamocowanych w oscieznicy metalowe;j
1.45*2.15%5 m?2 15.587500
korekta ob- |0.0025 m?2 0.002500
miaru
RAZEM 15.590000
6.3/45450000-6 |Balustrady
Roboty bu-
dowlane
wyk
6.3.|KNR 2-02 Balustrada wewnetrzna stalowa m
90(1208-2
36.0 m 36.000000
16.50 m 16.500000
16.50 m 16.500000
RAZEM 69.000000
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6.3.|KNR 2-02 Balustrada zewnetrzna Profil stalowy prostokatny zamkniety 20x50x2mm , Wy-{m
91/1208-2 petnienie - ptaskownik 50x10mm w rozstawie 15cm
13.0"2+6.42 m 32.420000
RAZEM 32.420000
6.3.|KNR 2-02 Balustrada zewnetrzna Profil stalowy prostokatny zamkniety 20x50x2mm ,Rura|m
92|1208-2 stalowa fi 40mm - pochylnia
65 m 65.000000
RAZEM 65.000000
6.4 Drabina $cienna
6.4. Drabina $cienna h=4m kpl
93
2 kpl 2.000000
RAZEM 2.000000
6.5 Wycieraczki systemowe
6.5. Wycieraczka zewnetrzna systemowa aluminiowa 214x90 cm szt
94
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
6.5. Woycieraczka wewnetrzna systemowa aluminiowa 214x90 cm szt
95
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
6.6 Rolety okienne
6.6.|KNRW 2-02 |Montaz rolet okiennych m2
96(1038-1
342 m?2 342.000000
RAZEM 342.000000
7/45261210-9 |WARSTWY DACHOWE
Wykonywa-
nie pokry? d
7.1/45261210-9 |Warstwy dachowe - Stropodach
Wykonywa-
nie pokry? d
7.1.|KNR 2-22 Warstwa spadkowa ze styrobetonu gr. 5-17 cm m3
97(1205-2
1447.0*0.12 m3 173.640000
RAZEM 173.640000
7.1.|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa m2
98(0604-2
1773.0-326.0 m?2 1447.000000
RAZEM 1447.000000
7.1.|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z welny mineralnej twardej gr. 15 |m2
99/0602-5 cm
1447.0 m?2 1447.000000
RAZEM 1447.000000
7.1.|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 15 |m2
100/0602-5 cm - druga warstwa
1447.0 m?2 1447.000000
RAZEM 1447.000000
7.1.|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 10 |m2
101/0602-5 cm
Attyka czes¢ |360.0*0.60 m?2 216.000000
pionowa
RAZEM 216.000000
7.1. Montaz fasety z klindw m
102
460.0 m 460.000000
RAZEM 460.000000
7.1.]KNR 23 Ocieplenie $cian ogniomuru ptytami XPS gr. 3 cm m2
103|2612-1
Ogniomur ~ {360.0*0.50 m?2 180.000000
czes$c¢ pozio-
ma
RAZEM 180.000000
7.1./KNR 2-02 Montaz pyty OSB gr. 22 mm na ogniomurze m?2
104|0410-1
Ogniomur 351.20%0.7 m?2 245.840000
czesé pozio-
ma
(14.8+10.0)*2*0.7 m?2 34.720000
RAZEM 280.560000
7.1./KNR 2-02 Obraébki blacharskie na rabek stojgcy m?2
105|0507-2
360.0*0.9 m?2 324.000000
RAZEM 324.000000
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7.1./KNR 32 Izolacja powierzchni membrang dachowa gr 2,0 mm m?2
106|0628-1
Powierzchnia|1447.0 m?2 1447.000000
dachu
Attyka cze$¢ |360.0%0.60 m?2 216.000000
pionowa
Attyka czes$¢ |360.0%0.50 m?2 180.000000
pozioma
RAZEM 1843.000000
7.1./KNR 9-24 Mocowanie dyblami membramy kotkami systemowymi szt
107/0211-3
1447.0*5 szt 7235.000000
RAZEM 7235.000000
7.1.|KNR GEBE- |Wpusty dachowe kpl
108|RIT 2-15
0405-1
13 kpl 13.000000
RAZEM 13.000000
7.1. Przelewy awaryjne. szt
109
10 szt 10.000000
RAZEM 10.000000
7.1. Poziomy linowy system asekuracyjny m
110
35.0+33.29+12.0+21.0+25.0+16.0+5.4 m 147.690000
RAZEM 147.690000
8|45443000-4 |ROBOTY ELEWACYJNE
Roboty ele-
wacyjne
8.1|45443000-4 |Roboty elewacyjne
Roboty ele-
wacyjne
8.1.|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe z uwzglednieniem demontazu oraz nakladu |m2
111{1501-2 czasu pracy
2120.0 m?2 2120.000000
RAZEM 2120.000000
8.1.|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
112|1505-1
2120.0 m?2 2120.000000
RAZEM 2120.000000
8.1.|KNR 23 Zamocowanie listwy startowej mb
113/2613-9
198 mb 198.000000
RAZEM 198.000000
8.1.|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm wsp. 0,032 |m?2
114|2613-1 W/mK , przyklejenie ptyt do Scian
2120 m?2 2120.000000
RAZEM 2120.000000
8.1.|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 30 cm wsp. 0,032 |m2
115]2613-1 W/mK , przyklejenie ptyt (podcien)
78 m?2 78.000000
RAZEM 78.000000
8.1.|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt szt
116|2613-5 tacznikami metalowymi, $ciany z betonu
2120.0*5 szt 10600.00000
0
78.0*5 szt 390.000000
RAZEM 10990.00000
0
8.1.|KNR 23 Przyklejenie warstwy siatki, sciany m2
117|2612-6
2120.0 m?2 2120.000000
78.0 m?2 78.000000
RAZEM 2198.000000
8.1.|KNR 23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
118/0933-1
198.0*0.60 m?2 118.800000
RAZEM 118.800000
8.1.|KNR 23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk na cokole m?2
119|0933-2
118.8 m?2 118.800000
RAZEM 118.800000
8.1.|KNNR 7 Panele fasadowe - ptyty zywiczno-wiérowe gr. 8 mm m2
120|0601-1
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ELEWACJA [395.0 m?2 395.000000
POLUDNIO-

WA

ELEWACJA [635.0 m?2 635.000000

ZACHODNIA

ELEWACJA |358.0 m?2 358.000000

POLNOCNA

ELEWACJA [635.0 m?2 635.000000

WSCHOD-

NIA

Podcien 78.0 m?2 78.000000

RAZEM 2101.000000

8.1.|KNR 2-02 Ptyty betonowe 30x70 cm klejone m2

121|2101-1
ELEWACJA [32.0 m?2 32.000000
POLUDNIO-

WA
ELEWACJA [65.0 m?2 65.000000
ZACHODNIA
RAZEM 97.000000
9 WYPOSAZENIE
9.1/45443000-4 |Wyposazenie
Roboty ele-
wacyjne
9.1. Wyposazenie pomieszczen KPL
122
0 KPL 0.000000
RAZEM 0.000000
10{45313100-5 |WINDA
Instalowa-
nie wind

10.1|/45313100-5 |Winda
Instalowa-
nie wind

10.1 DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z URUCHOMIENIEM | ODBIORAMI UDT - kpl

. WINDA
123
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
11|45111300-1 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Roboty roz-
biérkowe
11.1 Murki oporowe
11.1|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami m3
.|0201-2
124
76.0*2.96 m3 224.960000
RAZEM 224.960000
11.1|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
.|0290-2 we okragte
125
4.37 t 4.370000
1.24 t 1.240000
0.55 t 0.550000
RAZEM 6.160000
11.1|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe , beton C30/37 (W8)- podstawa $ciany m3
.|0238-1

126
MO1.2 3.071.1*0.30 m3 0.990000
MO1.3 6.9*1.1*0.30 m3 2.277000
MO1.4 6.6*0.8"0.30 m3 1.584000
MO1.6 6.6*1.2*0.30 m3 2.376000
MO1.5 13.10*0.80%0.30 m3 3.144000
MO1.7 8.6*1.84*0.30 m3 4.747200
MO1.8 3.7%2.0*0.30 m3 2.220000
MO1.9 4.7*1.5%0.30 m3 2.115000
MO2.1 5.6%1.2*0.30 m3 2.016000
MO3.1 6.5*1.0*0.30 m3 1.950000
MO3.2 9.6*0.8"0.30 m3 2.304000
korekta ob- |-0.0032 m3 -0.003200
miaru

RAZEM 25.720000
11.1|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe , beton C30/37 (W8)- (cze$é pionowa) m3
.|0239-5

127

MO1.2 3.02.65*0.30 m3 2.385000
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MO1.3 6.9*2.85*0.30 m3 5.899500
MO1.4 6.6*2.85*0.30 m3 5.643000
MO1.6 6.6*2.75*0.30 m3 5.445000
MO1.5 13.10%1.04*0.30 m3 4.087200
MO1.7 8.6*2.75*0.30 m3 7.095000
MO1.8 3.72.75*0.30 m3 3.052500
MO1.9 4.7*2.22*0.30 m3 3.130200
MO2.1 5.6%3.08*0.30 m3 5.174400
MO3.1 6.5*2.40*0.30 m3 4.680000
MO3.2 9.6*2.4*0.30 m3 6.912000
korekta ob- |-0.0038 m3 -0.003800
miaru
RAZEM 53.500000
11.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
.|0603-1 zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
128
270 m?2 270.000000
RAZEM 270.000000
11.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
.|0603-2 zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe
129
270 m?2 270.000000
RAZEM 270.000000
11.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
.|0230-2
130
224.96-25.72-53.50 m3 145.740000
RAZEM 145.740000
11.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi - wywéz i utylizacja ziemi |m3
.|0239-2
131
25.72+53.5 m3 79.220000
RAZEM 79.220000
11.2 Maszt antenowy
11.2|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami m3
.|0201-2
132
65.0*1.35 m3 87.750000
RAZEM 87.750000
11.2|KNR 2-02 Fundament pod maszt m3
.|0238-1
133
58.8 m3 58.800000
RAZEM 58.800000
11.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
.|0290-2 we okragte
134
3.7 t 3.700000
RAZEM 3.700000
11.2 Maszt antenowy h=45 m szt
135
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
11.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
.|0230-2
136
87.0-58.8 m3 28.200000
RAZEM 28.200000
11.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi - wywéz i utylizacja ziemi |m3
.|0239-2
137
58.8 m3 58.800000
RAZEM 58.800000
11.3 Ogrodzenie terenu
11.3|KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw pod stopy fundamentowe szt
.|0312-6
138
76 szt 76.000000
RAZEM 76.000000
11.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe m3
.|0203-1
139
76*0.35*0.35*1.10 m3 10.241000
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001000
miaru
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RAZEM 10.240000
11.3|KNR 2-02 Ogrodzenie - panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwdjnychi  |m
.|1803-2 pionowych pojedynczych)
140 stupki 60x40[mm], wysoko$¢ 2600 [mm]
Srednica drutu pionowego: 5 [mm]
wymiary oczek prostych: 50x200 [mm)]
176.4+7.60 m 184.000000
RAZEM 184.000000
11.3|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa 5000x3000 sterowanie elektryczne objeta systemem |kpl
.|1808-10 SKD z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych
141
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
11.3|KNR 2-02 Furtka rozwierana: h=1,6m s=1m z kontrolg dostepu oraz systemem domofo- |kpl
.|1808-3 nowym
142
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
11.4 Ogrodzenie terenu- wybieg dla pséw , Ogrodzenie terenu- podjazd konwojowy
11.4|KNR 2-02 Ogrodzenie - panele zgrzewane z pretéw stalowych , podmuréwka 30cm , m?2
.[1211-6 dach w konstrukcj lekkiej stalowej
143
16.0*4 m?2 64.000000
12.06%1.9+4.6"1.9+2.22*1.9 m?2 35.872000
korekta ob- |-0.002 m?2 -0.002000
miaru
RAZEM 99.870000
11.4|KNR 2-02 Ogrodzenie - panele zgrzewane z pretéw stalowych , podmuréwka 10cm , m2
.11211-6
144
16.0*4 m?2 64.000000
32.0+35*2 m?2 102.000000
RAZEM 166.000000
11.5/45233252-0 |Krawezniki i obrzeza
Roboty w
zakresie na
11.5|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
.|0402-4
145
715.0*0.20.25 m3 35.750000
190.0*0.15*0.10 m3 2.850000
RAZEM 38.600000
11.5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piasko- |m
.|0403-3 wej
146
715 m 715.000000
RAZEM 715.000000
11.5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
.|0407-4 prawg cementowg
147
190 m 190.000000
RAZEM 190.000000
11.6 Chodniki
11.6|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie na gtebo- |m?2
.[0101-1 kosci 21-cm
148
471 m?2 471.000000
RAZEM 471.000000
11.6|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
.|0103-4 mechanicznie
149
471 m?2 471.000000
RAZEM 471.000000
11.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarn. 0/31,5mm m2
.[0114-3
150
471 m?2 471.000000
RAZEM 471.000000
11.6|KNNR 6 Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m2
.|0502-4
151
471 m?2 471.000000
RAZEM 471.000000
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11.6|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt ka- |m3
.|0229-2 tegorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZE-
152 MIESZCZENIE W MIEJSCE SKEADOWANIA
471.00*0.21 m3 98.910000
RAZEM 98.910000
11.6|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze |m3
.|0229-5 rozpoczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW
153 (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKEtA-
DOWANIA
471.00*0.21 m3 98.910000
RAZEM 98.910000
11.6|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
.10211-3 mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
154 dach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
471.00*0.21 m3 98.910000
RAZEM 98.910000
11.7 Droga wewnetrzna wraz z parkingami
11.7|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni mechanicznie na gtebokosci m2
.[0101-1 41-cm
155 Krotnos¢ = 1.4
2910 m?2 2910.000000
RAZEM 2910.000000
11.7|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
.|0103-4 mechanicznie
156
2910 m?2 2910.000000
RAZEM 2910.000000
11.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarn. 0/63mm o gr. 20 cm m2
.[0114-1
157
2910 m?2 2910.000000
RAZEM 2910.000000
11.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarn. 0/31,5mm m2
.[0114-3
158
2910 m?2 2910.000000
RAZEM 2910.000000
11.7|KNNR 6 Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m2
.|0502-4
159
2910 m?2 2910.000000
RAZEM 2910.000000
11.7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt ka- |m3
.|0229-2 tegorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZE-
160 MIESZCZENIE W MIEJSCE SKEADOWANIA
2910.00%0.41 m3 1193.100000
RAZEM 1193.100000
11.7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze  |m3
.|0229-5 rozpoczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii Ill, spycharka 55 kW
161 (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKEA-
DOWANIA
2910.00%0.41 m3 1193.100000
RAZEM 1193.100000
11.7|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
.[0211-3 mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
162 dach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
2910.00%0.41 m3 1193.100000
RAZEM 1193.100000
11.7|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe m
.[0101-4
163
132 m 132.000000
RAZEM 132.000000
11.7 Ptytka kierunkowa m
164
37 m 37.000000
RAZEM 37.000000
11.7 Ptytka integracyjna m
165
18 m 18.000000
RAZEM 18.000000
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11.7|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokos$ci stopni betonowych m?2
.[0101-1
166
46.6 m?2 46.600000
RAZEM 46.600000
11.8 Schody terenowe
11.8|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.|0103-4 mechanicznie
167
46.6 m?2 46.600000
RAZEM 46.600000
11.8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarn. 0/63mm o gr. 25 cm m?2
.[0114-1
168
46.6 m?2 46.600000
RAZEM 46.600000
11.8|KNR 2-31 tawy pod stopnie betonowe m3
.|0402-4
169
715.0*0.20.25 m3 35.750000
190.0*0.15*0.10 m3 2.850000
RAZEM 38.600000
11.8|KNR 2-31 Stopnie betonowe B10 h10-15¢cm m
.|0403-3
170
6.25*15 m 93.750000
RAZEM 93.750000
11.9 Mata architektura
11.9 Stojak na rowery szt
171
5 szt 5.000000
RAZEM 5.000000
11.9 Maszt flagowy h=9 m szt
172
3 szt 3.000000
RAZEM 3.000000
11.1|77310000-6 |Zielen
0|Us?ugi sa-
dzenia ro?l
11.1|KNP 13 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2
0./1201-1
173
2490 m?2 2490.000000
RAZEM 2490.000000
11.1|KNP 13 Wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie za- |m?2
0./1202-2 drzewionym
174
2490 m?2 2490.000000
RAZEM 2490.000000
11.1|KNP 13 Grabienie spulchnionej gleby, teren ptaski, gleba kategorii lll, z wybieraniem m2
0./1218-2 zanieczyszczen i modelowaniem wg projektowanego profilu
175
2490 m?2 2490.000000
RAZEM 2490.000000
1.1 Zebranie urobku ziemi z terenu z wykorzystaniem do rozplantowania na tereni |ms3
0. zielonym
176
2490.00%0.10 m3 249.000000
RAZEM 249.000000
1.1 Dostawa i rozplantowanie lekkiej ziemi urodzajnej m3
0.
177
2490.00%0.15 m3 373.500000
RAZEM 373.500000
11.1|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikow siewem, w terenie ptaskim m2
0.|0711-2
178
2490 m?2 2490.000000
RAZEM 2490.000000
1.1 Przykrycie nasion ziemig zyzng o gr. 1 cm m2
0.
179
2490 m?2 2490.000000
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RAZEM 2490.000000
11.1|KNP 13 Ubicie obsianego terenu, wat reczny, teren ptaski m?2
0./1241-2
180
2490 m?2 2490.000000
RAZEM 2490.000000
11.1 Pierwsze podalnie trawnikéw oraz roslin m2
0.
181
2490 m?2 2490.000000
RAZEM 2490.000000
11.1 Pilegnacja zieleni przez caty rok po posadzeniu roslin i przegladzie gwarancyj- |kpl
0. nym po roku z ewentualnym nasadzeniem roslin , ktére w tym czasie wypadty
182
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
11.1|KNR 2-21 Cotoneaster horizontalis (Irga pozioma) Hmax=1m szt
0./0315-1
183
19 szt 19.000000
RAZEM 19.000000
11.1|KNR 2-21 Berberis thunbergii (Berberys Thunberga) Hmax=2m szt
0./0315-1
184
22 szt 22.000000
RAZEM 22.000000
11.1|KNR 2-21 Juniperus communis 'Green Carpet' (Jatowiec pospolity) Hmax=0.1m m2
0./0315-1
185
20 m?2 20.000000
RAZEM 20.000000
11.1|KNR 2-21 Pinus mugo var. pumilio (Sosna gérska) Hmax=1,0m szt
0./0315-1
186
29 szt 29.000000
RAZEM 29.000000
11.1|KNR 2-21 Vinca minor (Barwinek pospolity) Hmax=0,3m m?2
0./0315-1
187
20 m?2 20.000000
RAZEM 20.000000
11.1|KNR 2-21 Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper (Irga Dammera) Hmax=0,2m m?2
0./0315-1
188
90 m?2 90.000000
RAZEM 90.000000
11.1|KNR 2-21 Cornus alba 'Sibirica’ (Deren biaty) Hmax=3m szt
0./0315-1
189
3 szt 3.000000
RAZEM 3.000000
11.1|KNR 2-21 Berberis x ottawensis 'Superba’ (Berberys ottawski) Hmax=3.5m szt
0./0315-1
190
7 szt 7.000000
RAZEM 7.000000
11.1|KNR 2-21 Betula utilis 'Doorenbos' (Brzoza pozyteczna) Hmax=10m szt
0./0315-1
191
15 szt 15.000000
RAZEM 15.000000
11.1|KNR 2-21 Fraxinus pennsylvanica (Jesion pensylwanski) Hmax=20m szt
0./0315-1
192
5 szt 5.000000
RAZEM 5.000000
11.1|KNR 2-21 Acer platanoides 'Crimson Sentry' (Klon zwyczajny) Hmax=9m szt
0./0315-1
193
22 szt 22.000000
RAZEM 22.000000
11.1|KNR 2-21 Pinus densiflora 'Oculus-draconis' (Sosna gestokwiatowa) Hmax=3m szt
0./0315-1
194
1 szt 1.000000
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RAZEM 1.000000
11.1|KNR 2-21 Prunus cerasifera 'Woodii' (Sliwa wisniowa) Hmax=6m szt
0./0315-1
195
10 szt 10.000000
RAZEM 10.000000
11.1|KNR 2-21 Betula pendula 'Tristis' (Brzoza brodawkowata) Hmax=20m szt
0./0315-1
196
5 szt 5.000000
RAZEM 5.000000
11.1|KNR 2-21 Acer platanoides 'Royal Red' (Klon zwyczajny) Hmax=6m szt
0./0315-1
197
10 szt 10.000000
RAZEM 10.000000
11.1|KNR 2-21 Sorbus aucuparia 'Fastigiata' (Jarzab pospolity) Hmax=6m szt
0./0315-1
198
5 szt 5.000000
RAZEM 5.000000
11.1|KNR 2-21 Magnolia xsoulangeana (Magnolia posrednia) Hmax=5m szt
0./0315-1
199
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
11.1|KNR 2-21 Picea omorica (Swierk serbski) Hmax=12m szt
0./0315-1
200
4 szt 4.000000
RAZEM 4.000000
11.1|KNR 2-21 Acer campestre 'Nanum'(Klon polny) Hmax=3m szt
0./0315-1
201
2 szt 2.000000
RAZEM 2.000000
11.1|KNR 2-21 Ginko biloba 'Saratoga' (Mitorzab dwuklapowy) Hmax=9m szt
0./0315-1
202
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
11.1|KNR 2-21 Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' (Tulipanowiec amerykanski) Hmax=20m szt
0./0315-1
203
3 szt 3.000000
RAZEM 3.000000
11.1|KNR 2-21 Carpinus betulus (Grab pospolity) Hmax=10m szt
0./0315-1
204
6 szt 6.000000
RAZEM 6.000000
11.1|KNR 2-21 Acer platanoides 'Pronceton gold' (Klon zwyczajny) Hmax=15m szt
0./0315-1
205
6 szt 6.000000
RAZEM 6.000000
11.1|KNR 2-21 Prunus cerasifera 'Pissardii' (Sliwa wisniowa) Hmax=5m szt
0./0315-1
206
6 szt 6.000000
RAZEM 6.000000
11.1|KNR 2-21 Magnolia kobus (Magnolia japonska) Hmax=10m szt
0./0315-1
207
2 szt 2.000000
RAZEM 2.000000
11.1|KNR 2-21 Taxus baccata (Cis pospolity) Hmax=3m szt
0./0315-1
208
10 szt 10.000000
RAZEM 10.000000
11.1|KNR 2-21 Abies koreana (Jodta koreanska) Hmax=5m szt
0./0315-1
209
1 szt 1.000000
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RAZEM 1.000000
11.1/43325000-7 |Pozostate elementy zagospodarowania
1|Wyposa?
enie parkow
i
11.1 Wiata $mietnikowa szt
1.
210
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
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