ZALACZNIK NR 7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Kazda z sal dydaktycznych zostanie wyposazona w sprzet multimedialny oraz niezbedne wyposazenie
meblowe w szczegdlnosci: biurka i krzesta biurowe (sale dydaktyczne, pokoje nauki cichej), stoliki, krzesta,
stanowiska komputerowe z elementami systemu AV, oraz niezbedne wyposazenie szatniowe. Dodatkowo
do celéw dydaktycznych zostang zakupione zestawy do przekazu obrazu z bloku operacyjnego, trenazery
do laparoskopii, fantomy do nauki szycia chirurgicznego, stanowiska do reanimacji z manekinem matego
dziecka/noworodka do trenowania RKO i intubacji z mozliwoscig nauki zaktadania wktué¢ dozylnych oraz z

manekinem starszego dziecka do RKO i intubac;ji.

Cate wyposazenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie uzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz
na 6 miesiecy przed planowang dostawa.

Cate dostarczone wyposazenie ma spetniac wymdg odpornosci na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia.

Wymiary pomieszczen i mebli wymagajg pomiaréw z natury na wyposazanym obiekcie w czasie wizji
lokalnej. Konstrukcja mebli i wymiary elementéw konstrukcyjnych (w tym ich przekroje) powinny umozliwiaé
wykonanie elementéw wyposazenia i zabuddéw na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw
technicznych poszczegdlnych pomieszczen. Zamawiajgcy dopuszcza odchytki wymiarowe i wagowe w
zakresie £ 10%.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, gdzie ma to zastosowanie, wzornikow wszystkich stosowanych
materiatdw wyposazenia oraz elementéw wykonczeniowych (np: podiég; ptyty meblowe; blaty; ptytki) i
wzorniki koloréw. Na zyczenie zamawiajgcego wzorniki majg by¢ przekazane zamawiajgcemu na state.

Kolorystyka kazdego elementu musi by¢ uzgodniona (w tym kratek, nawiewnikéw, anemostatéow, armatury
sanitarnej, osprzet elektryczny, elektroinstalacyjny, tablice elektryczne).

Dopuszcza sie zmiane aranzacji pomieszczenia, iloS¢ wyposazenia, typu/rozmiaru/wykonczenia mebli w
porozumieniu z Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego i budowlanego.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Nr pom. nazwa pomieszczenia /
wyposazenie

POZIOM 0
0.01 Wiatrotap

Wycieraczka systemowa wbudowana w posadzke
0.02 Zaplecze ochrony

= szafa na ubranie wierzchnie
= regat typu magazynowego
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0.03

Hol z lada

= |ada z krzestem obrotowym i stanowiskiem komputerowym do monitorowania budynku
=  bramki/ triody systemu kontroli wejscia

= siedziska sktadane montowane do Sciany / 38szt.

= szafy wnekowe zamykane na zamek trzypunktowy/ 3szt. 120x60

= mapa ,Tu jestes”, tablice i oznakowania informacyjne (dostosowane do oséb z
niepetnosprawnoscig wzrokowa), w tym wykaz pomieszczen dla danej kondygnacji
umieszony w obszarze windy i schodéw na kazdej kondygnacji. Kazde drzwi i szachty
oznaczone numerem technicznym. Numery uzytkowe sal dydaktycznych dodatkowo na
tabliczkach dwustronnych umieszczonych prostopadle do ptaszczyzny drzwi nad oscieznica.
= plany, oznakowania ewakuacyjne

0.04

Sala 42 os. dzielona ruchoma sciang akustyczng z modutem drzwi

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 42 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt. / zestaw x2szt.
zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt. / zestaw x2szt.
szafa wnekowa do przechowywania materiatow dydaktycznych 2szt.

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

0.05

Pokadj cichej pracy

= krzesto sztaplowane 8 szt.

= blat roboczy na minimum dwoch Scianach ze Sciankami tapicerowanymi wydzielajgcymi
stanowiska pracy i poprawiajgcymi akustyke. Nad blatem zestaw gniazd ele.-tele.

= rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

= do pomieszczenia doprowadzona instalacja wod.-kan.

0.06

Sala 42 os. dzielona ruchoma sciang akustyczng z modutem drzwi

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 42 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt. / zestaw x2szt.
zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt. / zestaw x2szt.
szafa wnekowa do przechowywania materiatow dydaktycznych 2szt.

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

0.07

Sala 30 os.

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

0.08

Szatnia /506 szafek/
= szafka 30x50 podwdjna dla 2 studentéw z dostepem na karte studenta / 253szt.
- system szafkowy zasilany baterig
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KL.0.01

Klatka schodowa z winda.
balustrady, barierki, oznakowania ewakuacyjne.
Dzwig dostosowany dla oséb z niepetno sprawnosciami, system przyzywowy do portierni.

KL.0.02

Schowek
Wodzek transportowy do transportu niewielkich przedmiotow.

PT.0.01

Pomieszczenie techniczne

PT.0.02

Pomieszczenie teletechniczne

SA.0.01

Przedsionek toalet

SA.0.02

Toaleta meska

umywalka 3szt.

miska ustepowa / kabina z wieszakami 3szt.
kran techniczny i kratka z wpustem

pisuar 3szt.

dozownik mydta 2szt.

dozownik recznikow papierowych 2szt.
pojemnik na papier toaletowy 3szt.

szczotka WC 3 szt

kosz nascienny 5 litréw 2szt.

lustro wklejone od wysoko$ci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia

SA.0.03

Pomieszczenie porzadkowe
umywalka

dozownik mydta

dozownik recznikow papierowych
kosz nascienny 5 litrow

zlew gospodarczy

wezyk i kratka z wpustem

regaty na srodki czystosci

wozek z zestawem do sprzatania

SA.0.04

Toaleta NP. dla os6b z niepetnosprawnosciami
umywalka

miska ustepowa

kran techniczny i kratka z wpustem

dozownik mydta

dozownik recznikow papierowych

pojemnik na papier toaletowy

szczotka WC

kosz nascienny 5 litrow

lustro wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia
pochwyty

wieszaki scienne 2 szt. na ré6znych wysokosciach
system przyzywowy do portierni

SA.0.05

Toaleta damska
= umywalka 8szt
*= miska ustepowa / kabina z wieszakami 4szt.
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dozownik mydta 4szt.

dozownik recznikow papierowych 2szt.

szczotka WC 4 szt.

pojemnik na papier toaletowy 4szt.

kosz nascienny 2 szt.

lustra wklejone od wysoko$ci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia

SA.0.06

Przebieralnia dla rowerzystow
boks do przebierania z siedziskiem i wieszakami oraz lustrem / 4szt.

SA.0.07

Sanitariat dla rowerzystow

umywalka

miska ustepowa / kabina z wieszakiem
kran techniczny i kratka z wpustem
natrysk / kabina

dozownik mydta 2szt.

dozownik recznikéw papierowych 1szt.
pojemniki na papier toaletowy 1szt.
szczotka WC

kosz nascienny 1szt.

lustro wklejone od wysoko$ci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia
wieszak Scienny

SA.0.08

Sanitariat dla rowerzystow

umywalka

miska ustepowa / kabina z wieszakiem
kran techniczny i kratka z wpustem
natrysk / kabina z wieszakiem
dozownik mydta 2szt.

dozownik recznikéw papierowych 1szt.
pojemniki na papier toaletowy 1szt.
szczotka WC

kosz nascienny 1szt.

lustro wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia
wieszak Scienny

POZIOM +1

1.01

Komunikacja

siedziska sktadane montowane do Sciany / 15szt.

szafy wnekowe zamykane na zamek trzypunktowy / 3szt.

sofa 12szt.

stolik niski 6szt

punkt fadowania telefonéw z minimum 4 gniazdami RJ i potkg na telefony

oznakowania ewakuacyjne

stanowiska z podigczeniami instalacji (wod-kan. Elektryczne, teletechniczne) pod
urzadzenia vendingowe

= poidetko dla studentéw na Scianie zespotu sanitarnego (instalacja wyposazona w reduktor
i czujnik wyptywu wody)

= mapa,lu jestes”, tablice i oznakowania informacyjne (dostosowane do oséb z
niepetnosprawnoscig wzrokowg), w tym wykaz pomieszczen dla danej kondygnacji
umieszony w obszarze windy i schodéw na kazdej kondygnacji. Kazde drzwi i szachty
oznaczone numerem technicznym. Numery uzytkowe sal dydaktycznych dodatkowo na
tabliczkach dwustronnych umieszczonych prostopadle do ptaszczyzny drzwi nad oscieznica.
= plany, oznakowania ewakuacyjne
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1.02

Sala 30 os dzielona ruchoma $ciang akustyczng

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt. / zestaw x2szt.
zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt / zestaw x2szt..
szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych 2szt.

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

1.03

Sala 30 os.

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

1.04

Pokdj cichej pracy

= krzesto sztaplowane 8 szt.

= blat roboczy na minimum dwdch Scianach ze $ciankami tapicerowanymi wydzielajgcymi
stanowiska pracy i poprawiajgcymi akustyke. Nad blatem zestaw gniazd ele.-tele.

= rolety okienne w kasecie z prowadnicami zaciemniajgcych

= do pomieszczenia doprowadzona instalacja wod.-kan.

1.05

Sala 30 os

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wykfadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania ,materiatéw dydaktycznych”

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

1.06

Sala 30 os

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

1.07

Sala 30 os

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,
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= gsystem audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

1.08 Sala 30 os

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica sucho$cieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

KL.1.01 Klatka schodowa z winda
Balustrady, barierki, oznakowania ewakuacyjne.
Dzwig dostosowany dla 0os6b z niepetno sprawnosciami, system przyzywowy do portierni.

SA.1.01 Przedsionek toalet

SA.1.02 Toaleta meska

umywalka 3szt.

miska ustepowa / kabina z wieszakiem 3szt.
pisuar 3szt.

kran techniczny i kratka z wpustem
dozownik mydta 2szt.

dozownik recznikow papierowych 2szt.
pojemnik na papier toaletowy 3szt.

szczotka WC 3 szt.

kosz nascienny 2szt.

lustro wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia

SA.1.03 Pomieszczenie porzadkowe
umywalka

dozownik mydta

dozownik recznikéw papierowych
kosz nascienny

zlew gospodarczy

kran techniczny i kratka z wpustem
regaty na srodki czystosci

woézek z zestawem do sprzatania

SA.1.04 Toaleta NP. dla 0oséb z niepetnosprawnosciami
umywalka

miska ustepowa

kran techniczny i kratka z wpustem

dozownik mydta

dozownik recznikéw papierowych

pojemnik na papier toaletowy

szczotka WC

kosz nascienny

lustro wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia
pochwyty

wieszaki $cienne 2 szt. na r6znych wysokosciach
system przyzywowy do portierni
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SA.1.05 Toaleta damska

umywalka 8szt.

miska ustepowa / kabina z wieszakiem 8szt.

dozownik mydta 4szt.

dozownik recznikéw papierowych 2szt.

pojemnik na papier toaletowy 8szt.

szczotka WC 8 szt.

kosz nascienny 2zt.

lustra wklejone od wysoko$ci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia

POZIOM +2

2.01 Komunikacja

siedziska sktadane montowane do Sciany / 10szt.

sofa 15szt.

stolik niski 8szt.

punkt tadowania telefonéw z minimum 4 gniazdami RJ i potkg na telefony
oznakowania ewakuacyjne

stanowiska z podigczeniami instalacji (takze wod.-kan.) pod urzgdzenia vendingowe
mapa ,Tu jeste$” , tablice i oznakowania informacyjne (dostosowane do oséb z
niepetnosprawnoscig wzrokowg), w tym wykaz pomieszczen dla danej kondygnacji
umieszony w obszarze windy i schodow na kazdej kondygnacji. Kazde drzwi i szachty
oznaczone numerem technicznym. Numery uzytkowe sal dydaktycznych dodatkowo na
tabliczkach dwustronnych umieszczonych prostopadle do ptaszczyzny drzwi nad oscieznica.
= plany, oznakowania ewakuacyjne

2.02 Sala 120 os. dzielona ruchoma $ciang akustyczna

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 120 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt. / zestaw x2szt.
zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt / zestaw x2szt..
szafa wnekowa do przechowywania materiatow dydaktycznych 2szt.

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

2.03 Sala 30 os.

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wykfadowcy 3szt.

szafa wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica sucho$cieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8

2.04 Sala 30 os.

krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt.

zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt.

szafa wnekowado przechowywania materiatow dydaktycznych

rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami

tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,

system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8
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2.05 Sala 30 os. dzielona ruchoma sciang akustyczna

= krzesto sztaplowane ze stolikiem modutowym 70x50cm dla studenta / 30 szt.
= biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego 3szt. / zestaw x2szt.
= zestaw stanowiska komputerowego na biurku wyktadowcy 3szt / zestaw x2szt..
= szafa wnekowado przechowywania materiatéw dydaktycznych 2szt.
= rolety okienne zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami
= tablica suchoscieralna min. 170X100 cm,
= system audio-video AV. wg. PFU - Punktu 2.7.8
KL.2.01 Klatka schodowa z winda

Balustrady, barierki, oznakowania ewakuacyjne.
Dzwig dostosowany dla 0os6b z niepetno sprawnosciami, system przyzywowy do portierni.

SA.2.01 Przedsionek toalet

SA.2.02 Toaleta meska

umywalka 3szt.

miska ustepowa / kabina z wieszakiem 3szt.
kran techniczny i kratka z wpustem

pisuar 3szt.

dozownik mydta 2szt.

dozownik recznikow papierowych 2szt.
pojemnik na papier toaletowy 3szt.

Szczotka WC 3 szt.

kosz nascienny 2szt.

Lustro wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysoko$ci pomieszczenia

SA.2.03 Pomieszczenie porzadkowe
umywalka

dozownik mydta

dozownik recznikéw papierowych
kosz nascienny

zlew gospodarczy

wezyk i kratka z wpustem

regaty na srodki czystosci

woézek z zestawem do sprzatania

SA.2.04 Toaleta NP. dla 0oséb z niepetnosprawnosciami
umywalka

miska ustepowa

kran techniczny i kratka z wpustem

dozownik mydta

dozownik recznikéw papierowych

pojemnik na papier toaletowy

szczotka WC

kosz nascienny

lustro wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysokosci pomieszczenia
pochwyty

wieszaki scienne 2 szt. na roznych wysokosciach
system przyzywowy do portierni

SA.2.05 Toaleta damska
= umywalka 8szt.
»= miska ustepowa / kabina z wieszakiem 8szt.
= dozownik mydta 4szt.
= dozownik recznikéw papierowych 2szt.
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pojemnik na papier toaletowy 8szt.

Szczotka WC 8 szt.

kosz nascienny 2 szt.

Lustra wklejone od wysokosci 120 cm do petnej wysoko$ci pomieszczenia

S SO 2.01 Aneks kuchenny

Zlew 1,5 komory z baterig typu kuchennego

Umywalka

Mikrofala

Zmywarka w zabudowie

Zabudowa goérna i dolna

Obszar z instalacjami dla maszyn vendingowych (wod.kan., elektryczne, teletechniczne)
Dozownik mydta

Dozownik recznikéw papierowych

Kosz do segregowania odpadow

Opisy minimalnych wymagan wyposazenia:

S.1. Wyposazenie sanitarne typu: podajniki/dozowniki/pojemniki, szczotki WC, kosze
Przykrecane do sSciany
Kolor do wyboru na etapie realizacji sposréd: biaty, czarny, srebrny.
Wszystkie elementy od jednego dostawcy i z tej samej serii wzornictwa.
Grzejniki tazienkowe ze ztgczkami i glowicami w kolorze grzejnika, przycisk WC w tozsamym kolorze,

kolor do uzgodnienia na etapie realizaciji.

S.1.1 Dozownik mydta

dozownik scienny wykonany z plastiku (kolor do wyboru na etapie realizacji co najmniej

1 ) , ; o
dwoch koloréw) z ergonomicznym ramieniem

2 | mozliwo$¢ petnej sterylizacii

ptyny uzupetniane systemem jednorazowych opakowan 1000 ml z jednorazowym zaworem
dozujgcym

dtlugosé ramienia: 140 mm

szerokosc¢ ramienia: 30 mm

szerokos¢ dozownika: 110 mm

podstawa mocujgca: 90 mm

sterowany bezdotykowo

O|lo|N]|o|Og| >

wizjer do sprawdzenia ilosci ptynu

-
o

rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

S.1.2 Podajnik recznikéw papierowych
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dozownik recznikbéw papierowych, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym;
zamek oraz klucz wykonane zostaty z metalu; obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i

! zarysowania; zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilosci wktadu; pojemnik przystosowany
do pracy w warunkach duzej uzywalnosci
2 | pojemnosc: od 250 listkéw do 400 listkéw recznika
3 | materiat obudowy z plastiku (kolor do wyboru na etapie realizacji co najmniej dwdch koloréw)
4 | przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
5 |sposéb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika, powoduje wysuniecie sie nastepnego
6 |zamek i klucz: metalowy
7 | montaz nascienny, przykrecany
9 | okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikéw
10 [wielkos¢ listka: 250 x 230 mm
11 |wymiary 37 x 34 x 2 cm
S.1.3 Pochwyt prosty
1 pochwyt prosty o dtugosci poreczy 45 cm
2 | materiat: stal weglowa
3 | porecz pokryta 5 mm warstwg antybakteryjnego nylonu, maksymalne obcigzenie 120 kg
4 | mocowany do $ciany
S.1.4 Porecz NPS
1 porecz NPS uchylna o dlugosci poreczy 60 cm
2 | materiat: stal weglowa
3 | porecz: pokryta 5 mm warstwg antybakteryjnego nylonu
4 | maksymalne obcigzenie 120 kg
5 | mocowany do Sciany

Miska ustepowa podwieszana z cienkg deskg sedesowg wyposazong w mechanizm wolnego

opadania.

Baterie bezdotykowe — bezbateryjne.

Umywalki na blacie wiszgcym montowanym do sciany w sposéb wandaloodporny, nie dopuszcza sie

stosowania ndg i wspornikow.

Kabiny wykonane z materiatu typu HPL — do wyboru z minimum 10 koloréw, w tym minimum dwa

oddajgce wzor i strukture drewna. Okucia metalowe malowane proszkowo do wyboru kolor z trzech:

biaty, czarny, chrom/aluminium.

S.1.5 Pojemnik i szczotka WC

1

sposob montazu: nascienny

2

wykonany z plastiku (kolor do wyboru na etapie realizacji z palety co najmniej dwéch
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koloréw)

pojemnik 0 zwezajgcym sie ksztalcie walca z duzym otworem na szczotke, pojemnik jest
zdejmowany

wysokos$¢: 458 mm

szerokos¢: 130 mm

o|lo| b~

gtebokosc: 140 mm

S.1.6

Uchwyt na papier toaletowy

bez ostony, do montazu sciennego

materiat: mosigdz

wykonczenie: chrom

szerokos¢ uchwytu: ok. 86 mm

dtugos¢ uchwytu: ok. 151 mm

|| ]| WIN| -~

wysokos¢ uchwytu: ok. 48 mm

S.1.7

Kosz na odpady komunalne 10l

-_—

Pojemnik na $mieci na sciane wykonany z plastiku (kolor do wyboru na etapie realizacji co
najmniej z dwoéch koloréw). Montowany do $ciany za pomoca $rub.

Pojemnosé¢: 101

Przykrywka uchylna bedaca statym elementem kosza.

Wymiary: - wysokos¢: 490 mm, - szerokos¢: 425 mm, - gteboko$é: 195 mm

Kosz otwarty

|l | | W N

Waga: do 3,5 kg

S.1.8

Kosz na odpady komunalne 30l

—_—

Pojemnik na $mieci na sciane wykonany z plastiku (kolor do wyboru na etapie realizacji co
najmniej z dwdch koloréw); montowany do $ciany za pomoca srub

pojemnosc¢ :30 |

Przykrywka uchylna bedaca statym elementem kosza.

wymiary: wysoko$é: 490 mm, szerokos$¢: 425 mm, gtebokos¢: 195 mm

kosz otwarty

||| WIN

waga: do 3,5 kg

S.1.9

Wieszak

wieszak Scienny dwuhaczykowy

materiat: metal chromowany

montaz: do Sciany / drzwi za pomocg wkretéw / kotkow

Siedzisko scienne

Krzesta $cienne do holu bez podtokietnikdw pomiedzy siedzeniami, bez tapicerki

siedzisko — drewniany kubetek ze sklejki gietej lakierowanej
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stelaz metalowy malowany proszkowo (kolor do wyboru na etapie realizacji z palety co

3 najmniej 10 koloréw)

4 Krzesta skladajgce sie z samozamykajgcego siedzisko i oparcia (kolor do wyboru na etapie
realizacji z palety co najmniej 10 koloréw, w tym co najmniej 2 ze strukturg typu drewno)

5 kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na srodku widoczne jest wyrazne

wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe

2.1 Zabudowa goérna i dolna (ilo$¢ bryt i uktad do ustalenia na etapie realizacji) wykonana w
nastepujacy sposob:

Z.1.1 Szafka podblatowa 1 szuflada 600 mm

1 szafka podblatowa 60 x 58 cm, 1 szuflada
Wykonanie z ptyty wiérowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming grubosci min.

2 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PCV grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki scian bocznych i wiencow.

Szafki pokryte wspoinym blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL
o grubosci minimum 0,5 mm. Blat w miejscu styku ze Sciang wykonczony listwg
przyblatowa. Prz6d oraz boki blatu wykoriczone w technologii bezspoinowe;.

Grubo$¢ blatu: min. 38 mm

4 Uchwyt UKW w kolorze aluminium

5 szafki zamykane wyposazone w zamki patentowe

6 Szafki stojace na nézkach o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg
wysokos$ci umozliwiajgcg poziomowanie szafek
szuflady na tozyskach kulkowych teleskopowych z wysunieciem minimum 80% szuflady,

7 wyposazone w spowalniacze i samodomyk. Boki szuflad o wysokosci maksymalne;j
pozwalajgcej wykorzystac przestrzen. Zawias hydrauliczny z cichym domykiem; kat
otwarcia zawiasu min.: 110°.

Z21.2 Szafka podblatowa 4 szuflady 600 mm

1 szafka podblatowa 60 x 58 cm, 4 szuflady
wykonanie z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming grubosci min.

2 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PCV grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencow
Szafki pokryte wspoinym blatem wykonanym z ptyty widérowej laminowanej laminatem HPL
o grubosci minimum 0,5 mm. Blat w miejscu styku ze Sciang wykonczony listwg
przyblatowa. Przdd oraz boki blatu wykonczone w technologii bezspoinowejj.

Grubo$¢ blatu: min. 38 mm
3 Uchwyt UKW w kolorze aluminium
4 szafki zamykane wyposazone w zamki patentowe
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Szafki stojace na nézkach o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg

S wysokosci umozliwiajgcg poziomowanie szafek.
szuflady na fozyskach kulkowych teleskopowych z wysunieciem minimum 80% szuflady,

6 wyposazone w spowalniacze i samodomyk. Boki szuflad o wysokosci maksymalne;j
pozwalajgcej wykorzystaé przestrzen.

21.3 Szafka podblatowa uchylna 60x58

1 szafka podblatowa 60 x 58 cm, jednodrzwiowa, z jedng potkg z mozliwoscig regulacii
wysokos$ci
wykonanie z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming grubosci min.

2 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PCV grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencéw.

3 Uchwyt UKW w kolorze aluminium
Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL
o grubosci minimum 0,5 mm. Blat w miejscu styku ze Sciang wykonczony listwg
przyblatowa. Przdéd oraz boki blatu wykonczone w technologii bezspoinowe;j.
Grubos$¢ blatu: min. 38 mm

5 szafki zamykane wyposazone w zamki patentowe

6 Szafki stojace na nézkach o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg
wysokosci umozliwiajgcg poziomowanie szafek.

7 Zawias hydrauliczny z cichym domykiem; kat otwarcia zawiasu min.: 110°.

8 Podpdrki do potek metalowe z bolcem zabezpieczajgcym przed wysunieciem potki.

Z2.1.4 Szafka wiszaca jednodrzwiowa 60x35x100

’ szafka wiszgca 60 x 35 x 100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma pétkami z mozliwoscig regulacji
WYSOKOSCi
wykonanie z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming grubosci min.

2 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PCV grubo$ci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencow.

3 Uchwyt UKW w kolorze aluminium”

4 szafki zamykane wyposazone w zamki patentowe

5 zawieszana na systemowej listwie montazowej

6 Zawias hydrauliczny z cichym domykiem; kat otwarcia zawiasu min.: 110°.

7 Podporki do potek metalowe z bolcem zabezpieczajgcym przed wysunieciem potki.

715 Blat prosty gtebokosé 60 cm

1 grubos$¢ co najmniej 38 mm

5 wykonanym z ptyty wibrowej laminowanej laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm.
Blat w miejscu styku ze $ciang wykoriczony listwg przyblatowa.

3 Prz6d oraz boki blatu wykohczone w technologii bezspoinowe;.
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L.1 Lada

1 Elementy lady: pulpit/nadstawka, korpus, blat, kontener pod ladg

Wszystkie elementy lady (pulpit/nadstawka, korpus, blat) wykonane z ptyty wiérowe;j
laminowanej trudnopalnej o grubosci 36 mm .

3 Pulpit, cokaét, blat lady oklejone w technologii bezspoinowe;.

monitor. Okreslenie rodzaju monitora po stronie Zamawiajgcego.

Elementy konstrukcyjne kotkowane i klejone ze soba.
Czesciowo skrecane.

6 Korpus lady od spodu zabezpieczony silikonem i uszczelkg przezroczysta.

Kontenery pod ladg wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, mobilne na czterech kotkach.

7 z drzwiami skrzydtowymi. Uchwyty metalowe w ksztatcie litery ,C”.
Szuflada wyposazona w zamek punktowy.
Jeden kontener na jedno stanowisko pracy.

W dolnej czesci nadstawki lady tasma LED z kolorowym Swiattem.
Pilot w zestawie.

9 Cokot - wysokosé 10 cm.

10 Wymiar zgodny z projektem.

M.1 Szafy wnekowe zamykane na zamek trzypunktowy:
Korpus szafy zlicowany ze Sciang, na $cianie powyzej szafy oktadzina do sufitu z materiatu

zastosowanego na drzwiach szafy.

Blat roboczy na wysokosci 75 cm, blat nadstawki na wysokosci 120 cm, tak aby zmiescit sie

Kontener sktada sie z szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem oraz szafki

Szafa wyposazona w minimum dwie potki konstrukcyjne o grubosci 25 mm i trzy ruchome potki o

grubosci 18 mm na wspornikach z zabezpieczeniem przeciw wysuwaniu potek, nawiercenia na
Scianach korpusu umozliwiajgce zmiane wysokosci potki (5 wysokosci dla kazdej potki)

Minimum trzy zawiasy na skrzydto z systemem spowalniaczy

Kolor do wyboru na etapie realizacji z minimum 20 koloréw (w tym minimum pie¢ oddajgcych wzor i

strukture drewna), mozliwo$¢ wyboru obrzeza akcentujgcego z minimum 20 wzoréw (w tym obrzeze

nasladujgce przekrdj sklejki i deski.

M.2 Szafy wnekowa do przechowywania materiatéw dydaktycznych:
Szafy wnekowe o minimalnej szerokosci 80 cm gtebokosci 60 cm i wysokosci 200 cm.

Skrzydta drzwiowe zlicowane ze $ciana.

Szafa wyposazona w minimum dwie potki konstrukcyjne o grubosci 25 mm i trzy ruchome potki o

grubosci 18 mm na wspornikach z zabezpieczeniem przeciw wysuwaniu pétek, nawiercenia na
$cianach korpusu umozliwiajgce zmiane wysokosci potki (5 wysokosci dla kazdej potki)

Minimum trzy zawiasy na skrzydto z systemem spowalniaczy



Kolor do wyboru na etapie realizacji z minimum 20 koloréw (w tym minimum pie¢ oddajgcych wzor i
strukture drewna).

M.3 szafka 30x50 podwdjna dla 2 studentéw z dostepem na karte studenta

Szafka o wymiarach: (SxGxW) 300x490x1800 mm (+/- 20 mm), sktadajgca sie z dwdéch
komor,w ksztacie litery L z pojedynczymi drzwiczkami.

Konstrukcja nosna to profile aluminiowe malowane proszkowo. Szafki montowane za

2 pomoca elementéw srubowych (brak nitéw) w jednym ciggu (kilka ciggdéw w
pomieszczeniu).

Drzwiczki, podstawa, pofki i gora szafki wykonane z laminatu HPL o grubosci nie mniegj niz
10 mm, Sciany boczne i tylna — laminatu HPL o grubosci nie mniej niz 3 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej, do ktérych brak dostepu z zewnatrz zabezpiecza szaftke
przed wytamaniem drzwiczek.

Kazda komora wyposazona w dwa wieszaki na ubranie oraz opatrzona indywidualnym
numerem. Szafki wyposazone w zamek elektroniczny z czytnikiem karty
studenta/pracownika. . Zamek ma mie¢ mozliwos$¢ awaryjnego otwarcia za posrednictwem
karty lub urzadzenia administracyjnego(pilota) oraz ma by¢ wyposazony w sygnalizacje
wizualng pokazujaca stan szafki (otwarta/zamknieta). Zamki powinny mie¢ mozliwo$¢
ustawienia automatycznej godziny otwarcia. Zamki zasilane bateryjnie, wytrzymatos¢
baterii min. 2 lata przy 20-krotnym dziennym otwarciu. Baterie standardowe -
ogolnodostepne. Sygnalizacja niskiego poziomu baterii.

6 Kolorystyka: do wyboru ze wzornikow min. 20. Kolory do potwierdzenia z zamawiajgcym.

Z dostawy przez Generalnego Wykonawce sg wytgczone nastepujgce pozycje asortymentowe:

e szafa na ubranie wierzchnie

e regat typu magazynowego

e krzesto sztaplowane

o stolik modutowy

e biurko wyktadowcy 230x70cm z krzestami typu biurowego
o zestaw stanowiska komputerowego

wozek transportowy do transportu niewielkich przedmiotow.
regaty na srodki czystosci

wozek z zestawem do sprzatania

sofa

stolik niski

mikrofala

zmywarka

Pozostate wyposazenie ma zosta¢ dostarczone przez Generalnego Wykonawce wraz z montazem,

uruchomieniem i wykonaniem niezbednych szkolen.
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Zamawiajgcy wymaga na_etapie sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej

przygotowania i przekazania zestawienia wyposazenia _dostarczonego przez Wykonawce

zawierajgcego informacje o producencie, cenie jednostkowej netto i brutto, oraz informacije, w ktérym

etapie, oraz w ktoérej fv zostat rozliczony dany asortyment.
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