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Klasyfikacja wg stownika CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

grupy robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

klasy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

kategorie robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
wyzszym

45320000-6 Roboty izolacyjne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drég, autostrad

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
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A. CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia dla zadania:

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Z L ACZNIKIEM (potaczonego tacznikiem nadziemnym
z istniejgcym budynkiem dydaktycznym) na terenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii przy
ulicy bt. Anastazego Pankiewicza 16 w todzi

jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z realizacjg robot budowlanych
polegajgcych na budowie budynku dydaktycznego z tgcznikiem nadziemnym wraz z urzadzeniami
budowlanymi towarzyszgcymi (niezbedng infrastrukturg) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Celem ponizszego opracowania jest opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego

umozliwiajgcego realizacje inwestycji w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu i zakres robot budowlanych.
Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie posesji Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii przy ulicy

bt. Anastazego Pankiewicza 16 w todzi (numery ewidencyjne dziatek wchodzacych w skiad
nieruchomosci: 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/17, 59/21,
59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 59/35, 59/46; obreb B-54 Miasto £6dz).

Sam budynek bedzie wznoszony na dziatkach o nr 59/6, 59/7, 59/8 obreb B-54 Miasto t6dz.

Obszar inwestycji w zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ogranicza sie do dziatek o
numerach nr 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14 (fragment), 59/19
(fragment), 59/21, 59/32, 59/33, 59/46 w obrebie B-54 o powierzchni 18 023m2 (obszar realizacji
budynku wraz z infrastrukturg techniczng na terenie poses;ji).

Obszar inwestycji ponizej 2ha - inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Przedmiotowy budynek dydaktyczny powinien by¢ realizowany w technologii tradycyjnej lub
modutowej. Obiekt 3-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia z tgcznikiem na 2-kondygnacji potaczony
komunikacyjnie z istniejgcym obiektem dydaktycznym (tez na poziomie 1 pietra). Projektowany obiekt
bedzie stanowit zwartg bryte na planie czworokata z dachem ptaskim, zlokalizowany réwnolegle do
istniejgcej zabudowy terenu. Budynek o wysokosci do 12m wigcznie nad poziomem terenu i w
zwigzku z tym zaliczany do obiektu niskiego (N).

Lokalizacja inwestycji w gtebi posesji od zachodniej strony granicy, za istniejacg aulg. Od strony
potnocnej projektowana zabudowy usytuowana przy istniejgcym placu manewrowym stanowigcym
droge wewnetrzna - istniejgcg droge p.poz. z zjazdem na pas drogowy ulicy Pankiewicza.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkéw dydaktycznych stuchaczy uczelni. Liczba studentow
uczestniczgcych w zajeciach jak i wykladowcdw nie ulega zmianie stgd planowana inwestycja nie

obejmuje nowych miejsc postojowych, czy stojakdéw na rowery.
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1.1.1 Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie prac projektowych.

1. Prace przedprojektowe - inwentaryzacja zieleni, uzyskanie zgody na wycinke drzew,
wykonanie badan gruntu, uzgodnienia kolizji istniejgcej infrastruktury oraz uzyskanie mapy do
celow projektowych.

2. Koncepcja funkcjonalna z uwzglednieniem uzgodnien pozarowych i warunkéw zasilania.
Projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen wg obowigzujgcego prawa, oraz
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

4. Projekty wykonawcze — wielobranzowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami jesli nie byty
wymagane na etapie projektu budowlanego:

= zagospodarowania terenu

» przylgcza, instalacje zewnetrzne (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

elektryczne i inne wymagane przepisami i uwarunkowaniami lokalizacji)

= architektury i architektury wnetrz

= konstrukcji

» instalacji elektrycznych (z uwzglednieniem wytycznych Uniwersytetu Medycznego)

= instalacji PV wigcznie z instalacjg straznika mocy

= instalacji niskoprgdowych, w tym przeciwpozarowych

= instalacji wentylacji i klimatyzacji (woda lodowa i c.t)

= instalacji c.0. na niskim czynniku

» instalacji cieptej wody uzytkowej z podgrzewaczy/bojleréow elektrycznych

= instalacji p.poz.

= system zarzgdzania budynkiem BMS

= system kontroli dostepu KD

= system DSO — w zakresie ciggéw komunikacyjnych, komunikaty dwujezyczne (standard

zZamawiajgcego)

= system SSP- standard zamawiajgcego (system SSP nie jest wymagany obowigzujgcymi

przepisami prawa dla tego budynku, ale wymagany przez Inwestora i jako dodatkowa instalacja
mogaca postuzyé do uzyskania odstepstwa p.poz. zwigzanego z brakiem wody do zewnetrznego
gaszenia / brak hydrantéw)

= system monitoringu CCTV

= gsystem AV

= system przyzywowy z windy oraz toalet dla oséb z niepetnosprawnosciami do ochrony, oraz

montowany na zewnatrz budynku przy wejsciu dla osob bez kart dostepu do obiektu

= Kkosztorysy szczegotowe

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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* inne specjalistyczne opracowania jesli wyniknie taka potrzeba w trakcie realizacji zadania np.
uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstepstw, uzgodnien, pozwolen

= uzyskanie certyfikatu energetycznego budynku zgodnie z projektowang charakterystyka
energetyczng budynku w projekcie budowlanym

= bioz

= sporzgdzenie planu bezpieczenstwa pozarowego, scenariusza pozarowego oraz innych
dokumentéw wymaganych w tym zakresie

» sporzgdzenie informacji wizualnej budynku, oznakowan obiektu na zewnatrz, pomieszczen,
kondygnaciji, tablicy informacyjnej czy planu budynku

» wizualizacje fotorealistyczne — wnetrza holu wejsciowego oraz po 1 z kazdego rodzaju sali i
przestrzeni z meblami typu sofa (stref relaksu), oraz na zewngtrz budynku z kazdej strony Swiata
= przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia w zakresie mebli wypoczynkowych (sofa, stoliki)

spetniajgce wymogi Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

1.1.2 Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie robé6t budowlanych.
1. Prace przygotowawcze:
= przygotowanie terenéw zielonych (zrywanie, wymiana podfoza) wraz z wycinkg drzew i
krzewow kolidujacych z inwestycjg
= budowe / przebudowe utwardzen niezbednych dla funkcjonowania obiektu
= wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne;j
oraz telekomunikacyjnej w tym min. 50% metodg bezwykopowa
= usuniecie kolizji projektowanego budynku z istniejacym kablem energetycznym (wlasnosc
kabla SN-15kV - PGE Dystrybucja S.A) - WUK pismo L.dz.
RE7/RM/Wk..p.416088/w484732/2024 z dnia 17.05.2024
= przebudowe kolizji budynku oraz projektowanej infrastruktury z istniejacg infrastrukturg
techniczng, zielenig (m.in. wyburzenie garazu przy placu manewrowym, usuniecie istniejgcego,
nieczynnego podziemnego zbiornika p.poz pod projektowanym budynkiem, demontaz ogrodzenia
kortu i czesci utwardzenia do granicy dziatek 59/8 i 59/19 (ok.4m od proj. budynku))
2. Budynek z tgcznikiem nadziemnym
= Budowe budynku dydaktycznego z tgcznikiem nadziemnym
= Wyposazenie budynku w instalacje
= Wykonczenie i wyposazenie wnetrz (wyposazenie zgodnie z zatgcznikiem zestawienia
wyposazenia
= Wykonanie potgczenia tgcznika z istniejgcym obiektem dydaktycznym (wykonanie przebicia w
istniejgcej scianie w obszarze otworu okiennego na szerokos$¢ tgcznika oraz wykonczenie
pomieszczenia w istniejgcym obiekcie do ktérego przylega tgcznik (otwarcie tego pomieszczenia
na istniejgcy cigg komunikacyjny, usuniecie drzwi i maksymalnie poszerzenie przejscia).
3. TEREN:
=  Warunki uksztattowania terenu (w tym nalezy uwzgledni¢ obnizenie terenu o okoto 80cm

wokét budynku)
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= budowa utwardzen niezbednych dla funkcjonowania obiektu — ciggéw pieszych o szerokosci
min.1,5m z kostki betonowej typu behaton jako dojs¢ ewakuacyjnych z projektowanego obiektu
do istniejgcego placu manewrowego - drogi pozarowej. Wokét budynku opaska zwirowa.
= zagospodarowanie terenu zielenig
= wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego wokot obiektu w strefie wejsciowej oraz pod
tacznikiem oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych
= wykonanie wycinki drzew w kolizji z inwestycjg oraz przyciecie konserwacyjne drzew w strefie
obiektu
= wykonanie instalacji monitoringu
Wszystkie tereny zielone nalezy zagospodarowac poprzez zasianie trawy a przed wejsciem wykonaé
nasadzenia zieleni, krzewy ozdobne oraz ewentualne nasadzenia zastepcze zgodnie z wydang

decyzjg wycinki drzew.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dysponuje prawem do nieruchomosci dla catej posesji przy ulicy Pankiewicza 16 w

todzi.

Przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mysl|
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.).

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie bedzie wymagata uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowana wycinka drzew i krzewéw wymaga inwentaryzacji zieleni i uzyskania zgody zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o

ochronie przyrody).

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa budynku dydaktycznego z fgcznikiem nadziemnym na poziome 1 pietra. Lgcznik ten bedzie
umozliwiat studentom Uniwersytetu Medycznego przemieszczanie sie pomiedzy istniejgcym obiektem
dydaktycznym z aulg a przedmiotowg inwestycjg uczelni (przedmiot zamodwienia). Wazne jest
dostosowanie projektowanego poziomu tgcznika do istniejgcej zabudowy (poziomu kondygnacji 1
pietra). Liczba studentéw na obiekcie nie zmienia sie a tylko projektowany obiekt ma za zadanie
poprawi¢ warunki bytowe dla stuchaczy Uniwersytetu Medycznego. W zwigzku z powyzszym
infrastruktura zwigzana z miejscami parkowania i miejscami dla roweréw jest przyjeta jako zastana
obstugujaca istniejgcg nieruchomosc.

Planowany obiekt bedzie niezaleznie funkcjonujgcym budynkiem w odrebnej strefie pozarowe;.
Na poziomie parteru zlokalizowana strefa wejsciowa z kurtyng powietrzng i automatycznymi drzwiami.
Zamontowany system kontroli dostepu do obiektu. Na tym poziomie usytuowane zespoty sanitarne i
szatnia dla studentéw (szafki zamykane na karty studenckie - system szafkowy zasilany bateria,

boksy/przebieralnie z dostepem do pomieszczenia z natryskiem), oraz 1 stanowiskowy punkt
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ochrony. Na tej kondygnacji zostang zlokalizowane tez sale wykladowe jak na pozostatych
poziomach..

Liczba pomieszczeh do nauki na wszystkich kondygnacjach:

- 8 sal dydaktycznych do prowadzenia zaje¢ do 30 oséb

- 2 sale dydaktycznych do prowadzenia zaje¢ do 30 os6b z mozliwoscig podziatu ruchomg sciankg na
dwie rowne, mniejsze sale

- 2 sale dydaktycznych do prowadzenia zaje¢ do 42 oséb z mozliwoscig podziatu ruchomg sciankg na
dwie rowne, mniejsze sale

- aula na 120 oséb z mozliwoscig podziatu ruchomg $ciankg na dwie rowne, mniejsze sale

Sale wyktadowe funkcjonujg niezaleznie przed jak i po podziale (wszystkie instalacje obstugujace jak
oswietlenie, wentylacja, system kontroli dostepu itd. dziatajg w systemie tgcznie i osobno po podziale
pomieszczenia).

Na kazdym poziomie wezet sanitarny, na parterze pomieszczenie techniczne oraz na parterze i 1
pietrze pomieszczenia do nauki cichej. Zaplecze socjalne dla pracownikéw uczelni miesci sie w
istniejgcym obiekcie dydaktycznym. Pionowa obstuga komunikacyjna obiektu przez wydzielong klatkg
schodowg z dzwigiem osobowym. Caly obiekt ma by¢ dostosowany dla os6b =z
niepetnosprawnosciami.

Przyjmuje sie maksymalny stan liczebny uzytkownikéw réwnoczesnie przebywajgcych w obiekcie na
podstawie przyjetej pojemnosci sal dydaktycznych i ich liczbie (program obiektu):
504 studentow + 17 wyktadowcow + ochrona = 522 uzytkownikow obiektu.

Wg wytycznych zamawiajgcego Uniwersytetu Medycznego 2/3 studentéw to kobiety.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ wykonanie nasadzen i zielone
zagospodarowanie terenu wokét obiektu, oraz wykonaé utwardzenia z wyjs¢ obiektu na istniejgcy plac
manewrowy.

Pozostate elementy informacji wizualnej jakie sa wymagane przez Zamawiajgcego to:

= oznakowanie pomieszczen (numeracja i hazwy) takze z uwzglednieniem dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami

= mapa ,Tu jestes” umieszczona na kazdej kondygnaciji,

= tablice i oznakowania informacyjne (dostosowane do 0sdb z niepetnosprawnoscig wzrokowg), w
tym wykaz pomieszczen dla danej kondygnacji umieszony w obszarze windy i schodéw na kazdej
kondygnaciji.

= plany ewakuacyjne

= przygotowanie materiatéw do zamieszczenia na stronie internetowej uczelni

1.4 Szczegdbtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw. Wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki podane jako

»,Min.” muszag by¢ dotrzymane. Dla powierzchni okreslonych w przyblizeniu ,0k.” przyjmuje sie
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tolerancje +5% a dla gabarytow obiektu (dtugos¢, szerokos¢). Dopuszcza sie zmiane powierzchni
pomieszczen w obiekcie w zakresie do +10%, w szczegodlnosci jesli wynika to z koniecznosci
prowadzenia szachtow instalacyjnych.

Dopuszcza sie zmiane wielkosci powierzchni okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym w
zakresie obowigzujgcych unormowanh prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej, pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wymagane minimum 70% sal dydaktycznych posiadato wneki z szafami do przechowywania
materiatéw dydaktycznych.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji.

= powierzchnia zabudowy 0k.888m2

= powierzchnia uzytkowa ok. 2243m2

= wysoko$¢ budynku do 12m / 3kondygnacje

= liczba kondygnacji nadziemnych - 3

= brak kondygnaciji podziemnych

Wysokos¢ pomieszczenia sal dydaktycznych, pomieszczenia do nauki cichej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, nie mniej niz 3,0 m i 2,50 m dla pozostatych pomieszczen uzytkowych.
Szczegodtowo zestawienie powierzchni pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach w zatgczniku

— koncepcja architektoniczna obiektu.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1 Wymagania dotyczace formy i sposobu sporzadzenia dokumentacji projektowej.
Budynek ma zosta¢ zaprojektowany w sposéb jak najbardziej energooszczedny oraz z

uwzglednieniem mozliwych jak najnizszych kosztow eksploatacji. Na zewnatrz obiektu w widocznym
miejscu nalezy umiesci¢ nazwe projektu- tablica zwigzana z dofinansowaniem inwestycji.

Wykonawca w ramach projektu zaprojektuje system informacji wizualnej zgodny z standardem i
wymaganiami zamawiajgcego obejmujgcy m.in. oznaczenia budynku jak pods$wietlane loga na

elewaciji obiekt (Uniwersytetu Medycznego w t.odzi oraz Centralnego Szpitala Klinicznego U.M.).

Wentylacja oraz klimatyzacja majg zostaé oddzielnie opomiarowane w zakresie zuzycia energii
elektrycznej. Projekt zapewni mozliwos¢ sterowania catym oswietleniem budynku z punktu ochrony.
Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac projektowych, jest zatem zobowigzany do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego zaprojektowania zadania wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych. Zamawiajacy wymaga przekazania do kazdorazowej
akceptacji koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysami.

Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentacji zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na

uzytkowanie.

Projekt oraz budowa budynku powinna by¢ podporzgdkowana niniejszemu programowi funkcjonalno-
uzytkowemu oraz winna kierowaé sie wzgledami konstrukcyjnym i ekonomicznymi. Uwzgledniajgc

wymogi obowigzujgcych przepisow nalezy mie¢ na uwadze rachunek ekonomiczny catego
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przedsiewziecia. Podstawe opracowania dokumentacji stanowi niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy.

Wszystkie rozwigzania projektowe muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw m.in.:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz.690 z zm.), Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z zm.) ,Prawo Budowlane, oraz przepisow szczegotowych takich
jak normy budowlane i przepisy zwigzane. Dokumentacja projektowa winna zosta¢ sporzadzona w
konsultacji z Zamawiajgcym na podstawie niniejszego dokumentu, a takze na podstawie obmiaréw,
inwentaryzacji ekspertyz i analiz dokonanych przez Wykonawce.

Dokumentacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz powinna byc¢
opatrzona klauzulg o kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt
winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegétow i detali konstrukcyjnych. Projekt winien by¢ spéjny i
skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawieraé protokét koordynacji miedzybranzowej
podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia. Przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych nalezy uzyska¢ ostateczng (prawomocng) decyzje
pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu. Zamawiajgcy wymaga, aby stosowac

wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Wymagania higieniczno-sanitarne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
uzytkowania.

Projektowany budynek dydaktyczny bedzie przeznaczony dla 504 studentéw. Wg wytycznych
Zamawiajgcego Uniwersytetu Medycznego 2/3 stuchaczy to kobiety, czyli 336 kobiet i 168 mezczyzn.
Przyjmuje sie wg wskazan Uniwersytetu Medycznego, ze jednoczesnie w obiekcie moze przebywac
100% studentow, w zwigzku z tym projektuje sie odpowiednig liczbe sanitariatéw, szafek ubraniowych
(szafki tylko na odziez wierzchnig, wyktady bez konieczno$ci zaktadania odziezy ochronnej).
Przyjmuje sie maksymalng liczbe uzytkownikow réwnoczesnie przebywajgcych w obiekcie na
podstawie przyjetej pojemnosci sal dydaktycznych (program obiektu):

504 studentéw + 17 wyktadowcdw + ochrona = 5220s06b.

Obiekt bedzie dostosowany dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami. Na kazdym poziomie
sanitariat dostosowany dla tych oséb, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia sanitarne i pochwyty

Scienne, oraz sygnalizacje przyzywowg do ochrony.

Wymagania zwigzane z przepisami:

Szatnia

- szatnia podstawowa zlokalizowana na poziomie parteru, wyposazona w pojedyncze szafy dla
kazdego studenta, dwie szafki oddzielne w module 30x50 dla 2 studentéw zamykane na karte
studencka zasilane baterig. Liczba szafek 504 sztuki

-szerokos¢ przejsé miedzy dwoma rzedami szafek nie mniejsza niz 1,5m, a miedzy rzedami szaf a
Sciang 1,1m

- dodatkowe pomieszczeniu przebieralnia z dostepem do sanitariatu z prysznicem
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Uwaga: szatnia dla studentéw to szatnia podstawowa, dla odziezy wierzchniej w zwigzku z
powyzszym, nie ma miejsc siedzgcych. Nie jest to szatnia pracownicza, nie nastepuje przebieranie sie
w odziez roboczg lub ochronna.

Sanitariaty

- ustepy powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci 75m od stanowiska pracy, na kazdej kondygnacji

- ustep powinien mie¢ wejsciowe pomieszczenie izolujgce, wyposazone w umywalki w liczbie co
najmniej jedna umywalka na trzy miski ustepowe lub pisuary, lecz nie mniej niz jedna

- drzwi do pom. izolujgcego jak i do ustepu z samozamykaczem

- szerokos¢ przejs¢ wzdtuz kabin ustepu przy jednostronnym umieszczeniu 1,3m. Jesli naprzeciwko
sg umieszczone pisuary odlegtos¢é miedzy Sciang na ktérej sg zainstalowane kabinami nie powinno
by¢ mniejsze niz 22m. Przej$cie miedzy rzedami kabin powinno mie¢ co najmniej 2m.

- na kazdych 30 mezczyzn przypada co najmniej 1 miska ustepowa i jeden pisuar, oraz 1 umywalka

- na kazde 20 kobiet przypada 1 miska ustepowa oraz 1 umywalka

- umywalki powinny by¢ instalowane w przedsionkach izolacyjnych. Szeroko$¢ przejscia miedzy
umywalkami a Sciang przeciwlegta powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,3m, a miedzy dwoma rzedami
umywalek nie mniej niz 2m.

-wykonanie $cianek pisuarowych, przegréd wydzielajgcych pisuar - wymog zamawiajgcego

Pomieszczenie do cichej pracy/nauki na poziomie 0, +1
Pomieszczenie do cichej nauki wyposazone w blaty ze stanowiskami komputerowymi.
Ochrona - jedno stanowisko miejsce pracy statej - odlegtos¢ to zespotu sanitarnego do 75m.
Wyktadowcy uczelni korzystajg z pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego w istniejgcym budynku
dydaktycznym.
Poziom 0 / sale wyktadowe dla 118 studentéw (79kobiet i 39mezczyzn) + 5 wyktadowcdw + ochrona
Poziom +1 / sale wyktadowe dla 180 studentéw (120kobiet i 60mezczyzn) + 7 wykladowcow
Poziom +2 / sale wyktadowe dla 210 studentéw (140 kobiet i 70mezczyzn) + 5 wyktadowcow
Odpowiednie ilosci sanitariatow wg ilosci studentéw i pracownikdéw, oraz na kazdej kondygnaciji
sanitariat dla os6b z niepetnosprawnosciami, pomieszczenie porzgdkowe z zlewem i umywalka,
Srodkami czystosci.
Pomieszczenia sal dydaktycznych jako pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, stad na
poziomie 0 poziom podtogi powinien znajdowac sie powyzej lub byé réwny poziomowi terenu przy
budynku. Poziom terenu wokét budynku jest zréznicowany do 80cm powyzej poziomu posadowienia
budynku. Wejscie gtéwne jest od nizszego poziomu terenu, od strony istniejgcego obiektu
dydaktycznego, do ktérego nalezy dostosowaé sie z poziomem tgcznika komunikacyjnego na
poziomie +1. W zwigzku z powyzszym nalezy:
= uzyskaé zgode panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego na odstepstwo w tym
zakresie (dopuszczenie usytuowania pomieszczen ponizej poziomu terenu przy budynku), lub
= obnizy¢ teren / odkopa¢ grunt wokét budynku w obszarze lokalizacji sal dydaktycznych na

poziomie O obiektu
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2.3 Wymagania dotyczace warunkowo ochrony przeciwpozarowej.
ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji.

= powierzchnia zabudowy 0k.888m2

= powierzchnia uzytkowa ok. 2243m2

= wysokos$¢ budynku do 12m / 3kondygnacije

= liczba kondygnacji nadziemnych - 3

= brak kondygnacji podziemnych

2.3.1 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie posesji Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii przy ulicy
bt. Anastazego Pankiewicza 16 w todzi (numery ewidencyjne dziatek wchodzgcych w skiad
nieruchomosci: 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/17, 59/21,
59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 59/35, 59/46; obreb B-54 Miasto L6dz).

Obiekt 3-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia z tgcznikiem na 2-kondygnacji potgczony
komunikacyjnie z istniejgcym obiektem dydaktycznym (tez na poziomie 1 pietra). Projektowany
budynek bedzie stanowit zwartg bryte na planie czworokata z dachem ptaskim, zlokalizowany
réwnolegle do istniejgcej zabudowy terenu w normatywnych odlegtosciach od niego.

Projektowany obiekt do 12m wigcznie wysokosci nad poziomem terenu i w zwigzku z tym zaliczany do
obiektu niskiego (N).

Projektowana budynek dydaktyczny jest usytuowany wzgledem obiektéw sagsiednich i granic dziafki:

- od wschodu - od istniejgcego budynku auli w odlegtosci okoto 13m. Projektowany tgcznik na
poziomie +1 spajajgcy komunikacyjnie oba obiekty posiada elewacje w pasie 4m od istniejgcej sciany
jako $ciane oddzielenia pozarowego REI120. Poza strefg 4m otwory z przeszkleniami o powierzchni
do 35% czyli $ciana tgcznika na powierzchni powyzej 65% musi posiada¢ odpornos¢ ogniowa E.

- od pétnocy z istniejgcg drogg pozarowg / placem manewrowym w odlegtosci okoto 2m; od tej strony
projektowany budynek posiada elewacje jako Sciane oddzielenia pozarowego REI120 (w promieniu
5m od drogi p.poz.)

- od zachodu od granicy nieruchomosci szpitala w odlegtosci okoto 5m i w odlegtosci do najblizszego
budynku na sgsiednich posesiji od tej strony okoto 25m

Lokalizacja obiektéw jest zgodna z przepisami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)/.

2.3.2 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Projektowany obiekt o 3 kondygnacjach naziemnych i wysokosci do 12m ze wzgledu na wysokos$é
zalicza sie do grupy budynkoéw niskich (N) — do 12 m wigcznie nad poziomem terenu.

Budynek stanowigcy odrebng strefe pozarowg zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi.

ZL lll — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL i ZL I
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W budynku znajduje sie pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
(aula dla 120 stuchaczy), ktérzy sg statymi uzytkownikami obiektu - studenci wg wytycznych
zamawiajgcego. W obiekcie w auli nie bedg organizowane wykfady dla uczestnikow z zewnatrz.
tacznik na 1 pietrze scalajgcy komunikacyjnie planowany obiekt z istniejgcg zabudowg stanowi wraz
z budynkiem osobng wydzielong strefe pozarows.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poziomie parteru zakwalifikowane zostajg jako osobne
strefy pozarowe PM do 500 MJ/m2 lub jako pomieszczenia wydzielone pozarowo w zaleznosci od ich
przeznaczenia zgodnie z §212 ust. 9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
— w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tj. z dnia
15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)/.

Pomieszczenia techniczne musi by¢ wydzielone pozarowo $ciany i stropy REIG0, a w przypadku gdy
bedzie przeznaczone jako pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody
lub innych srodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji
do celdéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru,

instalacje i urzgdzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarows.

Przyjmuje sie maksymalny stan liczebny uzytkownikow réwnoczesnie przebywajgcych w obiekcie na
podstawie przyjetej pojemnosci sal dydaktycznych (program obiektu) w liczbie oséb:

504 studentoéw +17 wyktadowcow + ochrona = 522 osob.

Liczba ludzi na danej kondygnaciji:

poziom 0O /54 osoby w szatni (przeliczajagc maksymalng liczbe uzytkownikéw pomieszczenia
1m2/osoba)+ 118 studentéw + 5 wyktadowcow + 1 ochrona = 178 os6b

poziom +1 /180 studentéw+7 wyktadowcow= 1870sbb

poziom +2 /210 studentéw+6 wyktadowcdw

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

2.3.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Projektowany budynek dydaktyczny ZLIII , niski (N) wymaga klasy odpornosci pozarowej ,,C”

Budynek ZL1 ZL 1 ZL IO ZLIV ZLV

1 2 3 4 5 6
niski (N) B B L7 D7 C
sredmowysok (SW) B LB B WO B
wysokt (W) B BT BT .B” .B”
wysokosciowy (WW) A WA AT B AT
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Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien — NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5)*)
odpornosci
pozarowej
budynku
gtdwna konstrukcja  |strop® $ciana $ciana wewnetrzna? |przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna, dachu ®
nos$na D2
1 2 3 4 5 6 7
E 130
"c" R 60 R15 RE | 60 . El 159 RE15
(o)

Oznaczenia w tabeli: R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nognosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

ogniowej EI60.

2.3.4 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamknieé znajdujacych sie w nich otworéw.

Klasa odpornosci ogniowej
lhlasa. . elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpormoscl przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
poZarowej przeciwpozarowych
budvnku sclan 1 stropow, . ; - M.y
J 2 wyjatkiem ‘E TopOW stropow lub 1y ch zamknigc na korytarz na klatke
: : . N , : , 2
- w ZL przeciwpozarowyeh | j 4o pomieszezenia | schodowa®
wZL *
LB7i.C” RET120 REIGO EI60 EI30 E 30

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej
Sciany.

2.3.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Strefy pozarowe

Planowany podziat projektowanego obiektu dydaktycznego na strefy:

-pomieszczenia uzytkowe z tgcznikiem ZL

-pomieszczenia techniczne PM
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W planowanym budynku nalezy wydzieli¢ dodatkowo:

= klatke schodowg. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochyini
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong, jak dla stropéw budynku — tj REI60, drzwi EI30.
Biegi i spoczniki schoddw stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych i
mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,C” — R 60.
Przeszklenia z klatki schodowej z drzwiami w jednym systemie jako sciana w klasie odpornosci
ogniowej El 60.

*» na dachu budynku centrale wentylacjne. Jesli jednak bedg w budynku to powinny spetnic¢
wymagania:

pomieszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach o wysokosci powyzej
dwéch kondygnacji nadziemnych powinny byé wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30;

tacznik na 2 kondygnacji dochodzi do istniejgcej sciany budynku stanowigcej $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 a drzwi w tej przegrodzie EI60.

tacznik w strefie 4m od istniejgcego obiektu ma Sciange oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Poza
strefg 4m mogg pojawi¢ sie otwory z przeszkleniami o powierzchni do 35%,czyli $ciana tgcznika na

pow. powyzej 65 % musi posiada¢ odpornos¢ ogniowg E.

2.3.6 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny

otwierac¢ sie na zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do wyjscia

ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,

powinno byé zapewnione przejScie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci

nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40m.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z

zastrzezeniem, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,

przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej

5m w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osdb.

taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy

oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co

najmniej 0,6m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy

powinna wynosic¢ 0,9m.

16




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Z LACZNIKIEM
przy Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w todzi

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenh:

-zagrozonych wybuchem;

-przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb;

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL I,
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2m od poziomu posadzki, jezeli
przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego w
tych pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m2.

W $Scianach zewnetrznych budynkow, przy ktérych znajduje sie galeria, bedgca jedyng drogg

ewakuacyjng, dopuszcza sie umieszczenie naswietli powyzej 2m od posadzki tej galerii.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakohczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZLIII

- przy jednym dojsciu wynosi 30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

- przy co najmniej 2 dojsciach 60m (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dtugosé wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac,
przy czym dopuszcza sig ich wspdlny poczatkowy bieg na dtugosci nie wigkszej niz 2m.

Holl na poziomie O - jako hol spelniajacy takze funkcje recepcji (&256 ust.6. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ) dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnagtrz budynku z
poziomych drég komunikacji ogolnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupetniajgce do
funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej
sprzedazy, pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowe;j,
przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z odrebnym, nieprowadzgcym przez
ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym;

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2
ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

3) hol jest oddzielony od poziomych dr6g komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane dla klatki
schodowej, o ktérej mowa w pkt 1;

4) wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla
kondygnaciji budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych osoéb, znajdujgcych sie tam jednoczesnie;
5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3 m;

6) szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewngtrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci
drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4. (szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z
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klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1i2.)

W zwigzku z powyzszym minimalna szerokos$¢ korytarza 2,10m (przyjmujgc maksymalna liczbe
uzytkownikéw na kondygnacji — 230 oséb), a drzwi zewnetrznych 1,8m.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej EI15 (takze przeszklenia z pomieszczeh cichej pracy na
parterze i 1pietrze, czy aneksu kuchennego na 2pietrze).

Scianki dzialowe ruchome umozliwiajgce podziat sal dydaktycznych na mniejsze pomieszczenia
powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI15 jak obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.

Meble umieszczone w strefie komunikacji nie mogg ogranicza¢ dopuszczalnej szerokosci dojscia
ewakuacyjnego oraz powinny posiadac¢ klasyfikacje palnosci minimum trudno zapalne.

Nalezy stosowaé wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225/.

Obudowa drég ewakuacyjnych nie nizej niz El 15 (dotyczy réwniez przeszklen statych w $cianach), nie
dotyczy drzwi do pomieszczen niewydzielanych pozarowo.

Projektowany dach w klasie Broof(t1).

W $cianach zewnetrznych nalezy zapewni¢ pas miedzykondygnacyjny o wysokosci co najmniej 0,8m
lub oddzielenia w formie daszkéw, gzymséw lub balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5m lub tez inne
oddzielenia poziomi i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8m. Elementy
poziome, powinny spetnia¢é wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, réwniez w
obrebie potgczenia ze $cianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu
wymaganemu w stosunku do scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do
ewakuacji. Na drzwiach wieloskrzydtowych nalezy zamontowaé regulatory kolejnosci zamykania
(RKZ).

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec:
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI30.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie wykorzystywania przestrzeni podpodtogowej podtogi
podniesionej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej (w §216 ust.1 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. /tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225/)

odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.
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2.3.7 Wyposazenie w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Wyposazenie projektowanego budynku dydaktycznego w nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

» instalacje wodociggowg przeciwpozarowa z  wewnetrznymi hydrantami 25mm z wezem
potsztywnym w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll o powierzchni
przekraczajgcej 1000m2 w budynku niskim

» instalacje elektryczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu (nalezy stosowac certyfikowany
PWP)

= oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie swiattem sztucznym

= oddymianie klatki schodowej

= gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych

Instalacja PV musi by¢ objeta dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP oraz nalezy
przewidzie¢ automatyczne roztgczenie DC mozliwie najblizej paneli fotowoltaicznych. Na panelach
nalezy zastosowac optymalizatory z funkcjg obnizenia napiecia spetniajgcego wymagania
przeciwpozarowe.

W projektowanym obiekcie nie ma obowigzku stosowania SSP, ale ze wzgledu na standard
zamawiajgcego jest on przewidziany do realizacji. System SSP powinien by¢ potgczony z systemem
szpitala i doprowadzony do portierni posesiji.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Z uwagi na klasyfikacje pozarowg budynku wymagane sg hydranty wewnetrzne dn 25mm z wezem
potsztywnym, 2 hydranty jednoczes$nie dziatajgce, zasilane niezaleznie od sieci bytowej rurami
niepalnymi.

Wyposazenie w gasnice

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

2.3.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na terenie nieruchomosci szpitala obowigzuje:

- ekspertyza techniczna warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu Samodzielnego

Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii
Konopnickiej w todzi przy ul. Spornej 36/50 sporzgdzong przez rzeczoznawce budowlanego

mgr. inz. Krzysztofa Kaczmarka oraz przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych mgr. inz. Pawla Ciszewskiego, 2009r. wraz z postanowieniami todzkiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi z 2010, 2016

- projekt dostosowania kompleksu budynkéw szpitalnych do aktualnych wymogow ppoz.
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Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii konopnickiej w todzi z 2013 i 2015

roku, opracowany przez Eko-Technologie - w trakcie realizacji

Na terenie szpitala brak hydrantéw zewnetrznych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci 20 dm3/s zapewnione jest dla
istniejgcej zabudowy =z miejskiej sieci wodociggowej przechodzacej wzdtuz ulicy Pankiewicza i
Wojska Polskiego z umieszczonymi hydrantami nadziemnymi i podziemnymi DN-80 zgodnie z
powyzszym postanowieniem KW PSP w todzi.

Dla projektowanego budynku nalezy zapewni¢ wode do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o
srednicy 80mm (oddalonych nie blizej niz 5m a nie dalej niz pierwszy w odlegtosci do 75m od
obiektu a drugi 150m) lub 200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku.

Nalezy przyja¢ jedno z alternatywnych rozwigzan, ktére bedzie uzgodnione p.poz na etapie koncepcji i
projektu budowlanego:

= budowa sieci wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi lub

= budowe zbiornika p.poz o poj. 200m3 wraz z drogg pozarowag wg obowigzujgcych przepiséw lub

= w szczegllnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetlnienie wymagah dotyczacych
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub
jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych, ktére
zapewniajg niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, uzgodnionych z wiasciwym

miejscowym komendantem wojewddzkim panstwowej strazy pozarne;j.

2.3.9 Drogi pozarowe.

Dla projektowanego budynku niskiego jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdejporze roku, nalezy doprowadzi¢ do
budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l o powierzchni przekraczajgcej 1000m2.

Wyijscia z projektowanego obiektu powinny mie¢ potgczeniez drogg pozarowg, dojsciem o
szerokosci minimalnej1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie
do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.

Na terenie szpitala funkcjonuje istniejgcy uktad drogowy z drogg p.poz oraz placem manewrowym.
Projektowany budynek zlokalizowany przy placu manewrowym w odlegto$ci 2m z $Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 roéwnolegta do placu oraz $ciang zewnetrznych oddzielenia

przeciwpozarowego REI120 prostopadtg w odlegtosci 5m.

2.3.10 Uwagi.

UWAGA: powyzsze wytyczne stanowig wstepne zatozenia ochrony przeciwpozarowej. Ostateczne
warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy opracowac na etapie projektu budowlanego po analizie i
wyborze najbardziej ekonomicznego rozwigzania dotyczacego szczegdlnie zapewnienia zaopatrzenia

wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Obowigzujace przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tj. z dnia 5 wrzesnia 2022 r.
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2057)/.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r.
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. /tj. z dnia 21 marca
2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 822)/

4. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. /Dz.U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/.
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. z 2023 r. poz. 1563/.

6. Zasady wiedzy technicznej - aktualne polskie normy

2.4  Wymagania zwigzane z przygotowaniem terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie:

a. objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy i kierownikow roboét posiadajgcych
wymagane przepisami uprawnienia budowlane;

b. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c. wykonania i odbioru robét budowlanych;

d. nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Podstawg rozpoczecia robét jest decyzja pozwolenia na budowe wydana przez wiasciwy terytorialnie
organ administracji panstwowej na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Rozpoczecie
robét nastepuje z chwilg podjecia przez wykonawce robét prac przygotowawczych na terenie budowy,
ktérymi w szczegdlnosci sa:

a) Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

b) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz odbioru
Sciekow;

¢) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatow i sprzetu, powigzan komunikacyjnych, parkingdéw
dla potrzeb budowy itp.;

d) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oswietlenie terenu budowy;

e) Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych takich jak ustep,
umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia;

f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu wypetnionej tablicy informacyjnej.
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2.4.1 Plac budowy

Plac budowy zlokalizowany winien by¢ na terenie przedmiotowej inwestycji. Teren zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania
drogi dojazdowej do budowy w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen drogi powstatych
w trakcie korzystania z niej. O ile to konieczne Wykonawca wybuduje dodatkowe tymczasowe drogi na
placu budowy. Drogi te zostang rozebrane po ukonczeniu robét lub po zakonczeniu korzystania z

nich.

Wykonawca zapewni na placu budowy pomieszczenia magazynowe, socjalne oraz wc przeznaczone
dla personelu i Inspektora Nadzoru, a takze utwardzone, wypoziomowane podtoze pod kontenery oraz
odpowiedni dojazd dla samochoddéw, umozliwiajgcy roztadunek konteneréw na placu budowy.
Wykonawca zapewni réwniez ochrone placu budowy i robét oraz dokona oznakowania placu budowy
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane. Poza okreslonym wyzej oznakowaniem
Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez
zgody Inspektora.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem o0sob nieupowaznionych. Wykonawca
musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami powstajgcymi na budowie,
a po zakonczeniu robét powinien uprzatng¢ teren budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub
przywrécic¢ do stanu poczgtkowego.

Teren budowy i prowadzonych prac powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb aby zapewnic
mozliwos¢ uzytkowania drogi wewnetrznej, z zapewnieniem bezpieczenistwa 0sOb z niego
korzystajgcych oraz nie kolidowaé z funkcjonowaniem szpitala.

Wywoz gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie robét oraz ich ewentualna utylizacja lezy po stronie

Wykonawcy.

2.4.2 Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie projektowanych

wysokosci oraz wykonanie inwentaryzacji rob6t zanikajgcych lub zakrytych.

2.4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonaweca roboét jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokét budowy oraz przywrdcenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robét do stanu

pierwotnego.

2.5 Wymagania dotyczace architektury.
Projekt wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami ponizszego opracowania.

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zgodne z charakterystykg podang w PFU i koncepciji,
posiadajgce odpowiednie certyfikaty (certyfikat zgodnosci ITB z PN-EN, aprobata techniczna ITB,
klasyfikacja ogniowa ITB, atest higieniczny PZH). Standardy eksploatacyjne materiatéw i urzadzen

muszg spemia¢ wymogi dla obiektdw uzytecznosci publicznej, plasowac sie na $rednim i wyzszym

22




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Z LACZNIKIEM
przy Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w todzi

poziomie cenowym w danym asortymencie oraz posiada¢ niskie koszty eksploatacji. Na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej dobdér materiatdw i urzadzenn nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

W projektowanych elewacjach i bryle budynku nalezy uwzgledni¢ kontekst powigzan kompozycyjnych
i funkcjonalnych miejsca odnoszac sie do zabudowy istniejgcej. Elewacje wykonane metodg lekko
mokrg z warstwg izolacji termicznej mocowanej do $ciany i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym z
rysunkiem fasady podkreslajacym podziaty pionowe i rytm okien. W strefie wejsciowej do obiektu
szlachetniejsze wykonczenie elewacji, kamieniem szlachetnym piaskowcem lub innym materiatem
uzgodnionym z zamawiajgcym. Akcenty kolorystyczne na elewacji wykonane w tynku barwionym w
masie. Obrdbki blacharskie jak i Slusarka okienna, tamacze Swiatta w kolorystyce szarej.

Elewacja pétnocna od strony placu manewrowego drogi pozarowej stanowigca $ciane oddzielenia
pozarowego REI120 powinna zosta¢ przygotowana pod wykonanie muralu na catej powierzchni tej
fasady (nalezy pokry¢ dwiema warstwami wodorozcienczalnej farby gruntujace;j).

Oprocz tego na elewacjach przy oknach zastosowaé tamacze swiatta - zaluzje fasadowe (pionowe

boczne oraz nad oknem) z blachy perforowanej. Przyktadowa ilustracja rozwigzania elewaciji:

Na elewacji wschodniej przy pétnocnym narozniku dwa podswietlane logotypy Uniwersytetu
Medycznego w todzi oraz Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
(rozmiar logotypu 200cmx200cm-2sztuki). Logotypy zgodne ze standardami i systemem identyfikacji
wizualnej Uniwersytetu Medycznego, montowane na dystansie do elewacji Nalezy przewidzie¢
wyprowadzenie zasilania dla podswietlanych kasetondw, sterowanie zatgczenia, a takze miejsce na
tablice informujgcg o finansowaniu projektu ze srodkéw UE.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale trwatym, odpornym na uptyw czasu, pod wzgledem
technicznym i estetycznym oraz wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednosé energii.
Wymaga sie montaz elementéw o wspotczesnej formie np. balustrady, przeszklenia i inne elementy
uzupetniajgce. Nalezy rowniez przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne w strefie wejSciowej i pod
tacznikiem, oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku wzdtuz projektowanego dojscia do placu
manewrowego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Budynek powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby z niepetno sprawnosciami - obiekt

23




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Z LACZNIKIEM
przy Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w todzi

powinien spetnia¢ standardy dostepnosci budynkéw dla osob z niepetnosprawnosciami zawarte w
poradniku uniwersalnego projektowania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju .

W budynku zaprojektowano dzwig dostosowany do transportu 0séb z niepetnosprawnosciami.

W auli na 120 osd6b nalezy zaprojektowaé petle indukcyjng dla oséb stabo styszgcych. Obszar objety
dziataniem petli indukcyjnej nie powinien by¢ mniejszy niz 25m2 (po podziale sali). Lokalizacje petli
uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie projektu.

Drzwi do sal dydaktycznych szerokosci 110cm i pozbawione progéw. Na kazdej kondygnacii
przewidziano toalete dostosowang do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscia.

W obszarze komunikacji na poziomie +1, poziom +2 zaprojektowano miejsca dla urzadzen
vendingowych - konieczno$¢ zaplanowana podtgczen instalacyjnych (wod.-kan., elektryczna i

teletechniczna) do automatéw.

2.5.1 Wymagania/ zalecenia co do dzwigu osobowego dostepnego dla oséb z niepetno-
sprawnosciami.

- kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0s6b z niepetnosprawnoscig powinna miec

szerokos¢ co najmniej 110cm i dlugos¢ 140cm,

- po obu stronach kabiny powinny znajdowac sie ciggte porecze, a ich gorna czes¢ powinna

znajdowaé sie na wysokosci 90cm, w celu ufatwienia dostepu do przyciskow lub elementow

sterowniczych w poreczy powinna by¢ przerwa, jezeli kabinowy panel sterujgcy znajduje sie na tej

samej Scianie,

- réznica poziomow podiogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji uzytkowej,

i posadzki tej kondygnaciji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 2cm

(optymalnie do 1cm),

- zaleca sie wyposazenie dzwigu osobowego w skladane siedzenie na wysoko$ci 50cm

od poziomu podtogi, o szerokosci 40-50 cm, gtebokosci 30-40 cm i zdolnos$ci utrzymania

obcigzenia 100 kg

- drzwi do kabiny powinny mie¢ szerokos$¢ 90cm, powinny otwierac sie i zamyka¢ automatycznie

drzwi dzwigu powinny otwierac¢ sie i zamyka¢ automatycznie,

- system powinien by¢ oparty na czujnikach (np. podczerwieh) zatrzymujgcych zamykanie

drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba,

- na Scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, na wysokosci

maksymalnie 40 cm od poziomu podtogi, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na wozku

inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze

bezpiecznie opusci¢ kabine,

- winda wyposazona w system przyzywowy do portierni
2.5.2 lzolacyjnosé cieplna projektowanych przegréd.

Izolacyjnos¢ cieplna projektowanych przegréd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
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ich usytuowanie, wartosci wspétczynnika przenikania ciepta nie mogg by¢ wieksze niz wartosci
UC(max):

= Sciany zewnetrzne 0,20W/(m?-K)

» dachy, stropodachy 0,15W/(m?-K)

= podiogi na gruncie 0,30 W/(m?-K)

= stropy miedzy kondygnacyjne oddzielajgce pom. ogrzewane od nieogrzewanego

= okna, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wymagania inwestora 0,8 W/(m2-K)

= drzwi w przegrodach zewnetrznych 1,3W/(m2-K)

2.5.3 Wymagania akustyczne.

Wymagania akustyczne dla przegréd wedtug PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach.

Warto$¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej R’A1 dla scian bez drzwi oddzielajgcych pomieszczenia

typu 1 i 2.dla budynkéw szkét wyzszych.

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Izolacyjnosé
akustvczna R’ax

Sale wyktadowe, audytoria,
konferencyjne, pracownie, laboratoria,
pokoje pracownikow i dydaktyczne,
czytelnie, pomieszczenia administracyjne 248 dB

Sale wyktadowe, audytoria,
konferencyjne, pracownie,
laboratoria, pokoje pracownikow
i dydaktyczne, czytelnie

Komunikacja ogolna

Pomieszczenia sanitarne 250 dB

Indywidualnie, ale
Pomieszczenia ze zrodtami hatasu minimum
255 dB

2.5.4 Okna, drzwi

Slusarka okienna

W budynku bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania przewiduje sie Slusarke okienng w
pakiecie 3 szybowym o wspodtczynniku przenikania ciepta catego okna Uw=<0,8W/m2K. Ciepty montaz-
w warstwie izolacyjnej $cian z uzyciem specjalnie dedykowanych do tego celu konsoli, obligatoryjne
fartuchy z EPDEM. Slusarke okienng oraz drzwiowg nalezy powierzyé profesjonalnej wytwérni
wyrobow z profili aluminiowych dostarczajgc schematy poszczegdélnych elementéw zamieszczonych w
wykazie okien. Szerokos¢ profili slusarki okiennej powinna umozliwia¢ tradycyjng obrébke scian w
glifach umozliwiajgcg serwisowanie zawiasow i innych oku¢, a rozwieranie i uchylanie okien byto
wygodne. Nalezy przyjg¢, ze: odlegtos¢ klamki od wykohczonej Sciany = minimum 5cm; odlegtos¢
zawiasOw od wykonczonej sciany = minimum 2cm). Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny

by¢ wieksze dla wymiaréw zewnetrznych:
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= +1mm na dtugosci 1.0mb +2mm na dtugosci 1,0 — 3,0mb £ mm na dtugosci powyzej 3.0mb;

Dla wymiardéw przekatnych:

= +1,5mm na dtugosci 1,0mb, £3mm na dtugosci 1,0-5,0mb +5mm na dtugosci powyzej 5,0mb;

Dla rownolegtosci bokow:

= +1mm przy dtugosci bokéw do 1,0mb £2mm przy dtugosci bokoéw powyzej 1,0mb.

Okna od strony wnetrza wyposazone w rolety z regulacja reczng mechanizmu opuszczania, kaseta z
prowadnicami .

Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi wewnetrzne w obiekcie — oprécz drzwi w strefie sanitariatéw oraz drzwi na klatke
schodowg majg by¢ wyposazone w system kontroli dostepu KD: gatka-klamka + elektrozaczep NO
(rewersyjny) + kontrakton + przycisk wyjscia+czytnik. Uwaga - drzwi na klatke schodowg oraz przy

wejsciu na tgcznik majg by¢ wyposazone w elektrotrzymacz. Samozamykacze szynowe.

Drzwi z profili aluminiowych

Stolarka zewnetrzna wykonana 2z profili aluminiowych, szklona szklem bezpiecznym P2,
Z podchwytem.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne profilowe, aluminiowe, systemowe przeszklone szkiem bezpiecznym.
Oscieznice aluminiowe zawiasy nierdzewne. Drzwi bezklasowe oraz drzwi z wymagang klasg Ppoz.
Profile aluminiowe malowane w kolorze RAL dostosowanym do rozwigzan w projekcie aranzacji (na
etapie realizacji wybor koloru i faktury drzwi /z min.20 propozycji wzoréw/ oraz koloru oscieznic /z
min.5 propozycji barw/).

Drzwi przy przeszkleniach jak drzwi do klatki schodowej , do wiatrofapu, do aneksu kuchennego, do
pokojéw cichej pracy wykonane jako systemowe $Scianki z profili aluminiowych z przeszkleniem w
klasie odpornosci ogniowej co sama $ciana przeszklenia:

- przeszklenia z klatki schodowej z drzwiami w jednym systemie jako $ciana w klasie odpornosci
ogniowej El 60

- przeszklenia z pokojow pracy cichej z drzwiami, przeszklenie a aneksu kuchennego w klasie
odpornosci ogniowej El 15

Drzwi do szatni, do przebieralni dla rowerzystow, drzwi do ochrony oraz drzwi na taczniku z czescig
istniejgcg wykonane z profili aluminiowych, przeszklone.

Drzwi wewnetrzne plycinowe przylgowe wzmocnione. Wypetnienie ptyta HDF. Powierzchnia
wykonczona wytrzymatym na uszkodzenia mechaniczne laminatem HPL. Klasa odpornosci
akustycznej min.35dB. Oscieznice stalowe systemowe, obejmujgce (w miejscach gdzie nie ma
mozliwosci zastosowania obejmujgcych — narozne), ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie,
lakierowane na kolor uzgodniony z zamawiajgcym (propozycje 5 barw do wyboru dla inwestora).
Oscieznice wyposazone w uszczelke przymykowg dwukomorowg ttumigcg dzwieki i drgania. Zawiasy
»3D”, nie dopuszcza sie zawiaséw czopowych wkrecanych.

Drzwi do sal dydaktycznych w $wietle oscieznicy szerokosci 110cm, drzwi ptycinowe. Drzwi do

sanitariatéw, pomieszczen technicznych — drzwi ptycinowe, o wymaganiach materiatowych j.w.
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2.6 Wymagania dotyczace konstrukcji.
Inwestorowi zalezy na terminie realizacji inwestycji stgd wybodr technologii budowy zalezy od

wykonawcy. Projektowany budynek moze by¢ wykonany w technologii tradycyjnej lub w technologii
modutowej, prefabrykowanej (stalowy szkielet konstrukcyjny). System modutowy powinien posiadac
dokument wydany przez Jednostke Notyfikowang, potwierdzajgcy, ze prefabrykaty sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i spetniajg wymogi przegréd pod wzgledem konstrukcji i warunkow

ochrony p.poz. Opis odnosi sie do rozwigzan tradycyjnych.

2.6.1 Fundamenty.

Rozwigzania techniczne nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych (badania nalezy
wykona¢ do dokumentac;ji projektowej). Przewiduje sie posadowienie na tawach i stopach zelbetowych
wylewanych na gruncie. Dopuszcza sie posadowienie na ptycie fundamentowej. Beton w klasie
C30/37 W8.

2.6.2 Stropy.

Piyty zelbetowe, wylewane, izolowane akustycznie. Dopuszcza sie stropy prefabrykowane.

Stropy o0 zwiekszonej nosnosci: obcigzenie uzytkowe min. 5,00 kN/m2. Koniecznie uwzglednienie
obcigzen skupionych od ciezaru wtasnego urzgdzen.

2.6.3 Dach —stropodach.
Konstrukcja zelbetowa zaprojektowany jako dach techniczny z urzgdzeniami technicznymi oraz
czesciowo przeznaczony pod panele fotowoltaiczne. Cze$¢ dachu nad salg 120 osobowg mozna

wykonaé w innej technologii np. w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej.

2.6.4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.
Konstrukcja szkieletowa na stupach zelbetowych z wypetnieniem z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie klejowej. Sale dydaktyczne, aula jako pomieszczenia bez elementéw konstrukcyjnych jak

stupy wewnatrz przestrzeni, ograniczajgce mozliwos¢ aranzacji i widocznos¢ dla studentow.

2.6.5 Sciany wewnetrzne dziatowe.

Sciany wewnetrzne dziatowe dla ktérych nie ma wymogu REI wykonaé¢ w systemie suchej zabudowy
0 wymaganiach jak nizej;

Sciana kartonowo - gipsowa grubo$ci 150mm.

Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos$¢ 100mm;

Klasa odpornosci ogniowej:min. EI30

Izolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg: PN-B-02151-3/2015-10

Systemowa dylatacja dolna i gérna.
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Wykonczenie w zaleznosci od lokalizaciji;

-2 x 125mm ptyta g-k standardowa typu A

-2 x 125mm ptyta g-k standardowa typu A

-2 x 125mm ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych

-2 x 125mm ptyta g-k o zwigkszonej wytrzymato$ci na uderzenia

-2 x 125mm piyta g-kf

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmochienia pod urzgdzenia i wyposazenie trwate.
Wzmocnienia pod elementy wyposazenia statego zostaty zaprojektowane dla trzech typéw mocowanh:
- Mocowanie na stelazach systemowych — umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary,
bidety, siedziska prysznicowe.

- Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z ptyt usztywniajgcych zamocowanych do profili UA z
ptyt stalowych — mate umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy Scienne, porecze, pulpit, potki,
ekrany, tablice, szafki wiszgce. Wzmocnienia w $cianach muszg byé wykonane z elementow
niepalnych i nie pogarszaé parametrow pozarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia
potwierdzi¢ z dostawcg systemu $cian dziatowych.

- Mocowanie na $cianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie elementéw srubami np.
Molly — szafki meblowe gérne pom. socjalnych.

W przypadku w ktérym $ciany dziatowe beda wymaga¢ parametru REI obligatoryjnie muszg by¢
wykonane jako murowane z bloczkéw gazobetonowych obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo
wapiennym lub gipsowym (Sciany zlokalizowane na ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach
technicznych, klatkach schodowych — obligatoryjny tynk cementowo wapienny) o gr. odpowiadajgcej
klasie wymaganej klasy REI z systemowg dylatacjg gérna i dolng spetniajgcg wymogi p.poz.

Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego
na wilgo¢. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i tgcznikami ze stali
nierdzewnej. Okucia Scianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j.

Witryny wewnetrzne wykonywaé w systemie Slusarki aluminiowej o waskich profilach, szklone szkiem
bezpiecznym. Profile wmalowane w kolorze RAL dostosowanym do rozwigzan w projekcie aranzaciji.
Witryny wewnetrzne wykonywa¢ w systemie $lusarki aluminiowej o waskich profilach, szklone
szkiem bezpiecznym. Profile wmalowane w kolorze RAL dostosowanym do rozwigzah w projekcie

aranzacji.

2.6.6 Sciany wewnetrzne mobilne, ruchome.
(do podziatu 4 sal dydaktycznych).

System przesuwnych $cian dziatowych, o izolacyjnosci akustycznej 248 dB, system bez prowadnic.
2.6.7 Schody.

Klatka schodowe zamknieta, wydzielona p.poz. — schody zelbetowe prefabrykowane, wytozone

gresem.
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Wymagane oznaczenia schodéw zgodne z standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z
niepetnosprawnosciami (poradnik uniwersalnego projektowania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) jak
wizualne kontrastowe oznaczenie krawedzi stopni, czy oznaczenie spocznikdw, rozpoczecia biegu.

Oznakowanie poczatku i korica biegu tasma.

2.6.8 Posadzka nagruncie

Wykonanie warstwy z chudego betonu ( w przypadku posadownienia na fawach) grubosci 15cm min
C8/10.

2 warstwy papy fgczonych na zaktad. Pape wywingé na sciany i stupy na do poziomu posadzki
Utozenie styropianu ekstrudowanego XPS 300. Grubos¢ 12cm, uktadana w dwéch warstw ptyt po 6cm
Utozenie 2x foli PE jako warstwy poslizgowej

Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15cm. Mieszanka betonowa
C20/25 zbrojona wiéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m? Zaktadana minimalna grubo$c¢ wylewki —
6cm. Grubosé wylewki nalezy dostosowac do pozioméw posadzek na danej kondygnacii.

Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod wyktadzine.

Utozenie wykfadziny: GTI, PCV.

2.6.9 Posadzka na kondygnacji nadziemnej.

Posadzki jastrychowe anhydrytowe rozlewne na warstwie izolacji XPS min 300,systemowa (tasmy
dylatacyjne, slizgowe etc. ) o parametrach nie gorszych niz;

Ciezar wtasciwy mokry ok. 2.25 (kg/dm3)

Ciezar wtasciwy suchy ok. 2.05

Modut sprezystosci 17 (kN/mm?)

Mozliwo$é chodzenia po ok. 24 (godz.)

Mozliwos¢ obcigzania po ok. 72 (godz.)

Reakcja na ogien A1 EN 13813

Rozszerzalno$¢ podczas wigzania ok 0.1 (mm/m)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1,4 - 1.6 (W/mK) EN 13813
Wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej 0.016 (mm/mK) EN 13813
Wydzielanie substancji korozyjnych CA EN 13813

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 40 (N/mm2) EN 13813

Wytrzymatosd na zginanie 6 (N/mm2) EN 13813

2.7 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych.

2.7.1 Instalacje zewnetrzne, przylacza.
Projektowany budynek koliduje z istniejgcg infrastrukturg na terenie szpitala. Po stronie wykonawcy
projekt i przetozenie, likwidacja kolidujgcych instalacji, przytaczen, sieci czy obiektéw infrastruktury jak

nieczynny podziemny zbiornik p.poz. pod projektowanym obiektem.
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Nalezy na etapie koncepcji i projektu uzyskaé akceptacje uzytkownika istniejgcego obiektu szpitala na
przetozenie instalacji oraz zgode na rozbudowe istniejgcej infrastruktury.

Rozbudowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ w
oparciu o istniejgce przytgcza na podstawie Warunkéw Technicznych wydanych przez ZWiK.

Na podstawie wydanych Warunkéw technicznych nalezy wykonac¢ projekt rozbudowy i uzgodni¢ ze
ZWiKpo wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Na terenie inwestycji wystepuje kolizja energetyczna z siecig elektroenergetyczng nalezgcg do PGE
Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé prace opisane w WUK pismo L.dz.
RE7/RM/WHkt..p.416088/w484732/2024 z dnia 17.05.2024, m.in. opracowanie projektu budowlanego,
technicznego i wykonawczego wraz z kosztorysami wymaganymi przez OSD w zakresie usuniecia
kolizji wraz z uzgodnieniem ww. opracowan w PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca opracuje wszystkie
niezbedne zafgczniki umozliwiajgce usuniecie kolizji, ustanowienie stuzebnosci oraz wykona prace
zwigzane z usunieciem Kkolizji, w tym uzgodnienia wylgczeh z OSD, pomiary powykonawcze,
dopuszczenia do prac na sieci oraz dopuszczania do pomiarow nowych kabli. W zakresie Wykonawcy
doprowadzenie do protokolarnego przekazania na majgtek OSD nowoprojektowanej infrastruktury
elektroenergetyczne.

Trase usuniecia kolizji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

Wykonanie infrastruktury sanitarnej na podstawie Warunkéw Technicznych ZWiK (zatacznik PFU)
dotyczacego rozbudowy instalacji wody, odprowadzania sciekéw i wod opadowych z planowanego
budynku dydaktycznego na terenie posesji przy ul. Pankiewicza 16 w todzi. Zakres prac Wykonawcy

obejmuje rowniez wykonanie przytgcza wody od ul. Pankiewicza wg oddzielnego opracowania.

2.7.2 Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne / zalgcznik - wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych
Zapotrzebowanie na energie elektryczng 250kW - nalezy zweryfikowac¢ szacunkowe zapotrzebowanie
na energie na etapie realizacji projektu.

Projektowany budynek dydaktyczny jest obiektem niewymagajgcym dwustronnego zasilania lub
zasilania z agregatu. Obiekt szpitala posiada dwustronne zasilanie z sieci SN-15kV, istniejgca
rozdzielnica gtdbwna SN-15kV wyposazona w sprzegto, rozdzielnica nN wyposazona w agregat.

Moc przytgczeniowa 2,0MW na sekcje, aktualne zuzycie nie przekracza 1,0MW, rezerwa mocy

pozwala na przytgczenie nowego obiektu.

2.7.2.1 Wytyczne ogdlne

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w normach wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami.

Szczegotowy dobdr linii kablowej na podstawie bilansu mocy z uwzglednieniem min.30% zapasu.
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Okablowanie oraz osprzet instalacyjny nalezy wykona¢ w standardzie CPR odpowiednim dla
pomieszczenia w ktéorym znajduje sie urzgdzenie (B2ca dla komunikacji, Dca dla pozostatych
pomieszczen). Powyzsze dotyczy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych / teleinformatycznych.
Wszelkie przejscia kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe wykonaé nalezy, jako szczelne
z zastosowaniem przegréd ogniowych. Kable zasilajgce odbiorniki zabezpieczenia pozarowego i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, oraz systemy ich zamocowania
powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas pracy urzgdzenia pozarowego i
by¢ wykonane przewodami pozarowymi.

Nalezy przewidzie¢ rozdzielnice elektryczne w postaci:

- rozdzielnic o$wietleniowych,

- rozdzielnic sitowych;

- rozdzielnic obwodéw komputerowych — ,TK”;

Powyzsze dopuszcza sie instalowa¢ we wspoélnej obudowie.

Projektowac¢ rozdzielnice zgodnie z wytycznymi w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach

Uniwersytetu Medycznego w todzi (opracowanie z dnia 11.05.2018).

Dla budynku przewiduje sie oswietlenie awaryjne w postaci opraw ze swiadectwem CNBOP
zasilanych za pomoca centralnej baterii o czasie podtrzymania zgodnie z obowigzujgcymi normami.
We wszystkich tablicach, zastosowac¢ nalezy uktad sieci , TN-S”.

Przy realizacji prac projektowych nalezy stosowa¢ wytyczne UMED w zakresie instalacji elektrycznych
w budynkach UM.

2.7.2.2 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu wykona¢ za pomocg nowej linii kablowej kablami typu 0,6/1kV YAKXS (przekroj min.
4x1x 240mm2, pojedyncze kable), od istniejgcej abonenckiej stacji nr 71-A3557, zlokalizowanej w
istniejgcym budynku szpitala (budynek gtéwny skrzydio B), po stronie pétnocnej tej zabudowy.
Przewidywana dtugos¢ linii kablowej ok.120m. Ze wzgledu na zainstalowanie instalacji PV nalezy
przewidzie¢ minimalny spadek napiecia dla instalacji zasilania budynku, w razie potrzeby wykonac
podwdjng linie zasilajgcg. Wraz z zasilaniem wykonaé kabel sSwiattowodowy i sterowniczy
umozliwiajgcy wykonanie zrzutu mocy przy pracy obiektu z generatora (stacja 71-A3557 posiada
zasilanie awaryjne z agregatu pragdotwodrczego) oraz dla zabezpieczenia instalacji PV dla pracy
agregatu pragdotworczego (Swiattowdd znajduje sie rowniez w budynku gtéwnym szpitala skrzydto B).
W stacji 71-A3557 nalezy przewidzie¢ wykonanie wytgcznika gtdwnego z napedem o pradzie
znamionowym min. 630A zasilanego z istniejgcej rozdzielnicy nN lub z szynoprzewodu zasilajgcego
rozdzielnice nN jako indywidualne zasilanie obiektu.

Ze wzgledu na mozliwosé przebudowy istniejgcej abonenckiej stacji transformatorowej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie do abonenckiej stacji transformatorowej, pozostawiajgc przed stacjg dodatkowe
5m zapasu linii kablowej zasilajgcej, umozliwiajgc przetgczenie zasilania budynku, po ew.

przebudowie stacji.
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2.7.2.3 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice instalacji elektrycznych nalezy projektowac i wykonaé, w oparciu o katalog typowych
rozdzielnic i aparatury fgczeniowej i zabezpieczajgcej, modutowe;j.

Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone miedzy innymi w:

1. Wytgczniki lub roztgczniki gtéwne (na zasilaniu) nalezy wyposazy¢ w cewki wzrostowe,
umozliwiajgce zdalne wylgczanie rozdzielnicy.

2. Czujniki zaniku fazy z interfejsem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU) ewentualnie z M-Bus,

3. Liczniki elektryczne, z interfejsem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU) ewentualnie z M-Bus, do
rozliczania poszczegolnych podmiotow

4. Dodatkowe styki przy roztgcznikach, dla podania sygnatu do BMS o stanie pozycji wytgcznika na
zasilaniu rozdzielnicy.

5. Odbiory duzej mocy, tj. Wentylacja i klimatyzacja powinny mie¢ mozliwos¢ wykonania awaryjnego
zrzutu mocy, dla pracy awaryjnej z systemu zasilania. Ponowne zatgczenie uktadéw w sposob
automatyczny. Gléwne aparaty zasilajgce wyposazone w napedy silnikowe.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zigczki kablowe (zasilanie i wyprowadzenie). Rozdzielnice nalezy
odpowiednio oznakowac i opisa¢, obudowa rozdzielnicy, maskownice oraz aparaty zainstalowane w
nich.

Kazda rozdzielnica musi posiada¢ min. 25% rezerwy (uwzgledniajgc ztgczki kablowe).

Rozdzielnice gtdwng obiektu wyposazy¢ w zewnetrzny kompensator mocy biernej (SVG). Kazda faza
monitorowana i kompensowana oddzielnie. Zapas mocy min 50%. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwo$¢ dobudowania pola / wylgcznika umozlwiajgcego podigczenie agregatu o mocy
zabezpieczajgcej prawidtowg prace budynku.

Ze wzgledu na konieczno$¢ realizacji zrzutu mocy na wytgczniku gtéwnym budynku, nalezy
wyposazy¢ wytgcznik gtéwny w mozliwo$¢ wytgczenia z poziomu uktadu SZR stacji oraz ponowne

automatyczne zafgczenie po ustaniu stanu awaryjnego (napedy silnikowe).

2.7.2.4 Wewnetrzne instalacje elektryczne

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, nalezy wykonac instalacje elektryczng z
tablicami elektrycznymi i o$wietleniem awaryjnym.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania normy IEC-60364-7-710. Instalacje elektryczne
wykonane zostang w systemie »TN-S” kablami i przewodami miedzianymi
z zytami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujgcg normg oraz dyrektywg CPR. Nalezy przewidzieé¢
oswietlenie ogdlne, miejscowe, administracyjne, awaryjne (kierunkowe i ewakuacyjne). Liczba
obwodow, ich wielko$¢ i wartos¢é zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen,
jak réwniez wymagania zainstalowanych urzgdzen.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowaé tatwe utrzymanie
w czystosci, wymagane normatywnie natezenie osSwietlenia i jego réwnomiernosé, spetnienie
wymagan technicznych i technologicznych, energooszczednosc.

W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie,

w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne minimum IP54 w czesci
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podsufitowej i nadsufitowej. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze
wykazywa¢ nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia osSwietlenia nalezy sie kierowac
wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez:

- instalacje potgczeh wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych,

- instalacje sity,

- ew. inne wynikajgce z funkcji obiektu i technologii.

Podtaczenie do baterii bezdotykowych w sanitariatach.

2.7.2.5 Oswietlenie ogélne, miejscowe i awaryjne
W  projektowanym budynku os$wietlenie wykona¢ w catosci oprawami LED. Na korytarzu
i w salach dydaktycznych zainstalowa¢ nalezy oprawy oswietlenia awaryjnego; w pozostatych
pomieszczeniach oraz przy urzgdzeniach ppoz. wg wymagan obowigzujgcych norm.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ atest CNBOP.
Wymagane srednie natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi¢ powinno - min. 1 Ix na podtodze drogi
ewakuacyjnej / min. 0,5 Ix w strefie otwartej oraz min. 5 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych.
Na korytarzach i przy wyjsciach zainstalowaé¢ nalezy rowniez oprawy oswietlenia kierunkowego.
W momencie zaniku zasilania podstawowego, ich zapalone piktogramy wskazywaé bedg kierunek
ewakuaciji (w czasie zasilania bezawaryjnego oprawy te sg wylgczone).
Instalacje projektuje sie wykonaé przewodem miedzianym o przekroju 1,5mm?2, uktadanym pod
tynkiem i w korytkach kablowych - w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu. Wymagane sSrednie
natezenie oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN 12464-1. Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach
w fazienkach) bedzie zatgczane indywidualnie. Oprawy oswietleniowe oraz zastosowany osprzet
wykonany ma byé w stopniu ochrony. Oswietlenie czasowe powinno byé zaprojektowane w
pomieszczeniach sanitariatbw w odpowiadajgcym miejscu  zainstalowania i warunkom
srodowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce tatwe umycie, wyposazone w zrédta
typu LED. Typ zastosowanych opraw, fgcznikéw, osprzetu, sposdb prowadzenia instalacji, przekroj i
typ przewodow okreslony bedzie na etapie projektow.
Oprawy powinny zapewni¢ wymagane normg PN-EN 12464-1 natezenie oswietlenia:

— sale wyktadowe, sale ¢wiczeh — min. 500 Ix,

— pomieszczenia biurowe - min. 500 Ix,

— komunikacje / klatki schodowe - min. 200 Ix,

— pomieszczenia sanitarne, socjalne, - min. 200 Ix,

— pom. techniczne - min. 200 Ix,

W zakresie oswietlenia nalezy przewidzie¢ oprawy w nastepujacych grupach pomieszczen:

Pomieszczenia dydaktyczne:
Nalezy stosowa¢ oprawy na bazie profila aluminiowego. Wyposazona w uktad optyczny
antyol$nieniowy zbudowany na bazie rastra aluminiowego.

UGR<19. Nalezy stosowaC oprawy ze zrodtem LED z temperaturg barwowg 4000 K. SDCM=3.
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Wskaznikiem oddawania barw CRI>80. Zywotnoscig zrédet LED: min. 72000 h L80/B10.
Skutecznoscig $wietlng oprawy: min. 170 Im/W. Zasilaczem elektronicznym o napigciu

zasilania 220..240 V, 50..60 Hz oraz obcigzalnosci obwodoéw: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16).
Tetnienie < 3%.

Oprawy z zakresem temperatury otoczenia: 5 + 35° C.

Stopien szczelnosci: IP40.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE

Oprawa powinna byé wyposazona lub posiada¢ akcesoria w elementy pochfaniajgce dzwiek, Grubosé
materiatu dzwiekochtonnego nie mniejsza niz 12mm.

W celach tatwego serwisu wymaga sie aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Pomieszczenia sanitariatow:

Stosowac oprawy do montazu w sufitach podwieszanych z min. IP44 od strony pomieszczenia po
zamontowaniu oprawy, korpus aluminiowy, skutecznosé¢ swietlna >105Im/W,

Zywotnoscig zrodet LED: min. 80000 h L90/B10.

CRI>80, przestona z materiatu PMMA, przestona rozpraszajgca swiatto. Wspoétczynnik mocy cosg: >
0,95

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE.

W celach tatwego serwisu wymaga si¢ aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwo$¢ wymiany.

Pomieszczenia komunikaciji:

Stosowaé oprawy do montazu zwieszanego na bazie profilu aluminiowego. Skutecznos¢ swietlna
>140Im/W,

Zywotnoscig zrodet LED: min. 100000 h L80/B10.

Przestona z materiatu PMMA — wklikiwana w oprawe, przestona opalizowana, Wspétczynnik mocy
cos@: > 0,95.

CRI>80. Szerokos¢ oprawy nie wigksza niz 35mm.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE

Oprawa powinna by¢ wyposazona lub posiada¢ akcesoria w elementy pochfaniajgce dzwiek, Grubosé
materiatu dzwigkochtonnego nie mniejsza niz 12mm. Wiasciwosci ogniowe B-21, dO (zgodnie z
klasyfikacjg EN-13501-1:2018)

W celach tatwego serwisu wymaga sie aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Klatka schodowa:

Stosowa¢ oprawy do montazu nastropowego na bazie profilu aluminiowego. Skutecznosé
Swietlna>140Im/W,

Zywotnoscig zrodet LED: min. 140000 h L70/B10.

Przestona z materiatu PMMA — wklikiwana w oprawe, przestona opalizowana,

Wspotczynnik mocy cosg: > 0,95.

Kat rozsytu min. 90st, CRI>80.
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Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE.

W celach tatwego serwisu wymaga sie aby zasilacz i moduty LED posiadaty mozliwosé wymiany.

Oswietlenie zasilane bedzie z obwoddéw zabezpieczonych wytacznikami réznicowoprgdowymi
jednofazowymi z zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym.

Sterowanie obwodami oswietlenia ogdlnego przewidzie¢ wylgcznikami lub przetgcznikami
montowanymi w pomieszczeniach; w ciggach komunikacyjnych — przyciskami czasowymi; sterowanie
oswietleniem na klatce schodowej, w pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych i technicznych
przy pomocy czujnikéw ruchu. Dodatkowo wymagane oswietlenie dekoracyjne w postaci paskow
ledowych wydzielajgce strefy wypoczynkowe w holach.

Jesli pomieszczenie ma wiecej niz jedno wyjscie nalezy zamontowac wytgcznik schodowy.

2.7.2.6 Gniazda wtykowe

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, zasilajgcych urzgdzenia
komputerowe typu DATA oraz gniazd zasilajgcych urzadzenia specjalistyczne. Wszystkie
zastosowane gniazda, wytacznie z wydzielonym stykiem ochronnym.

Zasilanie odbiornikéw specjalistycznych, technicznych i technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi branzowymi. We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje
gniazd wtykowych wykonanych przewodami miedzianymi o przekroju 2,5 mm?, uktadanymi pod
tynkiem i w korytkach kablowych - w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu. Obwody te zasilane
beda w uktadzie sieci ,TN-S”.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg mialy bolce ochronne i zasilane beda
z obwodoéw zabezpieczonych wytgcznikami réznicowopragdowymi jednofazowymi z zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym — typ A.

Dla zasilania gniazd przewiduje sie max 1 zabezpieczenie na 10 gniazd, gdzie gniazdo podwdjne
liczymy jako jedno gniazdo.

Gniazda komputerowe oraz gniazda ogdlne wykona¢ w innym kolorze. Dopuszcza sie zastosowanie
jednej ramki i réznego koloru wktady.

Wszystkie gniazda muszg posiada¢ jednoznaczny opis.

W holach komunikacyjnych przewidzie¢ strefy tadowania telefonéw, tabletéw.

llo$¢ gniazd w pomieszczeniach dydaktycznych przewidzianych dla studentéw, nie mniej niz 1 gniazdo
na 4 studentéw. Do floorboxéw nalezy doprowadzi¢ systemowg trase kablowg wraz z przepustami
prowadzacymi do przestrzeni miedzy stropowej — min. 3 piloty do przeciggniecia przewoddéw —
umozliwienie przeciggniecia kabli wraz z wtyczkami HDMI oraz od floorbox do monitora
zainstalowanego na $cianie. Floorboxy wyposazy¢ w gniazda 230V 4 szt.,, RJ45 4szt + rezerwa

miejsca min. 50%.
2.7.2.7 Instalacje sily i zasilania wentylacji.
W sanitariatach wentylatory zatgczane beda réwnoczesnie z zatgczeniem oswietlenia, natomiast

wylgczane z opdznieniem po wytgczeniu oswietlenia. Dla projektowanych pomieszczen przewidziano
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réwniez wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Jej zatgczanie wentylacji odbywac sie bedzie z szaf
zasilajgco — sterowniczych, wyposazonych w aparature zabezpieczajgcg, sterowniczg i automatyke.
Przewiduje sie rowniez, ze wszystkie wieksze odbiorniki elektryczne zasilane bedg bezposrednio lub

poprzez gniazda wtykowe.

2.7.2.8 Potaczenia uziemiajace i wyréwnawcze.

Potgczenia wyréwnawcze stanowig  wazny element ochrony przeciwporazeniowe;j.
W pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych - szyny
wyréwnawcze] — tasmg min. FeZn 30x4 mm, do ktérej nalezy podigczyé metalowe elementy
konstrukcji budynku, obudowy urzadzen technologicznych, rurociggi co/cw (metalowe), wod.-kan.,
obudowy kanatéw wentylacyjnych, zaciski PE w rozdzielnicach elektrycznych — przewodem
miedzianym 4(6)(10)(16) mm?. Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonane bedg we wszystkich
tazienkach, weziach sanitarnych itp. nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé réwniez instalacje potgczen
wyréwnawczych dla laboratoriow — zgodnie z obowigzujgcymi normami. W kazdej rozdzielnicy
przewidziana zostanie szyna potgczeh wyréwnawczych, ktérej powinny by¢ przytgczone przewody

dodatkowych potgczen wyréwnawczych.

2.7.2.9 Instalacje ochrony przepieciowej.

Dla ochrony instalowanych urzgdzen przed przepigeciami tgczeniowymi i atmosferycznymi nalezy
przyjac¢ 2-strefowg koncepcje ochrony.

Nalezy przewidzie¢ ochronniki klasy T1+T2; oraz typu T2. W przypadku specjalistycznych urzadzen
lub systemow komputerowych moze zaistnie¢ koniecznosc¢ instalowania dodatkowego stopnia ochrony

bezposrednio przy urzgdzeniu - ochronniki typu T3.

2.7.2.10 Trasy kablowe, rozmieszczenie urzadzen.
Gtéwne trasy kablowe elektryczne nalezy projektowac i wykonywac:

— w postaci drabinek kablowych, koryt kablowych (min. 0,7mm) lub siatkowych,

— osobno dla instalacji elektrycznych

— osobno dla instalacji niskopragdowych.
Dla prowadzenia okablowania oraz lokalizacji urzadzen instalacji teletechnicznych przewidziana jest
przestrzen na sufitem podwieszanym.
Od gtéwnych ciggdéw kablowych do pomieszczen nalezy prowadzi¢ dodatkowe trasy kablowe
Gtéwne trasy kablowe teletechniczne poziome nalezy projektowac i wykonaé w postaci metalowych
koryt kablowych, a gdzie normy i przepisy wskazujg, zastosowac nalezy przewody i trasy kablowe o
podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Dla instalacji zew. zastosowac koryta kablowe o odpowiedniej klasie korozyjnosci (min. C3)

2.7.2.11 Instalacja ochrony odgromowe;j.
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg oraz uziemiajgcg w ziemi. Wszystkie projektowane
urzagdzenia montowane na dachu — agregat wody lodowej, wentylatory dachowe — przewiduje sie
chronié izolowanymi zwodami pionowymi — masztami — potgczonymi z siatkg zwoddw poziomych,
niskich.

taczenia instalacji odgromowej bezposrednio narazone na dziatania atmosferyczne wykonaé za
pomocg zigcz ze stali nierdzewnej. W przypadku zblizen instalacji odgromowej do urzgdzeh
zainstalowanych na dachu, w tym instalacji PV w celu zachowania odstepu separacyjnego, nalezy

stosowac przewody w izolacji wysokonapieciowej wraz z systemowymi konstrukcjami mocujgcymi.

2.7.2.12 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone  przeciwporazeniowg zrealizowa¢ poprzez samoczynne wylgczenie  zasilania
w ukitadzie sieci TN-S, wraz z zastosowaniem wytgcznikéw ochronnych roznicowopradowych, z

czlonem nadmiarowo-prgdowym.

2.7.2.13 Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sSciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w
przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji
elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac

rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

2.7.3 Instalacja PV.

Na dachu budynku nalezy przewidzie¢ instalacje PV (jako zadaszenie instalacji oraz jako instalacja
lezgca na dachu) o mocy min. 60kWp w uktadzie wschod zachdd. Inwerter lub inwertery o mocy min.
50kW, dopuszczalne przewymiarowanie instalacji wschod zachéd 120%.

Instalacja PV wyposazona w falownik, datalogger oraz straznika mocy o funkcjonalnosci i dziataniu jak
dla instalacji powyzej 100kWp, z mozliwo$cig rozbudowy o kolejne lokalizacje (sterownik nadrzedny +
stacja pogodowa i sterowniki podrzedne w budynkach wyposazonych w instalacje PV).

Instalacja PV musi by¢ objeta dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP oraz nalezy
przewidzie¢ automatyczne roztgczenie DC mozliwie najblizej paneli fotowoltaicznych.

Dopuszcza sie uzgodnienie robocze dokumentacji poprzez przestanie zamawiajgcemu pewnych
rozwigzan do zaopiniowania. Dokumentacja ztozona do zatwierdzeni musi posiada¢ niezbedne
uzgodnienia w oryginale (dopuszcza sie kopie notarialne) oraz podpisy wszystkich projektantéw
bedacych autorami dokumentacji. Dokumentacja ztozona do uzgodnienia do zamawiajgcego musi
zawierac uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. ppoz.

Ponadto dokumentacja musi:

37




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Z LACZNIKIEM

przy Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w todzi

— zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz

wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i

podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia

- by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- dokumentacja powinna byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach je$li potrzeba,

- by¢ opracowana w sposob czytelny.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi:

Szczegotowy lokalizacje paneli fotowoltaicznych (azymut i kat elewacji fancucha paneli
fotowoltaicznych), ze wskazaniem obszaréw wylgczonych z mozliwosci lokalizacji paneli
PV ze wzgledu na zacienienie, rodzaj konstrukcji montazowej oraz wskazywac¢ sposob
mocowania konstrukcji do dachu, z uwzglednieniem obliczen dla dachu.

Lokalizacje tras kablowych DC wraz ze sposobem montazu, przekroje przewodoéw, straty
przesytowe i dlugosc¢ kabli DC,

Ochrone odgromowa, ochrone falownika przed przepigciami od strony DC i AC,
Lokalizacje inwertera oraz skrzynek AC i DC

Lokalizacje tras kablowych AC wraz ze sposobem montazu, przekroje przewodow, straty
przesytowe i zabezpieczenie od zwar¢ kabla AC na odcinku od falownika do gtéwnej
tablicy bezpiecznikowej

Schemat rozdzielnicy gtéwnej wraz z doborem przektadnikéw, sposobem montazu dla
systemu ZeroExport.

Obliczenia sprawdzajgce napiecia fancucha dla obwodu otwartego w temperaturze —
25°C, dla napiecia tancucha w punkcie MPP dla temperatury —25°C i +70°C, (poréwnanie
z danymi Inwertera)

Sprawdzenie pradu taricucha dla punktu MPP (poréwnanie z danymi Inwertera)
Wyliczenie szacowanego rocznego uzysku energii elektrycznej w MWh

Opracowanie instrukcji bezpiecznej obstugi instalacji ze szczegdlnym wskazaniem na
zagrozenia oraz sposobu wytgczania z ruchu instalacji

Do projektu nalezy dotgczy¢ fabryczne instrukcje w jezyku polskim oraz certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania

2.7.3. 1 Wymagania stawiane instalacji PV.

Moc nominalna nie moze by¢ nizsza niz minimalna wskazana przez Zamawiajgcego fj
60kWp

Moc paneli w uktadzie wschod zachdd nie wieksza ni¢ 120% mocy falownika
Powierzchnia nie moze przekracza¢ dostepnej powierzchni terenu Zamawiajgcego.
Kierunek oraz kat nachylenia paneli nalezy dobra¢ tak by umozliwi¢ optymalng prace
catego ukfadu i uzyska¢ mozliwie najwieksze ilosci energii dla danego typu paneli.

Preferowany uktad wschod — zachdd. Kierunek i kgt nachylenia modutéw, powinien by¢
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tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej
ilosci energii od nastonecznienia, dostosowanej do profilu energetycznego budynku oraz
przy dostepnej powierzchni dachu;

W projekcie muszg znalez¢ sie odpowiednie rysunki, rzuty i obliczenia umozliwiajgce
ustawienie paneli pod optymalnych katem nachylenia

Konstrukcje wsporcze na dachu powinny pozwala¢ na witasciwy montaz, zgodny ze
sztukg i wymaganiami producenta modutéw PV.

Zapewnienie redukcji napiecie statego do poziomu bezpiecznego dla dotyku podczas
awarii sieci lub wylgczenia falownika (przycisk ppoz) — redukcja na poziomie napiecia
SELV (<120V)

Rozmieszczenie paneli musi by¢ optymalne i umozliwia¢ ew. rozbudowe instalacji PV.

Lokalizacja paneli musi zapewnia¢ optymalne wykorzystanie istniejgcej powierzchni

dachu, przy zapewnieniu wymaganych odstepéw od instalacji i konstrukcji
zlokalizowanych na dachu.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie schematy i rysunki niezbedne do wykonania

w sposob prawidtowy uktadu automatyki instalacji paneli PV
Zastosowanie optymalizatoréw do instalacji celem monitorowania poszczegdlnych paneli
ukfadzie

(Uzytkowanie z dwoma modutami fotowoltaicznymi podtgczonymi  w

szeregowym lub réwnolegtym) - $ledzenie wydajnosci modutu w czasie rzeczywistym

2.7.3.2 Moduly fotowoltaiczne.

Wszystkie moduly fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zamoéwieniu muszg byé jednego typu

wyprodukowane przez jednego producenta, fabrycznie nowe. Moduly fotowoltaiczne muszg byc¢

oparte na ogniwach monokrystalicznych. Wymagania minimalnych parametrow modutéw:

Opis wymagan Parametry wymagane

Typ modutu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe
Moc modutu Min. 400 Wp

Sprawnosé modutu STC Min. 21,3%

Tolerancja mocy Wytgcznie dodatnia

Szyba frontowa

Min. 3,2 mm, hartowana pokryta warstwg
antyrefleksyjng

Wspotczynnik temperaturowy mocy

Nie gorszy niz -0,35%/°C

Wspotczynnik temperaturowy napiecia

Nie gorszy niz -0,29%/°C

Gwarancja wydajnosc¢

Po 1 roku min. 98% mocy znamionowej

25 lat: min 84,8% mocy znamionowej

Obcigzenie $niegiem/wiatrem

Min. 5400 Pa/2400 Pa

Gwarancja jakosci producenta

Min. 15 lat

Certyfikaty

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701,
IEC 62716, ISO 9001, ISO 14001,
ISO 450011SO 45001

2.7.3.3 Inwertery.
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Przewiduje sie zastosowanie falownikéw stringowych, beztransformatorowych. Dla kazdej instalacji
nalezy przewidzie¢ zastosowanie falownikow o wielko$ci i mocy dobranej do mocy instalacji. Falowniki
muszg by¢ tego samego producenta. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowaé sie stopniem
ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornosé na warunki atmosferyczne (temperatura
pracy -25°C do +60°C) oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Mozliwos¢ regulacji mocy
biernej.
Urzadzenia monitorujgce prace systemu powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z dedykowanym
serwerem, na ktérym zmierzone dane zostang udostepnione, tak aby Zamawiajgcy miat mozliwo$é
przygotowania raportdw z produkcji energii elektrycznej przez instalacje. Urzadzenia powinny
pozwala¢ na  prezentacje poprzez portal dedykowany przez producenta urzgdzen danych
dotyczacych aktualnych parametrow sieci AC i DC oraz ilosci wyprodukowanej energii w
nastepujgcych przedziatach czasowych:

- ilos¢ wyprodukowanej energii w ciggu dnia

- ilos¢ wyprodukowanej energii w miesigcu

- ilos¢ wyprodukowanej energii w roku
Dostarczone falowniki maja by¢ zgodne z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (kodeks NC RfG).

Wazne

W przypadku montowania inwerterow, rozdzielnic, itp. na konstrukcjach na zewnagtrz budynku na
gruncie wymaga sie, aby urzadzenia te zostaty zabezpieczone przez Wykonawce przed aktami
wandalizmu, demontazem, przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego przeptywu powietrza.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wykonane w postaci zamykanej na klucz skrzynki z ramg stalowg i
Sciankami siatkowymi lub alternatywnej formie zapewniajgcej te same funkcjonalnosci.

Dla inwerterow zlokalizowanych na dachu nalezy przewidzie¢ zadaszenie, chronigce urzgdzenie przed
nastonecznieniem.

Przy projektowaniu lokalizacji inwertera (6w) nalezy bra¢ pod uwage dostep serwisowy do urzadzenia.
Lokalizacja inwertera musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektu

Parametry falownikéw:

Dobiera sie inwertery o nastepujgcych parametrach:

Opis wymagan Parametry wymagane
Nominalna moc wyj$ciowa AC Min. 15 000 W
Liczba obstugiwanych faz 3
Zakres napie¢ MPPT 300V - 1000V
Napiecie startowe Max 300 V
Sprawnos¢ europejska Min. 98,0 %
Zakres temperaturowy pracy Od -25 do + 60°C
Ochrona - zabezpieczenie przed btedng polaryzacjg modutow
- zabezpieczenie przed pracg wyspowg
- zabezpieczenia nadpragdowe,
- ochronniki przepieciowe
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Medium transmisji danych RS485, Ethernet
Moc bierna Mozliwo$é modyfikacji
wspoétczynnika mocy cos fi

Wszystkie zastosowane falowniki majg by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta oraz
mogly by¢ monitorowane w ramach jednego systemu zbierania danych o produkcji energii

elektrycznej.
2.7.3.4 Wymagania w zakresie okablowania instalacji PV.

2.7.3.4.1 Okablowanie DC.

Panele fotowoltaiczne nalezy fgczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym oraz zigczkami
systemowymi kategorii MC4 lub réwnowaznymi. Przewody powinny by¢é odporne na promieniowanie
UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolize dla napigcia statego DC 1000V, w podwajne;j izolaciji
krotkotrwale odporne na bardzo wysokg temperature. Izolacja zewnetrzna powinna by¢ odporna na
przetarcia
i uszkodzenia. Maksymalne dopuszczalne napiecie pracy DC 1,8kV, Maksymalna temperatura pracy
120°C. Nadmiary w/w. przewodow przymocowaé do konstrukcji aluminiowej za pomoca opasek
odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody stringa
prowadzi¢ w taki sposdb aby unika¢ petli, w ktérej mogtoby sie indukowaé przepiecie - przewdd
ujemny wraca z ostatniego modutu fotowoltaicznego. Trase kabla nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
pole indukcyjne przewodéw DC byto jak najmniejsze. Przewdd uziemiajgcy oddziatujgc z kablami
fotowoltaicznymi rowniez moze wytwarza¢ pole indukcyjne i powinien by¢ prowadzony razem z
kablami zasilajgcymi.
Kable DC wykonane z

¢ zyla miedziana wielodrutowa gietka klasy 5 wg EN 60228 oraz IEC 60228,

e pierwsza warstwa izolacji, guma bezhalogenowa LSZH,

e druga warstwa izolacji guma bezhalogenowa, nierozprzestrzeniajgca ptomienia,

niewydzielajgca dymu.

e Kolor czarny lub czerwony
Parametry dla kabli DC (typ H1Z2Z2-K):

¢ Maksymalna temp. pracy: 90°C.

¢ Minimalna temp. pracy: -40°C.

o Niska emisja gazéw korozyjnych wg UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2.

o Niska emisja gestosci dymoéw wydzielanych podczas spalania wg UNE-EN 61034

oraz IEC 61034.

o Wiasciwosci bezhalogenowe wg UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1

e Klasa CPR nie mniejsza niz Dca-s2, d2, a2.

e Przewidywana zywotnos¢: 30 lat wg UNE-EN 60216-2.
Luzne fragmenty przewoddéw m.in. przy wejsciu na falownik nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym UV (750N z dodatkiem
modyfikatora udarnosci, -30°C do +70°C).
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2.7.3.4.2 Okablowanie AC.

Potgczenia nalezy wykona¢ z uzyciem kabla o parametrach odpowiadajgcych wymaganiom mocy
danej instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (PVC / PVC).

Nalezy spetni¢ wymagania dyrektywy CPR. Przekrdj kabli AC dobrany tak, by spadek napiecia, po
uwzglednieniu dtugosci przewodéw, nie przekroczyt 1%.

Okablowanie powinno byé prowadzone na konstrukcji w korytkach kablowych. Okablowanie ma
gwarantowaé¢ prawidlowe i bezpiecznie uzytkowanie instalacji. Okablowanie odporne na

promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych.

2.7.3.4.3 Trasy kablowe.

Trasy kablowe zewnetrzne spetniajgce wymagania dla klasa korozyjnosci C3 (atmosfera miejska i
przemystowa, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki; obszary przybrzezne o niskim
zasoleniu). Pomieszczenia wewnatrz dla klasy korozyjnosci C2 (budynki nieogrzewane w ktérych
wystepuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny). Korytka spetniajgce wymagania ciggtosci
elektrycznej (spetniajgce wymagania normy PN-EN 61537: 2007), Trasy kablowe wykonane za
pomocg rozwigzan systemowych. Trasy z pokrywami, grubo$¢ min. 0,7mm, wysokos¢ min. 50mm.

Rozstaw podpér uwzgledniajgcy min. 100% zapasu. Wypetnienie min. 100% zapasu.

2.7.3.5 Wymagania w zakresie ochrony instalacji.

2.7.3.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przepieciowa oznacza ochrone przed przepieciami pochodzgcymi z sieci energetycznej,
przed przepieciami i sprzezeniami wywotanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i w instalacje
oraz innymi przepieciami powstatymi w instalacji fotowoltaicznej
i sterujgcej. Instalacja powinna zosta¢ wykonana w sposob, ktéry zapewni ochrone uzytkownikéw, w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi normami. Ochrone przepieciowg inwertera po stronie
generatoréw nalezy wykona¢ ochronnikami dedykowanymi do napiecia statego minimum typu Il (w
przypadku gdy odlegtos¢ miedzy modutami a inwerterem jest wieksza od 10 metréw nalezy zdublowac¢
ogranicznik). Ochrone przepieciowg inwertera po stronie sieci nalezy wykona¢ ochronnikami min. typu
Il.

2.7.3.5.2 Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa.

Po stronie DC, w przypadku, gdy liczba réwnolegtych stringéw jest wigksza od 2 przytgczanych do
jednego punktu MPPT jako ochrone przed prgdami rewersyjnymi nalezy zastosowac rozigczniki
bezpiecznikowe gPV. Aparaty zabezpieczeniowe oraz obudowy muszg by¢ dedykowane dla napiecia
min. 1000 V DC. Po stronie AC nalezy zastosowa¢ wytgcznik nadprgdowy (w przypadku gdy odlegtos¢
miedzy inwerterem a miejscem wpiecia jest wieksza od 10 metréw nalezy zdublowaé wytgcznik
nadprgdowy zachowujgc stopniowanie zadziatania). Prady znamionowe i charakterystyki prgdowo-
czasowe urzgdzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w fancuchach na etapie
projektowania.

2.7.3.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.
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Ochrona przeciwporazeniowa w systemie fotowoltaicznym realizowana jest przez:

e ochrone podstawowa, przed dotykiem bezposrednim
o izolacja podstawowa
o ograniczenie dostepu — ostony, umieszczenie poza zasiegiem reki
o odfgczenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac
konserwacyjnych i usuwania awarii

e Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (,Pod napieciem”, ,Nie dotyka¢” itp.)

e Ochrone przy uszkodzeniu
o urzadzenia Il klasy ochronnosci lub uziemione potgczenia wyréwnawcze

o potaczenie inwertera z przewodem PE sieci AC

2.7.3.5.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje fotowoltaiczne, jezeli sg wykonane poprawnie nie powinny zwieksza¢ zagrozenia czy to
pozarowego czy dla zdrowia i zycia oséb. Ponadto w zakresie instalacji elektroenergetycznych i
niskoprgdowych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wplywajg na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

e Nalezy stosowaé przewody, aparaty i urzgdzenia z atestami stosowalnosci
w budownictwie, przewody muszg mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750 V, kable
niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym nie mniejszym niz 1000 V;

e Instalacja objeta jest dziataniem urzgdzen aparatury zabezpieczeniowej i wytgcznika
pradu

e W miejscach przejs¢ przewodoéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz
przewodow o Srednicy powyzej 40 mm przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI-
60 lub EI-60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych oddzieleh przeciwpozarowych

e Nalezy przy potaczeniach uzywac konektorow tego samego producenta i tego samego
typu. Nie dozwolone jest uzywanie réznych ztgczek

e Moment obrotowy dokrecania musi by¢ zgodny z wymaganiami producentéw osprzetu

e Konieczne jest nalezyte zabezpieczenie przewodéw prowadzonych po konstrukcji pod

panelami

2.7.3.5.5 Instalacja wyréwnawcza
Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podigczyé do punktu uziemionego o rezystancji R<10Q

przewodami LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 16 mm? w zétto-zielonej izolacji.

2.7.3.6 Wymagania w zakresie montazu konstrukcji.
2.7.3.6.1 Konstrukcja na dachu
Przedmiotowa konstrukcja fotowoltaiczna stanowigcg konstrukcje wsporcze dla paneli

fotowoltaicznych, przeznaczona dla dachéw ptaskich.
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Wybér konstrukcji wsporczej (balastowej, kotwionej lub o podstawach wklejanych) nalezy dokona¢ na
postawie opinii budowlanej dotyczacej stanu technicznego i nosnosci dachu. Panele fotowoltaiczne
zamocowane zostang do pfatwi nodnych za pomoca klem zewnetrznych oraz wewnetrznych
wykonanych z aluminium. Sruby, nakretki oraz podktadki mocujgce klemy dla paneli wykonane bedg
ze stali nierdzewnej A2-70 wg. normy PN-EN ISO 3506 lub wyzszej. Konstrukcje wykonane zostang
ze stali konstrukcyjnej S320GD lub wyzszej z powtokg cynkowg typu Magnelis ZM310 lub wyzszg wg.
normu PN-EN ISO 10346.

Elementy montazowej umozliwiajgce ptynng regulacje oraz wyposazone w podiuzng perforacje
elementéw konstrukcji pozwalajgce na swobodny i szybki montaz konstrukcji nawet w przypadku
wystepujgcych na dachu nieréwnosci - perforacja w ostonach wiatrowych pozwalajgca na fatwy i
szybki montaz nawet po uprzednim zamontowaniu paneli fotowoltaicznych - uniwersalne ostony
wiatrowe pozwalaja na szybki montaz oraz brak koniecznosci zamawiania oston o wymiarach
dedykowanych do danego panelu.

Dla konstrukcji balastowej bloczki nalezy zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wodg opadowg oraz
zastosowac¢ maty wibracyjne i podstawy balastowe

Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadac klase korozyjnosci min. C4 zgodnie z kategoriami
korozyjnosci wedtug PN-EN 1SO 12944-2, potwierdzong i przebadang zgodnie z norme PN-EN ISO
9227 oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 6988.

Konstrukcja wsporcza wraz z osprzetem do mocowania paneli dostarczona bedzie dostarczona przez
producenta jako kompletna.

2.7.3.6.2 Instalacja wyréwnawcza.

Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podtagczy¢ do punktu uziemionego o rezystancji R<10Q
przewodami LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 16 mm?2 w zoto-zielonej izolacji.
2.7.3.7 Wymagania w zakresie straznika mocy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za instalacje PV oraz za jej zgtoszenie i uzgodnienie u OSD. Podmiot
przytaczony jest zasilany po stronie SN. Instalacja straznika mocy (wraz z pomiarem netto, sterowanie
poprzez dataloggery w sposob aktywny) oraz spetnienie wymagan okreslonych w warunkach

przytgczenia ktore Wykonawca uzyska po ztozeniu odpowiednich wnioskéw, po stronie Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za prawidtowy odbiér instalacji przez OSD oraz za wykonanie wszelkich
niezbednych czynnosci okre$lonych w warunkach, m.in.
a) Dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji PV wskazane w warunkach przytgczenia
b) Nastawy zabezpieczeh w polach SN i w dodatkowych zabezpieczeniach nN
¢) Odwzorowanie pola zasilajgcego (dostosowanie pola do odwzorowania), niezbednych
tacznikow w SCADA / WINDEX
d) Telepomiary, telemechanika, telesterowanie
e) Niezbedne prace na czesci SN (wymiana przektadnikéw, uktadu pomiarowego, niezbedne
prace w czesci SN, dodatkowe styki, przekazniki, okablowanie pomiedzy stacjg abonenckg a
RGNN budynku)
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2.7.3.8 Uwagi ogolne.

— wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi,

— przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru instalacji na zgodnos¢ z
przepisami normy PN-IEC 60364,

— dla zasilania urzadzeh ochrony p.poz. zastosowaé¢ nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci  ogniowej (przewody sterownicze pomiedzy roztgcznikami  gtdwnymi
projektowanych tablic a ich cewkami wzrostowymi),

— w trakcie realizacji inwestycji zastosowaé nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajagce
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie ,TN-S”. Jako ochrone
od porazen projektuje sie system szybkiego wytgczania zwarcia. W instalacjach i urzgdzeniach
elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly
robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE.
Obwody odbiorcze bedg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i  wylgcznikami
roznicowopradowymi z cztonem nadmiarowo-prgdowym.

Catos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonaé przewodami o izolacji na napiecie 750V. Po
wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony p.
porazeniowe;.

Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy Scisle stosowaé sie do postanowien zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych - czesé V - Instalacje elektryczne”.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na staranno$¢ potgczeh przewoddw ochronnych PE oraz

zadtawienie i uszczelnienie otworéw aparatéw i urzgdzen.

2.7.4 Instalacje sanitarne.

Szczegotowe wymagania instalacyjne:

Zrédlem ciepta bedzie pompa ciepta zlokalizowana przy budynku za strefg wejscia, wydzielona
azurowg przegrodg, zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych.

Zasilanie w wode oraz odprowadzenie sciekéw i wod opadowych z projektowanego budynku zgodne z
warunkami ZWiK (zatgcznik PFU).

Zasilanie w wode poprzez projektowane wg oddzielnego przytacze wodociggowe zgodnie z
warunkami ZWiK z koniecznoscig zainstalowania zestawu hydroforowego ze wzgledu na niskie
cisnienie. Po stronie Wykonawcy bedzie roéwniez wykonanie nowego przytgcza wody od ul.
Pankiewicza wg odrebnego projektu.

Przy odprowadzeniu wéd opadowych z obszaru realizacji inwestycji ze wzgledu na maksymalng
przepustowos$¢ istniejacej infrastruktury do 7dm3/s nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wybudowania
urzadzen opdzniajgcych odptyw jak zbiornik retencyjny z regulatorem przeptywu lub zastosowacd

retencje powierzchniowg wraz z infiltracjg wéd do gruntu.
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2.7.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Pompa ciepta wykorzystywana bedzie do zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych,
aparatéw grzewczo-wentylacyjnych, kurtyn powietrznych w wiatrotapie (ciepto technologiczne),
centralnego ogrzewania (belki grzewczo chtodzgce, ogrzewanie grzejnikowe).

W salach wyktadowych nalezy =zaprojektowaé i zainstalowaé belki grzewczo-chiodzgce. W
sanitariatach nalezy zaprojektowac i wykona¢ grzejniki tazienkowe. Hole i komunikacja ogrzewane
klimakonwektorami.  Grzejnikowe obiegi grzewcze utozone w warstwach posadzki oraz obiegi
grzewcze belek prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje grzewczg wykonac
zgodnie z przepisami i normami.

Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

Dla grzejnikéw fazienkowych, zawory na gatgzce zasilajgcej w wariancie katowym. Na gatgzce
powrotnej nalezy zastosowac zawory powrotne z mozliwoscig odciecia.

Wszystkie gtowice grzejnikowe powinny by¢ zaprojektowane jako wzmocnione, do zastosowan w
miejscach ogodlnodostepnych z blokadg nastaw, zabezpieczone przed kradziezg, tzw.
wandaloodporne.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego
prowadzone w szachtach i rozprowadzone na caty budynek.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielaczy z rur stalowych, ocynkowanych
zewnetrznie w systemie zaciskowym, z uszczelkami z EPDM, izolowane termicznie otulinami wysokiej
jakosci pod ptaszczem z PVC. Przewody od rozdzielaczy do odbiornikéw w systemie rur PEX (z
warstwag antydyfuzyjng przeznaczonych do instalacji c.0.). W szafkach rozdzielaczowych zainstalowac
zawory odcinajgce, odpowietrzniki automatyczne i kurki ze ztgczkg do weza.

Rurociggi opisa¢ kolorami i strzatkami ilustrujgcymi Kkierunki przeptywdw oraz przeznaczenie
rurociggéw. Armature, pompy i inne urzadzenia oznaczyé tabliczkami i symbolami zgodnymi ze
schematami umieszczonymi w widocznym miejscu wezta /wentylatorni/pomieszczenia technicznego.
W  najwyzszych punktach instalacji c.0o. montaz separatorow powietrza umozliwiajgcych
odpowietrzanie duzych pecherzy powietrznych w instalacji.

Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptukac.

Badanie szczelno$ci przeprowadzié¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz przed zatozeniem izolaciji
cieplnej, wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL.
Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach
masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Nalezy stosowac atestowane zawiesia. W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez
przegrody budowlane nalezy stosowac potowe izolacji termicznej, ktéra zapewni przejscie elastyczne,
przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczen rur. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy stosowaé rozwigzania systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej

aprobaty. Przy przejsciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.

2.7.4.2 Instalacja wody.
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ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE - szacunkowe zapotrzebowanie na wode nalezy zweryfikowac na
etapie projektu.

Obliczenie Q s$rd sredniodobowego zapotrzebowania na wode - na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz.
U. z 2002r., poz.70) wg wzoru:

Q $rd = n * gj [dm3/d] gdzie:

Q s$rd — [dm3/d]

n — liczba studentow 500

gj - jednostkowe zuzycie wody zimnej [dm3/d] wg tabeli 15dm3/studenta na dobe; 0,45m3/studenta na
miesigc w szkole wyzszej bez laboratoriow

Q s$rd =500 studentéw x 15dm3/studenta na dobe=7500dm3/d

Obliczanie Q maxd - maksymalny dobowy przeptyw wody wg wzoru:

Q dmax = Qsrd * Nd [m3/d]

Q dmax =7,50m3/dx1,3=9,75m3/d

gdzie:

Q dmax - maksymalny dobowy przeptyw wody [m3/d]

Q srd - sredniodobowe zapotrzebowanie na wode [dm3/d]

Nd - 1,3 - wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Q

Obliczanie Qhmax - przeptyw maksymalny godzinowy wyliczony wg wzoru:

Qhmax = (Qdmax/24) * Nh [m3/h]

Qhmax =(9,75m3/d / 24) x2,8=1,13m3/h

gdzie:

Q hmax - przeptyw maksymalny godzinowy [m3/h]

Q dmax - maksymalny dobowy przeptyw wody [m3/d]

Nh — 2,8 -wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowe;j

Obliczanie ilosci sciekéw bytowo- gospodarczych Q dsr wg wzoru

Q $rd = n * gj [m3/d]

Q $rd=500 studentéw x 15dm3/studenta na dobe=7500dm3/d

gdzie:

Q $rd — natezenie doptywu Sciekow

n —liczba studentéw

gj — jednostkowy wskaznik ilosci Sciekéw

Obliczenia wody na cele przeciwpozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe do wewnetrznego gaszenia:

QPPB = 2,0 dm3/s= 7,2 m3/h (jednoczesna wydajnos¢ dwdch hydrantow HP25)

Wszystkie wykonane opracowania, jesli to bedzie wymagane, nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
sanitarnych i BHP oraz p.poz oraz innymi podmiotami.
Obliczenie wielkosci zapotrzebowania na wode, nalezy wykonaé na podstawie normatywnych

wyplywow z punktdéw czerpalnych. Przewody nalezy zaprojektowaé z rur z tworzywa sztucznego
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trojwarstwowego z wkitadkg antydyfuzyjng tgczonych metodg zaciskows. Instalacje wodng wykonac¢
zgodnie z przepisami i normami.

Ciepta woda uzytkowa do obstugi pomieszczeh sanitarnych przygotowywana bedzie na kazdym
poziomie w bojlerach elektrycznych usytuowanych w pomieszczeniu porzgdkowym oraz przy
natryskach w parterze. W aneksie kuchennym na poziomie 2 pojemnosciowy podgrzewacz wody
usytuowany pod blatem.

Podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych wykonywaé sposobem krytym w bruzdach
Sciennych lub zabudowie $cian instalacyjnych. Rurociggi izolowane cieplnie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Izolacja z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;,
izolacja przewodéw wody zimnej winna zabezpieczaé instalacje przed wykraplaniem — izolacja
przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamknietych, paroszczelna. Do izolacji rur, zastosowacl

materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym dokumentem.

Na rozgatezieniach do poszczegdlnych zespotdéw przyboréow stosowac zawory odcinajace,
zgodne ze $rednica rury. W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych ze
ztgczkg do weza i urzadzeh technicznych nalezy przy wylewkach stosowaé zawory antyskazeniowe

typu HA216 lub réwnowazne.

Na podejsciach do umywalek, zlewozmywakow i misek ustepowych montowaé zaworki katowe

odcinajace i tgczy¢ z armaturg za pomocg wezykow elastycznych.

Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem rozszerzalnosci cieplnej
poprzez zastosowanie punktow statych oraz wspornikéw (uchwytéw przesuwnych) i kompensaciji
naturalnej. Montaz oraz rozstawy uchwytéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Nalezy
stosowac zawiesia atestowane. Instalacje wody zaprojektowac¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz wytycznymi producenta

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:
- przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéow lub
wspornikéw. Uchwyty i wsporniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu
rurowego;
- umywalki, pisuary i miski WC montowa¢ na stelazach
- podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np.
kolano ustalone);
- w miejscach przejs¢ rurociggoéw przez przegrody budowlane stosowaé potowe izolacji termicznej,
ktéra zapewni przejscie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur;
- przewody instalacji wody przechodzace przez przegrode bedgcg oddzieleniem p.poz., nalezy
przeprowadzi¢ w przepustach instalacyjnych w klasie odpornoéci El dla scian i stropéw w klasie
tych przegrad;

- nalezy stosowac izolacje przewodéw co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia);
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- w miejscach skrzyzowan z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywaé potgczen
rur;

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-
82/8976-50, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic kitem trwale plastycznym.

- zespot sanitariatbw na danym poziomie kondygnacji powinien mie¢ swéj dedykowany zawor

odcinajacy

Poidetko dla studentéw na Scianie zespotu sanitarnego na poziomie +1 - instalacja wyposazona w

reduktor i czujnik wyptywu wody.

2.7.4.3 Instalacja kanalizaciji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obstugiwa¢ bedzie zaprojektowane i zainstalowane urzgdzenia
sanitarne. Rodzaj i miejsce montazu przyborow zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.
Scieki z urzadzen sanitarnych powinny byé odprowadzane instalacjg umieszczong w posadzce lub na
Sciance do projektowanych pionéw kanalizacyjnych, a nastepnie do studzienek zewnetrznych.
Wentylacja instalacji poprzez piony wywiewne zakohczone wywiewkami nad dachem. Tam, gdzie nie
bedzie to mozliwe odpowietrzanie pionéw do sgsiednich pionéw lub zastosowanie napowietrzaczy
automatycznych.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie skroplin z klimakowektorow,
wymiennikow w centralach wentylacyjnych itp. Oprowadzenie skroplin grawitacyjnie z minimum 0,5%
spadkiem, a tam, gdzie jest to niemozliwe za pomocg pompek kondensatu. Skropliny wigczy¢ poprzez
zasyfonowanie do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Catos¢ instalacji skroplin zaprojektowaé i wykona¢ z rurociggéw kanalizacyjnych PP,
charakteryzujgcych sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki, w przeptywie cigglym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur niskoszumowych
grubosciennych.

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z przyborow sanitarnych sktadajgcg sie
z podejs¢ pod przybory sanitarne, piondw i poziomow, rewizji w systemie kanalizacji niskoszumowej tj.
rury i ksztattki z PP tgczone na kielich i uszczelke o parametrach:

- stopien emisji hatasu =< 24dB,;

- montaz dedykowanych obejm akustycznych (okres$lonych w aprobacie technicznej);

- Urzgdzenia sanitarne podigczy¢ do pionéw i poziomoéw kanalizacji sanitarnej w  budynku
przez zasyfonowanie.

Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z przepisami i normami. Wody opadowe z dachu budynku

odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

2.7.4.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie =z przepisami
i normami.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z klimatyzacjg
centralng wiasciwg dla sposobu uzytkowania pomieszczen. Centrale wentylacyjne obstugujgce sale
wyktadowe powinny mie¢ mozliwos¢ odczytu i regulacji stezenia CO2 i wilgotnosci.

Centrale wentylacyjne z wykonaniu zewnetrznym, usytuowane na dachu budynku.

Powietrze do pomieszczen nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe ze skrzynkami
rozpreznymi wywiewane poprzez wywiewniki sufitowe oraz przez belki grzewczo - chlodzace.

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nawiew nalezy przewidzie¢ jako niezorganizowany, tzn.
powietrze naptywacé bedzie przez otwory w dolnej czesci drzwi lub ich podciecie.

Nalezy zaprojektowaé odrebne uktady wyciggowe z sanitariatdw i pomieszczen porzadkowych,
brudownikow

Producenci central wentylacyjnych muszg zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami - zachowac
wspotczynniki SFP. Centrale wentylacyjne wraz z calym osprzetem nalezy tak dobra¢ aby spetnic¢
wymagania akustyczne i nie przekracza¢ dopuszczalnych norm akustycznych.

W pomieszczeniach elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie wystepujg zyski ciepta od urzgdzen jak
rébwniez wymagane jest utrzymywanie statej temperatury nalezy zaprojektowaé klimatyzacje typu
klimakonwektory lub split.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ wyposazone w ttumiki akustyczne, co spowoduje, ze ich
moc akustyczna w odniesieniu do jednego urzadzenia nie przekroczy 60 dB(A).

Kanaty nalezy zaprojektowaé z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego uktadu klasie
szczelnosci i zapewni¢ wiasciwg redukcje szuméw pochodzacych od urzadzeh wentylacyjnych
poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci powietrza, tumikéw akustycznych, kroccow
elastycznych oraz poprzez odpowiednig konfiguracje tras przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
akustyczne dla pomieszczen nalezy przyjgé zgodnie z norma.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, zgodnie z PN-
B-03434, BN-70/8865-05 i BN-70/8865-04.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynkdéw, oraz czerpni i wyrzutni
izolowa¢ zgodnie z wytycznymi. Kanaly prowadzone przez przestrzenie i pomieszczenia
nieogrzewane jak réwniez na zewnatrz budynku izolowaé cieplnie wethg mineralng grubosci 80mm w
ptaszczu z blachy stalowej, ocynkowanej lub w ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Instalacja wentylacji powinna zostaé wyposazona w przepustnice i regulatory zmiennego oraz statego
wydatku dla zrbwnowazenia cisnien instalacji.

W przypadku kanatéw prostokgtnych montowac przepustnice wieloptaszczyznowe. Na kanatach
okragtych montowac regulatory statego przeptywu lub przepustnice soczewkowe.

System wentylacji nie moze powodowaé w pomieszczeniach przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu od urzadzen i instalacji w budynku. System wentylacji nie moze obniza¢ izolacyjnosci
akustycznej kwalifikowanych przegréd budowlanych poziomych i pionowych.

. wentylatory wyciggowe posadowi¢ za posrednictwem wibroizolacji, czestotliwosé

rezonansowa uktadu wentylatora i stropu < 60 Hz,
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. wentylatory powinny pracowa¢ w punkcie maksymalnej sprawnosci oraz przy mozliwie
najnizszej predkosci obrotowej zapewniajgcej projektowy wydatek,

. stosowa¢ nalezy dtugie i tagodne redukcje instalacji w poblizu wentylatora, celem
zmniejszenia turbulenciji i hatasu,

. unikac¢ kolan ostrych wygie¢ instalacji w poblizu wentylatora, stosowaé kolana z kierownicami

. ponizej wentylatora stosowa¢ tumiki hatasu, tumik dobra¢ pod katem spetnienia
dopuszczalnego poziomu hatasu w pomieszczeniu z najblizej potozonym elementem wywiewnym,
hatas wentylatora nie moze przekracza¢ w zadnym pomieszczeniu dopuszczalnego poziomu dzwieku
od wyposazenia technicznego budynku,

. w gldwnym szachcie wyciggowym nie przekracza¢ predkosci powietrza 5 m/s, na
zakonczeniach wywiewnych 3 m/s,

. kanaty mocowa¢ do sztywnych lub masywnych elementéw konstrukcji budynku o masie
powierzchniowej > 220 kg/m2 ,

. stosowac wibroizolacje zamocowan kanatéw,

. zapewni¢ minimalng, wymagang wypadkowg izolacyjnos¢ $cian i stropdw pomiedzy
pomieszczeniami po podtgczeniu kanatdéw wentylacyjnych, w tym celu nalezy obnizy¢ przenoszenie
dzwieku pomiedzy pomieszczeniami chronionymi przez instalacje do poziomu co najmniej
izolacyjnosci wymaganej. W razie koniecznosci stosowac nalezy ttumiki hatasu lub wyttumione od
wewnatrz kanaty wentylacyjne, mozliwe jest stosowanie dzwigkochtonnych kulis z pianki melaminowe;j
w kanatach,

. izolowa¢ materiatami wibroizolacyjnymi (elastycznymi) wszystkie przejscia kanatow przez
Sciany i stropy budynku,

. stosowac elementy wywiewne - kratki z minimalnymi rozmiarami szczelin, ponadto stosowac
elementy wywiewne generujgce maty hatas przeptywu.

. wszystkie centrale wentylacyjne powinny by¢ posadowione na konstrukcjach za
posrednictwem wibroizolatorow dobranych przez dostawce central tak, aby ich charakterystyki i punkty
podparcia odpowiadaly ciezarom elementéw oraz czestotliwosciom i dynamice obcigzen.

. Wszystkie regulatory CAV i VAV w wykonaniu z izolacjg akustyczna/termiczng

2.7.4.5 Instalacja chlodzenia:

Zrodlem chtodzenia w salach wyktadowych bedg belki wody lodowej zlokalizowane w sufitach
podwieszonych schtadzanych pomieszczen. System z zastosowaniem modutéw sufitowych nalezy
zaprojektowac tak by unikng¢ powstawania skroplin.

Belki chlodzgce w pomieszczeniach bedg zasilane z pionu wody lodowej prowadzonego w szachcie
instalacyjnym. Na odejsciach na kazdej kondygnacji od pionu wody lodowej na potrzeby belek,
zaprojektowa¢ nalezy armature regulacyjng, odcinajgcg i pomiarowg. Poziome rozprowadzenia
zaprojektowane powyzej sufitu podwieszonego, transportujgce czynnik chiodzacy do gatgzek
zasilajgcych belki chtodzgce powinny byé zakohczone zaworami odcinajgco-regulacyjnymi przed
odbiornikami. Bezposrednie potgczenie pomiedzy belkami wody lodowej a instalacjg, powinno by¢

realizowane za pomocg wezykow elastycznych, pozwalajagcych na serwisowanie i czyszczenie
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urzagdzenia. Rurociggi gtdwne zlokalizowane w sufitach podwieszonych i szachtach instalacyjnych
nalezy zaprojektowaé z rur stalowych systemu w systemie rowkowanym. Rurociggi poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku najblizszego zaworu ze spustem. Odwodnienie instalacji nalezy
zaprojektowaé przez zawory spustowe. W najwyzszych punktach instalacji i na szczytach pionéw
nalezy zlokalizowa¢ zawory stopowe z odpowietrznikami automatycznymi. Instalacje chtodzenia

wykonac¢ zgodnie z przepisami i normami.

2.7.5 Instalacje niskopradowe.
2.7.5.1 Wytyczne ogoine.
Instalacje niskopragdowe muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniach i normach.
Przy realizacji prac projektowych nalezy stosowaé¢ wytyczne UMED w zakresie instalacji
niskoprgdowych i wyposazenia IT i TLT.
Instalacja sieci teleinformatycznej i multimedialnej
Budowa instalacji teleinformatycznej
Na zewnatrz obiektu nalezy wyprowadzi¢ wypust instalacji niskoprgdowej - uzgodni¢ z zamawiajgcym
na etapie projektu.
2.7.5.2 Architektura dystrybucji pionowe;j.
Nalezy zaprojektowa¢ architekture pionowg w oparciu o jeden, gtdéwny punkt dystrybucyjny GPD oraz
jesli wymaga tego liczba zaprojektowanych gniazd oraz powierzchnia budynku posrednie punkty
dystrybucyjne PPD sieci LAN
2.7.5.3 Architektura dystrybucji poziomej.
Okablowanie poziome nalezy wykonaé w technologii miedzianej w oparciu o okablowanie UTP
kategorii 6 nieekranowanej lub wyzszej.
Okablowanie zakonczy¢ po stronie dystrybucyjnej na panelu dystrybucyjnym w GPD lub PPD ze
ztgczami RJ45, po stronie abonenckiej gniazdem ze ztgczem RJ45 we wspdlnej puszce z
dedykowang, komputerowg instalacjg elektryczna.
Instalacja okablowania strukturalnego zapewnia¢ powinna transmisje danych dla urzadzen:

— komputerowych,

— telefonicznych, VOIP,

- WiFi,
Catos¢ instalacji okablowania poziomego nalezy =zakonczy¢ pomiarami statycznych oraz
dynamicznych parametrow tgczy. Pomiaréw nalezy dokonaé z wykorzystaniem certyfikowanego
urzagdzenia pomiarowego, posiadajgcego aktualne badania techniczne. Na prawidtowo zainstalowane
okablowanie strukturalne nalezy wystawi¢ certyfikat producenta systemu bedacy jednoczesnie min.
25-letnig gwarancja.
2.7.5.4 Wytyczne dotyczace punktéow dystrybucyjnych
Wymiary i kubatura punktu dystrybucyjnego GPD lub PPD powinna zapewnia¢ mozliwos¢ instalaciji
odpowiedniej ilosci szaf dystrybucyjnych zapewniajgcych niezbedng ilos¢ miejsca dla wyposazenia
pasywnego i aktywnego sieci oraz zasilania awaryjnego. Ponadto, pomieszczenie powinno by¢

wyposazone w system wentylacji i klimatyzacji zapewniajagcy odpowiednie warunki Srodowiskowe:
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temperatura i wilgotnos¢. Projektujac wypetnienie szaf dystrybucyjnych, nalezy przewidzie¢ min. 30%
wolnej przestrzeni na przysztg rozbudowe systemu o dodatkowe panele dystrybucyjne oraz
przetgczniki sieci LAN.
Wejscie do pomieszczenia powinno by¢ zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostepem (system
kontroli dostepu oraz system sygnalizacji wlamania i napadu) oraz zapewnia¢ wytrzymatos¢ ogniowg
zgodng z normami ppoz.
Jezeli uwarunkowania architektoniczne nie pozwalajg na wydzielenie osobnego pomieszczenia na
punkt dystrybucyjny, dopuszcza sie mozliwo$¢ zainstalowania punktu dystrybucyjnego w innych
pomieszczeniach (wylgcznie technicznych, np. rozdzielni elektirycznej), przy czym konieczne jest
zapewnienie odpowiednich warunkéw klimatycznych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
dostepem.
Liczba i rozmieszczenie punktow dystrybucyjnych powinna zosta¢ dobrana tak, aby zapewnié
komunikacje w technologii Gigabit Ethernet pomiedzy stanowiskami klienckimi, a punktem
dystrybucyjnym w oparciu o okablowanie poziome w kategorii min. 6.
Drzwi powinny mie¢ zamontowane fabrycznie przez producenta elementy zwor/zaczepow
elektromagnetycznych, samozamykaczy do kontroli dostepu, ewentualnie wykonane fabrycznie otwory
do wyzej wymienionych elementéw o uzgodnionych wymiarach.
W pomieszczeniach punktow dystrybucyjnych powinny zostaé zainstalowany czujnik monitorujgcy
nastepujgce parametry srodowiskowe:

— Temperatura powietrza,

— Wilgotnosc¢ powietrza.
Czujnik powinien by¢ podtaczony do instalacji BMS i informowac o zaistniatych stanach alarmowych
oraz o aktualnym stanie instalaciji.
2.7.5.5 Architektura punktéw dystrybucyjnych
Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne powinny by¢ umieszczone w szafach dystrybucyjnych
zapewniajacych mozliwosc¢ instalacji urzadzen w standardzie 19”. Zakohczenia wszystkich przytgczy
(poziomych oraz pionowych) muszg zostaé wykonane na odpowiednich panelach przytgczeniowych w
technologiach:

— kable miedziane w kategorii 6 w technologii RJ45,

— kabel swiattowodowe w technologii LC duplex.
Nie dopuszcza sie zakonczenia przytaczy bezposrednio w urzgdzeniu. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
organizacje kabli krosowych oraz zasilajgcych. Kazda szafa dystrybucyjna powinna by¢ wyposazona
w listwy zasilajgce zapewniajgce dostep do sieci energetycznej w iloSci odpowiedniej dla dobranego
sprzetu z uwzglednieniem 30% zapasu.
Dla wszystkich urzadzen instalowanych w szafie nalezy przeprowadzi¢ bilans energetyczny
w celu zapewnienia wystarczajgcej mocy zasilania energetycznego z uwzglednieniem mozliwosci
rozwoju sieci w kolejne elementy aktywne.
Wszystkie urzadzenia aktywne powinny mie¢ zapewnione zasilanie awaryjne w przypadku awarii

zasilania gtéwnego i zapewniaé podtrzymanie przez minimum 30 minut.
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Szafa dystrybucyjna powinna zapewnia¢ wentylacje urzgdzen zgodng ze specyfikacjg producenta
sprzetu.

Projektujgc architekture punktdéw dystrybucyjnych sieci LAN, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ instalacji w
szafach dystrybucyjnych wymaganego wyposazenia takiego jak: panele dystrybucyjne, panele
porzadkujgce a takze przetgczniki sieciowe, oraz pozostate wyposazenie instalacji teletechnicznych o
parametrach minimalnych zgodnych z zatgcznikiem nr 12. Ponadto, w kazdej projektowanej szafie
dystrybucyjnej, nalezy przewidzie¢ minimum 30% wolnej przestrzeni, umozliwiajgcej montaz

dodatkowych urzadzen w przyszto$ci.

Punkt logiczny powinien by¢ oparty o nastepujgce rozwigzania:
— jako gniazda podtynkowe na Scianach
— jako punkty montowane nad sufitem podwieszanym na potrzeby sieci WIFI
— w kasetach podtogowych (na sale dydaktyczna nalezy przyja¢ 1szt. floorboxu -
pomieszczenia dydaktyczne po podziale sciang mobilng)
— jako wypust na zewnatrz budynku
Wszystkie zakonczenia punktéw logicznych muszg by¢é wykonane we wspdlnych ramkach

z instalacjg elektryczna.

2.7.5.6 Wytyczne uwzgledniajace przeznaczenie dla instalacji teleinformatycznej

Potaczenie budynku z istniejgcg infrastrukturg teletechniczng (Swiattowdd) na terenie posesji szpitala.
Stanowiska:

Pomieszczenia sal dydaktycznych, pokoje cichej nauki - z wykorzystaniem sprzetu komputerowego
Rozmieszczenie przytagczy nalezy zaplanowaé w oparciu o aranzacje pomieszczenia, na kazde
stanowisko robocze powinno przypadac¢ nie mniej niz jedno przytacze RJ45 instalowane we wspdlnej
ramce montazowej z instalacjg elektryczng. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ minimum 20% zapasu
wolnych przytgczy RJ45 w projektowanym pomieszczeniu.

Na kazdg sale dydaktyczna nalezy przyjg¢ 1sztuke floorboxa (pomieszczenia dydaktyczne po podziale
$ciang mobilng).

Pomieszczenia techniczne (serwerownie, punkty dystrybucyjne, wentylatornie itp.)

Wytyczne w zakresie koniecznosci instalacji przytgczy RJ45 uzgodni¢ z gtéwnym uzytkownikiem.
Ciagi komunikacyjne

Nalezy przewidzie¢ przytgcza RJ 45 instalowane tuz pod sufitem, umozliwiajgce podtgczenie Access-
Pointéw sieci Wi-Fi, rozmieszczenie dobra¢ na podstawie analizy pokrycia obszaru zasiegiem sieci.
Ponadto nalezy przewidzie¢ przytgcza umozliwiajgce podtgczenie urzgdzen drukujgcych lub kioskow
multimedialnych. Wysoko$¢ montazu zgodna z przyjetym standardem dla budynku.

Dla pozostatych instalacji wymagajgcych przytgczy w standardzie RJ45, nalezy przewidzieé przytgcza

zgodnie z wytycznymi opisanymi dla kazdego z systemow.

2.7.6 System wi-fi.
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Nalezy zaprojektowac sie¢ bezprzewodowg dziatajgcg w technologii wi-fi 6 w oparciu o accespointy
spetniajgce nastepujgce parametry: Pasmo radiowe 2,4 GHz i 5 GHz ( 802.11ax ) Mozliwos¢ zdalnej
konfiguracji oraz uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o dziatajgcy w Uniwersytecie Medycznym
serwer provisioningu. Projektowana sie¢ wi-fi powinna stanowié¢ rozbudowe istniejgcego systemu wi-fi
w campusie Uniwersytetu Medycznego.Sie¢ nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem oprogramowania
doborowego, aby pokry¢ zasiegiem cato$¢ budynku. Wraz z dostawg i uruchomieniem odpowiedniej
liczby accespointéw nalezy dostarczyC identyczng ilos¢ licencji zgodnych z aktualnym modelem

licencjonowania systemu wi-fi dziatajgcego na terenie campusu UM.

2.7.7 System BMS.

zatagcznik - wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych

Projektowany system BMS powinien by¢ wykonany wg wytycznych Zamawiajgcego.

Projektowana instalacja musi zosta¢ wykonana i zwizualizowana na najaktualniejszym
oprogramowaniu z mozliwoscig dostepu za pomocg zdalnych stacji roboczych w postaci

dedykowanych aplikacji oraz WEB.

2.7.8 System audio-video AV.

Trzy warianty wyposazenia w zaleznosci od wielkosci Sali

2.7.8.1 Sale dydaktyczne pojedyncze.

Monitor

Monitor o minimalnej przekatnej 80 oraz matrycy wykonanej w technologii IPS. Monitor powinien
posiada¢ minimum 3 wejscia sygnatu w standardzie HDMI, przynajmniej jedno wyjscie audio w
standardzie analogowym 3.5mm oraz ztgcze RS232 do sterowania z urzadzen zewnetrznych. Monitor
powinien posiada¢ wbudowany zestaw gtosnikéw stereo o minimalnej mocy 30W. Monitor nalezy
zamontowac na zawiesiu umozliwiajgcym dostep serwisowy a wolng przestrzen pomiedzy monitorem
a $ciang zabezpieczy¢ przez nieuprawnionym dostepem do ztgcz monitora.

Mediaport

Przynajmniej jedno gniazdo zasilania 230V, jedno podwadjne gniazdo rj45 budynkowe;j sieci
strukturalnej, gniazdo swiattowodowe LC duplex MM, gniazdo HDMI (potgczone z wejsciem HDMI
monitora). Mediaport nalezy dostarczy¢ w formie umozliwiajgcej instalacje w blacie biurka w
pozniejszym czasie. Przewody zakohczone odpowiednimi zigczami oraz podsiadajgce minimum 2m
zapas nalezy umiesci¢ we florboxie.

Panel sterujacy

Sale nalezy wyposazyé w panel umozliwiajgcy serowanie monitorem w zakresie jego stanu pracy
(wlgczony, wytgczony) a takze wyboru Zrodta. Panel powinien by¢ wyposazony w przewodowy

interfejs sieciowy (RJ45) umozliwiajgcy sterowanie nim z jednostki nadrzedne;j.

2.7.8.2 Sale dydaktyczne dzielone ruchoma $ciang akustyczna.
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Monitor - 2 sztuki

Monitor o minimalnej przekatnej 80” oraz matrycy wykonanej w technologii IPS. Monitor powinien
posiada¢ minimum 4 wejscia sygnatu w standardzie HDMI, przynajmniej jedno wyjscie audio w
standardzie analogowym 3.5mm oraz ztgcze RS232 do sterowania z urzgdzen zewnetrznych. Monitor
nalezy zamontowac¢ na zawiesiu umozliwiajgcym dostep serwisowy a wolng przestrzen pomiedzy
monitorem a Sciang zabezpieczy¢ przez nieuprawnionym dostepem do ztgcz monitora.

Zestaw gtosnikow aktywnych - 2 zestawy

Nalezy zastosowac¢ gtosniki z wbudowanym wzmacniaczem o minimalnej mocy 2x40W RMS oraz
mozliwoscig sterowania ich gtosnoscig i stanem prazy poprzez port komunikacyjny rs232/rs485.
Gtosniki nalezy zawiesi¢ na scianie w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od ekranu i na wysokosci
uniemozliwiajgcej swobodny dostep.

Mediaport — 2 sztuki

Media port powinien posiadac przynajmniej jedno gniazdo zasilania 230V, jedno podwadjne gniazdo
rj45 budynkowej sieci strukturalnej, gniazdo swiattowodowe LC duplex MM gniazdo HDMI (potgczone
z wejsciem HDMI dystrybutora) Mediaport nalezy dostarczy¢ w formie umozliwiajgcej instalacje w
blacie biurka w p6zniejszym czasie. Przewody zakonczone odpowiednimi ztgczami oraz podsiadajace
minimum 2m zapas nalezy umiesci¢ we florboxie .

Dystrybutor sygnatu HDMI

W salach dzielonych nalezy zastosowa¢ aktywny dystrybutor sygnatu HDMI umozliwiajgcy
jednoczesne przesytanie sygnatu HDMI do obydwu monitoréw w sgsiadujgcych z sobg salach
przedzielonych ruchomg sciang.

Panel sterujacy — 2 sztuki

Sale nalezy wyposazyé w panel umozliwiajgcy serowanie monitorem w zakresie jego stanu pracy
(wkgczony, wytgczony) a takze wyboru Zrddta sygnatu z sali wiasnej lub sgsiedniej (w przypadku
demontazu Scianki ruchomej). Panel powinien posiada¢ pokretto umozliwiajgce regulacje poziomu
gtosnosci gtosnikow aktywnych. Panel powinien by¢ wyposazony w przewodowy interfejs sieciowy

(RJ45) umozliwiajgcy sterowanie nim z jednostki nadrzedne;.

2.7.8.3 Aula dla 120 stuchaczy.

Monitor - 2 sztuki

Monitor o minimalnej przekatnej 98” oraz matrycy wykonanej w technologii IPS. Monitor powinien
posiada¢ minimum 4 wejscia sygnatu w standardzie HDMI, przynajmniej jedno wyjscie audio w
standardzie analogowym 3.5mm oraz ztgcze RS232 do sterowania z urzadzeh zewnetrznych. Monitor
nalezy zamontowac na zawiesiu umozliwiajagcym dostep serwisowy a wolng przestrzen pomiedzy
monitorem a $ciang zabezpieczy¢ przez nieuprawnionym dostepem do ztgcz monitora. Zestaw
gtosnikéw sufitowych — 2 zestawy

Nalezy zastosowaé minimum 4 sztuki sufitowych gtosnikéw wysokoimpedancyjnych 100V. Gto$niki
nalezy potgczy¢ w dwie petle po jednej dla kazdej z sal. Gtosniki powinny cechowaé sie budowag
dwudrozng oraz mocg minimum 60W RMS

Mediaport— 2 sztuki
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Media port powinien posiadac przynajmniej jedno gniazdo zasilania 230V, jedno podwadjne gniazdo
rj45 budynkowej sieci strukturalnej, gniazdo swiattowodowe LC duplex MM gniazdo HDMI (pofgczone
z wejsciem HDMI dystrybutora) Mediaport nalezy dostarczy¢ w formie umozliwiajgcej instalacje w
blacie biurka w p6zniejszym czasie. Przewody zakohczone odpowiednimi ztgczami oraz podsiadajgce
minimum 2m zapas nalezy umiescic¢ we florboxie .

Dystrybutor sygnatu HDMI

W salach dzielonych nalezy zastosowac¢ aktywny dystrybutor sygnatu HDMI umozliwiajgcy
jednoczesne przesytanie sygnatu HDMI do obydwu monitoréw w sgsiadujgcych z sobg salach
przedzielonych ruchomg sciang.

Panel sterujacy- 2 sztuki

Aule nalezy wyposazy¢ w 2 dotykowe panele sterujgce umozliwiajgcy wigczenie i wytgczenie
monitoréw oraz wybér sygnatu z jednej lub drugiej sali. Panel powinien umozliwiaé sterowanie réwniez
zrédtem dzwieku, ktérym moze byé monitor jednej lub drugiej sali jak réwniez mikrofony. Sterowanie
powinno umozliwia¢ stworzenie dwdch niezaleznych stref dzwieku np: dzwiek z jednego monitora i
jednego mikrofonu styszalny jest tylko w jednej sali lub dzwiek z jednego monitora i dwéch mikrofonow
styszalny jest w obydwu salach. Panele powinien by¢ wyposazony w przewodowy interfejs sieciowy
(RJ45) umozliwiajgcy sterowanie nim z jednostki nadrzedne;.

Wzmacniacz mocy — 2 sztuki

Nalezy zastosowa¢ wzmacniacz wysokoimpedancyjny (100V) posiadajgcy minimum 2 kanaty audio.
Wzmacniacz powinien posiada¢ minimalng moc wyj$ciowag 240W. Wzmacniacz powinien umozliwi¢
montaz w szafie RACK 19”

Mikser audio — 2 sztuki

Nalezy zastosowa¢ mikser audio posiadajgcy minimum 6 wejs¢ liniowych oraz 2 kanaty wyjsciowe.
Mikser powinien posiada¢ mozliwos¢ sterowania poziomem wzmocnienia oraz balansu poprzez port
komunikacyjny RS232/RS485. Mikser powinien umozliwia¢é montaz w szafie RACK 19”

Mikrofony bezprzewodowe - 2 sztuki

Nalezy dostarczy¢ dwa zestawy mikrofondw bezprzewodowych. Odbiorniki mikrofonéw powinny
posiada¢ anteny umozliwiajgce ich montaz poza szafg RACK. Mikrofony bezprzewodowe powinny
umozliwiaé prace na jednym zestawie baterii 2xAA 1,5V minimum 6h. Mikrofon powinien posiadaé
funkcje wigcz/wytgcz/mute.

Szafa RACK - 2 sztuki

Nalezy zastosowa¢ wiszgcg szafe RACK 6U w ktérej nalezy zabudowaé wzmacniacz mocy, mikser

audio, odbiorniki mikrofonéw dystrybutory video oraz gniazdo swiattowodowe LC duplex MM.

W salach dydaktycznych dzielonych mobilng scianka mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania
obrazu na dwéch monitorach przy zsunietych panelach ruchomej przegrody akustycznej.
Wszystkie sale wyktadowe nalezy wyposazyé w zlagcze swiattowodowe FO w standardzie LC
duplex multimod w relacji sala wyktadowa — gtéwny punkt dystrybucyjny

2.7.8.4 Kamera konferencyjna wyposazeniu auli.
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Nalezy dostarczy¢ mobilny zestaw kamery konferencyjnej wyposazonej w statyw oraz interfejs USB
3.0. Kamera powinna posiada¢ wbudowany mikrofon, zestaw gtosnikowy oraz cechowaé sie
rozdzielczoscig 4K ultra HD (3840 x 2160 pikseli przy 30 kl./s). Kamera powinna posiadac
bezprzewodowy pilot radiowy umozliwiajgcy sterowanie PTZ, wyciszanie oraz regulacje gtosnosci.
Kamera powinna posiadac¢ funkcje podagzania za zrédtem dzwieku oraz szeroki kat widzenia do 120

stopni.

2.7.9 System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN).
Projektowany system powinien zaprojektowany zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego na etapie
uszczegotowienia koncepcji.
Projektowany system musi zapewniaé mozliwo$¢ sterowania nim za pomocg manipulatorow systemu
SSWiN oraz mozliwosé sterowania zdalnie poprzez sie¢ LAN.
System powinien by¢ zbudowany w sposéb modularny za pomocg modutdéw rozszerzajgcych liczbe
linii dozorowych. Zasilanie awaryjne systemu alarmowego powinno zapewnic¢ ciggtos¢ dziatania w
przypadku utraty zasilania.
Rozmieszczenie manipulatoréw, podziat na grupy dozorowe i poziomy dostepu systemu alarmowego
nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Dobdr czujek powinien nastgpi¢ na podstawie analizy strefy podejscia dla chronionych obszaréw oraz
warunkéw panujgcych w projektowanym pomieszczeniu.
Zastosowane w systemie czujniki ruchu powinny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przed
zastonieciem soczewki (antymasking), mikrowytgcznik antysabotazowy sygnalizujgcy oderwanie od
Sciany.
Zaktada sie, ze system obejmowacé bedzie ochrona:

- ciggi komunikacyjne

- sale dydaktyczne, pomieszczenia nauki cichej, aneks kuchenny

- pomieszczenia techniczne, okablowania strukturalnego GPD.

Wyposazenie centrali w modut ethernetowy umozliwia potgczenie jej w sie¢ LAN
i komunikacje z komputerem, na ktdrym uruchomiony jest program wizualizacji zdarzen.
W programie tym za pomocg bitmap sg wys$wietlane lokalizacje zdarzenia alarmowego. Rejestr
zdarzen pozwala¢ bedzie na przeglgdanie i wydruk historii z systemu. Wszystkie zdarzenia
wyswietlane sg z datg i doktadng godzing wystgpienia. W tym etapie nalezy rozbudowa¢ istniejgca

wizualizacje o zainstalowane elementy.

2.7.10 System Kontroli Dostepu (SKD).

Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzgdzanie kontrolg wejscia do obiektu i do
poszczegodlnych pomieszczen.

System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do obiektu osobom nieuprawnionym. Projekt systemu powinien

by¢ zgodny z istniejgcym w UM z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi oraz Pracowniczymi
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ELS/ELP wykorzystujgcymi interface bezstykowy MiFare. Wymagana jest integracja z istniejgcym
systemem ELS/ELP.

UWAGA:

System musi byé rozwinieciem istniejacego systemu w Uniwersytecie Medycznym w todzi
systemem oraz Elektroniczng Legitymacja Studencka i Pracownicza.

Projektowany system musi by¢ rozwinieciem istniejgcej w UM w todzi systemem Kontroli Dostepu w
zakresie:

— obstugi kart studenckich/pracowniczych z wykorzystaniem interfejsu bezstykowego,

— centralnego zarzgdzania (z poziomu jednej aplikacji i jednej bazy danych) uzytkownikami,
uprawnieniami (dodawaniem/odbieraniem/modyfikacjg), dostepem do poszczegdlnych kontroleréw
przejsc.

Kontrolg dostepu zostang objete wszystkie pomieszczenia oprocz sanitariatow i klatki schodowej, w
tym miedzy innymi:

- wejscia / wyjscia na teren budynku,

- wejscia od strony istniejgcego budynku-tgcznik

- pomieszczenia LAN,

- wejscia do wszystkich sal dydaktycznych

- wejscia do pomieszczen technicznych.

- wejscie do aneksu kuchennego

- wejscie do szatni

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne,
czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi, w os$cieznicach drzwi zainstalowane zostang
kontaktrony do sygnalizaciji i rejestracji otwarcia drzwi.

Wszystkie drzwi wewnetrzne w obiekcie (oprécz drzwi w strefie sanitariatdw oraz drzwi na klatke
schodowg) powinny by¢ wyposazone w system kontroli dostepu KD: gatka-klamka + elektrozaczep
NO (rewersyjny) + kontrakton + przycisk wyjscia+czytnik

Przy wejsciu do obiektu z zewnatrz zaprojektowaé instalacje przyzywowg (dzwonek) dla oséb bez

karty wstepu UM.

2.7.11 System DSO.
System DSO powinien by¢ zainstalowany na ciggach komunikacyjnych w catym obiekcie,komunikaty

dwujezyczne (standard zamawiajgcego).

2.7.12 System Telewizji Dozorowej (CCTV)

Projektowana telewizja dozorowa powinna by¢ oparta o system IP. Nalezy przewidzie¢ rejestratory
cyfrowe umozliwiajgce zapis strumienia wideo ze wszystkich podtgczonych kamer z natywng
rozdzielczoscig min. 5 Mpix przez minimum 14 dni w zapisie ciggtym. Minimalna liczba zapisywanych
w rejestratorze klatek dla jednej kamery nie moze by¢ mniejsza niz 12 kl./sek. przy zachowaniu ww.
parametréw jakosciowych zapisywanego obrazu. Zapis danych musi odbywa¢ sie na wbudowanych w

rejestrator dyskach przewidzianych przez ich producenta do pracy ciggtej. Instalowany rejestrator musi
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umozliwiaé¢ zdalny podglad i obstuge systemu z poziomu przegladarki sieci Web. Okablowanie nalezy
wykonaé kablem UTP kategorii 6, na potrzeby systemu kamer nalezy zbudowaé¢ odrebng sie¢ LAN
wyposazong w przetaczniki sieciowe zarzgdzane w warstwie L2 i wyposazone w porty 1 Gbit/sek.
Rejestrator nalezy zlokalizowa¢ w szafie teleinformatycznej CCTV rack w pomieszczeniu GPD.
Stanowisko dozorowe na ochronie nalezy wyposazy¢ w komputer oraz monitor podglgdowy min. 197,
gdzie gtéwny monitor pozwala na staty podglad wszystkich kamer w trybie z podziatem Ilub
sekwencyjnie lub wyswietlajacy kazdorazowo obraz z kamery, na ktérej zostata wykryta sytuacja
alarmowa (np. ruch).
Projekt powinien przewidywac¢ zastosowanie cyfrowych, kolorowych kamer IP, stacjonarnych w
obudowach koputowych wandaloodpornych z zmiennoogniskowym obiektywem ustawianym recznie, z
podswietleniem IR, funkcjg dzieri/noc zamontowanych:

- na wszystkich gtéwnych ciggach komunikacyjnych,

- przy wejsciu do wybranych pomieszczen technicznych,

- na zewnatrz budynku w miejscach umozliwiajgcych podglad wszystkich elewacji z strefami

podejscia do budynku,

- wewnatrz obejmujgcych wszystkie wejscia do budynku,
Minimalne wymagania dotyczace parametrow technicznych kamer:
Kamery kompaktowe IP 2Mpx typu bullet

— Natywna rozdzielczo$¢ min. 5 Mpix

—  Przetwornik w formacie 1/3”

— Obiektyw 3-9 mm

— Tryb dzien/noc

— Zgodnos¢ ze standardem ONVIF (profil S)

— Kompresja H.264 i Motion JPEG

—  Wielostrumieniowo$¢

— Zasilanie PoE

— Katy widzenia 26° - 79°

— Kamery koputkowe IP
Kamera sieciowa IP 2MPx ze skanowaniem progresywnym w obudowie koputkowej wandaloodporne;j.
Do montazu na zewnatrz i wewnatrz

— Natywna rozdzielczos¢ min. 5 Mpix

—  Przetwornik w formacie 1/2,7”

—  Obiektyw 3-9 mm

— Tryb dzien/noc

— Zgodnos¢ ze standardem ONVIF (profil S)

— Kompresja H.264 i Motion JPEG

—  Wielostrumieniowos$é

— Zasilanie PoE

— Katy widzenia 35° - 98°
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2.7.13 System informacji wizualnej.

= tabliczki z dibondu z oznaczeniami wg standardu dla os6b z niepetnosprawnosciami z grafika
wielobarwng

= oznakowanie techniczne kazdych drzwi zgodnie z numeracjg projektowg

= oznakowanie pomieszczen (numeracja i nazwy) takze z uwzglednieniem dostepnosci dla oséb z
niepetno sprawnosciami mapa ,Tu jestes” umieszczona na kazdej kondygnacji,

= tablice i oznakowania informacyjne (dostosowane do os6b z niepetnosprawnoscig wzrokowg), w
tym wykaz pomieszczeh dla danej kondygnacji umieszony w obszarze windy i schodoéw na kazdej
kondygnaciji.

= plany ewakuacyjne

= przygotowanie materiatdbw do zamieszczenia na stronie internetowej uczelni

2.7.14 Trasy kablowe, rozmieszczenie urzadzen.
Gtéwne trasy kablowe teletechniczne pionowe nalezy projektowac i wykonywac:

— w postaci drabinek kablowych,

— osobno dla instalacji przeciwpozarowych,

— osobno dla okablowania strukturalnego,

— osobno dla pozostatych instalacji teletechnicznych,

— system SSP
Dla prowadzenia okablowania oraz lokalizacji urzadzen instalacji teletechnicznych przewidziana jest
przestrzen na sufitem podwieszanym.
Gtéwne trasy kablowe teletechniczne poziome nalezy projektowac i wykonaé w postaci metalowych
koryt kablowych, a gdzie normy i przepisy wskazujg, zastosowac nalezy przewody i trasy kablowe o
podwyzszonej odpornosci ogniowe;.
Wszystkie przejscia przez strefy wydzielone pozarowo, przez strop i $ciany nalezy wykonac¢ jako
ognioodporne, uszczelnione masg ognioodporna przez osoby przeszkolone i uprawnione do tych
czynnosci.
Uwaga! Wszystkie instalacje obstugujgce sale dydaktyczne z mozliwoscig podziatu ruchomg sciankg
funkcjonujg niezaleznie przed jak i po podziale (wszystkie instalacje dziatajg w systemie tgcznie i
osobno po podziale pomieszczenia).
Dla wszystkich maszyn wendingowych zlokalizowanych w holach komunikacyjnych na poziomie +1 i
poziomie+2 nalezy przewidzie¢ podtgczenia do instalacji energii wod.-kan., elektrycznej i
teletechnicznej. Do pomieszczen cichej pracy na poziomie 0 i poziomie +1 doprowadzi¢ instalacje
wod.-kan.
W auli na 120 oséb nalezy zaprojektowaé petle indukcyjng dla oséb stabo styszacych. Obszar
objety dziataniem petli indukcyjnej nie powinien byé mniejszy niz 25m2 (po podziale sali). Lokalizacje
petli uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie projektu. Kalibracja i instalacja systemu powinna by¢ zgodna
z normg PN EN 60118-4:2015-6 ,,Elektroakustyka — Aparaty stuchowe — Czesc¢ 4: Uktady petli

indukcyjnych wykorzystywane do wspotpracy z aparatami stuchowymi — Natezenie pola
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magnetycznego”. Obszary z petlg indukcyjng nalezy oznakowac piktogramem zgodnym z ETSI EN
301 462 (2000-03). Oznakowanie nalezy umiesci¢ w zaleznosci od mozliwosci na posadzce (z

wyznaczeniem granic dziatania systemu).

2.8 Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia.
2.8.1 Wymagania dotyczace wykonczenia.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestyciji,
powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje
zastosowania tych materiatbw przedktadajgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Wszelka kolorystyka musi by¢é uzgodniona z zamawiajgcym. Zastosowane urzgdzenia, materiaty i
wyroby stuzgce do ochrony ppoz. muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. Wszystkie materialy zastosowane powinny posiadac¢
stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé wszystkie wymagane
pozwolenia i uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oso6b
uprawnionych z zachowaniem przepisoéw BHP.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentoéw otrzymanych od Zmawiajgcego, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowania, a niezbedne do prawidtowego dziatania
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢ i zamontowad.

Do realizacji robot stosowal nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach uzytecznosci publicznej,
w szkolnictwie.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty,
certyfikaty = na  znak  bezpieczenstwa, certyfikaty = zgodnosci, deklaracje = zgodnosci
z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jako$ci, atesty, wymagane prawem
opinie i oswiadczenia.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe;.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych Ilub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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2.8.1.2 Ogdlna kolorystyka wnetrz.

Sugerowane dominujgce kolory to biel (RAL 9003), szarosci (RAL 7042, RAL 7035) a catosc
wzbogacona o akcenty kolorystyczne (nawigzanie do elewacji, projekt wnetrz na pdézniejszymm
etapie). Dany odcien koloru, bgdz inny kolor powinien by¢ przypisany do jednej kondygnacji budynku.
Na kazdej kondygnacji majg pojawi¢ sie fototapety, ktére wzbogacg aspekty wizualne przestrzeni.
Nalezy przyja¢ 50% $cian komunikacji w fototapecie lub w malunku fotorealistycznym (z propozycjg do
wyboru zamawiajgcego) zabezpieczone lakierem transparentnym  spelniajgcym  funkcje
zabezpieczajgco-ochronng dla powierzchni wewnatrz (lakier bezzapachowy, ekologiczny, o niskiej
emisji lothych zwigzkéw organicznych, o doskonatej odpornosci na szorowanie, odporny na zmywanie

i wydobywajacy gtebie koloru).

2.8.1.3 Podtogi.

W oparciu o wytyczne technologiczne nalezy przewidzie¢ podtogi:

— trwale, gtadkie, z materiatéw antyposlizgowych zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, utatwiajgce utrzymanie czystosci. W pomieszczeniach mokrych wykonaé w
posadzkach i na $cianach izolacje przeciwwodne. Styki $cian z posadzkg wykona¢ w sposob
bezszczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci. Wszystkie posadzki wymagajg wykonczenia
cokotem lub listwa przypodtogowa:

— wywiniecie wyktadziny na $ciane — cokét 10cm na listwie systemowej (Cwieréwatek wklesty),

— cokoliki z ptyt kamienia naturalnego gresu, wyktadziny- 10cm,

Wz6r do wyboru przez zamawiajgcego na etapie realizacji ze wzornika zawierajgcego min.50 wzoréw.

Wykladziny z PCV z warstwa wzorniczg (panel , montaz na klej)
Zastosowanie : komunikacja, pomieszczenie socjalne, sale dydaktyczne

Parametry nie gorsze niz:

- klasa uzytkowa 34/43 (wg EN 685)

- wtasciwosci antyposlizgowe R10 (wg DIN 51130)

- klasa ogniotrwatosci Bfl-s1 (wg EN 13501-1)
- grubos¢ catkowita 2,5 mm (wg EN 428)

- grubos¢ warstwy Scieralnej >0,7mm (wg EN 429)

- Scieralnos¢ grupa T (wg EN 649)

- wtasciwosci akustyczne 4 dB (wg ISO 717-2)

- wiasciwosci elektrostatyczne =2kV (wg EN1815)

- wgniecenia resztkowe (wymagane) <0.1 mm(wg EN 433)

- odpornosc¢ na Scieranie <2.0 mm3 (wg EN 660.2)
- odpornos¢ barw na swiatto B02 =6 stopni (wg EN 20 105)
- odpornos¢ chemiczna OK (wg EN 423)

- wysoka odpornos¢ na zabrudzenia i fatwos¢ w utrzymaniu czysto$ci

Wz4r do wyboru przez zamawiajgcego na etapie realizacji ze wzornika zawierajgcego min.50 wzoréw.
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Wykladziny GTI w ptytkach
Zastosowanie; holl wejsciowy, komunikacja w catym budynku.
rodzaj wyktadziny: PCV

format: ptytka

grupa wyktadzin: heterogeniczna

klasa scieralnoSci: T

klasa uzytecznosci: 34/43

grubos¢ catkowita: min 6,00mm

grubos¢ warstwy uzytkowej: min 2,00mm
wymiar: 635 x 635 mm +-10%

waga catkowita: 9365 gr/m2 +-10%
zabezpieczenie powierzchni: PUR+

natezenie ruchu: bardzo duze

W pomieszczeniach technicznych oraz wszystkich, w ktérych istnieje wymdég odprowadzenia

tadunkéw z posadzki, nalezy zastosowaé wyktadzine prad przewodzgcag w ptytkach.

W weztach sanitarnych stosowac ptytki gres imitujgcy kamien naturalny lub drewno o wymiarach 40 —
60cm

- Klasyfikacja dla stosowanych ptytek podtogowych (gres) wedtug normy

DIN 51130(antyposlizgowos¢) oraz PN-EN ISO 10545-7 (klasa Scieralnosci) dla:

- sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe, i inne pomieszczenia mokre kI IV, R 10

Ptytki gresowe nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex.
Potgczenia ptytek w naroznikach $cian wykonane przez szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew
tacznikowych.

Wzor do wyboru przez zamawiajgcego na etapie realizacji ze wzornika zawierajgcego min.30 wzorow.

2.8.1.4 Sufity

W oparciu o wytyczne technologiczne przewidziano:

— w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych przewiduje sie sufity modutowe 60x120cm, piyty
z rdzeniem z wetny mineralnej odpornej na wilgo¢, na konstrukcji systemowej.

— w pomieszczeniach mokrych — sufity z ptyt GKBI na stelazu systemowym, malowane farbg
odporng na zmywanie,

— w salach wyktadowych oraz pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie sufity podwieszane
modutowe z welny mineralnej, gtadkie. Ptyty wpuszczane — 120x60cm. W miejscach obnizen
wynikajgcych z prowadzonych instalacji - dopuszczalne obudowy z ptyt GKB.

— w strefie komunikacji oraz w strefach relaksu pozostawienie widocznej konstrukcji stropu i
podwieszonych instalacji, zastosowanie podwieszonych paneli akustycznych. Panele akustyczne o

formie podtuznej, prostokatnej, lub innej. Przyktady podwieszonych paneli akustycznych
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n:

Dobor urzadzen specjalistycznych w salach dydaktycznych i na ciggach komunikacyjnych nalezy

uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

2.8.1.5 Oktadziny Scienne
Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo wapiennym lub gipsowym maszynowym ( w
zaleznosci od typu pomieszczenia) oraz sciany gipsowo kartonowe — powierzchnie szpachlowane —

gtadz cienkowarstwowa gipsowa — wymaga sie szpachlowania catosci $cian.

Wymagania oktadzin Sciennych:

» w strefach ogdlnodostepnych, komunikacja ogélna — nalezy stosowac tapete obiektowg winylowg
lub farbe zmywalng higieniczng zabezpieczong lakierem transparentnym spefniajgcym funkcje
zabezpieczajgco-ochronng dla powierzchni wewnatrz pomieszczen (lakier bezzapachowy,
ekologiczny, o niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych, o doskonatej odpornosci na szorowanie,
odporny na zmywanie i wydobywa gtebie koloru). Nalezy przyjg¢ 50% scian komunikacji w fototapecie
lub w malunku fotorealistycznym.

» sale dydaktyczne — wykonczenie jak w strefach ogélnodostepnych a dla uzyskania odpowiedniej
akustyki pomieszczen zastosowanie takze paneli akustycznych $ciennych jako elementu dekoracji
pomieszczenia,

= w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac ptytki ceramiczne badz gres do wysokosci
pomieszczenia

= przy aneksie kuchennym oraz w pomieszczeniach porzgdkowych (przy umywalkach zlewach)
wykona¢ fartuch z ptytki ceramiczne badz gres do wysokosci pomieszczenia

= w innych pomieszczeniach — farba lateksowa oraz tapeta winylowa obiektowa
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= wszystkie narozniki w kazdym pomieszczeniu i komunikacji powinny by¢ zabezpieczone w sposob

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie mechaniczne

Wymagania dla materiatéw sciennych:

Tapeta / okleina winylowa obiektowa powinna byé przeznaczona do uzytku wewnatrz budynkéw, w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi.

Powinna by¢ dwuwarstwowa. Warstwa wierzchnia powinna stanowi¢ ponad 90% masy produktu i by¢
wykonana z winylu barwionego w masie, a nastepnie zadrukowanego wtasciwg grafikg i ttoczonego,
aby otrzyma¢ odpowiednia strukture powierzchni $ciany. Warstwa wierzchnia winylowa powinna
zawiera¢ w swojej technologii preparat bakteriostatyczny/powinien byé dodany na etapie produkcji do
masy winylowej, ktéry zabezpiecza okleine przed rozwojem mikroorganizmoéw takich jak bakterie,
plesnie, grzyby i roztocza.

Druga warstwe stanowi siatka bawetniana Iub syntetyczna, ktéra stabilizuje produkt
i zwieksza przyczepnos¢ do kleju.

Okleina powinna by¢ przystosowana do wielokrotnego mycia.

Okleina powinna posiadac atest higieniczny PZH, klase niepalnosci B-s1,d0; gramature min. 350g/m2,
szerokosc rolki powinna by¢ nie mniejsza niz 130 cm.

Okres trwatosci min. 10 lat.

Powyzsze wymagania dotyczg réwniez ,fototapet”.

Farby
Silikonowg farbe wewnetrzng gteboko matowg, antyrefleksyjna:
Wiasciwosci
- Farba bezrozpuszczalnikowa, o zminimalizowanej emisji, odporna na szorowanie na mokro,
tworzaca matowg powtoke.
- Nie zawiera sktadnikow powodujgcych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza Wysoka
przepuszczalnos¢ pary wodnej
- wartosé-sd<0,1m
- Optymalna mozliwo$¢ wykonywania poprawek
- Spoiwo Kombinacja emulsji z zywicy silikonowej i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.
- Klasa odpornosci na szorowanie na mokromokro:
- 1lub 2 (w zaleznosci od koloru)
- Zdolnos¢ krycia: Klasa 1 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2
- Najwigkszy rozmiar ziarna: drobna (< 100 um)
- Gestos¢: ok. 1,45 g/lcm
Farba ceramiczna odporna na zmywanie, do malowania $cian i sufitbw. Farba
0 podwyzszonej odpornosci mechanicznej, do stosowania na powierzchniach, ktére muszg by¢ co
jaki$ czas czyszczone. Tworzy matowe powierzchnie, ktére umozliwiajg usuwanie/zmywanie typowych
zabrudzen.

Wrhasciwosci:
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- Odporna na wodne s$rodki dezynfekujgce i nadaje sie w szczegodlnosci do zastosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych tj. szpitale, domy opieki
gabinety lekarskie, hotele, restauracje itp. z naciskiem na obszary narazone na zabrudzenia.

-, przyjazna dla srodowiska o stabym neutralnym zapachu.

- Nie wrazliwa na zabrudzenia. Nadajgca sie do czyszczenia

- Zawiera wypeiniacz ceramiczny.

- Nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza

- Optymalna w uzyciu

- Dyfuzyjna

- Odporna na wodne srodki dezynfekcyjne oraz fagodne srodki czystosci.

2.8.1.6 Listwy odbojowe.

Na $cianach w salach dydaktycznych oraz w ciggach komunikacyjnych (tam, gdzie brak tapet na
Scianach) zastosowa¢ odboje (plyty $cienne gr.min.2mm ochronne odporne na uderzenia,
zarysowania i otarcia, barwione w masie i teksturowane, fatwe do czyszczenia i utrzymania) - tak aby
zabezpieczaly Sciany przed uszkodzeniem mobilnych stolikébw z krzestami. Ponadto nalezy
zamontowac listwy odbojowe w tym samym systemie przeciwuderzeniowe oraz punktowe odboje
Scienne przy drzwiach. Narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi.

Szczegoty wykonczenia na etapie projektu. Wzér do wyboru przez zamawiajgcego na etapie realizac;ji

ze wzornika zawierajgcego min.30 wzorow.

2.8.2 Wyposazenie pomieszczen.

Obiekt zostanie wyposazona w sprzet multimedialny oraz niezbedne wyposazenie meblowe w
szczegollnosci: biurka i krzesta biurowe (sale dydaktyczne, pokoje nauki cichej),stoliki, krzesta,
stanowiska komputerowe z monitorem interaktywnym oraz niezbedne wyposazenie szatniowe.
Dodatkowo do celdw dydaktycznych zostang zakupione zestawy do przekazu obrazu z bloku
operacyjnego, trenazery do laparoskopii, fantomy do nauki szycia chirurgicznego, stanowiska do
reanimacji z manekinem matego dziecka/noworodka do trenowania RKO i intubacji z mozliwoscig
nauki zaktadania wkitu¢ dozylnych oraz z manekinem starszego dziecka do RKO i intubacji.

Zespot sanitariatdw wyposazony w baterie bezdotykowe.

Zestawienie wyposazenia pomieszczen wg zalgcznika do PFU

2.9 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Zakres opracowania obejmuje wyburzenie wiaty garazowej o powierzchni ok.20m2 przy pétnocno-

zachodnim narozniku projektowanego obiektu oraz demontaz catego ogrodzenia kortu wraz z
usunieciem utwardzenia tego kortu do granicy dziatek 59/8 i 59/19 (ok.4m od projektowanego
budynku).

Pod projektowanym budynkiem znajduje sie nieczynny zbiornik p.poz (brak doktadnych informacji o
tym obiekcie ze strony uzytkownika posesiji- szpitala), ktéry podlega usunieciu. Wszelkie inne kolizje z

istniejgcy infrastrukturg oraz z zielenig nalezy uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu.
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W ramach zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ wykonanie nasadzen i zielone
zagospodarowanie terenu wokot inwestycji, oraz utwardzenie dojs¢ z budynku na istniejgcy plac
manewrowy.

Przed wejsciami do budynku zamontowa¢ w zagtebieniu kostki zewnetrzng wycieraczke. Wielko$é
oczek wycieraczki powinna zabezpiecza¢ przed utknieciem kota wozka lub laski osoby niewidome;,
oraz mie¢ wymiar < 2cm (zalecane 1 cm).

Wokét obiektu teren zielony zagospodarowaé poprzez zasianie trawy a przed wejsciem wykonaé
nasadzenia zieleni, krzewy ozdobne oraz ewentualne nasadzenia zastepcze zgodnie z wydang
decyzjg wycinki drzew pod budowe obiektu. Dokonaé¢ tez przycinki konserwacyjnej drzew
zlokalizowanych w strefie inwestycji. Po stronie Wykonawcy lezy utrzymanie i pielegnacja zieleni w
okresie gwarancji. Projektowane utwardzone wyjscia do istniejgcego placu manewrowego wykonaé z
jako ciggi piesze z kostki betonowej typu behaton. Sg to dojscia z obiektu (wyjscia ewakuacyjne) do
istniejgcego placu manewrowego - drogi pozarowej szerokosci minimalnej 1,5m oswietlone zgodnie z
wymaganiami p.poz. Wokot budynku opaska zwirowa.

Oswietlenie zewnetrzne w strefie wejsciowej, pod tgcznikiem oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych.
Uwaga. W zaleznosci od przyjetego rozwigzania dotyczgcego ogdinych przepiséow bezpieczenhstwa i
higieny pracy (lokalizacji poziomu podtogi w salach dydaktycznych jako w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, gdzie poziom podtogi powinien znajdowac¢ sie powyzej lub by¢
réwny poziomowi terenu przy budynku) nalezy uwzgledni¢ obnizenie terenu o okoto 80cm wokot

budynku (jesli projektant nie uzyska zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego).

2.10 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.10.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie wyroby budowlane

0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych okreslonych w art.5 ust 1 ustawy

Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze

by¢ zgodne z polskimi normami.

2.10.2 Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skltadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw.

Organizacja robét powinna przewidywa¢ mozliwosé magazynowania materiatdw i wyrobow, dla

zapewnienia nieprzerwanego cyklu prowadzonych robét. Zamawiajgcy nie udostepnia magazynu na

czas budowy, moze jedynie wskazac¢ miejsce. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu betonu

towarowego. Kazda partia dostarczonego materialu powinna przed wbudowaniem posiadaé

udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania.

2.10.2.1 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materialy i elementy oraz urzadzenia
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca kazdorazowo winien uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw, elementéw budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach

technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.10.2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat technicznych powinny by¢

niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.10.2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie w tym zakresie
w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o0 zamierzonym wykonaniu

wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu i inspektora nadzoru.

2.10.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
stan i jakos¢ wykonywanych robdt. Uzyty sprzet winien posiada¢ petng sprawnos¢ techniczna,
potwierdzong stosownymi badaniami. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w

szczegotowej specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju robaot.

2.10.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Do transportu materiatéw i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowac takie
srodki transportu kotowego, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych

materiatdow oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drég dojazdowych.

2.11 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
2.11.1 Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jakos¢ wbudowanych materiatéw i
elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos¢ pobierania prébek oraz badania materiatéw i robot. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang
jakos¢. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 opracowanie programu i
zapewnienie jakosci winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

2.11.2 Pobieranie probek.

Prébki do badan powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe prawdopodobienstwo.
Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami technicznymi.

2.11.3 Badaniai pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych. W
przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg techniczng, dopuszcza sie stosowanie
wytycznych branzowych, Ilub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.11.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wbudowywanych
materiatdw budowlanych, kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u wytwoércow. Wykonawca
winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu tych czynnosci. Na zlecenie inspektora nadzoru
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych badan materiatdbw budzgcych
watpliwosci w zakresie ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca.
Materiaty zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub

aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a koszty usuniecia ponosi wykonawca.

2.12 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy stanowig:

— projekt budowlano-wykonawczy

— umowa na wykonanie robét

— protokoty przekazania placu budowy

— pozwolenie na budowe

— dziennik budowy

— protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

— operaty geodezyjne

— certyfikaty znaku bezpieczenstwa

— deklaracja zgodnosci z polskimi normami

— aprobaty techniczne

— protokoty koniecznosci robét dodatkowych

— kosztorysy na wykonanie robét dodatkowych.
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepnianie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw nalezy do obowigzkéw kierownika

budowy.

2.13 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét oraz odbioréw.
2.13.1 Przedmiary robét.

Podstawg do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien okresli¢
wartos¢ ofertowg robét, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe zawarcia umowy.

2.13.2 Ogoblne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robot
dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres robot

wykonywany zgodnie z dokumentacjg, technologig wykonania i specyfikacjg techniczng w ustalonych
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jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywistg miare
wykonanych robét. Obmiary wykonanych robdt w sposdb ciagty dokonuje kierownik budowy i
przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.13.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami winny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3], powierzchnie w [ m2] a sprzet w [ szt.].
Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].
2.13.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiaréw stosowac nalezy ogoélnodostepny sprzet pomiarowy posiadajgcy
wazne badania techniczne.
2.13.5 Czas przeprowadzenia obmiaréw.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinkéw
robodt, a takze w przypadku wystepujacych dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robét zakrytych
nalezy przeprowadzic¢ przed ich zakryciem.
2.13.6 Odbiér robot budowlanych.
Rodzaje odbiorow.
W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw, a mianowicie;

— odbidr czesciowy

— odbior etapowy

— odbior robét zakrytych lub zanikajgcych

— rozruch technologiczny

— odbidr koncowy

— odbidr po okresie gwarancji

— odbidr ostateczny / pogwarancyjny.
2.13.7 Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robét nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub ulegajgcych zanikowi. Gotowos¢ przeprowadzenia odbioru zgtosi¢ powinien
wykonawca robot wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.
2.13.8 Odbior czesciowy lub etapowy.
Odbidr czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych catosc
techniczng lub technologiczng. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca robét, a po potwierdzeniu
gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiér przeprowadza komisja odbiorowa
powotana przez kierownika zamawiajgcego. Odbiér czesciowy lub etapowy powinien byé zakoriczony
spisaniem stosownego protokotu w oparciu o dokumentacje tej czesci budowy.
2.13.9 Odbior koncowy.
Odbidr koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego. Gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robét, a potwierdza stosownym zapisem w

dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
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dokumentacje budowy i z udziatem przedstawicieli organéw okreslonych w art.56 ustawy , Prawo
budowlane”. Przed odbiorem kohcowym nalezy przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia z obstugi
instalaciji i urzgdzen znajdujacych sie na terenie inwestyciji.

2.13.10 Odbioér po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego po
uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o wykonanie robot.

2.13.11 Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie i usunieciu wszystkich wystepujgcych usterek zauwazonych w okresie eksploatacji obiektu.
2.13.12 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca robé6t zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonych w czasie wykonywania robot oraz uzyskaé aprobate wprowadzonych zmian przez
autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien okresli¢ charakter wprowadzonych
zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona w wersji
papierowej i elektroniczne.

Przekazaniu podlegajg rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, a takze instrukcje obstugi
i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzenh zwigzanych z tym obiektem w formie ksigzki eksplatacji
budynku.

Dodatkowo zamawiajgcy wymaga przygotowania i przekazania zestawienia wyposazenia
dostarczonego przez Wykonawce zawierajgce informacje o producencie, cenie jednostkowej netto i

brutto, oraz informacje, w ktérym etapie i w ktorej fakturze zostat rozliczony dany asortyment.

2.13.13 Rozliczenie roboét

Podstawe rozliczenia wykonanych robét stanowig postanowienia umowy, okreslajgce zakres robét do
wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystgpienia robdt
zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna stanowi¢ ksigzka obmiaréw zaakceptowana
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny by¢ wycenione w

oparciu o parametry kosztowe okreslone w kosztorysie.

B. INFORMACJE

a. dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw;

Decyzja o ustalenie lokalizacyjna inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie budynku
dydaktycznego z tgcznikiem wraz z urzgdzeniami budowlanymi towarzyszgcymi, na terenie
Samodzielnego Publicznego ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. M. Konopnickiej
Uniwersytetu Medycznego w todzi, przewidzianej do realizacji w Lodzi przy ul. Pankiewicza 16, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych nr 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14
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(fragment), 59/19 (fragment) , 59/21, 59/32, 59/33, 59/46 w obrebie B-54 stanowi zatgcznik do
opracowania.

b. oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane stanowi zatgcznik do opracowania

c. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢c wymogi obowigzujgcych przepisow Prawa Budowlanego,
przepiséw techniczno-budowlanych, przepiséw zwigzanych i obowigzujgcych norm ze szczegdinym
uwzglednieniem nastepujacych:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
Zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.201 Or. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109,
poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120
poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. z zm.w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu  mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw
ich charakterystyki energetyczne

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U 2012
p0z.463 z zm.)

— STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne krajowe, unijne jak i lokalne oraz

pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
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robotami oraz jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

projektowania i realizacji robét.

Zamierzenie budowlane nalezy projektowac i realizowac¢ w zgodnosci z zasadg ,hie czyn znaczgcej
szkody” (zasadg DNSH) w odniesieniu do nastepujgcych szesciu celéw srodowiskowych,

wynikajgcych z art. 9 rozporzadzenia UE w sprawie taksonomii:
- fagodzenie zmian klimatu;
- adaptacja do zmian klimatu;
- odpowiednie uzytkowanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich;
- gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadéw i recykling;
- zapobieganie i kontrola zanieczyszczeh powietrza, wody lub ziemi;
- ochrona i odtwarzanie bioréznorodnosci i ekosysteméw.
Szczegotowe informacje zawarte sg na stronie Portalu Funduszy Europejskich:

DNSH - zasada nieczynienia znaczgcej szkody srodowisku (do no significant harm) - Ministerstwo

Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

d. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Zamawiajacy nie dysponuje:

- warunkami wodno-gruntowych pod inwestycje- brak dokumentacji geotechnicznej

- inwentaryzacja zieleni w obszarze inwestycji

- warunkami technicznymi przytgczenia do mediéw planowanego budynku dydaktycznego
Zamawiajacy nie posiada danych dotyczgcych podczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza,
raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska. Zamawiajgcy nie dysponuje réwniez
pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Uzyskanie niezbednych dokumentéw w tym
zakresie lezy po stronie Wykonawcy. Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i charakter
nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Nie bedzie on emitowat hatasu ani wibracji w stopniu
szkodliwym dla s$rodowiska, nie bedzie miat zadnego negatywnego wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na
poszczegdlne komponenty srodowiska. Nie wystgpi emisja, odoréw lub nieprzyjemnych zapachéw,
promieniowania niejonizujgcego czy wibracji. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie tez

negatywnie oddziatywa¢ na miejscowe dobra kulturalne, materialne i przyrodnicze.

C. CZESC ZALACZNIKOWA:

ZALACZNIK NR 1. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

ZALACZNIK NR 2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

ZALACZNIK NR 3. WYTYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH
UM
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ZALACZNIK NR 4. WYTYCZNE W ZAKRESIE SYSTEMU BMS W BUDYNKACH UM
ZALACZNIK NR 5. RZUTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

ZALACZNIK NR 6. WARUNKI TECHNICZNE ZWiK ZASILANIA W WODE ORAZ ODPROWADZANIA
SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

ZALACZNIK NR 7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

ZALACZNIK NR 8 DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZALACZNIK NR 9 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

ZALACZNIK NR 10. INSPEKCJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

ZALACZNIK NR 11. PROPONOWANA TRASA PRZEBIEGU PRZYtLACZA WODY

ZArACZNIK NR 12.WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI Z PGE

75




