D-7133

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacii tédz, dnia 17 kwietnia 2024r.
Spétka z o.o.

Dziat Techniczny

ul. Wierzbowa nr 52

90 - 133

przylac

todz SP ZOZ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
Uniwersytetu Medycznego w todzi
ul. Pomorska 251
92 - 213 Lodz

Warunki przylaczenia do sieci nr 1T.424. 814. 2024.MP3

zenia do sieci miejskiej planowanego na dz. nr 59/6, 59/7, 59/8 i na potudniowej czesci dz. nr 59/5

w obrebie B-54 budynku dydaktycznego przy ul. Pankiewicza w todzi.

I. Zakres przytaczenia do:

1.
2
3.

a
b.

wodociagu @ 150 mm (nr arch. 103-376, nr inw. B-234/78) w ul. Pankiewicza
przytgczenie do kanatu
przylaczenie do kanatu:

. ogoblnosptawnego Do M W UL ettt

sanitarnego - $cieki sanitarne odprowadzane sg do kanatu ogdlnosptawnego D=0,20 m (nr arch. 203-561,
nrinw. B-511/34) w ul. Brzeskiej przylagczem d=0,15 m z 1957r, 1=7,5 m, nrinw.468/3648, wiasnosc
i eksploatacja ZWiK. Przytgcze zlokalizowane jest w pasie drogowym, a instalacja kanalizacyjna na
dz. nr 44/1. Poprzez ww. przytgcze odprowadzane sg $cieki z posesji przy ul. Brzeskiej 20

deszczowego - wody opadowe odprowadzane sg do kanatu deszczowego D=0,40 m (nr arch. 208-1676,
nrinw. B-37086) zlokalizowanego na dz. nr 59/30, 59/31, 59/14 (ul. Czeremoska) przytaczami, ktore nie
zmnajdujg sie w naszej eksploatacji

I. Warunki techniczne przytaczenia do sieci:

-_—

. Szczegoty rozwigzan technicznych oraz przyjgtych rozwigzan i zalozen powinny by¢ zgodne z PN - 92/8 - 01706,

PN - 92/B — 01707, aktualnie obowiazujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz .Wytycznymi dla przytgczy wod. i kan.”
opublikowanymi na stronie internetowej ZWIiK Sp. zo.0.

[Re]

. Przylgczenie do siecl nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami aktualnie obowigzujacej Ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz Ustawy prawo budowlane.

w

Przeznaczenie i spos6b wykorzystania nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostaé przytaczony do sieci:

budowa, gospodarstwo domowe (budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne), rekreacja,
prowadzenie dziafalnosci gospodarczej - budynek dydaktyczny
4. Wyrazamy zgode na pobér wody do celow:

a.
b.
c.
5
a.
b.
6

bytowo-gospodarczych w ilosci: Q «r. dobowe=9,75 m3/dobe, Q max. godz=1,13 MM, Q max.s =... dM?/s
przeciwpozarowych w il0ci Q max.s =2 dm?¥/s, Q max. godz=7,2 m¥h
innych (........... YWIIOSCIL ..y iy

. Wyrazamy zgode na odprowadzanie:

$ciekéw sanitarnych w ilosci réwnej iloéci pobranej wody

wéd opadowych z terenu objetego inwestycjg w maksymalnej ilosci 7 dm?®ls. Pozostatg ilos¢ wod
opadowych nalezy zretencjonowa¢ na terenie posesiji. W zaleznosci od rodzaju gruntu na terenie inwestycji
nalezy zastosowaé retencje powierzchniowg wraz z infiltracjg wod do gruntu. W przypadku braku technicznej
mozliwoéci zastosowania ww. formy retencji nalezy przewidzie¢ budowg urzgdzen opézniajgcych odplyw
i zapewniajacych mozliwie najwigkszy stopien infiltracji wod opadowych do gruntu.

. Przed przystapieniem do realizacji przyfacza nalezy przediozyé do zweryfikowania przez ZWiK Sp. z 0.0.

plan sytuacyjny (w 2 eqz.) zawierajacy co najmniej:
a.

b.

®ao0

f

Opis techniczny wraz z doborem wodomierza gtéwnego i urzadzen pomiarowych;

Plan zagospodarowania sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1: 500;

profile projektowanych przytaczy uwzgledniajace metode ich wykonania;

rysunek przedstawiajacy sposob zabudowy wodomierzy i urzadzen do pomiaru ilosci sciekdéw

inne rysunki niezbedne do zweryfikowania czy plan sytuacyjny uwzglednia wymogi warunkéw przytgczenia
kopie warunkow przytgczenia;

lub w przypadku realizacji przylacza na podstawie pozwolenia na budowe projekt - zgodnie z pkt. 3.4 i 3.5 rozdziatu |.
,Wytycznych dla przytaczy wod. i kan." opublikowanych na naszej stronie internetowe;.

7. Po

otrzymaniu niniejszych warunkéw przylaczenia (przed zlozeniem do zweryfikowania przez

ZWiK Sp. z 0.0. planu o ktérym mowa w pkt. 6 warunkéw przytaczenia i przystapieniem do realizacji

przy

lacza) Inwestor zobowiazany jest do zapoznania sie z ,Wytycznymi dla przytaczy wod. i kan.”

opublikowanymi na naszej stronie internetowej iich stosowania przy opracowywaniu planu o ktérym
mowa w pkt. 6 warunkéw przylaczenia i realizacji przytaczenia.

listopad 2023r. Strona1z 3

nrarch. A 5352



10.

11.
12.

13.

14.

15.
lil.

V.

1.

2.

3.
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W planie, o ktérym mowa w pkt. 6 warunkéw przytgczenia wszelkie dane osobowe nalezy umieszczaé wylacznie
na stronie tytulowej. Imiona inazwiska autorow planu sg danymi, ktére stuza zachowaniu integralnosci
i czytelnosci planu dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.
Rzedna linii ci$nien w rejonie nieruchomosci w warunkach normalnej pracy sieci wynosi w przedziale 248-
253m n.p.m.
Zalecane jest sprawdzenie czy ciénienie w miejskiej sieci wodociggowej bedzie wystraczajgce dla potrzeb
nieruchomosci. W przypadku gdy ci$nienie w miejskiej sieci nie bedzie wystraczajgce do prawidlowego dziatania
instalacji, nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy wyposazony w automatyczny wylgcznik uniemozlwiajgcy pobér
wody w przypadku spadku cisnienia w sieci miejskiej ponizej 0,20 MPa. Zestaw hydroforowy montowany jest przez
uzytkownika na instalacji wewnetrzne;.
Wodocigg zmodernizowany z zastosowaniem metody compact pipe: TAK/NIE
W przypadku gdy wodociag zostat zmodernizowany metodg compact pipe, wiaczenie do sieci nalezy wykonaé
przez nasade dogrzewang przystosowang do tej metody. O zamiarze przystapienia do prac nalezy poinformowaé
ZWiK z minimum 6 tygodniowym wyprzedzeniem.
Swiattowody w kanale sanitarnym/ogélnosptawnym/deszczowym: TAK/NIE
W przypadku wystepowania w kanale przewoddéw teletechnicznych ($wiattowodow) sposdb wigczenia przytacza
kanalizacyjnego do kanatu nalezy uzgodnié¢ ze ZWiK Sp. z 0.0. -Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej).
Niniejsze warunki przytaczenia stosowaé odpowiednio do zakresu przytaczenia nieruchomosci do sieci miejskie;.
Uwagi ogéline.
Dane techniczne o istniejgcej miejskiej sieci wod. i kan. projektant zobowigzany jest uzyskaé w archiwum
w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajgce z tresci warunkéw nalezy wyjasni¢ na miejscu.
Szczegbly odnoénie sposobu korzystania z archiwum zostaly opisane w ~Wytycznych dla przytgczy wod. i kan.”
zamieszczonych na stronie internetowej;
Wigczenia przytgczy do istniejacej i bedgcej w eksploatacji ZWiK miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz instalacji wodomierzy gtéwnych — dokonuje ZWiK.
Dopuszcza sig mozliwo$¢ demontazu korka na wybudowanym w trakcie budowy kanatu sanitarnego siegacza do
podtgczanej posesji. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
Przyszly Odbiorca ustug, Inwestor lub dziatajgcy w ich imieniu Wykonawca powiadamia ZWiK o terminie
rozpoczegcia rob6t najpézniej na 7 dni przed daty ich rozpoczecia— poprzez zlozenie do ZWIK ,Wniosku
o0 dokonanie podigczenia i kontroli inwestycji”.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ réwnoczesnego wykonania przytgcza wodociggowego lub kanalizacyjnego w czasie
budowy miejskiej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na wniosek wiasciciela nieruchomosci. Uruchomienie
takiego przylacza bedzie mozliwe po wybudowaniu sieci i jej przekazaniu do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o0.
W przypadku gdy projektowana sie¢ nie zostanie zrealizowana nie przystuguje roszczenie o przylgczenie
do sieci na warunkach ustalonych w niniejszym pismie.
Wiaczenie przytacza do miejskiej sieci wodociggowej, nalezy realizowaé po wykonaniu wigczenia przytgcza
kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogéinosptawnej. W przypadku braku kanalizaciji
miejskiej wigczenie przytacza do miejskiej sieci wodociggowej moze nastgpi¢ dopiero po potwierdzeniu
przez inspektora dokonujgcego odbioru z ramienia ZWiK istnienia lokalnych urzadzerh do gromadzenia $ciekéw
ewentualnie przydomowej oczyszczalni $ciekéw (z wyjatkiem przytgcza stuzacego do dostaw wody do celdéw
budowy lub rekreaciji).
Przytaczenie do kanatu deszczowego nie moze byé realizowane wyprzedzajgco w stosunku do podigczenia
do kanatu sanitarnego.
Na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacje¢ przytacza na terenie nie bedacym wilasnoscia Inwestora
nalezy uzyskac zgode wtasciciela tego terenu.
Warunki techniczne przylgczenia nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jak
rowniez nie stanowig podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
Z niniejszymi warunkami. Podmiot przylaczajgcy nieruchomos$é do sieci wodociggowe;j lub sieci kanalizacyjnej
winien we wiasnym zakresie uregulowa¢ mozliwo$é korzystania z nieruchomosci.
Inne uwagi:
Teren szpitala zasilany jest w wode poprzez przylgcze wodociggowe @ 100 mm, zeliwo z 1954r., |1=14 m,
nrinw. B-222/3221 - wiasno$¢ i eksploatacja ZWiK.
Biorac pod uwage prosbe o budowe niezaleznego zasilania w wode projektowanego budynku nie stawiamy
sprzeciwu odnosnie takiego rozwigzania i podtgczenie do wodociggu w ul. Pankiewicza — zgodnie z pkt. I.1.
Z uwagi na brak naniesionej trasy przylgcza wodociggowego nie mozemy zajaé stanowiska odno$nie jego
lokalizacji. Przytgcze nalezy zakonczy¢ studnig wodomierzowg posadowiong ok. 1 m za linig regulacyjng ulicy.
Usytuowanie przytacza powinno odpowiadaé ,Wytycznym dla przytaczy wod. i kan.” zamieszczonym na
naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.
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5. Istnieje techniczna mozliwo$¢ utrzymania dotychczasowego sposobu odprowadzania $ciekéw | wod opadowych
oraz rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w oparciu o: przytgcze kanalizacyjne wymienione w pkt. 1.3.b,
a takze rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej (opisane w pkt. 1.3.c).

6. Zdaniem ZWiK Sp. z 0.0. w celu zapewnienia ciggtosci i niezawodnosci odbioru $ciekow i wod opadowych
istniejacymi przylgczami wskazane jest sprawdzenie ich stanu technicznego.

7. Sprawdzenia stanu technicznego przylaczy mogg wykonac nasze stuzby:

a) na wniosek Inwestora - przylgcze kanalizacji sanitarnej;
b) na zlecenie Inwestora - przytgcze kanalizacji deszczowe;.

8. W zwiazku z rozbudows instalacji kanalizacyjnej w planie sytuacyjnym dodatkowo nalezy:

A. obliczeniami sprawdzi¢ przepustowos¢ przylacza kanalizacji sanitarnej, czy bedzie wystarczajace dla nowych
potrzeb. W obliczeniach uwzgledni¢ wszystkich uzytkownikow przytgcza;

B. dla przylacza kanalizacji deszczowej ktérym bedg odprowadzane wody opadowe obliczeniami sprawdzi¢ jego
przepustowos$é czy bedzie wystarczajgce dla nowych potrzeb;

C. dla przylgczy kanalizacji deszczowej poda¢ ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych kazdym z przytaczy i ich
napetnienie oraz wskaza¢ na mapie przylacze, ktére bedzie wykorzystane dla potrzeb inwestyciji.

9. Rozbudowe instalacji kanalizaciji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielem dz. nr 44/1.

10.Nalezy okresli¢ wielkosci poszczegélnych rodzajéw powierzchni utwardzonych oraz ilosci wéd z nich
odprowadzanych wraz z okresleniem miejsca montazu regulatora przeptywu i separatora oraz zatgczeniem Kart
katalogowych dobranych urzgdzen.

11.Dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane z osadnikiem, usytuowane na terenie
utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych studzienki osadowe i zasyfonowane.

12.W $ciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg by¢ przekraczane wartosci wskaznikow
zanieczyszczen okreslone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl. W przypadku przekroczenia wartosci
powyzszych wskaznikéw nalezy przewidzie¢ odpowiednie urzgdzenia podczyszczajgce.

13.W przypadku wystepowania w $ciekach przemystowych substancii szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, ktére bedg odprowadzane do kanalizacji miejskiej zgodnie z art. 34 p. 3 oraz art. 389 p. 2 ustawy Prawo
Wodne z dnia 20.07.2017r. (Dz.U., 2017r. poz.156) konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

14.Jakosé odprowadzanych wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej winno spetniac wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2 2019r.,
poz.1211) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. W przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikdw
nalezy przewidzie¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce.

16.Z uwagi na podigczenie posesji do kanalu ogéinosplawnego rozwazyc konieczno$¢ montazu na instalacii
kanalizacyjnej zaworow burzowych.

16.Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow zostanie zawarta z osoba, ktora posiada tytut prawny
do korzystania z nieruchomosci albo z osobg korzystajaca z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

17.Dla kanatu deszczowego D=0,40 m zlokalizowanego na dz. nr 59/30, 59/31, 5§9/14 obowigzuje pas ochronny
o szerokosci po 5,0 m po obu stronach przewodu liczac od jego krawedzi zewnetrznych wraz z terenem nad
kanatem. Ograniczenia co do ww. pasa podane sg na naszej stronie internetowe; www.zwik.lodz.pl.

18.Dodatkowo nalezy zapewni¢ naszym stuzbom mozliwo$¢ dostepu do ww. kanatu w celach konserwacyjnych lub
zwigzanych z usuwaniem awarii.

Warunki przytaczenia traca waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Maria Poniatowska
R 42-677-82-48

Informujemy, ze zgodnie z art. 27e ust 1 pkt 2) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz, 1437 z pdin, zm.) w sprawach
spornych dotyczqcych odmowy przytqczenia do sieci nieruchomaosci osobie ubiegajqcej sig o praytqczenie nieruchamosci do sieci - na wniosek strony - rozstrzyga w drodze decyzji
organ regulacyjny, ktérym jest Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari).

Administratorem danych osobowych jest Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o0 Wigcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie:
hitp.//bip.zwik lodz pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-0-0
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