PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa przedsiewziecia:

Roboty remontowe drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Lutowiska w
2022 roku.

Czesé Il

Remont odcinkdéw ciggu komunikacyjnego sktadajgcego sie z drog lesnych: nr 25
Dwernik nr inw.242/39 i Dwernik-Nasiczne nr inw.242/727 w le$nictwie Dwernik

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233225-2 Drogi jednopasmowe

Lokalizacja: dziatki nr ew.: 324 i 354 w m. Dwernik

gm. Lutowiska, powiat bieszczadzki

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Zarzadca / Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Lutowis

Sporzadzit: Wojciech Tylka upr bud. Nr GP-I-UA-7342/92/92 z dnia 8.01.1993r. UW
Krosno

Data: 30 sierpien 2022r.

Zawartosc projektu:
- cze$¢ opisowa

- czesc¢ rysunkowa



CZESC OPISOWA

Dane charakterystyczne remontowanego obiektu:
- powierzchnia zabudowy :
droga lesna nr 25 Dwernik 242/39 : 18 856,50 m2
droga lesna Dwernik-Nasiczne 242/727 14 937,90 m2
- dlugosci drog :
droga lesna nr 25 Dwernik 242/39 : 2901 m
droga lesna Dwernik-Nasiczne 242/727 2929 m

- szerokosc jezdni drogowych : 3,50 m

- szerokosci utwardzonych poboczy : 0,30-0,70 m
- szerokosci drég wraz z mijankami : 6,30-6,70m
- dlugosci mijanek : 20-25m

- rowy odwadniajgce jednostronne, odstokowe szer.1,50-1,80 m
- W ciggu drég 4 szt. sktadow drewna o nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzonej

ttuczniem kamiennym o pow. 0,04 — 0,15 ha

Opis stanu istniejacego drég i uszkodzen:

Drogi lesne nr 25 Dwernik i Dwernik-Nasiczne w lesnictwie Dwernik o charakterystyce drog
stokowych, o nawierzchni tluczniowej klinowanej ,na sucho”, na trzech odcinkach o dtugosci
od 0k.100 m do ok.550 m utrwalonej powierzchniowo emulsjg asfaltowg. W ciggu drogi
przepusty rurowe na ciekach wodnych, sktady drewna i mijanki oraz drewniane wodospusty
typu korytkowego.

W wyniku zuzycia eksploatacyjnego i erozji powierzchniowej woéd opadowych w
nawierzchniach ttuczniowych drég i odcinkach utrwalonych przy uzyciu emulsji asfaltowej, na
odcinkach dtugosci od ok.30 do ok.550 m powstaty podtuzne i miejscowe odksztatcenia i ubytki
nawierzchni. W wyniku odksztatcen cze$¢ materiatdw drogowych w srodkowej czesci jezdni i
przy poboczach zostata wypietrzona ponad niwelete drogowg, a w miejscach zwigkszonego
nacisku kotowego powstaty podtuzne deformacje i miejscowe ubytki w nawierzchni. W
miejscach silniej zawilgoconych powstaty gtebokie znieksztatcenia i ubytki materiatu
drogowego w warstwach nawierzchni i podbudowy ttuczniowej. Na poboczach nagromadzity
sie warstwy bfota i przemieszczonego luznego materialu drogowego. Powoduje to
przyspieszone procesy erozyjne w wyniku spltywu wody opadowej i posniegowej oraz
uniemozliwia prawidtowe odsniezenie drogi. Uszkodzone rurociggi przepustéw oraz zuzyte
wodospusty drogowe uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robdt utrzymaniowych i
przyczyniajg sie do postepujgcej degradacji drogi.



1. Zakres remontu obejmuje:
e roboty ziemne:

- mechaniczne oczyszczenie z namutdéw i humusu rowow przydroznych na odktad lub z
odwozem urobku we wskazane miejsce dla poszerzenia nasypu drogowego lub sktadu
drewna w ciggu drogi,

- wykonanie wykopow w celu wymiany wodospustow, sgczkéw z zerdzi na rurociggi
HDPE karbowane sred. 40 cm i wykonania saczkéw odwadniajgcych poprzecznych,

- wykonanie plantowania lub usuniecia namutéw i btota z poboczy drogowych i
powierzchni sktadéw drewna w ciggu drogi,

e roboty nawierzchniowe

- wykonanie profilowania i zageszczenia jezdni i poboczy przy uzyciu samojezdnej réwniarki
drogowej,
- odcinkowe uzupetnienie ubytkow i odksztatcen podbudowy ttuczniowej,
- odcinkowe uzupetnienie nawierzchni ttuczniowej do istniejgcego profilu niwelety drogowej,
- zamiatowanie miatami drogowymi uzupetnionych odcinkéw nawierzchni drogowej oraz
odcinkow wyptukanych sptywem powierzchniowym wod opadowych,
- uzupetnienie pojedynczych wyboi w ciggu catego odcinka drog,
- odcinkowe uzupetnienie dwukrothego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
ttuczniowej emulsjg asfaltowg kationowa.
e roboty obiektowe
- wymiana saczka z zerdzi na rurocigg PEHD sred. 40 cm zjazdu na szlak zrywkowy
- uzupetnienie uszkodzonej scianki przepustu koszami siatkowo-kamiennymi,
- wymiana lub przetozenie uszkodzonych lub obnizonych drewnianych wodospustow
korytkowych

3. Charakterystyka ekologiczna i wptyw na srodowisko

1. Remont drég nie wywiera negatywnego oddziatywana na srodowisko, gdyz odbywa sie
odcinkowo, wytgcznie w pasie drogowym ciggu drogowego drog lesnych nr 25 Dwernik
i Dwernik-Nasiczne i ma charakter robo6t utrzymaniowych, polegajgcych na
oczyszczeniu rowéw odwadniajgcych, przywrdoceniu  wiasciwego profilu poboczy
drogowych i odcinkowo jezdni tluczniowej, uzupetnieniu odcinkowo ubytkow
nawierzchni tluczniowych zamykanych klincami i miatami drogowymi lub przy uzyciu
emulsji asfaltowej Ww. drogi leSne tgczg duzy kompleks lesny lesnictw Jawornik i
Dwernik z drogg powiatowg Dwernik-Brzegi Gérne.

2. Dziatanie zmierza do likwidacji nadmiernej emisji spalin samochodowych poprzez
likwidacje utrudnienn komunikacyjnych dla poruszajgcych sie pojazdéw zwigzanych z
prowadzong gospodarka lesng, w tym wywozgcych drewno.



3.

4.

Prognozowane okresowe zwiekszenie hatasu pracujgcych maszyn bedzie krotkotrwate
(do dwéch miesiecy), a roboty bedg wykonywane poza okresem legowym ptakow.
Remont drogi nie wytworzy sciekéw, ani odpaddéw moggcych zanieczysci¢ Srodowisko.
Uzyte materialy drogowe bedg pochodzity z miejscowych kamieniotomow, a uzyte
rurociggi PEHD i technologia zabudowy siatkowo-kamiennej zostaty uznane za
technologie przyjazne dla Srodowiska.

Niewielkie ilosci mozliwych opakowan zostang przekazane do Zaktadu Komunalnego w
Lutowiskach, zajmujgcego sie utylizacjg tego typu odpadow.



