Kosztorys ofertowy

Remont odcinkéw ciggu komunikacyjnego obejmujgcego drogi le$.nr 25 Dwernik nrinw.242/39 i Dwernik-

Nasiczne, nrinw.242/727

pli; Podstawa Opis Jm llos¢ Cena | Wartos¢
Remont odcinkéw drogi le$nej nr 25 Dwernik, nr
inw.242/39
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |[Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowow m3 367,84
0223/02 |przydroznych, ciekdow przystokowych lub kanatéw
melioracyjnych wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i
objetosci wykopu na 1m rowu lub kanatu do
1,5m3 w gruncie kategorii lll -z wbudowaniem
urobku w nasypy lub rozgarnieciem poza
poboczem drogowym w sposdb zapewniajgcy
odptyw wéd opadowych.
2 KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 91,96
0205/04 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Roboty nawierzchniowe
3 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza [m?2 7813,00
0103/05 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. V-VI
4 Kalkul. Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o m 43,50
indywidual [gtebokosci utozenia 30 cm, szerokos¢ 0,60m
na
5 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem [m3 51,80
0107/01 |sortowanym zageszczanym mechanicznie o
$redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do
10cm
6 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna [m2 160,00
0114/05 |o grubosci po zageszczeniu 15 cm
7 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o{m2 160,00
0114/06 |grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
1cm, krotnosé 5
8 KNR 2-31 [Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem [m3 38,00
0107/02 |sortowanym zageszczanym mechanicznie o
Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad
10cm
9 KNR 2-31 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa m2 3709,60
0204/05 |gdrna z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm
10 |KNR 2-31 [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2 3085,60
0204/06 |gdrna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po
zageszczeniu, krotnosé 1
11 |Kalkulacja [Wymiana lub montaz drewnianych wodospustéw |szt 8,00

indywid.

dtugosci 6m




12 |KNR 2-31 [Uzupetnienie powierzchniowego utrwalania m2 420,00
1002/04 |nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z
grysem kamiennym 25 dm3/m2 o frakcji 16-25 i
emulsji asfaltowe] w ilosci 4,0 kg
13 |KNR 2-31 [Uzupetnienie powierzchniowego utrwalania m2 420,00
1002/01 |nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z
grysem kamiennym 12 dm3/m2 o frakcji 5-8 i
emulsji asfaltowe] w ilosci 3,36 kg
Roboty obiektowe
14 (Kalkul. Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o |m3 5,00
indywidual [wymiarach 2,5x1.0x0.5 m
na
15 |Kalkulacja |[Dostawa i wbudowanie rurociggéw PEHD m 9,00
indywidual [karbowane w miejsce rozebranych uszkodzonych
na przepustéw z rur betonowych lub drggowin o
Srednicy 40cm
16 |KNR 2-31 [Obsypki rurociggdw ttuczniem sortowanym 0-31,5 |m3 4,81
0107/02 |mmm zageszczanym mechanicznie - analogia
Remont odcinkéw drogi lesnej Dwernik-Nasiczne,
nrinw.242/727
Roboty ziemne
17 |KNR 2-01 |Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowdéw m3 114,76
0223/02 |przydroznych, ciekdow przystokowych lub kanatéw
melioracyjnych wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i
objetosci wykopu na 1m rowu lub kanatu do
1,5m3 w gruncie kategorii lll -z wbudowaniem
urobku w nasypy lub rozgarnieciem poza
poboczem drogowym w sposdb zapewniajgcy
odptyw wéd opadowych.
18 |KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 27,36
0205/04 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Roboty nawierzchniowe
19 |KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m2 4268,00
0103/05 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. V-VI
20 [Kalkul. Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o m 25,00
indywidual [gtebokosci utozenia 30 cm, szerokos¢ 0,60m
na
21 [KNR2-31 |Wyrdwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem |m3 32,18
0107/01 |sortowanym zageszczanym mechanicznie o

$redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do
10cm




22 |[KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem |m3 9,62
0107/02 |sortowanym zageszczanym mechanicznie o
Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad
10cm
23  |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg m?2 4028,00
0204/05 |gdrna z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm
24 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2 4028,00
0204/06 |gbrna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszczeniu, krotnosé 3
25 |KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 2200,00
1002/04 |drogowych emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym
25 dm3/m?2 o frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w
ilosci 4,0 kg
26 |KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 2200,00
1002/01 |drogowych emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym
12 dm3/m2 o frakcji 5-8 i emulsji asfaltowej w
ilosci 3,36 kg
Roboty obiektowe
27 |Kalkul. Wymiana drewnianych wodospustéw o dtugosci 6 |[szt 6,00
indywidual {m
na
28 |Kalkul. Demontaz i ponowny montaz drewnianych szt 8,00
indywidual [wodospustéw o dtugosci 6m
na
29 [Kalkul. Ponowne ustawienie pochylonych pachotkéw szt 28,00
indywidual [drogowych i ich odnowienie przez malowanie farba
na antykorozyjng w kolorze biato-zielonym
Razem
Podatek VAT

Ogodtem kosztorys




