Rodos 6.0.23.1 [8664] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Remont odcinkéw ciagu komunikacyjnego obejmujacego drogi le$ne: nr 25 Dwernik, nr inw.242/39 i Dwernik-Nasiczne nr inw.242/727 (czgs¢ 1)
Nr Podstawa |Opis robot Jm o6 |
Remont odcinkéw drogi le$nej nr 25 Dwernik, nr inw.242/39
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Oczyszczenie z namulu lub poglebienie rowow przydroznych, ciekow przystokowych lub kanalow
0223/02  |melioracyjnych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci
wykopu na 1m rowu lub kanalu do 1,5m3 w gruncie kategorii Il -z wbudowaniem urobku w nasypy lub
rozgarnigciem poza poboczem drogowym w sposob zapewniajacy odplyw wod opadowych.
(1,50+0,40)/2*%0,40%968 m3 367,84
razem | m3 367,84
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transportem
0205/04  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km
Oczyszczenie rowéw bez mozliwosci zlozenia urobku w pasie drogowym i wykopy przy wymianie m3 91,96
przepustéw  (1,50+0,40)/2%0,40%242
razem | m3 91,96
Roboty nawierzchniowe
3 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
0103/05 |V-VI
Jezdnia +utwarzdone pobocza 2162,0%(1,50+1,0)+688,0%3,50 m2 7 813,00
razem | m2 7813,00
4 Kalkulacja |Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o glebokosci ulozenia 30 cm, szeroko$¢ 0,60m
indywidualna
km 0+180 9,0 m 9,00
km 0+230 8,0 m 8,00
km 0+485 17,5 m 7,50
km 0+735 8,0 m 8,00
km 1+140 3,0 m 3,00
km 1+680 8,0 m 8,00
razem | m 43,50
5 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
0107/01 |grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
km 0+630 uzupelnienie klinowania nawierzchni thuczniowej  3,50%296,0%0,05 m3 51,80
razem | m3 51,80
6 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114/05
Uzupehienie podbudowy zjazdéw na sklady drewna i szlaki zrywkowe (6,0+4,0)/2%8,0*4 m2 160,00
razem | m2 160,00
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
Krotno$é = 5
160 m2 160,00
) razem | m2 160,00
8 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
0107/02  |grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
Uzupelnienie ubytkow i glebokich kolein 38 m3 38,00
razem | m3 38,00
9 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
(uzupekienie ubytkéw w koleinach) (1,00+1,00)*312,0 m2 624,00
Uzupenienie profilu na calej szerokosci jezdni i czg$ciowo poboczy  3,80%812,0 m2 3 085,60
razem | m2 3 709,60
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z thuicznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
0204/06 |zaggszczeniu .
3085,60 m2 3 085,60
razem | m2 3 085,60
11 | Kalkulacja |Wymiana lub montaz drewnianych wodospustow dlugosci 6m
indywid.
8 szt 8,00
razem | Szt 8,00
12 | KNR2-31 |Uzupelnienie powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem
1002/04  |kamiennym 25 dm3/m2 o frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w ilosci 4,0 kg
km 0+180-0+285 4,00%¥105,0 m2 420,00
razem | m2 420,00
13 | KNR2-31 |Uzupehienie powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem
1002/01 |kamiennym 12 dm3/m2 o frakcji 5-8 i emulsji asfaltowej w ilosci 3,36 kg
420,0 m2 420,00
razem | m2 420,00
Roboty obiektowe
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indywidualna

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
14 | Kalkulacja |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1.0x0.5 m
indywidualna
Naprawa uszkodzonej skarpy przy moscie  2,50%1,0%0,50%4 m3 5,00
razem | m3 5,00
15 | Kalkulacja |Dostawa i wbudowanie rurociagéw PEHD karbowane w miejsce rozebranych uszkodzonych przepustow z -
indywidualna |rur betonowych lub dragowin o $rednicy 40cm
wymiana saczkow z zerdzi na przepusty rurowe PEHD 9 m 9
razem| m 9
16 KNR 2-31 |Obsypki rurociagdw tluczniem sortowanym 0-31,5 mmm zaggszczanym mechanicznie - analogia
0107/02
(0,40+1,8)/2%0,60*9,0-3,14*0,20*0,20*9,0 m3 4,810
razem | m3 4,810
Remont odcinkéw drogi le§nej Dwernik-Nasiczne, nr inw.242/727
Roboty ziemne
17 KNR 2-01 |Oczyszczenie z namulu lub poglebienie rowéw przydroznych, ciekéw przystokowych lub kanatéw
0223/02  |melioracyjnych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,25m3 i objetosci
wykopu na 1m rowu lub kanalu do 1,5m3 w gruncie kategorii Il -z wbudowaniem urobku w nasypy lub
rozgarnieciem poza poboczem drogowym w sposob zapewniajacy odplyw wéd opadowych.
(1,50+0,40)/2*%0,40*302 m3 114,76
razem | m3 114,76
18 | KNR2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transportem
0205/04  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km
Oczyszczenie rowOw bez mozliwo$ci ztozenia urobku w pasie drogowym i wykopy przy wymianie m3 27,36
przepustow  (1,50+0,40)/2%0,40%72
razem | m3 27,36
Roboty nawierzchniowe
19 | KNR2-31 [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
0103/05 |V-VI
Jezdnia +utwarzdone pobocza 895%*(1,0+1,0)+708*3,50 m2 4 268,00
razem | m2 4 268,00
20 | Kalkulacja |Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o glebokosci ulozenia 30 cm, szerokos¢ 0,60m
indywidualna
km 0+720 9,0 m 9,00
km 14210 8,0 m 8,00
km 14630 8,0 m 8,00
razem| m 25,00
21 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
0107/01 |grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
Uzupelnienie klinowania nawierzchni thuczniowej  3,90%165,0%0,05 m3 32,18
razem | m3 32,18
22 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej
0107/02  |grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
Uzupekienie ubytkéw podbudowy tluczniowej, wyboje  2,50%3,5%0,12+3,50%5,50*%0,15+3,80%8,0%0,12 m3 7,59
Uzupekmienie ubytkéw podbudowy wyréwnanie profilu poprzecznego, tuki poziome m3 2,03
0,70*14,0*0,10*1,50*11,5%0,12
razem | m3 9,62
23 | KNR2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
(uzupelnienie ubytkéw w koleinach) (1,00+0,80)*608,0 m2 1094,40
Uzupenienie profilu na calej szerokoéci jezdni i czgsciowo poboczy  3,80%772,0 m2 2933,60
razem | m2 4 028,00
24 | KNR2-31 |Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa gormna z thucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosé po
0204/06 |zageszczeniu
Krotnosé = 3
4028,0 m2 4 028,00
razem | m2 4 028,00
25 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 25 dm3/m2 o
1002/04  |frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w ilosci 4,0 kg
km 0+180-0+265 4,00%550,0 m2 2 200,00
razem | m2 2200,00
26 | KNR2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 12 dm3/m2 o
1002/01  |frakcji 5-8 i emuls;ji asfaltowej w ilosci 3,36 kg
2200 m2 2 200,00
razem | m2 2 200,00
Roboty obiektowe
27 | Kalkulacja |Wymiana drewnianych wodospustow o dlugosci 6 m
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Remont odcinkéw ciagu komunikacyjnego obejmujacego drogi lesne: nr 25 Dwernik, nr inw.242/39 i Dwernik-Nasiczne nr inw.242/727 (czg$¢ 11)
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
6 szt 6,000
razem | Szt 6,000
28 | Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz drewnianych wodospustéw o dlugosci 6m
indywidualna
szt 8,000
29 | Kalkulacja |Ponowne ustawienie pochylonych pacholkow drogowych i ich odnowienie przez malowanie farba
indywidualna|antykorozyjng w kolorze bialo-zielonym
szt 28,00




