PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa przedsiewziecia:

Roboty remontowe drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Lutowiska w
2022 roku.

Czesé |

Remont odcinka drogi lesnej Olchowiec, nr inw.242/34 w lesnictwie Paniszczew od
km 0+000 do km 0+705

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233225-2 Drogi jednopasmowe

Lokalizacja: dziatka nr ew.: 278/1 w m. Olchowiec

gm. Czarna, powiat bieszczadzki

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Zarzadca / Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Lutowiska

Sporzadzit: Wojciech Tylka upr bud. Nr GP-I-UA-7342/92/92 z dnia 8.01.1993r. UW
Krosno

Data: 16 wrzesien 2022 r.

Zawartosc projektu:
- cze$¢ opisowa

- czesc¢ rysunkowa



CZESC OPISOWA

Dane charakterystyczne remontowanego obiektu:

- powierzchnia zabudowy : 12 610 m2
- dlugosci drogi: 1940 m
- szerokosc jezdni drogowej : 3,50 m

- szerokosci utwardzonych poboczy :  0,30-0,50 m

- szerokosci drogi wraz z mijankami :  6,30-6,70 m
- dlugosci mijanek : 20-25 m
- réw odwadniajgcy jednostronny szer.1,50 m

Opis stanu istniejacego drogi i uszkodzen:

Droga lesna Olchowiec w leénictwie Paniszczew o charakterystyce drogi stokowej, o
nawierzchni ttuczniowej klinowanej ,na sucho”, na poczatkowym odcinku o dtugos$ci od ok.700
m nawierzchnia ttuczniowa utrwalona powierzchniowo emulsjg asfaltowg. W ciggu drogi
przepusty rurowe na ciekach wodnych, dwa sktady drewna i mijanki oraz drewniane

wodospusty typu korytkowego w stanie technicznym zadowalajgcym.

Odcinek poczgtkowy o dtugosci ok. 705 m, o duzym spadku podtuznym (8-12%), o
nawierzchni ttuczniowej utrwalonej powierzchniowo emulsjg asfaltowg w wyniku naturalnego
zuzycia eksploatacyjnego i proceséw erozyjnych ulegt deformacji, spekaniu i
powierzchniowemu wyptukaniu. W efekcie powstaty ubytki nawierzchni o prostopadtych

krawedziach, utrudniajgce przejezdnos¢ i powodujgce uszkodzenia két pojazddw.

1. Zakres koniecznego remontu:

e roboty ziemne:

- mechaniczne oczyszczenie z namutdéw i humusu rowow przydroznych na odktad lub z
odwozem urobku we wskazane miejsce dla poszerzenia nasypu drogowego lub sktadu

drewna w ciggu drogi,

- wykonanie plantowania lub usuniecia namutéw i btota z poboczy drogowych i mijanek w

ciggu odcinka drogi,

e roboty nawierzchniowe



- wykonanie profilowania i zageszczenia jezdni i poboczy przy uzyciu samojezdnej réwniarki

drogowej,

- uzupetnienie nawierzchni ttuczniowej odcinka do istniejgcego profilu niwelety drogowej z

zaklinowaniem,

- uzupetnienie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni thuczniowej emulsjg

asfaltowg kationowa.

e roboty obiektowe

- wymiana lub przetozenie uszkodzonych lub obnizonych drewnianych wodospustow

korytkowych.

3. Charakterystyka ekologiczna i wptyw na srodowisko

1.

Remont drogi nie wywiera negatywnego oddziatywana na srodowisko, gdyz odbywa sie
wytgcznie w pasie drogowym i ma charakter robét utrzymaniowych oraz remontowych
0 ograniczonym zakresie ok. 700 m, polegajacych na oczyszczeniu rowow
odwadniajgcych, przywréceniu wiasciwego profilu poboczy drogowych i odcinkowo
jezdni ttuczniowej, uzupetieniu ubytkow nawierzchni ttuczniowej zamykanej
powierzchniowo przy uzyciu emulsji asfaltowej — przywrdcenie stanu poprzedniego.
Dziatanie zmierza do likwidacji nadmiernej emisji spalin samochodowych poprzez
likwidacje utrudnien komunikacyjnych dla poruszajgcych sie pojazdéw zwigzanych z
prowadzong gospodarkg lesng, w tym wywozgcych drewno.

Prognozowane okresowe zwiekszenie hatasu pracujgcych maszyn bedzie krotkotrwate
(ok.10 dni roboczych), a roboty bedg wykonywane poza okresem legowym ptakow.
Remont drogi nie wytworzy Sciekéw, ani odpadéw mogacych zanieczysci¢ Srodowisko.
Uzyte kamienne materiaty drogowe bedg pochodzity z miejscowych kamieniotomow,
Niewielkie ilosci mozliwych opakowan zostang przekazane do Zaktadu Komunalnego w
Lutowiskach, zajmujgcego sie utylizacjg tego typu odpadow.

Do wykonania robét zostanie uzyty sprzet o dobrej sprawnosci technicznej, a operatorzy
sprzetu zostang przeszkoleni na wypadek awarii, wycieku paliw lub innych produktéw
mogacych zanieczy$ci¢ Srodowisko. Zostang wyposazeni w maty i absorbenty

substancji ropopochodnych.



