
Nr Podstawa Kod poz. Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6 7

M.01.00.00. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00. 1.1 Roboty przygotowawcze

M.01.02.04. 1.1.1 Rozbiórka elementów konstrukcji

1   - zabezpieczenie drzew istniejących, wycinka zakrzaczeń itp kpl 1

2   
-  rozbiórka nawierzchni kładki i schodów z lastrica, poprzez 
jego nacięcie i skucie z wywozem  materiału na wysypisko i 
utylizacją

m² 94,2

(30,1+9,15)x2,4 m² 94,2

3   - demontaż stalowych balustrad do ponownego wykorzystania mb 73,5

2x(26,5+10,25) mb 73,5

4   
- rozbiórka krawędzi kładki i schodów oraz rejonu przegubu, 
lekkimi młotami wyburzeniowymi z  wywozem materiału na 
wysypisko/złomowisko i utylizacją

m³ 3,85

2x0,036x30,11+2x0,05x9,6+0,3x2,4 m³ 3,85

5   
- oczyszczenia wszystkich powierzchni betonowych metodą 
ścierną z luźnego i skorogowanego  betonu z wywozem 
nieczystości na wysypisko i utylizacją

m² 128,45

2,5x37,5+34,7 m² 128,45

M.12.00.00. 2 ZBROJENIE

M.12.01.00 2.1 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

M.12.01.02. 2.1.1 Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIIN

6   - zbrojenie nowych elementów konstrukcji kładki kg 926,6

M.13.00.00. 3 BETON

M 13.01.00. 3.1 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

M.13.01.05. 3.1.1 Beton konstrukcji kładki klasy C30/37 w deskowaniu

7   - wykonanie nowych betonowych krawędzi kładki i schodów m³ 4,89

2x30,1x0,06+2x9,15x0,07 m³ 4,89

8   
- wykonanie renowacji-naprawy betonowego przegubu kładki i 
schodów mieszanką PCC

m³ 0,72

0,3x2,4 m³ 0,72

9   
- wykonanie nowej nawierzchni na kładce z lastrica, 
zbrojonego siatką stalową zgrzewaną ø4mm o  oczkach 
10x10cm z wykonaniem dylatcji pozornych

m² 98,13

(30,1+9,15) x 2,5 m² 98,13

M.15.00.00. 4 IZOLACJE

M.15.01.00. 4.1 Izolacja cienka

M.15.01.02.
4.1.1 Powłoka ochronna zasypywanych elementów 
betonowych

10   
- zabezpieczenie powierzchni betonowych obsypanych 
gruntem, izolacją bitumiczną

m² 5

M.15.01.03. 4.1.2 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

11   
- powierzchniowe zabezpieczenie elementów betonowych 
odkrytych zestawem naprawczym wraz z  iniekcją rys i 
uzupełnieniem ubytków betonu

m² 128,45

2,5x37,5+34,7 m² 128,45

M.19.00.00. 5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.04. 5.1 Balustarda

12   

-modernizacja stalowych balustrad kładki z ich 
zabezpieczeniem antykorozyjnym przez cynkowanie  ogniowe 
i doszczelnienie zestawem malarskim oraz montażem do 
konstrukcji kładki i schodów

mb 80,7

2x(30,1+10,25) mb 80,7
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M.20.00.00. 6 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. 6.1 Roboty różne

M.20.01.08. 6.1.1 Umocnienie skarpy pod kładką

13   

- wykonanie umocnienia powierzchni skarpy pod kładką, 
płytami otworowymi z wypełnieniem  otworów żwirem, a na 
dalszej poprzez pokrycie humusem matą polimerową i 
obsianiem trawą

m² 116,25

2,5x9,3+2x5x9,3 m² 116,25

M.20.01.09. 6.1.2 Platforma dla niepełnosprawnych

14   
- zakup i montaż na schodach wejściowych, platformy dla 
niepełnosprawnych

kpl 1
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