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®

3 X papa

warstwa wyréwnawcza
ptyty korytkowe

$cianki azurowe

maty z wetny mineralnej
warstwa wyréwnawcza
strop kanatowy "STASSA"
tynk cementowo-wapienny

®

ptytki gresowe

szlichta cementowa gr. 3,5 cm
2 x papa na lepiku

ptyty piléniowe 2 x 1,2 cm
warstwa wyréwnawcza

strop kanatowy "STASSA"
tynk cementowo-wapienny

poz. N1

nadproze
-12,87

257

1-14,22

podbicie odcinkowe fawy fundam.

szer. 25 cm i wys. 64,5 cm
na dtugosci 308 cm

©

ptytki gresowe

szlichta cementowa gr. 4,5 cm
styropian gr. 4 cm

2 X papa asfaltowa lub folia
podkfad betonowy B10 gr. 12 cm
podsypka piaskowa
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PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE - PIOTR DRYJANSKI

Inwestor GMINA KLECZEW - 62-540 Kleczew, Plac Kosciuszki 5 Branza: Budowlana
Adres budowy | 62-540 Kleczew, ul. Strazacka 1 Data Skala
Temat Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie zwigzana z montazem

windy przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych pazdziernik 1:100
Obiekt Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie 2019
Tre$é rys. PRZEKROJ PIONOWY A-A
Opracowat inz. Patryk Dryjanski Nr rys.
Projektowat mgr inz. arch. tukasz Seyda |OIA/OKK/UpB/20/2011 | areheektonicanes
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