OPIS TECHNICZNY

l. DANE OGOLNE.

Inwestor: GMINA KLECZEW
Adres: 62-540 Kleczew, Plac K@uszki 5
Adres budowy: 62-540 Kleczew, ul. Steka 1 — dziatka nr 660/6 i 1367/3

Projekt budowlany dotyczy przebudowy pomiesiachedynku ZOZ w Kleczewie
zwigzanych z monteem windy przystosowanej dla oséb niepetnosprawnichebudowa
poleg& bedzie na czsciowe] lub catkowitej zmianie przeznaczenia kilkonmieszczaé
znajdupcych s¢ w ciggu szybu windowego. Dotychczasowe funkcje likwidayeh
pomieszcze przejmy pomieszczenia o takim samym charakterze, ktorglajassic na danej
kondygnaciji.

W budynku zostanie zamontowanswdg osobowy hydrauliczny typu GREEN LIFT
MRL-MC o udzwigu 630 kg / 8 0s06b, z 3 przystankami, przystosoywao transportu 0sob
niepetnosprawnych. Kabina windy nieprzelotowa 1 £d0400 mm x 2070 mm.

Gtownym zadaniem budowlanynedzie wykonanie konstrukcji szybu windowego,
ktory przebija istnigjce stropy mjdzykondygnacyjne oraz piyt stropodachu (nie
wychodzc ponad pota dachows). Sciany szybu bda stanowity nowe podparcie wytych
ptyt stropowych. W istnigcych $cianach konstrukcyjnych zostansadzone nowe nadpgeo
nad poszerzonymi otworami komunikacyjnymi w rejoniendy. Poza powsszym nie
przewiduje s} ingerencji w scianach nénych, a w szczegoldoi wykonywaniu robot
bezpdrednio w miejscach kotwiesciaggdw stalowych spinagych budynek.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest przyn@hejscianie budynku, na
wprost klatki schodowej. Budynek w miejscu przebuggest podpiwniczony, ptrowy,
wykonany w technologii tradycyjnej.

Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczeni@ktb oraz nie wptynie
negatywnie na jego funkcjonowanie.

Il. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA

1.1.Badania geologiczno-aynierskie.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadandorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geatazmych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych rozwarg inwestycg mozna zalicz¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. yéziat na podstawie opinii
geotechnicznej, wywiadu dotygzego posadowienia obiektéwgssednich oraz wykopu
kontrolnego. Wody gruntowe nie wgpbwaly w wykopie kontrolnym i w wykopach przy
wykonywaniu fundamentow budynkowssednich.



1.2.Geotechniczne warunki posadowienia.

Projektowana wannaelbetowa zostanie posadowiona na gruncie rodzimymasstwie
piasku drobnoziarnistego. Poziom wody gruntowej jduja St ponizej poziomu
posadowienia ptyty fundamentowej szybu windy.

Posadowienie szybu windowego beaganie nazelbetowej ptycie fundamentowej (wannie
podszybia) wylewanej na mokro.

II. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

W zwigzku z przebudowpodstawowe dane charakterystyczne budynku niewlegianie.

Dlugas¢ budynku 38,54 m

Szerokd¢ budynku 15,48 m (16,08 m w wykuszu klatkisdh
Wys. budynku w kalenicy 10,49 m

Wys. budynku 10,23 m

Powierzchnia zabudowy 598,54 m

Powierzchnia catkowita 1789,78m

Kubatura 6 122,00°m

IV.  WYSZCZEGOLNIENIE POMIESZCZE N w czsci przebudowy

Pomieszczenia przed przebudow

- piwnica:
019 — WC dla niepetnosprawnych 6,19 m
020 — Pomieszczenie gospodarcze 18,45 m
034 — Komunikacja 50,32°m
- parter:
1/2 — Komunikacja 34,77
1/22 — PomSrodowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD 13,21°m
- pietro:
2/2 — Komunikacja 27,84m
2/3 — Schowek poarlkowy 2,73 10
2/4 — WC dla interesantéw 9,32 m

Pomieszczenia po przebudowie:
- piwnica:

019 — Szyb windowy 7,75°m
020 — Pomieszczenie gospodarcze 11,34 m
034 — Komunikacja 56,78°m

- parter:
1/2 — Komunikacja 41,03
1/22 — Szyb windowy 6,26°m

- pietro:
2/2 — Komunikacja 27,84m
2/3 — Komunikacja 4,78m

2/4 — Szyb windowy 7,69



Funkcg likwidowanego pomieszczenia piwnicy @19 — WC dla niepetnosprawnych
przejmie pomieszczenie ndl4 — WC pacjentdw i niepetnosprawnydhowierzchnia
uzytkowa pomieszczenia 120 — pomieszczenie gospodarczestanie ograniczona przez
zabudow nowejscianki dziatowe;.

Pomieszczenie parteru i/22 — pom.Srodowiskowego Ogniska Wychowawczego
TPD zostanie catkowicie przeznaczone na potrzeby zabydvindy. Jego funkej przejmy
pomieszczenia piwnicznetiace w dyspozycjSrodowiskowego Ogniska Wychowawczego
TPD.

Funkcg likwidowanego pomieszczeniagpia nr2/3 — schowek pogzlkowyprzejmie
pomieszczenie /20 — schowek pagdkowy.Funkcg likwidowanego pomieszczeniagpia
nr 2/4 — WC dla interesanté\przejmie pomieszczenie 146 — WC dla personelDla
personelu pozostaje sanitariat2ds - WC dla personelu.

V. KONSTRUKCJA BUDYNKU w cz esci przebudowy

A. Budynek istniejacy.

tawy fundamentowe —<elbetowe, wylewana na mokro, uame na chudym betonie
| podsypce piaskowej.

2. Sciany piwniczne — murowane z cegly petnej gr. 38 &h cm i 25 cm przy klatce

schodowej; nad terenefniany ocieplone styropianem gr. 14 cm.

3. Sciany zewntrzne — 2-warstwowe grubd tacznej 52 cm, murowane z cegly kratowki
gr. 38 cm, ocieplone styropianem 14 cm.

Sciany wewrtrzne néne — gr. 38 cm murowane z cegly ceramicznej pelwany
wzmocnion&ciggami stalowymi @30 prowadzonymi pod stropem parigigtra.

5. Scianki dzialowe — murowane z cegty dziurawki.

6. Nadpra@a —zelbetowe nad otworami okiennym i drzwiowymi orazl@ive.

7. Stropy —zelbetowe z ptyt prefabrykowanych wielokanatowycpuystassa.

8. Wienieczelbetowy — wylewany na mokro na poziomie stropu.

9.
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Klatka schodowa zelbetowa, wylewana na mokro.
0.Stropodach — wentylowany, z ptyt dachowych korytikolw opartych nasciankach
azurowych z cegty dziurawki ustawionych na stropiedawym.
11.Dach — dwuspadowy, pokryty pagermozgrzewaln

V. B. Elementy konstrukcyjne przebudowy.

1. Wannazelbetowa (poz. PW1.) — wylewana na mokro z betdasykC20/25 (B25) o
stopniu wodoszczeldoi W6 i zbrojona pgtami klasy A-Il 18G2-b. Plyta denna
(fundamentowa) gruBoi 25cm o wymiarach 2,15 m x 2,35 régiany wanny
rowniez grubaci 25 cm o wysokéci 1,08 m. Zbrojenie dolne ptyty dennej tworzy
siatlke z prtow @12 o oczkach 15 x 20 cm, natomiast zbrojedmmg tworzy siatk
Z prtow @10 o oczkach 25 x 25 cm. Wianie o dt. 2,35m wykortazgodnie z rys.
nr 17 dwa przepusty @100 dla przewodow hydraulickn
Gtebokas¢ posadowienia wanny znajduje sia poziomie -4,22 m.

2. Sciany szybu windowego - gr. 25 cm, murowane z kkoez betonowych M-6 na
zaprawie cementowej klasy M5.

3. Nadpra@a szybu windy (poz. NW) — nad otworem drzwiowym iwrmcy (poz. NW1)

0 przekroju 25 x 28 cm, nad otworem drzwiowym @arti petra (poz. NW2)

0 przekroju 25 x 20 cm. Nadp® zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25 zbrojone giami gtdwnymi @12 (stal kl. A-Il 18G2-b) i strzernmami
@6 (stal kl. A-O0 St0S-b).



4. Wience zelbetowe (poz. WW) — o przekroju 20 x 23 cm i 12% cm, wylewane na
mokro z betonu kl. C20/25 (B25) i zbrojonesiami 4pl2 ze stali kl. All 18G2-b
oraz strzemionami @6 co 20cm ze stali A-0 St0S.mi¥jscu krzgowania s¢
wiencow zastosowaprety katowe 50x50cm.

5. Plytazelbetowa nadszybia (poz. SW1) — o gréddd O cm i wymiarach 215 x 235 cm,
wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojkrzyzowo prtami @12 (stal
klasy A-Il 18G2-b) co 20 cm w obydwu kierunkach. ptycie wykona otwor
wentylacyjny 20 x 20 cm oraz unde hak (pet) montzowy @20. W miejscu
mocowania haka wykodalodatkow siatke z pretow @12,

6. Nadpra@a w scianach nénych budynku (poz. N1 i N2) — stalowe, wykonanexZ 200
ze stali St3S. Profile stalowe sgkic 3 srubami M16 rozstawionymi co 90 cm.
Montaz nadpray powinien odby sie wg nasgpujacej kolejngci:

- W miejscu osadzenia nadpeowykt bruza: w scianie na jeds belke stalows,

- osadz belke stalows i doktadnie wypetri powstad szczelig nad belly szybko-
twardniegcym betonem lub gotoywzapravd pecczniepca (niekurczling),

- po 3 dniach wykéibruza: z drugiej stronyciany i osadz drugg belke skrecajc ja
srubami M16 z wczéniej osadzog belks,

- do dolnych pétek przyspawprzewyzki stalowe z ptaskownika,

- na poétkach ceownikéw zamocoévaiatke Rabitza i szczelnie wypelhibetonem
(lub gotove zapravg peczniepca) wyrOwnugc zesciamg cate nadprae,

- po uzyskaniu przez beton min. 70% wytrzyndetqita do ckcia betonu nagt
krawedzie otworu (nie gywa¢ miotow i narzdzi udarowych) i rozebtasciare pod
nadpraem.

7. Zamurowania otworow okiennych — z bloczkow gazobetoych odmiany 600 gr. 24
cm na zaprawie cem.-wapiennej po witeejszym demontal stolarki okienne;j.

8. Scianki dziatowe —$cianki przy szybie windy murowane z pustakéw gatomewych
odmiany 600 o gruldgci 12 cm.

9. Ostrazny demonta i powtorny monta ptyt korytkowych dachowych w celu wykonania

otworu technologicznego dla wykonania ptyty stroppnadszybia.

Uwaga !

» Ze wzgkdu na wskazane w ,Ekspertyzie technicznej” (opreaues z 1994r. przez
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych INNOWATOR(Ichylenie od pionu
sciany potnocnej o okoto 6 cm w kierunku potudniowymioktadne potgenie
otworow w stropie naley korygowa w celu utrzymania pionowoi sciany szybu
windowego.

» Whycigcia otworéw w stropach dla szybu windowego anlay¢ wykonywane przy
uzyciu pit do ckcia betonu. Przed wykonaniem ciecia, ptyty stropomaery
podeprzé na podmurowanychicianach szybu wypelnigg dokiadnie przestrae
pomicdzy stropem a murem szybkotwardpejm betonem lub gotoyvzapravg
peczniepca (niekurczling).

VI.  IZOLACJE

1. lzolacja przeciwwilgociowe poziome:
- pod wang zelbetowg szybu: - 2 x papa termozgrzewalna podktadowa
2. lzolacja przeciwwilgociowa pionowiany zewgtrznej wannyzelbetowe;j:
- 2 X dysperbit.
3. Nalezy wykona izolacje uzupetniace po wykonanych robotach remontowych.
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Izolacje termiczne:
- zamurowanych otworéw okiennych - styropian EPiibaci 20 cm
- stropu nadszybia — wetha mineralna gidb@0 cm.

VII.  STOLARKA

. Stolarka okienna — istnigja stolarka bez zmian, w strefie szybu windy skalakienna

przewidziana do demor#a, otwory naley zamurowa.
Stolarka drzwiowa:
— istniepca stolarka bez zmian; w miejscach rozbiérek odminkcian i wykonania
nowych nadprgy nad otworami komunikacyjnymi drzwi nakezdemontowéa
- drzwi windy systemowe, wykonane w klasie odpgonogniowej E | 60.

VIIl. PODKLADY BETONOWE | POSADZKI

Podktad betonowy pod waarzelbetovy szybu windowego grulsoi 10 cm wykonany
Z betonu klasy C8/10 (B10).

. Podktad betonowy uzupetnigy:

- rozkug posadzk piwnicy z betonu C8/10 (B10)
- szlichty cementowe pod rozkutymi posadzkami zgkygresowych
Posadzki istniggce: - bez zmian.
Posadzki uzupetniage:
- ptytki gresowe odporne na dziatanidkow dezynfekcyjnych w rejonie windy
I miejscach wyburzescian

IX.  TYNKI | OKLADZINY

Tynki wewrgtrzne:
- tynk cementowy |V kategorii n&cianach wannyelbetowej podszybia
- tynk kat. Ill na zaprawie cem.-wap. ng&cianie frontowe] szybu
windowego oraz nacianach dzialowych ,zamykggych” szyb windy
oraz na nadpt@ch i gciezach
- tynk gipsowy cienkowarstwowy na nowych tynkach
Tynki zewrgtrzne:
- w miejscach zamurowanych otworéw okiennych tynkybtkwy grubgci
3 mm w kolorze elewacji wykonywany na styropianie technologii
.lekko-mokrej”. Struktura tynku gtadka.

X.  ROBOTY MALARSKIE (przebudowa)

. Malowanie akrylow farty dekoracyjs (Multicolorem) wykonanych tynkow

wewretrznych o fakturze zbibnej do istnigjcej.
Malowanie 2 x farb chlorokauczukoww kolorze biatym tynku podszybia windy.



Xl.  ROBOTY RO ZNE

1. Wykonanie komina wentylacyjnego na plycigelbetowej nadszybia z cegly
klinkierowej. Tynk komina cementowo-wapienny gtadki

2. Wykonanie tymczasowego otworu technologicznego uwagodachowej nad piyt
nadszybia.

3. Wykonanie obrobek blacharskich oraz obrobek z pgapyozgrzewalnej przy kominie
wentylacyjnym.

4. Montaz dzwigu osobowego hydraulicznego typu GREEN LIFT MRIGM udwigu
630 kg / 8 0s6b wykonany przez figrapecjalistycza.

XIll.  INSTALACJE
W przebudowywanej £ci budynku wysipuje instalacja centralnego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjna oraz elektryczna. Powye instalacje ulegnmodyfikacji wg zadczonej
czesci sanitarnej i elektrycznej.

XlIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

1. Powierzchnia, wysoké¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy budynku - 598,54 m
Powierzchnia gytkowa budynku -1 455,00
Kubatura budynku - 6122,00°m
Wysoka¢ budynku -<12m

Grupa wysokéci budynku - budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Przebudowa nie zmienia parametrow budynku.
Projektowane uemdzenie do pionowego transportu 0s6b niepetnospralw(winda):

Powierzchnia gytkowa windy - 3,05 mz2
Powierzchnia zabudowy windy - 5,05 m?
Kubatura - 54,39 m3
Wysokas¢ windy -10,77 m

2. Charakterystyka zagrozenia paarowego, w tym parametry paarowe
materialbw niebezpiecznych pgarowo, zagraenia wynikajace z procesow
technologicznych
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.

3. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kedej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinn otwiera¢ sie na
zewmngtrz.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL 1l zagrenia ludzi.

4. Przewidywana g:stos¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.



Ocena zagra@enia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewwtrznych
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.

Klasa odporndsci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL llgrazenia ludzi w grupie budynkow

niskich — N wymagana jest klagg” odporndci pazarowej z maliwoscia obnizenia do klasyC” .
Winde projektuje st jako odebna strefa paarowa wg nagpujacych wymaga:

7.

« Klasa odpornéci ogniowej elementdéw oddzielenia przecivipmwego dlascian
REI120,

» Klasa odpornéci ogniowej drzwi przeciwp@rowych lub innych zamked
przeciwpagarowych EI60

Podziat obiektu na strefy pa@arowe i strefy dymowe.
Projektowana winda stanowi @thng stret pazarows obudowag $cianami

REI 120 i drzwiami EI 60.
Budynek stanowi odbng strek pazarowg — poza zakresem opracowania.

8.

10.

11.

12.

13.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiechstwo pazarowe, w tym odlegtdéé
od obiektéw gsiadujacych.
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob.
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, a w
szczegOlnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczrneteletechnicznej
I piorunochronne;j.

Nie dotyczy — poza zakresem opracowania

Dobér urzadzen przeciwpazarowych i innych urzadzean stuzacych
bezpieczéstwu pazarowemu, dostosowany do wymaga wynikajacych z
przepiséw dotycacych ochrony przeciwpaarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych z podstawovg charakterystyka tych urzadzen.

Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.

Wyposazenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Nie dotyczy — poza zakresem opracowania

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziah ratowniczo-ganiczych,
a w szczegolngri informacje o drogach paarowych, zaopatrzeniu w wo@ do
zewnetrznego gaszenia pgaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziatan.

Nie dotyczy — poza zakresem opracowania.



XIV. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

- Ustawy z dnia 23 lipca 2001r. O ochronie zabytk@piece nad zabytkami

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie pozyr

- Ustawy z dnia 3 palziernika 2008r. O udagtnianiu informacji csrodowisku

I jego ochronie, udziale spotecstwa w ochronigrodowiska oraz ocenach
oddziatywania ndrodowisko

stwierdza sj, ze zakres oddziatywania inwestycji obejmuje dziaki660/6 1 1367/3 olgb
Kleczew.



