OCENA TECHNICZNA

l. DANE OGOLNE.

Inwestor: GMINA KLECZEW
Adres: 62-540 Kleczew, Plac Kouszki 5
Adres budowy: 62-540 Kleczew, ul. Steeka 1 — dziatka nr 660/6 i1 1367/3

Ocena techniczna dotyczy budynku Przychodni Zdrowidleczewie. Spordzona
jest pod lgtem jego przebudowy, ktora zygiana jest z montam windy przystosowanej dla
0s6b niepetnosprawnych.

Czes¢ budynku przeznaczona pod przebudowst catkowicie podpiwniczona, ghiowa,
wykonana metogltradycyjn.

Obiekt wybudowany na bazie prositk o dtugdci 38,54 m i szeroki 15,48 m,
z wykuszem przy klatce schodowej 0,60 m. Wysoke kalenicy wynosi 10,49 m. Budynek
przykryty jest dachem dwuspadowym symetrycznymamkp 7%.

Il. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Dilugas¢ budynku 38,54 m

Szerokd¢ budynku 15,48 m (16,08 m w wykuszu klatkisdh
Wys. budynku w kalenicy 10,49 m

Wys. budynku 10,23 m

Powierzchnia zabudowy 598,54 m

Powierzchnia catkowita 1789,78 m

Kubatura 6 122,00°m

1. Lawy fundamentowe zelbetowe Sredni poziom posadowienia w miejscu projektowanej
przebudowy wynosi okoto 2 m pasj poziomu terenu przy budynku.

2. Sciany zewntrzne - 2-warstwowe gruioi tacznej 52 cm, murowane z cegly kratowki
gr. 38 cm, ocieplone styropianem 14 c$giany wzmocniongciagami stalowymi
@30 prowadzonymi pod stropem parteruetna.

3. Sciany wewntrzne — gr. 38 cm murowane z cegty petnej, gr.mhd 6,5 cm z dziurawki.

4. Nadpraa —zelbetowe nad otworami okiennym i drzwiowymi orazlgwve.

5. Kominy — wieloprzewodowe wykonane z ksztaltek (pkéiv), obmurowane cegt
ceramiczy.

6. Stropy —zelbetowe z ptyt prefabrykowanych wielokanatowycputystassa.

7. Stropodach — wentylowany, z ptyt dachowych korytkolv opartych nasciankach
azurowych z cegly dziurawki ustawionych na stropiedawym.

8. Dach - dwuspadowy symetrycznym o spadku 7%, pokrgty termozgrzewaln

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja z papy s@anach fundamentowych.
Stolarka okienna — pcv.

Stolarka drzwiowa zewtrzna — aluminiowa i stalowa.

Posadzki — ptytki gresowe.



Tynki wewretrzne — cementowo-wapienne gipsowane cienkowarstwow

Tynk zewrtrzny cienkowarstwowy, wykonany na styropianie whigologii ,,lekko-
mokrej”.

Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane.

W budynku wystpuja instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogegea, wentylaciji,
elektryczna i teletechniczna.

[I. OCENA ELEMENTOW

tawy fundamentowe budynku w stanie zadavgahan.

Sciany piwniczne w stanigrednim.

Sciany nadziemia budynku z wygujacymi nielicznymi rysami. Sciany zewstrzne
aktualnie w stanie zadawajaym.

Nadpraa budynku w stanie dobrym.

Kominy budynku bez oznak nadmiernegayaia.

Stropy médzykondygnacyjne bez widocznego nadmiernegeaigi wystpuja niewielkie
rysy na stykach ptyt prefabrykowanych — ogolny stabry.

Elementy stropodachu w stanie zadaveahan.

Pokrycie dachu papermozgrzewalpw staniesrednim.

Posadzki z ptytek gresowych w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna w stanie zadawadaym.

Rynny i rury spustowe w stanie zadawatgm.

Elewacja w stanie zadawajaym.

IV.  WNIOSKI KO NCOWE

Fundamenty budynku megdalej peint swop funkcjg, nie kpda podlegaty
bezpdredniej przebudowie.Sciany zewwtrzne réwnie¢ nie keda przebudowywane.
Pozostate elementy wypelniag 1 konstrukcyjne (w  szczegdkw  stropy
migdzykondygnacyjnesciany wewrtrzne) znajdujce s¢ w czsci objetej opracowaniem,
zachowug swoje cechy fizyczne iaytkowe.

Obiekt zostat wykonany zgodnie ze szfikudowlan. Jego dytkowanie aktualnie
nie stanowi zagreenia dlazycia i zdrowia.

Przedmiotowa ¢®¢ obiektu nadaje sido wykonania zamierzonej przebudowy
polegajcej na wykonaniu szybu windowego przeznaczonego hantau windy
przystosowanej dla osob niepetnosprawnych



