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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU Z0Z W KLECZEWIE
ZWIAZANA Z MONTAZEM WINDY PRZYSTOSOWANEJ
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Inwestor:
Gmina Kleczew

plac Kosciuszki 5

62-540 Kleczew

NIP: 665-274-17-19

Nazwa budowy:

Adres budowy:
Obiekt:

Rodzaj robét:
CPV:

Data oprac.:

Wykonawca:

Przedmiar roboét

Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie
zwigzana z montazem windy przystosowanej
dla os6b niepetnosprawnych

Strazacka 1, 62-540 Kleczew
Budynek Zaktadu Opieki Zdrowotnej
remontowo-budowlano-montazowe
45000000-7

2019-10-31

Konin 2019-10-31

Podstawa opracowania: KNNR 3, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNNR Wacetob 3, KNNR 2, KNR 2-02, KNR
19-01, KNNR Wacetob 2, KNKRB 02, AW, KNR 4-01l, KNR 2-02U, KNR 4-04

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr Dryjanski

UAB 8346/11/30/90

ul. Portowa 33
62-510 Konin
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Zakres oraz kolejnosé realizacji robot:

wykonanie nadprozy stalowych w §cianach no$nych w piwnicy i na I pigtrze
roboty rozbidérkowe odcinkow $cian i $cianek dziatowych kolidujacych z szybem windy 1
komunikacjg
rozbidrka posadzek w miejscu lokalizacji szybu windowego
roboty ziemne: - wykop zwigzany z podbiciem tawy fundamentowej zewnetrznej

- wykop zwigzany z podbiciem fundamentu $cianki dziatlowej (pomiedzy

pomieszczeniami 018 i 019)

- wykop pod wanng zelbetowa podszybia
wykonanie podktadu betonowego pod plyte denng wanny 1 utozenie izolacji
wykonanie wanny zelbetowej podszybia
wykonanie izolacji pionowej i obsypanie z zageszczeniem $cian wanny
odtworzenie posadzki piwnicy
wymurowanie $cian szybu windowego pod strop piwnicy wraz z wykonaniem nadproza
zelbetowego
wycigcie w stropie nad piwnicag otworu dla szybu windowego
wykonanie wiefica w poziomie stropu piwnicy
wymurowanie §cian szybu windowego pod strop parteru wraz z wykonaniem nadproza
zelbetowego
wycigcie w stropie nad parterem otworu dla szybu windowego
wykonanie wiefica w poziomie stropu parteru
wymurowanie $cian szybu windowego pod strop pigtra wraz z wykonaniem nadproza
zelbetowego
wykonanie otworu technologicznego w dachu budynku wraz z czgsciowa rozbiorka phyt
korytkowych i $cianki azurowe;j
wycigcie w stropie nad pig¢trem otworu dla szybu windowego
wykonanie wiefica w poziomie stropu pigtra
wykonanie podmurdéwki pod ptyte stropowa nadszybia
wykonanie plyty stropowej nadszybia z osadzeniem haka montazowego 1 wentylacja
wymurowanie komina wentylacyjnego i (rozebranych wczesniej) $cianek azurowych
utozenie izolacji z wetny mineralnej na ptycie nadszybia
powtorny montaz zdjetych ptyt korytkowych
wykonanie obrébek blacharskich komina i uzupetnienie pokrycia dachowego
demontaz okien znajdujacych sie w ciggu szybu windowego
zamurowanie otworow okiennych 1 wymurowanie $cianek ,,zamykajacych” szyb windowy
roboty wykonczeniowe (wykonanie tynkow, uzupetienie posadzek, malowanie, docieplenie
zamurowan otworow okiennych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego)
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Przedmiar robot

Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie zwigzana z montazem windy
przystosowanej dla osob niepelnosprawnych

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: 62-540 Kleczew, ul. Strazacka 1

(kod - miejscowosc¢)

1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 KNR 4-01 0354-09-020 5,00 szt
Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - oscieznice drzwiowe
krotnosé= 1,00

1. 5 5,00

2. _____________

3. Przeniesienie + 5,00
2 KNNR Wacetob 3 0513-030-050 4,84 m2

Rozebranie $cianek dziatowych systemowych - analogia
krotnosé= 1,00

1. 484 4,84

2.

3. Przeniesienie + 4,84
3 KNNR 3 0601-010-050 79,72 m2

Odbicie glazury ze scian - analogia
krotnosé= 1,00

1. (1,49+4,37)*2*2,05+(0,70+1,70)*1,60+(1,24+2,20)*2*2 79,72
,96+(1,31+2,20)*2*2,05+(2,93+2,24)*2*2,05-1,00*2,05
*2
2. s
3. Przeniesienie + 79,72
4 KNR 4-011 0804-08-040 28,06 m

Zerwanie cokolika
krotnosé= 1,00

1. 0,38*2+2,16+1,14*2+4,37+1,69+2,67*3+4,56*2-2,40+2 28,06
,07
e
3. Przeniesienie + 28,06
5 KNNR 3 0601-020-050 16,54 m2

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosé, na stropach

plaskich, belkach i schodach
krotnosé= 1,00

1. 2,25*2,45*3 16,54

2. _____________

3. Przeniesienie + 16,54
6 KNR 4-01 0354-12-040 5,10 m

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
krotnosé= 1,00

1. 0,65*2+0,95*4 5,10

>

3. Przeniesienie + 5,10
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KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni do 1 m2 - analogia
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. 2 2,00

.

3. Przeniesienie +

2,00

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni do 2 m2 - analogia
krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4 4,00

2

3. Przeniesienie +

4,00

KNNR 3 0301-010-060
Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

5,05 m3

1. (2,33*2,465-1,01*2,05)*0,42 1,54

N

. (2,67%2,68-1,01*2,05)*0,16 0,81

w

. (2,07*2,56-1,01*2,05-0,81*2,05)*0,42+(2,20*3,05+2,67 2,70
*3,05-1,01*2,05)*0,16

4.

5. Przeniesienie +

5,05

10

KNNR 3 0801-040-050

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
krotnosc¢= 1,00

47,21 m2

. (0,38+1,41+0,06+1,49)*(4,37+0,38)+0,30*(2,21+2,33) 17,23

. (2,59+0,26)*(4,56+0,38)+0,30*2,67 14,88

1
2
3. 2,93*(4,56+0,38)+0,30*2,07 15,10
4

5. Przeniesienie +

47,21

11

KNNR 3 0801-030-050
Zerwanie posadzek cementowych - szlichta cementowa pod terakotg
krotnosé= 1,00

28,52 m2

. (0,53+2,15+0,28)*(0,23+2,35+0,55+0,78) 11,57

. 2,59*(0,42+2,35+0,30) 7,95

1
2
3. 2,93*%(0,42+2,35+0,30) 9,00
4

5. Przeniesienie +

28,52

12

KNNR Wacetob 3 0515-060-050
Rozbiorka izolacji podposadzkowych - analogia
krotnosé= 1,00

28,52 m2

1. 28,52 28,52

>

3. Przeniesienie +

28,52

13

KNR 4-04 0301-03-060

Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - grubos¢ warstwy 12 cm

krotnosé= 1,00

1,39 m3

1. (0,53+2,15+0,28)*(0,23+2,35+0,55+0,78)*0,12 1,39

2

3. Przeniesienie +

1,39

14

KNNR 3 0403-020-060

Rozbiorka elementow zelbetowych z uzyciem pily do ciecia betonu i sali - plyty stropowe

krotnosé= 1,00

3,08 m3

1. 2,18*2,05*0,23*3 3,08

2

3. Przeniesienie +

3,08
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15

KNNR 3 0501-040-050
Rozbiorka i wykonanie nowej konstrukcji dachow przy pokryciu papg na zelbetowym stropodachu
krotnosé= 1,00

11,21 m2

1. 2,67*%4,20 11,21

.

3. Przeniesienie +

11,21

16

KNNR 3 0801-030-050
Zerwanie posadzek cementowych - szlichta na plytach korytkowych - analogia
krotnosé= 1,00

11,21 m2

1. 1121 11,21

2

3. Przeniesienie +

11,21

17

KNR 4-01 0106-05-060
Usunigcie z piwnic gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
krotnosé= 1,00

31,48 m3

1. ((2,36+0,70)*(0,53+2,15+0,40)*1,225+79,72*0,01+28,0 31,48
6*0,10*0,01+16,54%0,015+5,05+47,21*0,015+28,52*0,
04+1,39+3,08+11,21*0,02)*1,30

2

3. Przeniesienie +

31,48

18

KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
krotnosé= 1,00

31,48 m3

1. 31,48 31,48

2

3. Przeniesienie +

31,48

19

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km
krotnosé= 5,00

31,48 m3

1. 31,48 31,48

>

3. Przeniesienie +

31,48

2. Roboty ziemne wewnatrz budynku

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

20

KNR 4-01 0106-01-060
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngqtrz budynku bez wzgledu na gtebokosé

i kategorie z odrzuceniem na odleglos¢ do 3 m
krotnosé= 1,00

11,55 m3

1. (2,36+0,70)%(0,53+2,15+0,40)*1,225 11,55

.

3. Przeniesienie +

11,55

21

KNR 4-01 0105-01-060

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kategorii I-11

krotnosé= 1,00

5,36 m3

1. 11,55-2,15*2,35*1,225 5,36

2>

3. Przeniesienie +

5,36

3. Roboty betonowe i Zelbetowe

Kod CPV:

45262300-4 Betonowanie

22

KNNR Wacetob 3 0201-010-060

Podbicie betonem grub. do 40 ¢cm faw, Scian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i
zasypaniem wykopu nienawodnionego, odwdz nadmiaru ziemi na odl. do 1 km - podbicie tawy
fundamentowej i scianki dziatowej

krotnosé= 1,00

1,47 m3

1. 0,25*0,645*3,08+0,30*1,225*2,66 1,47
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2

3. Przeniesienie +

1,47

23

KNNR 2 1201-010-060
Podktady betonowe z betonu zwyktego C8/10 (B10) z kruszywa naturalnego pod plyte fundamentowgq
krotnosé= 1,00

0,58 m3

1. 2,35*%2,45*0,10 0,58

2

3. Przeniesienie +

0,58

24

KNR 4-01W 0602-02-050
Dwuwarstwowa izolacja pozioma, z papy termozgrzewalnej na sucho - pod wanng szybu
krotnosé= 1,00

5,76 m2

1. 2,35*2,45 5,76

.

3. Przeniesienie +

5,76

25

KNNR 2 0101-020-050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, stop i plyt fundamentowych - plyta
denna

krotnosé= 1,00

1,71 m2

1. (2,15+2,35*2)*0,25 1,71

.

3. Przeniesienie +

1,71

26

KNNR 2 0101-030-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, Scian prostych - Sciany podszybia
krotnosc¢= 1,00

17,28 m2

1. ((2,35+2,15)*2+(1,85+1,65)*2)*1,08 17,28

>

3. Przeniesienie +

17,28

27

KNNR 2 0101-050-050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, belek podciggow i wiericow - nadproza
i wierice Zelbetowe

krotnosé= 1,00

8,50 m2

1. 0,28*1,75*2+0,25*1,25+(0,20*1,75*2+0,25*1,25)*2 3,32

2. (1,65+1,85)*2*0,23*3+0,07*1,25*2*2 5,18

3

4. Przeniesienie +

8,50

28

KNNR Wacetob 2 0101-070-050

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, plyt stropowych i dachowych - plyta
nadszybia

krotnosé= 1,00

3,95 m2

1. 1,65*1,85+(2,15+2,35)*2*0,10 3,95

2

3. Przeniesienie +

3,95

29

KNNR 2 0104-040-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o
Srednicy do 14 mm ze stali 18G2-b

krotnosé= 1,00

0,45t

1. 045 0,45

2

3. Przeniesienie +

0,45

30

KNNR 2 0104-010-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowymi okrgglymi, gladkimi o
Srednicy do 14 mm - strzemiona fi 6 ze stali St0S-b

krotnosé= 1,00

0,03t

1. 0,03 0,03

.

3. Przeniesienie +

0,03
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31

KNNR 2 0107-030-060
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: plyt fundamentowych
krotnosé= 1,00

1,26 m3

1. 2,15*2,35*0,25 1,26

.

3. Przeniesienie +

1,26

32

KNNR 2 0107-040-060
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: scian prostych
krotnosé= 1,00

2,16 m3

1. 2,15*0,25*1,08*2+1,85*0,25*1,08*2 2,16

2

3. Przeniesienie +

2,16

33

KNR 2-02 0603-09-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa. - sciany
podszybia

krotnosé= 1,00

11,97 m2

1. (2,15+2,35)*2*1,33 11,97

2

3. Przeniesienie +

11,97

34

KNR 2-02 0603-10-050
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego. Kazda nastepna warstwa.
krotnosé= 1,00

11,97 m2

1. 11,97 11,97

2

3. Przeniesienie +

11,97

35

KNNR 2 0107-060-060

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciggow i wienicow z betonu
C20/25 (B25)

krotnosé= 1,00

1,72 m3

1. 0,25*0,28*1,75+0,25*0,20*1,75*2 0,30

2. (2,15+1,85)*2*0,25*0,23*3+1,25*0,25*0,07*2 1,42

3.

4. Przeniesienie +

1,72

36

KNNR 2 0107-070-060
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: piyt stropowych
krotnosé= 1,00

0,51 m3

1. 2,15*%2,35*0,10 0,51

>

3. Przeniesienie +

0,51

37

KNKRB 02 0207-08-050
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o grubosci 7 cm
krotnosé= 1,00

0,34 m2

1. 0,58*0,58 0,34

2

3. Przeniesienie +

0,34

4. Roboty murowe

Kod CPV:

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

38

KNR 4-01 0313-02-060
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
krotnosé= 1,00

0,25 m3

1. 0,10*0,22*3,00*2+0,10*0,22*2,75*2 0,25

2

3. Przeniesienie +

0,25
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39

KNR 4-01 0313-05-040

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP
200-260 mm

krotnosé= 1,00

11,20 m

1. (2,93+2,67)*2 11,20

.

3. Przeniesienie +

11,20

40

KNR 4-01 0313-06-040

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Obmurowanie konicow belek stalowych do I NP
180 mm jako oddzielna robota

krotnosé= 1,00

2,80 m

1. 0,35*%2*2*2 2,80

.

3. Przeniesienie +

2,80

41

KNNR 2 0301-030-060

Fundamenty z bloczkow betonowych
krotnosc¢= 1,00

15,65 m3

1. (2,15+1,85)%2*(2,57+3,07+3,05+0,21)*0,25-1,25*2,29* 15,65
0,253

2

3. Przeniesienie +

15,65

42

KNR 2-02 0122-03-060

Kominy wolno stojgce jednoprzewodowe, o przekroju 1 1/2 X 1 1/2 cegly na 1 m3 komina.
krotnosé= 1,00

1,74 m3

43

KNNR 2 0701-070-050
Scianki dziatowe z piytek z betonu komorkowego, o grubosci 12 cm
krotnosé= 1,00

10,64 m2

1. (2,21+40,79)*2,26+0,76*3,07+0,50*3,05 10,64

2

3. Przeniesienie +

10,64

44

KNNR 3 0302-010-060

Zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
gazobetonowymi - analogia

krotnosé= 1,00

1,73 m3

1. (0,60*0,60*2+0,90*1,80*2*2)*0,24 1,73

2

3. Przeniesienie +

1,73

45

KNNR 2 0701-050-050
Scianki dziatowe azurowe z cegiet budowlanych petnych. Grubosé¢ w ceglach 1/2 - Scianka stropodachu
krotnosé= 1,00

1,74 m2

1. 2,67*0,65 1,74

2

3. Przeniesienie +

1,74

5. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Kod CPV:

45410000-4 Tynkowanie

46

KNNR 3 0603-01010-050

Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Il z wapnem suchogaszonym, wykonywane recznie na scianach i
stupach bez osiatkowania

krotnosé= 1,00

50,75 m2

1. (2,21+1,79+0,79+2,15+0,28)*2,55+(1,07+0,28+0,72)*2, 21,46
05+0,38*2*2,16-1,25*2 27

2. (0,76+2,15)*2,98+1,79*2,05+0,50*2*2,59-1,25*2,27 12,09

3. (0,30+1,79+0,50+2,15)*2,96+(1,79+0,30)*2,05+0,38*2 17,20
*2,27-1,25*2,27

5. Przeniesienie +

50,75
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47

KNNR 3 0603-040-050
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach z osiatkowaniem
krotnosé= 1,00

13,70 m2

1. 0,38*2,33+0,25*2*3,03+0,50*1,79+0,50*2,67+0,38*2,0 13,70
7+0,25*2*2,77+0,50*1,79+6,00

.

3. Przeniesienie +

13,70

48

KNR 2-02 2602-13-040
Zatozenie profili aluminiowych do ochrony naroznikow wypuktych i dylatacji.
krotnosé= 1,00

53,47 m

1. 2,55*5+2,16*4+2,98*3+2,59*2+2,96*3+2,27*4 53,47

2

3. Przeniesienie +

53,47

49

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach, na podtozu z tynku.

krotnosc¢= 1,00

64,45 m2

1. 50,75+13,70 64,45

2

3. Przeniesienie +

64,45

50

KNNR 2 1902-040-050

Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 20 cm - metodq lekkq "ATLAS STOPTER", przy
fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o grub.2,0 mm (kolor elewacji)

krotnosé= 1,00

7,20 m2

1. 0,60*0,60*2+0,90*1,80*2*2 7,20

2

3. Przeniesienie +

7,20

6. Uzupelnienie posadzek

Kod CPV:

45430000-0 Pokrywanie podlog i scian

51

KNNR 2 1201-010-060
Podkiady betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego - beton klasy C8/10 (B10)
krotnosé= 1,00

0,78 m3

1. (0,53+2,15+0,28)*(0,23+2,35+0,55+0,78)*0,12-2,15*2, 0,78
35*0,12

>

3. Przeniesienie +

0,78

52

KNR 19-01 0610-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej. 1zolacja z folii PCW pozioma na sucho - uzupeiniajgca
posadzki

krotnosé= 2,00

7,46 m2

1. (0,55+0,78)*3,50+0,50*2,93+0,50*2,67 7,46

2

3. Przeniesienie +

7,46

53

KNNR 2 1202-010-050
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm
krotnosé= 1,00

8,57 m2

1. (0,55+0,78)*3,22+0,38*2,33+(0,30+0,16)*2,93+(0,30+0 8,57
38)*2,67+0,16*1,49

2

3. Przeniesienie +

8,57

54

KNNR 2 1202-030-050
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o 25 mm
krotnosé= 2,50

8,57 m2

1. 857 8,57

>

3. Przeniesienie +

8,57

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 10




55

KNNR 2 1209-030-050
Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

gr.3 mm uktadane metodq regularng
krotnosé= 1,00

23,25 m2

1. (0,26+1,41+0,06+1,49)%(L,79+0,38)+0,30%(2,21+2,33)+ 8,66
0,25*1,25

. (2,59+0,26)*(1,79+0,38)+0,30*2,67+0,25*1,25 7,30

2
3. 2,93*(1,79+0,38)+0,30*2,07+0,25*1,25 7,29
4

5. Przeniesienie +

23,25

56

KNNR 2 1209-050-040
Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
krotnosé= 1,00

25,80 m

2,21+1,79*2+0,38*2+3,22+0,63+0,26 10,66

1,79*2+0,38*2+2,93+0,26 7,53

1,79*2+0,38*2+2,67+0,30*2 7,61

el Bl

5. Przeniesienie +

25,80

7. Roboty malarskie
Kod CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

57

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

73,56 m2

1. (2,21+1,79*2+3,22+0,26)*2,45+0,38*2*2,06+1,02*2*2, 26,56
45-1,25*2,17

2. (1,79*2+2,93+0,26)*2,88+0,38*2*2,49+(0,38+1,93)*2, 25,33
88-1,25*2,17

3. (1,79%2+2,67+0,30%2)*2,86+0,38*2*2,17+(0,37+0,73)* 21,67
2,86-1,25%2,17

4.

5. Przeniesienie +

73,56

58

KNR 2-02U 1134-0101-050
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

18,47 m2

1. 1,79*3,22+0,38*2,33+1,79*2,93+0,38*2,67+1,79*2,67+ 18,47
0,38*2,07

>

3. Przeniesienie +

18,47

59

KNNR 2 1402-030-050
Dwukrotne malowanie Multikolorem podtozy gipsowych - analogia
krotnosé= 1,00

92,03 m2

1. 73,56+18,47 92,03

2

3. Przeniesienie +

92,03

8. Winda wewnetrzna
Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

60

Kalk indywidualna-090
Winda z akcesoriami wraz z montazem oraz rejestracig w UDT
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1 1,00

W=

Przeniesienie +

1,00
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 342 Murarz 11 r-g 19,2080
2 0 343 Murarz 11 r-g 9,4482
3 0 391 Robotnik budowlany | r-g 331,9001
4. |0 42 Cie§la II r-g 3,9025
5 0 52 Dekarz 11 r-g 5,2938
6 0 612 Monter ptyt gipsowych II r-g 7,8178
7 0 613 Monter ptyt gipsowych IIT r-g 7,8178
8 0 999 Robocizna r-g 708,7866
9. |0 999 Robocizna r-g 6,6902

Robocizna pomocnicza
Razem: 1100,8650

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 1020199 Gaz propanowo-butanowy kg 1,1520
2 0 1100220 Ksztattowniki walcowane - ceowniki kg 286,1600
3 0 1102199 Prety do zbrojenia betonu okragle,gtadkie t 0,0302
4 0 1102399 Prety okragle zebrowane D/zbrojenia betonu t 0,4527
5 0 1120300 Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 20,2901

gr.0,50mm
6. [0 1220800 Profile narozy aluminiowe kg 35,0763
7 0 1330400 Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,8740
8 0 1331799 Siatka tkana Rabitza kg 2,8560
9. |0 1341299 Klamry ciesielskie kg 1,1725
10. (O 1351006 Siatka cigto-ciagg.grub.2 mm oczka 20x62 m2 15,0700
mm

11. |1 1523699 Farba akrylowa Multikolor kg 34,3272

12. |0 1551001 Klej winylowy "Pronakryl B" kg 0,1492

13. |0 1554103 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER kg 60,4800

K-20

14. |10 1554299 Zaprawa klejowa sucha do ptytek kg 87,3972

ceramiczny

15. |10 1560412 Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 m2 16,1136

mm

16. | 0 1562608 Plyty styropianowe odm.15 (dawne M-20) m2 7,4160

17. |10 1562700 Laczniki do mocowania plyt szt 28,8000

styropianowych

18. [0 1602003 Piasek do zapraw m3 0,4844

19. (O 1602099 Piaski do zapraw budowlanych - naturalne m3 2,2075

20. O 1700301 Cement portlandzki zwykty "35" kg 185,2840

b/dodatkow

21. | 0O 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,4045

22. |0 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,3553

23. |0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,2108

24. |0 1800003 Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.45 szt 588,1200

25. |0 1800199 Cegly budowlane ceramiczne, petne szt 312,6660

25x12x6,

26. | 0 1931699 Plyty dachowe korytkowe zamknigte szt 6,2776

27. |0 2200123 Bloczki z bet.komér.M 600 49/24 k1.B 4,0 szt 59,1141

28. |0 2200158 Bloczki z bet.komork.M 500-700 szt 87,2480

59x24x12cm

29. |0 2200410 Bloczki $cienne betonowe o wym.25x12x14| szt 733,9850

cm

30. |0 2200420 Bloczki $cienne betonowe o wym.25x25x14( szt 1 147,1450

cm

31. | O 2301499 Roztwory asfaltowe kg 13,7655
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1 2 3 4 5 6 7 8
32. |0 2305599 Papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa m2 13,2480
33. |10 2305899 Papa termozgrzewalna m2 39,6834
34. |0 2342099 Plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 24,1800
35. 10 2343099 Cokoliki podtogowe z ksztattek z kam.sztu. m 26,3160
36. |0 2350014 Sucha mieszanka tynkarska ATLAS kg 22,6800

CERMIT

37. |0 2360001 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0822

38. |0 2370602 Beton zwykly C 8/10 (B 10) m3 1,3872

39. |0 2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 5,7567

40. |1 2370614 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,4847

C16/20 (B20)

41. | 0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 0,0241

42. |0 2380699 Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,8125

43. |1 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 3,2185

44. 1 0 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,1255

45. |1 0 2380899 Zaprawa m3 0,5872

46. | 0 2381002 Masa tynkarska podktadowa ATLAS kg 2,3040

CERPLAST

47. | 0 2381105 Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 1,4400

48. | 0 2381105 Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT dm3 20,0619

49. |0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm KL.111 m3 0,0140

50. |0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KL.111 m3 0,2116

51. | O 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.111 m3 0,0158

52. |0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kL.111 m3 0,1036

53. |0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm KI.111 m3 0,0079

54. |1 2640622 Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.111 m3 0,0935

55. [0 3900630 Siatka z wiokna szklanego m2 7,9200

56. |0 3930000 Woda m3 0,3922

57. 10 3950001 Drewno okragte iglaste n/stemple m3 0,0594

budowlane

58. |1 w0001 Winda dla niepelnosprawnych z monrazem kpl 1,0000

Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

Lp. W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |10 30000 Srodek transportowy m-g 0,4353
2. |0 34000 Wyciag m-g 20,1078
3. 10 34310 Wyciag jednomasztowy m-g 3,2509
4. 10 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 6,0443
5 |0 39114 Ciagnik kolowy 18-22 kW [ 25-30 KM] (1)| m-g 0,0535
6. [0 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0535
7. 10 39811 Samochod samowytadowcezy do 5 t m-g 19,8141
8. [0 43210 Betoniarka wolnospad.150;250I m-g 3,4000
9. |0 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 m-g 0,9270

dm3

10. | O 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,2578
11. | 0 71212 Gietarka do pretow $r.do 40 mm m-g 2,2809
12. | 0 71231 Nozyce do pretow m-g 2,7525
13. | 0 71251 Pro$ciarka do pretow automat. m-g 2,0130

Sprzet pomocniczy
Razem:
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