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CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot:

- wykonanie nadproy stalowych

- czegsciowa rozbiodrkacian iscianek wewagtrznych

- czesciowe rozbiorki posadzek

- wykonanie otworéw w stropach

- roboty ziemne, wykopy fundamentowe weyva budynku

- robotyzelbetowe i betonowe przy wykonywaniu wangjbetowej podszybia,
nadpray zelbetowych, wiécy, ptyty stopowej nadszybia oraz podbetonu i
szlichty cementowej

- roboty izolacyjne

- roboty murowescian szybu windy, komin&cianek dziatowych i zamurowa
otworéw okiennych

- roboty zwgzane z napragvpokrycia dachowego w rejonie moatgawindy

- roboty wykaczeniowe

- roboty dociepleniowe

- roboty zwhzane z monteem d:wigu

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie nadproy stalowych

- roboty rozbiorkowe odcinkdwcian iscianek dziatowych

- rozbiorka posadzek w miejscu szybu windowego

- roboty ziemne, wykop pod waguelbetovy podszybia

- wykonanie podktadu betonowego pod plgenry wanny i utgenie izolacji

- wykonanie wannyelbetowej podszybia

- wykonanie izolacji pionowej i obsypanie z zagczenientcian wanny

- odtworzenie posadzki piwnicy

- wymurowaniescian szybu windowego pod strop piwnicy wraz z wydoiem
nadpraa zelbetowego

- wyciecie w stropie nad piwnicotworu dla szybu windowego

- wykonanie wié&ca w poziomie stropu piwnicy

- wymurowaniescian szybu windowego pod strop parteru wraz z wgkoem
nadpraa zelbetowego

- wyciecie w stropie nad parterem otworu dla szybu windgve

- wykonanie wi&ca w poziomie stropu parteru

- wymurowaniescian szybu windowego pod strogipa wraz z wykonaniem
nadpraa zelbetowego

- wykonanie otworu technologicznego w dachu budynkazw czsciows
rozbiorky ptyt korytkowych iscianki aurowej



- wyciecie w stropie nad pirem otworu dla szybu windowego

- wykonanie wi&ca w poziomie stropu ¢tira

- wykonanie podmurdwki pod phystropove nadszybia

- wykonanie piyty stropowej nadszybia

- wymurowanie komina wentylacyjnego i (rozebranyclz&niej) scianek
azurowych

- ulozenie izolacji z wetny mineralnej na ptycie nadsaybi

- powtérny monta zdjetych ptyt korytkowych

- wykonanie obrébek blacharskich komina i uzupetrdgrokrycia dachowego

- demonta okien znajdujcych s¢ w ciagu szybu windowego

- zamurowanie otworow okiennych i wymurowas&anek ,zamykajcych” szyb
windowy

- roboty wykaczeniowe (wykonanie tynkow, uzupetnienie posadeedpwanie,
docieplenie zamurofivotworow okiennych)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek Przychodni Zdrowia usytuowany jest w polodrej czsci dziatki nr 1367/3
i srodkowej czsci dziatki nr 660/6. Do budynku od strony zachoginmzylega
kottownia, ktéra zaopatruje go w czynnik grzewc@gd strony potnocnej w odlegio
14,10 m usytuowany jest budynek mieszkalno-ustugawvgaraem. Od nargnika
potudniowo-zachodniego w odledto 4,20 m znajduje sibudynek gospodarczy.
Poza powyszym w bezpé&rednim gsiedztwie miejsca budowy nie wyptja zadne
obiekty budowlane.

. Elementy zagospodarowania dziaftki lub terenu, ktéranoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu w miejsckomgwania robot, ktére mag
stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi .

. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrazenie uderzeniem lub przyaicciem podczas monta ciezkich profili stalowych
nadpray.

Zagrazenie upadkiem z wysokoi przy robotach na rusztowaniach, przy murowaniu
scian, wylewaniu elementowelbetowych, przy robotach prowadzonych na dachu
budynku.

Grozba uderzeniem brytami i odpryskami gruzu podczaskomywanie roboét
rozbiorkowychscian, stropow i posadzek.

Zagrazenie zaproszeniem oczu podczas wykonywagigas$cian, stropow, posadzki.
Grozba poparzenia podczas wykonywania rob6t spawaldiczgraz izolacyjnych
(zgrzewanie papy termoizolacyjnej).

Grozba uderzeniem przez przypadkowo zrzucone (upusegzuwarzdzie lub materiat
przy robotach dachowych i na rusztowaniach.



5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta ogolny przed przygpieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przygtienie do realizacji poszczegoélnych zakresow.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywanie poszczegolnych rodzajow roboét przedbyggmsiadajce odpowiednie
kwalifikacje.

Stosowanie wigciwie dobranych ochron osobistyckrodkéw ochrony zbiorowe.
Wyznaczenie, oznakowanie i zabezpieczenie stréeaecznych w sposob
uniemaliwiajagcy dostp osobom postronnym.

Skuteczne zabezpieczenie otworow drzwiowych szyioalyv

Wyposaenie placu budowy w spgizp. pa. oraz dosip do telefonu alarmowego.
Stosowanie wigciwego i sprawnego spgii budowlanego.



