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CZESC OPISOWA
projektu zagospodarowania terenu budowy droég na osiedlu Piaski w Ujezdzie.
Etap I1I

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych dojazdowych w Ujezdzie.
Droga sktada si¢ z trzech odcinkow:

- odcinek A-B-C-D-E od ul. Chrobrego (droga powiatowa nr 1458 O) — km
0+000 do ul. Krzemowej (droga gminna) - km 0+384,

- odcinek B-F od odcinka A-B-C-D-E — km 0+000 do poczatku nawierzchni z
kostki betonowej ul. Bazaltowej - km 0+044,50

- wlaczenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej ul. Bazaltowej do
odcinka A-B-C-D-E w punkcie D.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa nawierzchni ulicy z ksztaltek betonowych,

- budowa chodnikow z ksztattek betonowych,

- budowa kanalizacji deszczowe;,

- budowa oswietlenia ulicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Na catej dtugosci drég nawierzchnia gruntowa o szerokosci pasa drogowego od
12,0m do 15,0m. Wjazd na droge powiatowg wykonany z kostki betonowej grubosci
8cm, ktory nalezy rozebra¢ aby dostosowa¢ nowa nawierzchni¢ projektowanej drogi
sytuacyjnie i wysokosciowo do nowych warunkéw. Ul. Bazaltowa 1 ul. Krzemowa
(droga gminna nr 105784 O) posiadaja nawierzchnie z kostki betonowej 20x10x8cm o
szerokos$ci 5,0m z obu stron ograniczong kraweznikiem betonowym 15x22cm.

Odwodnienie drogi powierzchniowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) droga gminna

Na drogach projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0m z kostki betonowej
20x10x8cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego oraz jednostronnego
chodnika z kostki betonowej 20x10x6cm zgodnie z planem sytuacyjnym 1 przekrojem
konstrukcyjnym.

Dla budowanych drog przewiduje si¢ wykonanie odpowiedniego tuku
poziomego o promieniu R=50,0m, dostosowujacych przebieg projektowanej drogi do
istniejgcego pasa drogowego.



Niweletge zaprojektowano maksymalnie wpisujac si¢ w istniejagcy profil podtuzny
drogi, tagodzac lokalne zanizenia i zawyzenia. Pochylenie podtuzne projektowane;j
niwelety wynosi od 0,32% do 2,03%. Roéznice zataman niwelety wigksze od 1%
wyokraglono tukami pionowymi o promieniach od R=500,00m do R=1000,00m,
zgodnie z profilem podtuznym rys. nr 3.

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnikéw, nalezy wykonac
roboty ziemne. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wyprofilowac i
zagescic.

Konstrukcja projektowanej jezdni sktada si¢ z nastepujacych warstw:

e ksztaltki betonowe 10x20x8cm ,

* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3-5cm,

* podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-63mm grubosci 20cm,
* warstwa odcinajaca z piasku grubosci 15cm.

Po prawej stronie drég zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m ze spadkiem 1,5% w
kierunku jezdni w uktadzie warstw jak nizej:

* ksztaltki betonowe 10x20x6cm
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3-Scm
*  podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm grubosci 10cm.

Po nizszej stronie jezdni, ksztaltki betonowe nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x30cm, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1 na
fawie betonowej z betonu C 12/15, zgodnie przekrojem konstrukcyjnym. Kraweznik
wystajacy ponad powierzchni¢ jezdni Scm.

Wyzsza strong jezdni z ksztattek betonowych, nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x22cm wtopionym, uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C
12/15 1 podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie przekrojem konstrukcyjnym.

Chodnik od terenéw zielonych oddzielony obrzezami betonowymi 8x30x100cm,
ustawianymi na podsypce cementowo-piaskowej i na fawie betonowej z betonu C 12/15,
zgodnie przekrojem konstrukcyjnym.

Skrzyzowania projektowanej drogi z drogg powiatowg wyokraglone tukami o
promieniach R=6,0m a pomiedzy soba wyokraglone tukami o promieniach R=5,0m,
zgodnie z planem sytuacyjnym. W celu uspokojenia ruchu skrzyzowania z ul.
Bazaltowg (w punktach B i D) wyniesione ponad powierzchni¢ jezdni o 10cm.

b) kanalizacja deszczowa

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej
na planie zagospodarowania terenu. Nawierzchni¢ istniejaca, srednice, spadki oraz
rzedne kanaléw pokazano na profilach podtuznych oraz planie zagospodarowania
terenu.



Sie¢ kanalizacji deszczowej zostala podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza
zostanie wtgczona do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejaca studnie
oznaczong symbolem Dil.l. Trasa sieci kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie po
dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy na ktérych w cz¢éci branzy drogowe;j
projektowana jest droga. Studnie oznaczone symbolem od D1.2 do D1.7 oraz D1.10 i
D1.11 potozone bgda w poboczu projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone
symbolem D1.8 i D1.9 potozone beda w chodniku projektowanej drogi wg czesci
branzy drogowe;j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wlaczona zostanie do istniejacego
systemu kanalizacji deszczowej poprzez projektowang studni¢ oznaczong symbolem
D2.1. Studnia D2.1 wybudowana zostanie na koncu istniejagcego kanatu deszczowego
kd 300. Studnie oznaczone symbolem D2.2 i D2.3 potozone beda w poboczu
projektowanej drogi, natomiast studnie oznaczone symbolem D2.4 i D2.5 potozone
beda w chodniku projektowanej drogi wg czgsci branzy drogowe;.

¢) oswietlenie drogi dojazdowej.

Wydzielona kablowa sie¢ o$wietlenia ulicznego drogi gminnej nr 1057840
ul. Bazaltowej i ul. Krzemowej oraz nowo projektowanych dréog w Ujezdzie zasilana
bedzie z projektowanej szafy sterowani oswietleniem.

Projektowang wydzielong sie¢ o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ kablem
ziemnym 0,6/1 kV typu YAKXS 4x35 mm?. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu SRS 75 mm (w kolorze niebieskim), przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami, kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych typu DVR 75 mm (w kolorze niebieskim). Konce rur nalezy zabezpieczy¢
przed zapiaszczeniem i zamulaniem dtawnicami czopowymi typu EK186/75.

Jako stanowiska stupowe projektowanej sieci os$wietlenia projektuje si¢
aluminiowe jednoelementowe stupy oswietleniowe typu SAL-60 o wysokosci 6 m,
z wysiggnikami jednoramienymi typu WR-4-1/0,5/5 ZP.

W celu o$wietlenia drog i chodnikéw przewidziano montaz punktéw §wietlnych
zrealizowanych za pomoca opraw ze zrodtami $wiatta LED typu BGP303 CLEAR
WAY 29. W/w oprawa przeznaczona jest do montazu na wysi¢gniku, S$rednica
zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco:

- dlugosc¢ ulicy - 426,00 m
- powierzchnia ulicy z ksztattek betonowych 20x10x8cm - 2307,70 m*
- powierzchnia chodnika z ksztaltek betonowych 20x10x6cm - 866,20 m2
. dilugos¢ kanalizacji deszczowe;j - 350,50 m



studnie kanalizacyjne - 15 szt.

- wpusty deszczowe uliczne - 12 szt.
- kabel 0.6/1 kV YAKXS 4x35mm’ - 7950 m
- slupy oswietleniowe wraz z oprawami - 21 kpl.

5. Dane informujgce, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

W otoczeniu inwestycji nie ma obiektow wpisanych do ewidencji zabytkoéw
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w tym stanowisk archeologicznych.
Inwestycja jest zgodna =z wustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla PIASKI w Ujezdzie zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej nr
VII/27/2003 z dnia 25 luty 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 32, poz. 756).

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.

7. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowego rozwigzania kwestii
komunikacji (dojazdéw) do zabudowy mieszkaniowej osiedla domkéw jednorodzinnych
oraz odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z projektowanej ulicy. Wody
opadowe i roztopowe zostang ujete w zamkniete kanaty deszczowe i odprowadzone
zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej do odbiornika wyposazonego w urzadzenia
podczyszczajace.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Brak.
9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji wyznaczono na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dzialek na ktérych jest
zlokalizowany tj. na dziatkach nr 2271, 2391/1, 2391/8, 2391/5, 2217/2, 2218/17,
2223/11, 2222, 2217/1 1 2223/1 — obreb Ujazd.
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czerwonej

Projektowana linia kablowa ziemna 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?
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