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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego, budowy drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie -
etap 111

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych dojazdowych w Ujezdzie.

Droga sktada si¢ z trzech odcinkow:

- odcinek A-B-C-D-E od ul. Chrobrego (droga powiatowa) — km 0+000 do ul.
Krzemowej (droga gminna) - km 0+384,

- odcinek B-F od odcinka A-B-C-D-E — km 0+000 do poczatku nawierzchni z kostki
betonowej ul. Bazaltowej - km 0+044,50

- wlaczenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej ul. Bazaltowej do odcinka A-
B-C-D-E w punkcie D.

Dtugos¢ drogi objetej budowa wynosi 426,00m.

2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego:

Przedmiotowe drogi bgda drogami gminnymi kategorii D. Stanowig one dojazd do
nowo realizowanych budynkéw jednorodzinnych przy niej zlokalizowanych.

Na catej dtugosci drog nawierzchnia gruntowa o szerokos$ci pasa drogowego od 12,0m
do 15,0m. Wjazd na droge powiatowg wykonany z kostki betonowej grubosci 8cm, ktory
nalezy rozebra¢ aby dostosowa¢ nowg nawierzchni¢ projektowanej drogi sytuacyjnie i
wysokosciowo do nowych warunkéw. Ul. Bazaltowa i ul. Krzemowa posiadajg nawierzchnie
z kostki betonowej 20x10x8cm o szerokosci 5,0m z obu stron ograniczong kraweznikiem
betonowym 15x22cm. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowana budowa drogi nalezy do I-szej kategorii geotechnicznej (roboty ziemne
do gtebokosci 30cm w gruncie rodzimym jednorodnym).

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektow uzytecznos$ci
publicznej i budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przez osoby niepelnosprawne:

Na projektowanych drogach gminnych nie ma barier architektonicznych dla oséb
niepelnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia w
stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego:

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu
budowlanego liniowego:



Na drogach projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0m z kostki betonowej 20x10x8cm,
na podbudowie z kruszywa kamiennego famanego oraz jednostronnego chodnika z kostki
betonowej 20x10x6¢cm zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojem konstrukcyjnym.

Dla budowanych drég przewiduje si¢ wykonanie odpowiedniego tuku poziomego o
promieniu R=50,0m, dostosowujacych przebieg projektowanej drogi do istniejagcego pasa
drogowego.

Niwelet¢ zaprojektowano maksymalnie wpisujac si¢ w istniejacy profil podtuzny
drogi, tagodzac lokalne zanizenia i zawyzenia. Pochylenie podtuzne projektowanej niwelety
wynosi od 0,32% do 2,03%. Réznice zalaman niwelety wigksze od 1% wyokraglono tukami
pionowymi o promieniach od R=500,00m do R=1000,00m, zgodnie z profilem podtuznym
rys. nr 3.

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnikéw, nalezy wykona¢ roboty
ziemne. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wyprofilowac i zaggscic.

Konstrukcja projektowanej jezdni sktada si¢ z nastepujacych warstw:

e ksztaltki betonowe 10x20x8cm ,
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3-5cm,
* podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-63mm grubosci 20cm,

* warstwa odcinajaca z piasku grubosci 15cm.

Po prawe;j stronie drog zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m ze spadkiem 1,5%
w kierunku jezdni w uktadzie warstw jak nizej:

* ksztaltki betonowe 10x20x6cm
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3-5cm

*  podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm grubosci 10cm.

Po nizszej stronie jezdni, ksztattki betonowe nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x30cm, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej i na tawie
betonowej z betonu C 12/15, zgodnie przekrojem konstrukcyjnym. Kraweznik wystajacy
ponad powierzchni¢ jezdni Scm.

Wyzsza strong jezdni z ksztattek betonowych, nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x22cm wtopionym, uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
i podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie przekrojem konstrukcyjnym.

Chodnik od terenéw zielonych oddzielony obrzezami betonowymi 8x30x100cm,
ustawianymi na podsypce cementowo-piaskowej i na tawie betonowej z betonu C 12/15,
zgodnie przekrojem konstrukcyjnym.

Skrzyzowania projektowanej drogi z droga powiatowa wyokraglone tukami o
promieniach R=6,0m a pomig¢dzy sobga wyokraglone tukami o promieniach R=5,0m, zgodnie z
planem sytuacyjnym. W celu uspokojenia ruchu skrzyzowania z ul. Bazaltowa (w punktach B
i D) wyniesione ponad powierzchni¢ jezdni o 10cm.



7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
w tym przemyslowych i ich zespoltéw tworzgcych calos$¢ techniczno-uzytkowa:

Nie dotyczy.
9. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
Sciekow
Zaopatrzenie i jako$¢ wody - nie dotyczy
Wody deszczowe z jezdni i chodnikdw odprowadzane sg powierzchniowo do
projektowanych kratek $ciekowych i kanalizacji burzowe;j.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzenienia si¢

Emisja zanieczyszczen powietrza w czasie trwania budowy

W tej fazie wystapig zrédta zanieczyszczen powietrza, ktérymi bedg :
— maszyny drogowe i samochody cigzarowe — powodujace emisj¢ spalin,
— roboty ziemne — powodujgce powstanie pylu ziemnego.

Prace zwigzane z fazg budowy drogi, spowoduja wystgpowanie oddzialywan jedynie
czasowych, bezposrednio zwigzanych z okresem realizacji inwestycji, nie majg wigc
wiekszego znaczenia w dtuzszym okresie czasowym.

W celu ograniczenia negatywnego wpltywu sprzgtu i $rodkéw transportu na
srodowisko nalezy zadba¢ o ich prawidtowg eksploatacje¢ i wlasciwg konserwacj¢. Maszyny i
pojazdy nie nalezy nadmiernie przecigza¢ (na najwyzszych obrotach silnikow), gdyz zwigksza
to emisj¢ spalin. Sprze¢t uzywany podczas robdt powinien spetnia¢ wymagania odnos$nie
ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi. Transportowane i sktadowane na terenie
budowy kruszywo i materiaty budowlane, powinny by¢ w miar¢ mozliwosci przykryte a teren
budowy systematycznie zraszany woda, w celu ograniczenia wtérnego pylenia.

Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacji

Planowana budowa drogi gminnej ma na celu poprawe jej stanu technicznego, co
wigze si¢ ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczen do powietrza i w konsekwencji przyczyni
si¢ do zmniejszenia jej ucigzliwosci. ROwnos$¢ nawierzchni drogi przyczyni si¢ do poprawy
ptynnosci przejazdu, co spowoduje zmniejszenie zuzycia paliwa przez pojazdy a w efekcie
zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.



c)

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Gospodarka gruntem

Budowa drogi bedzie wymagata realizacji rob6t ziemnych - wykonanie wykopdw i

nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Cze$¢ gruntu wykorzystana zostanie na

podsypanie zanizonych poboczy ziemnych, pozostata czgs¢ do ponownego zabudowania w

wykopach i makroniwelacji przylegtego terenu. Poniewaz nadmiar gruntu z wykopéw nie bedzie

zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testbw  gruntu w celu sprawdzenia

zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopéw beda odwiezione na tymczasowy plac

sktadowy znajdujacy si¢ w obrebie miejsca prowadzonych robot.

d)

e)

emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu oraz wibracji nie bedzie duza, gdyz ilo$¢ pojazdéw bedzie mata (dojazd
do kilku budynkéw jednorodzinnych. Réwno$¢ drogi wplynie natomiast na jego
zmniejszenie.

Emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych
zaktocen — nie dotyczy.

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie projektowanych drég nie ma zadrzewienia kolidujacego z projektowanymi

drogami. Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i

podziemne.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach:

Nie dotyczy.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewoddziwo: OPOLSKIE

Jednostka ewidencyjna: UJAZD - MIASTO - 161106_4

Obreb: UJAID - 161106_4.0087

Numer dziatki: 2223/11, 2223/12, 23%1/1, 23%1/19, 23%1/5
Sekcja mapy zasadniczej: 6,.132.23.15.2.2, 15.2.4, 6.132.23.15.4.2
Uktad wspdirzednych ,2000/18"

Uktad wysokosci ,KRONSZTADT” "88"

ldent. ewid,.: GKN.6640.433.2018
Data aktualizacii: 18.05.2018r,

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci
zostaly wyznaczone z wymagang dokladniosciq pomiaru,

Ninigjsza mapa zostala wykonana bez ustalenia
obcigien dotyczacych stuzebnosci gruniowycrh’./
Mapa moze sluiyé do projekiowania budynkéw syluowanych

w odleglosci wigkszej niz 4 m od granicy nieruchomoéci.
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kraweznik betonowy [5x22cm

podsypka cementowo - plaskowa gr. 3-5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

worstwa odcina jaca z piasku gr. 15cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-5 cm

Bl

kraweznik betonowy 15x22cnm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-3L9mm gr. 20cm

worstwa odcina jaca z piasku gr. 15cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-9 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa odcina jaca z piasku gr. 15cm

28,00,

kostka brukowa betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo - plaskowa gr. 3-5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

wykonanie robdt ziemnych (wykopy, nasypy),

wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych,

ustawienie krawg¢znikéw betonowych,

wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw z kostki betonowe;.

/o oe

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- zabudowa jednorodzinna,
- droga o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i z kostki betonowe;j.

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia ludzi:

nie wystepuja.

. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz
miejsce i czas ich wystapienia :

- roboty pod ruchem — przy budowie wtaczenia do drogi powiatowej,
- wykonanie wykopdw liniowych pod budowe nawierzchni i chodnikéw,
- praca ludzi w otoczeniu pracujagcych maszyn drogowych.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

Analizujac powyzsze zagrozenia w czasie realizacji robot przy budowie drogi,
roboty szczegélnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi nie wystapig pod
warunkiem nalezytego zabezpieczenia i oznakowania rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ instruktaz z pracownikami. Instruktaz w szczegdlnosci powinien
zawierac:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie osoby posiadajacej niezbedne przygotowanie zawodowe i bhp,

- okreslenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiatow,

- wspolpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn i sprzgtu,
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawng komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

wyposazenie pracownikow w niezbedng odziez roboczg oraz odziez 1 sprzet
ochrony osobistej,



- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- bezposredni nadzér kierownictwa budowy nad pracami szczegblnie
niebezpiecznymi - w tym przypadku praca ludzi i sprzgtu w sgsiectwie czynnej
linii energetycznej, prace wykonywane przy odbywajagcym si¢ ruchu na
przebudowywanej drodze.

Podczas prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych zawartych w:

- ustawie z dnia 07.01.1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106, poz.1126
z pézniejszymi zmianami

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r w sprawie
szczegOblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.1256)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1998 r w sprawie
ogdblnych przepiséw bhp
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