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DANE OGOLNE

1.1 Jednostka zamawiajaca
Gmina Ujazd

ul. Stawiecicka 19

47-143 Ujazd

1.2 Wykonawca opracowania

Elektrin instalatorstwo elektryczne Tomasz Fron
ul. Zeromskiego 3
47-150 Lesnica

1.3 Podstawa opracowania

2

2.1

Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:
Umowe z Inwestorem
warunki przytaczenia do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV nr WP/058123/2018/003R06 z dnia 01-08-2018 r.
wizje lokalng w terenie
mape zasadniczg do celdw projektowych
uzgodnienia z wtascicielami gruntow
obowigzujgce normy i przepisy:
— Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
— Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami)
— Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-76/E-05125 - | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

—  PKN-CEN/TR 13201-1 ,O$wietlenie drég. Czesc 1: Wybor klas o$wietlenia’.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia

ulicznego Przebudowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap lll. Projektowana inwestycja zlokalizowana
jest nadz.nr2218/17, 2217/2, 2391/5, 2391/1, 2391/19, 2223/11, 2223/12 obreb Ujazd 0087, jednostka
ewidencyjna — Ujazd - 161106_4.

2.2 Zakres opracowania

W zakres projektu wehodza;
budowa wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego,
montaz stupdw o$wietlenia ulicznego,
uzbrojenie stanowisk stupowych ,
montaz opraw o$wietleniowych.



2.3 Stan istniejacy
Obecnie przedmiotowy obszar nie posiada o$wietlenia ulicznego. Teren objety zakresem opracowania
jest zabudowany i uzbrojony w infrastrukture techniczna.

2.4 Wykaz wlascicieli dziatek

Lp. Nu_mef !(siega Imie(ri]:za;\;v)isko Adres (s_iedziba) Obreb
dziafki wieczysta wiadajacego wiadajacego
1| 221817 | OP1GI00035007/0 | Grmina Ujazd “"437*_52@3‘?3?:;19 8&%
2 | 22172 | OP1G/00035007/0 | Gmina Ujazd “'fﬁﬁfﬂfgf P SJ?ZZ
3 | 2391/5 | OP1G/00035007/0 | Gmina Ujazd “'f}*iﬁfﬂﬁf 1 8&%
4 | 239111 | OP1G/00035007/0 |  Gmina Ujazd “'f}*iﬁfﬂjc:f d19 8&%
5 | 2391/19 | OP1G/00035007/0 | Gmina Ujazd “"f}*_ﬁvfs?ﬂjcgzadw 8&822
6 | 2223/11 | OP1G/00035007/0 |  Gmina Ujazd “'fﬁﬁfﬂfgj d19 8&%
7 | 2223112 | OP1G/00035007/0 | Gmina Ujazd “"437*_52@3‘?3?:;19 8&%

2.5 Odstepstwa od projektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MRRIB w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r dopuszcza sie odstepstwo od
uzgodnionego projektu nieprzekraczajgce 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych
i leSnych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odlegto$¢ miedzy poszczegdinymi obiektami budowlanymi.

2.6 Stan projektowany - oswietlenie ulic.

Oswietlenie drogi zaprojektowano przyjmujac odpowiednie kryteria zgodnie z normg PKN-CEN/TR
13201-1 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia”.

Zgodnie z w/w normg dla przedmiotowych drég wybrano:
grupe sytuacji oswietleniowej B1 - ruch motorowy, pojazdy poruszajg sie z matymi predko$ciami
>30 i < 60 km/h, inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci i piesi (tablica 1)
zalecana klase oswietlenia MES5 (tablica A7)

2.6.1 Zasilanie energetyczne

Zasilanie w energie elektryczng projektowanej sieci osSwietlenia, zgodnie zwarunkami przytaczenia,
WP/058123/2018/003R06 z dnia 01-08-2018 r. odbywa¢ sie bedzie zistniejacego ztacza kablowego nN
ZK-55453 zasilanego z istniejacej stacji transformatorowej Ujazd Piaski. Z w/w ztgcza zasilona zostanie
projektowana szafka o$wietlenia ulic SOU zlokalizowana przy w/w ztaczu nN. Z projektowanej szafki o$wietlenia
ulic zasilone zostang obwody os$wietlenia ulicznego jak na rysunku E 01. Projektowana szafka sterowania
oswietleniem SOU oraz jej zasilanie ze ztgcza kablowego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2.6.2 Ukfad pomiarowy

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej na cele oSwietlenia ulicznego realizowany bedzie za pomocg
3-faz. bezposredniego dwustrefowego licznika energii czynnej typu C-52. Licznik energii elektrycznej
zabudowany bedzie w projektowanej szafce oswietlenia ulic SOU.



2.6.3 Sterowanie oSwietleniem
Zataczanie i wylaczanie o$wietlenia realizowane bedzie poprzez uktad sterowania o$wietleniem
ulicznym zabudowany w projektowanej szafce oSwietlenia ulicznego SOU.

2.6.4 Sie¢ oswietlenia ulicznego.

Wydzielona kablowa sie¢ o$wietlenia ulicznego drogi gminnej nr 1057840 ul. Bazaltowej
i ul. Krzemowej w Ujezdzie zasilana bedzie z projektowanej szafy sterowani oswietleniem.

Projektowang wydzielong sie¢ oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé kablem ziemnym 0,6/1 kV typu
YAKXS 4x35 mm2. Projektowane kable energetyczne prowadzi¢ w wykopie o gtebokosci 0.8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kable oznaczy¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0.5 mm,
odlegto$¢ od kabla do folii nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Na kablu w odlegto$ci nie wiekszej niz 10 m
umiesci¢ oznaczniki, na oznacznikach umiesci¢ typowe dane dla linii kablowej 0,4 kV, tres¢ opisu uzgodni¢ na
etapie budowy z inwestorem.

Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu SRS 75 mm
(w kolorze niebieskim), przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami, kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych typu DVR 75 mm (w kolorze niebieskim). Kofce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zapiaszczeniem
| zamulaniem dfawnicami czopowymi typu EK186/75.

Grunt wykopu po robotach kablowych w pasie drogi, poboczu i chodnikach zagesci¢ warstwowo do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,98.

Projektowane kable sieci oSwietlenia uktada¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.6.5 Wytyczne wykonania linii kablowych

2.6.5.1 Warunki ogélne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy metodg recznych przekopdw kontrolnych ustali¢
lokalizacje istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz wytrasowac przebieg trasy projektowanej linii kablowe;.

Kable nalezy uktadaC w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii oraz powinny by¢ przestrzegane zasady ochrony Srodowiska. Temperatura kabli przy uktadaniu
(ustalona) powinna byc¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.

2.6.5.2 Oznaczenie linii kablowej oraz jej trasy

Kable ufozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na
oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace:
— symbol i nr ewidencyjny kabla,.
— typ, przekrdj i liczba zyt kabla,
— napiecie znamionowe kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— oznaczenie fazy w przypadku kabli jednozytowych,
— rok utozenia.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejciach do
ztacz, stacji transformatorowych, zejsciach ze stupdw, przy mufach i wejsciach do rur.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczone folig ostrzegawczg
o trwatym kolorze niebieskim. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. Krawedzie folii powinny
wystawac¢ minimum 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

2.6.5.3 Ukfadanie kabli bezposrednio w ziemi

Kable nalezy uktadat w 20 centymetrowej warstwie piasku. Nastepnie nalezy natozy¢ 20
centymetrowg warstwe gruntu rodzimego oraz folie koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowa¢ sie nad
utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Przy utozeniu bednarki



uziemiajacej w tym samym wykopie w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego
na gtebokosci co najmniej 20 cm ponizej kabla . Catos¢ zasypac gruntem rodzimym.
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Gteboko$¢, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢
CO najmniej:

L.p. | Glebokos¢ utozenia Wariant
1. 90 cm kable o napigeciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach rolnych
70 cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone poza uzytkami rolnymi,
3 50 cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone pod chodnikami, drogg
rowerowa,

Kable zaleca sie utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugo$ci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy wprowadzeniu kabli na stupy, do stacji oraz zestawéw ztgczowo-pomiarowych zaleca sie aby zapas kabla

wynosit co najmniej 2,5 m. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie
mniej niz 1 m.

Przekréj zyt Kable do 1kV typu YAKXS
[mm2] Zapas Promien zagiecia
[m] Rz [cm] Rd [cm]
3 25 79 24,0
" 2,5 79 285
120 25 79 383
240 25 79 54.2




2.6.5.4 Odlegtosci miedzy kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Charakterystyka kabli krzyzujacych sie

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢

[cm]

L.p. i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu
1 znamionowym do1 kV z kablami o tym samym 15 5
" | napigciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
2. | zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami 5 Mogaq sie stykac
tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napieciu
3 znamionowym do 1 kV z kablami 25
" | elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV UN 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu 15
4. | znamionowym 1kV UN 30 kV z kablami tego 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 Kable roznych uzytkownikow o napieciu o5
" | znamionowym do 30 kV
6. | Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jak |.p. 1-5

2.6.5.5 Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych.

Rodzaj urzadzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]
kabli o napieciu znamionowym UN < 30 kV

L.p. podziemnego - -
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, ciepine, 25 + $rednica 25 + $rednica
" | gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu

uzgodni¢ z wtascicielem rurociagu,

2. | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi . L
ale nie mniej niz w Ip.1
3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowac 200
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie krzyzowad 40
" | (ustdj, podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.
5. | przyczotki, z wyjatkiem urzadzen nie mogaq sie krzyzowac 50*
wyszczegbinionych w p. 1,2,3,4
100 — miedzy ostong kabla
6. | Skrajna szyna trakdji | stopa szyny; 50 - miedzy 250*
ostong kabla a dnem
rowu odwadniajgcego
7. | Urzadzenia do ochrony budowli wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw




| od wytadowan atmosferycznych | budowlanych. Wymagania ogéine.

*Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Miejsca skrzyzowan projektowanych kabli z istniejaca siecig uzbrojenia terenu nalezy wykonaé
w rurach ostonowych DVR po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

2.6.5.6 Skrzyzowanie z drogami kotowymi

Z uwagi na wystepujace w miejscach skrzyzowan z drogami naprezenia mechaniczne oraz drgania,
kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami rurami ostonowymi SRS. Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy gorng
czescig ostony kabla a gérng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 80 c¢cm dla kabli o napigciu
UN < 30 kV. Odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego winna wynosi¢ co
najmniej 50 cm dla kabli o UN < 30 kV. Ostony otaczajace powinny wystawac poza:

— kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony
— roéw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony.

2.6.6 Stanowiska stupowe

Jako stanowiska stupowe projektowanej sieci o$wietlenia projektuje sie aluminiowe jednoelementowe
stupy oswietleniowe typu SAL-60 o wysokosci 6 m, z wysiegnikami jednoramienymi typu WR-4-1/0,5/5 ZP.

Standardowo stupy i wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami wptywdw atmosferycznych
poprzez anodowanie potgczone z barwieniem interferencyjnym. Dla projektowanego obwodu o$wietleniowego
wybrano kolor C-0 (naturalny). By zapewni¢ bezpieczne stosowanie stupdw w warunkach umiarkowanych
i ciezkich, grubo$¢ powtoki ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 um. Podstawe stupa do wysokosci 0,35
m nalezy zabezpieczy¢, przed dziataniem zwigzkow soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
powlokg elastomeru. Grubo$¢ w/w powtoki ochronnej powinna wynosi¢ od 0,7 do 1,0 mm, powierzchnig
elastomeru nalezy pomalowac¢ farbg odporng na promieniowanie UV w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu B-60. Po
ustawieniu fundamentu, grunt wokét nalezy zagesci¢ warstwowo.

Lokalizacje poszczegdlinych stanowisk stupowych o$wietlenia pokazano na planie sytuacyjnym
rys. nr E 01.

2.6.7 Oprawy oswietleniowe

W celu o$wietlenia drég i chodnikéw przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za
pomocg opraw ze zrodtami Swiatta LED typu BGP303 CLEAR WAY 29. W/w oprawa przeznaczona jest do
montazu na wysiegniku, $rednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Oprawa zbudowana jest
z aluminiowego korpusu i pokrywy malowanych proszkowo i posada stopier ochrony IP66.

Moc catkowita oprawy wynosi 29 W, strumien Swietlny oprawy 3080 Im, temperatura barwy Swiatta
4000K. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od - 30 stopni Co do + 35 stopni Co. W oprawie
powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, kompletny zasilacz
powinien mie¢ stopien ochrony IP66.

Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

W celu zabezpieczenia opraw, we wnekach stupéw oswietleniowych nalezy zabudowaé komplet ztgczy
kablowych do stupow osSwietleniowych : 1ZK-4-01 (1 szt.), IZK-4-02 (2 szt.) oraz IZK-4-03 (1 szt.). Ztacze
bezpiecznikowe wyposazy¢ w matogabarytowe wktadki bezpiecznikowe typu D0-1 4A. Od ztaczy kablowych do
opraw o$wietleniowych prowadzi¢ przewody typu YDYZo 3x1,5 mm2 o izolacji 450/750 V.

Dobdr opraw o$wietleniowych wykonano za pomocg programu komputerowego DiaLUX.



2.6.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako Srodek ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowaé izolacje przewoddw
roboczych, odstepy izolacyjne oraz obudowy chronigce przed dotykiem bezposrednim.

2.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji projektowanych robét. Sposob sporzadzenia planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

2.8 Proéby i badania powykonawcze

Zabudowane urzadzenia elekiryczne po montazu, a przed podaniem napiecia zasilajgcego nalezy
podda¢ ogledzinom, probom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodno$ci
z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacjq. Po ufozeniu kabli wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz
opornosci izolacji.

Z przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Ze wzgledu na
szczegblne zagrozenie wystepujace podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912., wszystkie prace pomiarowe nalezy wykonywa¢ w zespotach
dwuosobowych.

2.9 Uwagi koncowe

= Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uzgodnieniami w nim zawartymi
oraz normami.

= Powiadomi¢ zainteresowanych odbiorcow energii elektrycznej oraz wiascicieli gruntow pod budowe
o terminarzu prowadzenia prac i przewidywanych wytgczeniach dostaw energii.

= Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

= Wykonawca w czasie trwania rob6t musi zapewni¢ bezpieczne i bezkolizyjne dojscie i dojazd do poses;i.

= Po wykonaniu uzioméw sprawdzi¢ pomiarowo warto$¢ jego rezystancji. W przypadku stwierdzenia zbyt
duzej wartoSci nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

= Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji i uziemienia. Protokét z przeprowadzonych pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

= Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

= Zaporzadek i bezpieczenstwo na terenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca robdt.

TEREN PO ZAKONCZENIU PRAC PRZYWROCIC DO PIERWOTNEGO STANU. ZALECA SIE DOKONANIE
PISEMNEGO ODBIORU TERENU Z WLADAJACYMI.

3 OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1.1 Zalozenia do obliczen
= Dobdr przewodow i kabli ze wzgledu na obcigzalno$¢ diugotrwata wg normy PN-IEC 60364-5-523

gdzie: |, . obcigzalnosé dtugotrwata przewodu

|5 - obliczeniowy prad obcigzenia wyznaczony z mocy obliczeniowej szczytowej

= Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen wg normy PN-
IEC 60364-4-43




gdzie: |, . obcigzalnosé dtugotrwata przewodu

| & - obliczeniowy prad obciazenia

|, - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego

Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia wg normy PN-IEC 60364-5-
52

1ﬂAu%:§E@ihmmREMB¢+Xﬂ§n¢H

3. U, =@D§[I& R [Bosg, + X, [sing,)]

gdzie: U - napigcie znamionowe fazowe

lsi - obliczeniowy prad obcigzenia kabla

U, - napiecie znamionowe miedzyprzewodowe
COS®, - wspotczynnik mocy
X, - reaktancja kabla

R - rezystancja kabla

Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wylaczenia

_0,95M,
Zkl

Ikl

Zy = [ X+ Xs + X+ X + X, | +[Ro+R +R +Re +R, |
Warunek:1,, 21,

gdzie: U, . wartosé skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]

L1 - prad zwarcia jednofazowego [A]

la - wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego , w [A] w czasie 5s odczytany

zZ charakterystyki pradowo-czasowej podanej przez producenta urzadzenia



Z.. - impedancja obwodu zwarciowego

Ro: Xio- rezystancja i reaktancja systemu elektroenergetycznego
Rr, X; - rezystancja i reaktancja transformatora

R XL- rezystancja i reaktancja przewodu fazowego

Rur Xy - rezystancja i reaktancja przewodu neutralnego (lub PEN)

Ree s Xee - rezystancja i reaktancja przewodu ochronnego (lub PEN)

Wyniki obliczen przedstawiono ponizej:



[1. Dane przytaczanego obiektu:

Wyszczegdlnienie Symbol Warto$¢ Jednostka
Moc zapotrzebowana Pz 0,6 kW
Wspdtczynnik mocy Cc0S 0,94 -
Prad szczytowy Is 1 A
dobrano kabel:
Przekroj Srednica Maksymalna Dtugosc
Typ kabla 2yly kabla rezystancja Idd [A] proj.
S [mm2] [mm] Zyt (Om/km] wiz
YAKXS 4x35mm2 35 30 0,868 132 3

2. Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen wg normy PN-IEC

60364-4-43
1,60
b In Iz n Warunek
(Al 1,45
1 < 16 < 132 = 17,66 SPELNIONY

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Schemat zastepczy ocbwodu

Xq

| { I | ‘ 1

Xq - reaktancja systemu elektroenrgetycznego
Rq - rezystancja systemu elektroenergetycznego

Xt - reaktancja transformatora
Rt - rezystancja transformatora

Xl - reaktancja sieci rozdzielczej
RI - rezystancja sieci rozdzielczej
Xp - reaktancja przytacza

Rp - rezystancja przylacza

DIUG0SE Rezystancja Rezystancja Reaktacja Reaktancja
Element sieci [g]] jednostkowa odcinka jednostkowa odcinka
[Om/km] [Om] [Om/km] [Om]
Transformator 250 kVA - 0,009 0,005 0,030 0,019
LK YAKXS 4x240mm2 230 0,125 0,058 0,080 0,037
- 0 - - - -
0
Suma 0,063 Suma 0,056
Zwarcie w punkcie zasilania:
Miejsce Warto$é Impedancja ta la k1 Warunek
zwarcia zabezpiecz. petli zwarcia [s] [A] - [A]
SOu 16 gF 0,084 50 38 < 2601 SPELNIONY
|4. Obliczenia spadkéw napiecia
Sprawdzenie spadku napiecia dokonuje sie dla projektowanej sieci o$wietlenia .
P L 0 0
Typ kabla W] imb] dU% dUdop% Warunek
YAKXS 4x35mm2 0,6 3 0,001 4 SPELNIONY




4 SPECYFIKACJA MATERIALOWA - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. llosé
1. | kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x35 mm? m 795
2. |rura SRS 75 mm m 69
3. | dtawnica czopowa typu EK 186/75 m 12
4. | stupy oswietleniowe SAL-60 szt. 21
5. | fundament B-60 szt. 21
6. | wysiegnik jednoramienny WR-4/1/0,5/5 szt. 21
7. | oprawa o$wietleniowa ClearWay LED 29 szt. 21
8. |izolacyjne ztacze bezpiecznikowe szt. 21
9. |izolacyjne zlgcze fazowe szt. 42
10. | izolacyjne ztacze zerowe szt. 21
11. | wktadka bezpiecznikowa D-01 4A szt. 21
12. | przewdd 450/750 YDYZo 3x1,5 mm2 m 168




SPIS RYSUNKOW

Nrrysunku | Tytut Skala
E 01 Plan sytuacyjny 1:500
E 02 Schemat ideowy sieci o$wietlenia
E 03 Stup SAL-60
E 04 Przekr6j rowu kablowego

SPIS ZALACZNIKOW

warunki przytaczenia do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV nr WP/058123/2018/003R06 z dnia 01-08-2018 r.

= | protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE

ZDROWIA
Temat Przebudowa drog na osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap Il
Gmina Ujazd
Inwestor ul. Stawiecicka 19
47-143 Ujazd

Lokalizacja inwestyciji

. dz. nr 2218/17, 2217/2, 2391/5,
47-143 Ujazd 2391/1, 2391/19, 2223/11, 2223/12
obreb: Ujazd 0087

Jednostka ew,: 161106_4 Ujazd

Kategoria obiektu XXVI
Branza ELEKTRYCZNA
Projektnr |
Zlecenie UMOWA
ZESPOL OPRACOWUJACY
Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. Podpis
. ) mgr inZ.
Projektant: Wojciech Hyliriski OPL/1328/PBE/17
Opracowujacy: mgr inz.
' Bartosz Wach

ZDZIESZOWICE, LIPIEC 2018




1

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowe wydzielonej sieci o$wietlenia ulicznego.

Zakres robot;

1.1.
1.2.

1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2

Whytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych sieci o$wietlenia, montaz fundamentéw
stupdw,

Wykonanie wykopdw liniowych o $cianach nie umocnionych o bezpiecznym nachyleniu $cian i gtebokosci
maksymalnej do 100 cm po wcze$niejszym wytyczeniu przez stuzby geodezyjne — wykop pod kable 0,4 kV,

Montaz linii kablowych 0,4 kV,

Montaz instalacji uziemiajacej stanowisk stupowych o$wietlenia,

Zasypanie wykopow,

Montaz stupow oéwietlenia,

Montaz opraw oswietlenia,

Wykonanie sprawdzen i pomiardw instalacji elektryczne;j,

Odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym zakresem inwestycji zlokalizowane sg;

1.1
1.2.
1.3.
14.

3

3.1

41.

4.2.

Sie¢ kablowa 0,4 kV
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ gazowa
Kanalizacja deszczowa

WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenistwa w trakcie realizacji robo6t stanowi¢ moga sieci uzbrojenia podziemnego. Przy realizacii
robdt, prace prowadzone w poblizu wiw sieci nalezy prowadzi¢ w koordynacji z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Opolu. Prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoSci zgodnie z wytycznymi zawartymi
w uzgodnieniach branzowych z w/w podmiotami.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROi]EN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRASLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Prace prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej wykonywa¢ po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu
z Zarzadcy drogi. Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy realizacji zadania powinni byé wyposazeni
w indywidualne srodki ochrony, kamizelki ochronne oraz elementy odblaskowe wszyte w odziez robocza.

W czasie trwania innych prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozen ujetych w Dz.U.Nr120 z 10.07.2003
poz. 1126, jednak zwraca sie uwage na stosowanie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, posiadajacych atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w obrebie inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
posiadac aktualne badania lekarskie i odpowiednie szkolenia stanowiskowe.



Prace nalezy wykonywac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, z zachowaniem przepisow
BHP.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

6.1. W  czasie  prowadzenia  prac, teren  wokoét  budowy nalezy  zabezpieczy¢  przed
dostepem 0sdb postronnych.

6.2. Prace prowadzone na wysokosci wykonywaé przy pomocy podno$nika samochodowego PHM.

6.3. Sciany wykopow o gtebokosci powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem za pomoca skarpowania
§cian, podparcia lub rozparcia.
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