EGZ.NR

TEMAT MONTAZ HAMAKOW MIEJSKICH
W OKOLICY PARKU RADY EUROPY w Gdyni

ADRES nr ewid. dziatki 2911
obr.0026 Srodmiescie

INWESTOR Gmina Miasta Gdyni — Zarzad Droég i Zieleni
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Piotrowicz upr. proj. nr 140/Gd/00 w specj. arch.

ZAWARTOSC CZESC OPISOWA:

OPRACOWANIA: Dane ogdlne,
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Projektowane zagospodarowanie terenu,

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich,
Wytyczne realizacji robaot.

GRLN =

Miejscowy plan zagospodarowania terenu nr 1105 — fragment ( w egz. 1,2,3)
Uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia.

Uzgodnienie z Urzedem Morskim w Gdyni.

Opinia Biura Plastyka Miasta.

Opinia Biura Ogrodnika Miasta.

Uprawnienia, zaswiadczenie i oSwiadczenie projektanta ( w egz. 1,2,3)

CZESC GRAFICZNA:
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500,
2. Zagospodarowanie terenu 1:150,
3. Nawierzchnia 1:20,
4. Karta techniczna.
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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
Gmina Miasta Gdyni — Zarzad Drég i Zieleni
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24

1.2. AUTOR
- mgr inz. arch. Matgorzata Piotrowicz - upr. nr 140/Gd/00,
tel. kontaktowy nr 694 080708

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z zamawiajgcym,
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
- inwentaryzacja w terenie,
- uzgodnienia robocze z inwestorem.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie wykonane jest w celu zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia robo6t budowlanych
polegajgcych na montazu hamakdéw miejskich w miejscu publicznym do wtasciwego urzedu.
Na podstawie projektu mozliwe jest przeprowadzenie postepowania w celu wytonienia
dostawcow i wykonawcow robot budowlanych oraz przeprowadzenie robdt zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

2.1. LOKALIZACJA
Projektowane hamaki miejskie mojg zostaé zamontowane w Parku Rady Europy na dziatce
nr 2911 obr. 0026 Srodmiescie.

2.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren na ktorym zlokalizowane bedg hamaki jest ptaski.

2.3. ISTNIEJACE ELEMENTY PRZESTRZENNE | ZIELEN
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie drzewa, krzewy i klomby. Pomiedzy zwirowymi
alejkami rozciggajqg sie tereny zielone o nawierzchni trawiastej.

2.4. ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA

W poétnocno-wschodnim narozniku zlokalizowana bedzie sie¢ elektroenergetyczna
(projektowana), znajduje sie nieczynna sie¢ wodociggowa a w czesci pétnocnej terenu
zielonego sie¢ gazowa.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zatozeniami budzetu obywatelskiego na terenie Parku Rady Europy przewidziano
montaz hamakow miejskich. Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nr 1105, karta terenu 45.

Miejsce projektowanego montazu obiektéw matej architektury lezy w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego.

Opracowywany fragment terenu znajduje sie w granicach obszaru ochronnego Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy. Planowana inwestycja
nie spowoduje zanieczyszczenia warstwy wodonosne;.

Zaprojektowano montaz jednego pojedynczego i dwéch podwdéjnych hamakoéw na terenie
parku wraz z montazem nawierzchni z mat gumowych przerostowych.

3.2. URZADZENIA — CHARAKTERYSTYKA
Hamak miejski:

- wymiary ok. 140 x 463 cm, wysokos¢ ok.131cm
Materiaty:

- stupy konstrukcyjne — ze stali kwasoodpornej lakierowanej, z konstrukcjg do zakotwienia
w betonie,

- siatka hamaka - o0 oczku 7x7cm, wykonana z paséw transportowych o szerokosci 50 mm,
pasy w kolorze szarym ze wzgledu na odpornosé na promieniowanie UV, elementy siatki
tgczone ze sobg na state, za pomocg szwu w ksztatcie koperty o wymiarach 31mm x 30 mm,
przeszycia przy uzyciu nici poliestrowych, dodatkowo miejsca przeszy¢ sklejane
przezroczystym klejem do fgczenia poliestru,

- zawiesia gtdwne hamaka 2szt. sktadajgce sie w catosci z nielakierowanych elementéw ze stali
kwasoodpornej 304 (za wyjatkiem wszytego w siatke hamaka czerwonego tréjkata) - tancuch
i szekle o parametrach gwarantujgcych bezpieczng eksploatacje elementu przy duzych
obcigzeniach, szekle zabezpieczone przed ingerencjg 0osob trzecich,

- mocowanie siatki do zawiesia — za pomocg metalowego ogniwa tréjkatnego ze stali
lakierowanej proszkowo na kolor czerwony, trojkat o wytrzymatosci 2,0 tony w klasie 8
wykonany ze stalowego kutego pretu o srednicy 16mm i dtugosci boku 10 cm, wykonhczenie
elementu gtadkie bez zgrubieh w miejscu tgczenia sie koncowek preta, trojkat wszyty w
siatke, ktora w tym miejscu jest uzyta podwdjnie, co zwieksza odpornosc¢ na przetarcia,

- belki drewniane usztywniajgce 70x70 mm wykonane z drewna IROKO FSC (wymagane
okazanie certyfikatu FSC producenta, a nie dostawcy drewna, potwierdzajgcego prawo do
sprzedazy elementow z certyfikatem), wszystkie krawedzie belek zaokraglone, stalowe
elementy mocujgce pasy do belek wykonane z pretéow ze stali kwasoodpornej
zamocowanych nakretkami wewnatrz belki w sposob niewidoczny dla uzytkownikow i
uniemozliwiajgcy ingerencje oséb trzecich, drewno olejowane z barwnikiem,

- fundamentowanie — elementy dolne stupdw z konstrukcjg do zakotwienia osadzane
bezposrednio w betonowych fundamentach ( klasa betonu C25/30) wzmocnionych siatkami
stalowymi @6mm, wymiary fundamentu 100x100cm, wysokos¢ 75cm, gtebokos¢
posadowienia ok. 110cm.
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Tablica:

Przy projektowanych hamakach przewidziano montaz tablicy okreslajacej zasady na jakich
mozna z nich korzystaé. Tablica o wymiarach ok. 21x30cm (dét tablicy na wys. ok. 130cm)
zamocowana nha pojedynczym stupku kotwionym w betonowym fundamencie. Cato$¢ wykonana
z stali kwasoodpornej (szlifowanej lub lakierowanej wg palety RAL).

3.3. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Bezposrednio przy montowanych hamakach planuje sie wykonanie nawierzchni z mat
gumowych przerostowych a dalej pozostawienie istniejgcej nawierzchni trawiaste;j.

W miejscu styku projektowanej nawierzchni z mat gumowych z istniejgcg alejkg zwirowa (przy
hamaku pojedynczym) nalezy obnizy¢ poziom istniejgcego obrzeza do poziomu nawierzchni
alejki zwirowej, na dlugosci ok. 4,5m.

Nawierzchnia z mat gumowych przerostowych na trawie.

Zastosowano maty gumowe przerostowe z okrggtymi otworami, o powierzchni ok.115 m?
w kolorze zielonym. Maty powinny by¢ ,zagtebione” (o swojg grubosé 22mm) tak by tworzyty
jeden poziom z przylegajgca nawierzchnig trawiastg. Po naniesieniu 3cm warstwy humusu, maty
uktada¢ na biowtékninie z nasionami trawy. Sposéb montazu certyfikowanych mat gumowych
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawierzchnia trawiasta - uzupetnienia.

Na powierzchni ok. 80 m?, po przeprowadzonych robotach nalezy uzupetic¢ nawierzchnie
trawiasta.

Przed zatozeniem trawnika nalezy oczyscic, wyréwnac i utwardzi¢ podtoze, roztozy¢ 10cm
warstwe humusu. Na tak przygotowane warstwy posiaé trawe krzyzowo. W okresie wschodéw
nasion traw nalezy utrzymywacé statg wilgotnos¢ podtoza — nasiona nalezy zraszac¢ lekkim
strumieniem wody, tak aby nie spowodowac¢ wymywania i przesuwania nasion.

3.4. KOLIZJA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA Z ISTNIEJACYMI
ELEMENTAMI UZBROJENIA TERENU | ZIELENIA

Posadowienie na gtebokosci okoto 110cm ponizej powierzchni gruntu, wykonuje sie recznie
bez uzycia ciezkich lub wibrujgcych maszyn i narzedzi. Fundamenty zastosowanych urzgdzen
zostang zlokalizowane poza przebiegiem istniejgcego uzbrojenia.

Stopy betonowe hamaka zostang umieszczone w odlegtosci ponad 2m od rzutu korony
drzewostanu znajdujgcego sie na przedmiotowej dziatce — zgodnie z opinig Biura Ogrodnika
Miasta.

Dopuszcza sie zastosowanie urzagdzen i materiatéw rownowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku
do opisanych/przedstawionych w projekcie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH
- projektowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci i
spetnia wymagania dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
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- projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
- projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi ,Standardéw Dostepnosci dla
Miasta Gdyni” karta nr 10.

Warunki prowadzenia robét w strefach istniejgcej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki odtworzyé poprzez wybranie nadmiaru ziemi,
nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub
potozenie darni. Trawniki w stanie zadarnionym zgtosi¢ do odbioru w Zarzadzie Drog
i Zieleni w Gdyni,

b) wykop nalezy odsung¢ od linii nasadzenh zywoptotéw i krzewdw na odlegto$¢ 1 metra,

c) uszkodzone zywoptoty nalezy odbudowac poprzez posadzenie tych samych gatunkéw
roslin do zaprawionych zyzng ziemig dotow,

d) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci
mniejszej niz 3 m od pnia drzewa nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce
szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecinac grubych
korzeni powyzej 4 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig,
cieniowac wykop w dni stoneczne),

e) na okres prowadzonych prac pnie istniejgcych drzew nalezy odeskowaé (zamiast desek
dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty), zwarte grupy drzew nalezy
wygrodzi¢ drewnianym parkanem,

f) w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie skladowania materiatéw budowlanych oraz
poruszania ciezkim sprzetem z uwagi na ochrone drzew i systeméw korzeniowych.
Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skréci¢ do minimum. Po
zakonczeniu prac teren wykopdw doprowadzi¢ do stanu jaki byt przed wykonywaniem
prac.

g) ewentualne usuniecie drzew i krzewow wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez
Marszatka wojewodztwa.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest higieniczny.
Zamontowane urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i atesty dopuszczajgce je
do uzytkowania na terenach uzytecznosci publicznej. Kazde z dostarczonych urzgdzen musi

posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz odpowiada¢ normom europejskim i krajowym i by¢

zgodne z Dyrektywg 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. w sprawie
0go6lnego bezpieczenstwa produktow.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ uzyte zgodnie z zaleceniami producentow oraz
w sposOb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo przysztego uzytkowania.

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac
powiadomiony projektant.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Teren na ktérym prowadzone bedg prace budowlane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim. Jezeli ogrodzenie terenu
roboét nie bedzie mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocag tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Teren sasiadujgcy z projektowang inwestycjg po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowaé

i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

— # —
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